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Bedienungsanleitung 


September 2019 


SUBARU CORPORATION 


Einleitung 


Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf des Subaru Select Monitor 4 (im Folgenden SSM4 genannt). 


Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfaltig durch, damit Sie dieses Produkt korrekt und sicher anwenden k6nnen. 
Copyright (C) SUBARU CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. 


Haftungsausschluss 


@ SSM4 verwendet Denso DST-i als Schnittstellengehause. 
Andere Produkte k6nnen nicht als Schnittstellengehause verwendet werden. 


@ Anderungen bei den technischen Daten von SSM4 und dem DST-i bleiben jederzeit vorbehalten. 
Es kann nicht garantiert werden, dass aktualisierte Versionen zu 100% mit vorherigen Versionen kompatibel sind. 


Markenzeichen 


@ Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows 8, Windows 7 sind Markenzeichen oder eingetragene 
Markenzeichen in den Vereinigten Staaten und anderen Landern. 


@ Intel und Intel Core sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Intel Corporation und ihrer 
Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Landern. 


@ Markenzeichen fur SD-Speicherkarten und SDHC-Speicherkarten sind eingetragene Markenzeichen der United 
States SanDisk und Toshiba Corporation. 


@ Andere Marken bzw. Produktbezeichnungen von anderen Unternehmen oder sonstige gewerbliche Schutzrechte an 
den in dieser Anleitung zitierten Bezeichnungen erkennen wir an. 


Umriss der Funktionen 


SSM4 enthalt die folgenden zur Ausfthrung der Diagnose erforderlichen Funktionen. 


Projektverwaltung 


SSM4 verwaltet die bei der Fehlerdiagnose erfassten Daten in Einheiten von 
Projekten. Diese Daten umfassen DTCs, Datenmonitor-Daten und andere Daten. 
Verwalten von Daten mit Projekten auf diese Weise macht es leicht, zu verstehen, 
welche Diagnose auf einem bestimmten Fahrzeug durchgefthrt wurde. 
Projektverwaltung erlaubt es Ihnen, den Diagnose-Verlauf leicht zu verstehen und 
anhand von Projektnamen, separaten Datendateien und Memo-Feldern zu verwalten. 
So kdnnen Sie auch die Daten leicht exportieren (Abspeichern des Projekt als eine 
einzige Datei) und die Diagnoseergebnisse auf anderen Computern Uberprifen. 
Dadurch k6nnen Sie exportierte Daten in anderen Computern importieren, um 
Projekte und einzelne Datendateien zu verwalten. 

Dadurch konnen Sie auch eine Diagnose, die noch nicht fertiggestellt wurde, 
basierend auf gespeicherten Projekten und importierten Projekten neu starten und 
fortsetzen. 


Alle-DTC-Funktion 


DTCs aus mehreren Systemen, die in einem Fahrzeug installiert sind, kOnnen in 
einem Stapel gelesen und angezeigt werden. 
Diese DTCs k6nnen auch als ein Stapel geloscht werden. 


DTC-Funktion 


DTCs und Freezeframe-Daten aus dem diagnostizierten System kdénnen gelesen und 
angezeigt werden. 
Diese DTCs und Freezeframe-Daten k6nnen auch geldscht werden. 


Bereitschaftscodes-Funktion 


Dadurch k6nnen Sie den Stand der Umsetzung (Verlauf) der Diagnose auf Geraten 
mit Bezug auf Abgas Uberprufen. 


Datenmonitor-Bildschirm 


Dadurch k6nnen Sie die in den/von dem Fahrzeug-Computer (ECU) eingegebenen/ 
ausgegebenen Werte Uberwachen. 

Jeder Signalwert kann in einer Listenanzeige oder Grafikanzeige Uberpruft werden. 
Grafikanzeigen erlauben es Ihnen, Anderungen in Signalwerten sowie dynamische 

Anderungen mit Wellenformen zu beobachten. 

Dies ermdglicht es Ihnen auch, Daten aus fruheren Diagnosen zu vergleichen. 


Aktivprifungsfunktion 


Dienstprogramm-Funktion 


Dies liefert Befehle zum ECU zur Identifizierung des gestorten Bereichs und zum 
manuellen Betrieb des Stellglieds. 

Dadurch konnen Sie die Aktivprufung ausflhren, wahrend gleichzeitig der 
Datenmonitor lauft. 


Diese bietet verschiedene Arten von Dienstprogrammen. 
Die Art von verfugbarem Support ist je nach Fahrzeug und System unterschiedlich. 


—_ 
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ww Hinweise 


e Die verfugbaren Funktionen sind je nach Fahrzeug unterschiedlich. 


e Bitte beachten Sie, dass dies keine vollstandige Liste aller Funktionen ist. 


Sichere Verwendung dieses Produkts 


Dieses Produkt sollte nur von Kfz-Technikern verwendet werden, die spezielle Ausbildung absolviert haben und die 
ndtige Erfahrung haben. Beachten Sie die folgenden sicherheitsrelevanten Meldungen in diesem Handbuch und 
verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht. 

Wir sind nicht in der Lage, Ratschlage und Sicherheitsmeldungen fur alle médglichen denkbaren Szenarien bei der 
Fahrzeugdiagnose und Wartung zu bieten, weil die es zu viele Unterschiede in personlicher Erfahrung, Arbeitsablaufen, 
Fertigkeiten, Werkzeugen, Teilen usw. gibt. Es obliegt dem Kfz-Techniker, ausreichende Kenntnisse Uber 
Diagnosesysteme besitzen. Es ist zwingend notwendig, die Arbeit mit den geeigneten Diagnose- und Wartungsverfahren 
und Geraten auszufuhren, um die eigene Sicherheit ebenso die von anderen Personen im Arbeitsbereich am Fahrzeug 
zu garantieren und um Schaden an diagnostizierten Fahrzeugen und Diagnosegeraten zu verhindern. 

Eine Voraussetzung zur Verwendung dieses Produkts ist, dass der Anwender Uber ausreichende Kenntnis der 
Fahrzeugsysteme verfigt. Sachgerechte, sichere und korrekte Verwendung dieses Produkts erfordert ausreichende 
Kenntnisse der Bedienverfahren ebenso wie der Funktionsgrundsatze der Fahrzeugsysteme. 

In diesem Handbuch werden verschiedene Symbole verwendet. Diese Symbole sollen die korrekte Verwendung 
dieses Produkts zu gewahrleisten und Schaden an Ihnen und an anderen Personen vermeiden. In der folgenden 
Tabelle werden diese Symbole und ihre Bedeutungen beschrieben. Achten Sie darauf, diese Details gruindlich zu 
lesen und zu verstehen. 


Zeigt Situationen an, bei denen die Missachtung der Anzeigen und falsche Handhabung 
A Warnung zu Verletzungen, mdglicherweise mit Todesfolge, fuhren kann. 


Zeigt Situationen an, bei denen die Missachtung der Anzeigen und falsche Handhabung 
A Vorsicht zu Verletzungen und Sachschaden fuhren kann, und Situationen, die unter bestimmten 


Umstanden schwere Folgen haben kénnen. 


Die 


oder Schaden anzuzeigen. 


folgenden Symbole werden zusammen mit den oben genannten Symbolen verwendet, um die Art der Verletzungen 


Dieses Symbol kennzeichnet Warnungen und Vorsichtshinweise. Symbole innerhalb 
A dieses oder neben diesem Symbol geben die jeweilige Warnung an. 


Dieses Symbol kennzeichnet verbotene Handlungen. Symbole innerhalb dieses oder 
WS) neben diesem Symbol geben das jeweilige Verbot an. 


Dieses Symbol kennzeichnet Anweisungen, die befolgt werden mussen. Symbole 
Q innerhalb dieses oder neben diesem Symbol geben die jeweilige Anweisung an. 


= Dies kennzeichnet Vorsichtshinweise und Verbote hinsichtlich der Verwendung dieses 
i) ‘ahti Produkts. 
“e Wichtig 


= Dies beschreibt Informationen im Zusammenhang mit der Bedienung und erganzende 
DY Hinweise Informationen. Lesen Sie diese Informationen nach Bedarf. 


A Warnung 


Q Fuhren Sie die Diagnose und Wartung entsprechend den unter ,Sicheres Ausfuhren der Diagnose“ gegebenen 
VorsichtsmaRregeln aus. 


Bevor Sie dieses Produkt verwenden, beziehen sich auf und befolgen Sie Sicherheitsmeldungen und 
geeignete Diagnoseverfahren, die vom Hersteller des diagnostizierten Fahrzeug und zugehoriger Ausrustung 
gegeben werden. 

Bei Missachtung dieser VorsichtsmaGregelin besteht die Gefahr von Unfallen. 


Fuhren Sie nie Arbeiten bei laufendem Fahrzeug aus. 
Dies kann zu Fehifunktionen ftihren. 


Fuhren Sie keine Kabel so, dass Personen oder Antriebs-Steuergerate sich darin verfangen ko6nnen. 
Dies kann zu Unfallen ftihren. 


Beachten Sie die folgenden Warnhinweise, da sie sich auf Hitzequellen, Feuer, Explosionen oder 
Stromschlage beziehen. 


- SchlieRen Sie keine Stromversorgungsgerate an, die die Nennspannung Uuberschreiten. 
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© - SchlieRen Sie keine Sonden an Bereichen an, die die Nennspannungen Uberschreiten. 


A Vorsicht 


@Q Bringen Sie vor der Arbeit Radstopper an, um zu verhindern, dass sich die Rader bewegen. 
Dies kann zu Unfallen fihren. 


Bei Arbeiten in Bereichen, die schlecht sichtbar sind, wie etwa unter dem Fahrzeug, immer den Startschalter 
(ZUndschalter) ausschalten und verhindern, dass sich das Fahrzeug bewegt. 
Dies kann zu Unfallen fuhren. 


Stellen Sie sicher, dass sich keine anderen Personen in der Nahe befinden, bevor Sie den Motor starten oder 
das Fahrzeug bewegen. 


Der ECU und Anzeigen erzeugen hohe Spannungen Uber 100 V. Achten Sie bei der Arbeit darauf, elektrische 
Schlage zu verhindern. 


Das Massekabel von der Batterie abtrennen, bevor Teile ausgebaut werden. 


Mit Ausnahme von Fallen mit speziellen Anweisungen stellen Sie sicher, den Startschalter (ZUndschalter) beim 
AnschlieRen oder Abtrennen elektrischer Anschlisse am Fahrzeug auszuschalten. 


Wenn das nicht geschieht, kinnen Sie Schaden an elektrischen Schaltungen im Fahrzeug verursachen. 


Immer Schutzbrillen und sichere Arbeitskleidung bei Arbeiten in der Nahe drehender Teile verwenden. 
Durch Motordrehung kénnen Teile brechen und Unfalle verursacht werden. 


Den Kuhlerdeckel nur abnehmen, wenn der Motor kalt ist. 
Wenn das nicht geschieht besteht die Gefahr, dass hei&es Ktihlwasser herausspritzt. 


Nicht Bereiche, die sehr hei& werden, wie Auspuff, Krummer, Motor und Kuhler direkt beruhren. 
Dadurch kénnen Verbrennungen verursacht werden. 


Immer Handschuhe beim Berthren und Handhaben von Motor- oder anderen heifgen Teilen tragen. 


Nicht Kabel fur dieses Produkt bei laufendem Motor im Motorraum verlegen. 
Kabel und Kleidung kénnen versehentlich durch Riemen oder Riemenscheiben eingezogen werden. 


Fuhren Sie nie Arbeiten an nassen Orten aus. 


Sicheres Ausfuhren der Diagnose 


Die folgenden allgemeinen VorsichtsmaRregeln mUssen bei der AusfUhrung der Diagnose und Wartung beachtet 
werden. 


Sicheres Ausfuhren der Diagnose 


e Keine Metallteile auf die Batterie legen. 

e Keine Funken in der Nahe der Batterie erzeugen. 
Dadurch kénnten Batteriegase entztindet werden. 

e Brennende Zigaretten, Funken, offene Flammen und andere EntzUndungsquellen von Fahrzeug und Batterie 
fernhalten. 

e Vor dem Entfernen der Batterie oder von Batteriekabel immer sicherstellen, dass der Startschalter (ZUndschalter) 
ausgeschaltet ist und die Scheinwerfer und andere Fahrzeugkomponenten ausgeschaltet sind. 

e Vor Wartungsarbeiten an elektrischen Systemen und Komponenten immer das Massekabel von der Batterie 
abtrennen. 

e Batterien kKOnnen einen Kurzschlussstrom erzeugen, der stark genug ist, um Schmuckartikel zu schmelzen. 
Schmuckartikel wie Ringe, Armbander und Uhren mussen bei Arbeiten in der Nahe der Batterie abgenommen 
werden. 

Dies kann zu Unfallen ftihren. 

e Bei Handhabung der Batterie oder Arbeiten in der Nahe der Batterie ist es erforderlich, Schutzbrillen und 
Schutzhandschuhe zu tragen. Wenn Batterieflussigkeit in Kontakt mit Kleidung, Haut oder Augen gerat, den 
betreffenden Bereich 10 Minuten lang mit Seife und Wasser abspUlen. AnschlieRend sofort arztliche Hilfe 
aufsuchen. 

e Bei Arbeiten in der Nahe der Batterie nicht die Augen reiben oder anderweitig berthren. 

Batteriefltissigkeit kann Verbrennungen an Augen und Haut verursachen. 
e Nicht die Batterieklemmen mit Jumperkabeln oder anderen Werkzeugen verbinden. 
e Keine Anschlusse an elektrischen Kontakten vornehmen, die mdglicherweise unter Strom stehen. 


Wenn das nicht geschieht, ksnnen Sie Schaden an elektrischen Schaltungen im Fahrzeug verursachen. 
e Arbeiten bei laufendem Motor mUssen an Orten mit ausreichender EntlUftung oder im Freien ausgefuhrt werden. 


Motorabgase enthalten tédliches geruchloses Gas, das bei langerem Einatmen zu Bewusstlosigkeit und Tod 
fuhren kann. 

e Dieses Produkt nicht in Umgebungen verwenden, an denen sich explosive Dampfe ansammeln k6nnen, wie in 
Arbeitsgruben oder geschlossenen Raumen. 

e Bei der Arbeit nicht rauchen oder ZUndhdlzer anzunden. 
Dadurch kénnten Batteriegase oder andere explosive Gase entzlndet werden. 

e Keine entflammbaren Sprays oder Reinigungssprays wahrend der Diagnose verwenden. 

e Trockenléschmittel-Feuerléscher fur Benzin-, chemische und elektrische Brande aufgrund von Explosionen 
bereithalten. 

e Die Arbeit ausfuhrende Personen und alle Personen in der Nahe mUussen Schutzbrillen und Schutzkleidung 
tragen. 
Alisha oder falsche Bedienung von Fahrzeugsystemen kann die Freisetzung von Kraftstoff, Oldampf, Hei&dampf, 
giftigen Gasen, Saure, Kaltemittel, und anderen Schadstoffen verursachen. 


Betriebsumgebung 


SSM4 muss in der folgenden Umgebung verwendet werden. 


PC-Umgebung 


Betriebssystem 


Microsoft Windows 7 (32-Bit oder 64-Bit) 
Microsoft Windows 8 (32-Bit oder 64-Bit) 
Microsoft Windows 8.1 (32-Bit oder 64-Bit) 
Microsoft Windows 10 (32-Bit oder 64-Bit) 


CPU 


Intel Core i5-Serie oder hdher 


Speicher 


Windows 7 (32-Bit): Mindestens 1 GB 
Windows 7 (64-Bit): Mindestens 2 GB 
Windows 8 (32-Bit): Mindestens 1 GB 
Windows 8 (64-Bit): Mindestens 2 GB 
Windows 8.1 (32-Bit): Mindestens 1 GB 
Windows 8.1 (64-Bit): Mindestens 2 GB 
Windows 10 (32-Bit): Mindestens 1 GB 
Windows 10 (64-Bit): Mindestens 2 GB 


Festplatte 


Mindestens 1 GB freier Speicherplatz 


USB 


USB 2.0 (mindestens ein verfUgbarer Port) 


Display 


Auflésung mindestens 1024x768 Pixel 


Internetverbindung 


Erforderlich fur Registrierung der Wegfahrsperre vom Typ G/HII. 


SD-Kartenschlitz/-leser 


Erforderlich zum direkten Auslesen von SDR-Daten von SD-Karten, die im 
Fahrtenschreiber-Modus mit einem PC verbunden sind. 


*Richtige Funktion auf allen Computern kann nicht garantiert werden. 


Angeschlossene Gerate 


Schnittstellengehause 


DST-i 


Diagnosekabel 


DST-i-Zubeh6r 


USB-KABEL 


DST-i-Zubeh6r 


1. DST-i 


1-1. LED-Anzeige-Spezifikationen fur DST-i 


ABCD 
SMD-01303 
: : Zeigt den Stromversorgungsstatus an. 
A einsehallanzeige Leuchtet grtin bei eingeschaltetem Gerat. 
B Eatmauaanzeid Zeigt den Kommunikationsstatus des Fahrzeugs an. 
g g Blinkt grin wahrend einer aktiven Kommunikation. 
Zeigt den Status der Bluetooth-Kommunikation mit dem PC an. 
c Ep einesiae (Bineteoly) Blinkt in blauer Farbe wahrend einer aktiven Kommunikation. 
Zeigt den USB-Kommunikationsstatus mit dem PC an. 
e RO pnzeige (USB) Blinkt grin wahrend einer aktiven Kommunikation. 
Blinkt oder leuchtet bei Auftreten eines Fehlers rot auf. 
E Fehler-Anzeige ON: Hardware-/Software-Storung Blinkt: Firmware wurde noch nicht 
installiert 


1-2. Bluetooth-Kommunikation 


Um den DST-i Uber eine Bluetooth-Kommunikationsfunktion mit einem PC zu verbinden, muss Zuerst die Software fur 
den Bluetooth-Treiber installiert und die Paarung*1 mit dem PC durchgefuhrt werden. 

*1: Dies verhindert, dass eine Kommunikation mit einem nicht systemeigenen Gerat erfolgt. Diese Funktion 
erméglicht eine gegenseitige Authentifikation zur Gewahrleistung eines sicheren Datenaustauschs. 


( i) ee 
“w® Hinweise 
e Diese Funktion steht nur dann zur Verfugung, wenn das zu verwendende DST-i-Modell fur Bluetooth 
konfiguriert ist. 


e Die kabellose Bluetooth-Technologie erlaubt eine Kommunikation in einem Umkreis von bis zu 10 m; der 
effektive Kommunikationsbereich ist allerdings je nach vorhandenen Hindernissen (Personen, 
Metallgegenstande, Mauern usw.) und der Funkwellenstarke abhangig. 


YD Wichtig 
e Es wird empfohlen, als Bluetooth-Treiber den Standard-Bluetooth-Treiber von Windows zu verwenden. 
e Diese Informationen garantiert nicht, dass ein Anschluss zwischen allen im Fachhandel erhaltlichen 


Bluetooth-Modulen und Informationsanschlissen mit Bluetooth durchgefthrt werden kann (z.B. einem PC 
oder einem Mobiltelefon). 


e Es muss ein Bluetooth-Modul verwendet werden, das mit dem Bluetooth-Logo versehen ist und dem 
Bluetooth-Standard 2.0 entspricht. 


e Fur die Paarung mit dem DST-i k6nnen insgesamt acht Bluetooth-Module und Informationsanschlusse 
verwendet werden. Wenn ein neuntes Bluetooth-Modul oder ein Informationsanschluss fur eine Paarung 
verwendet wird, hat dies eine Stornierung des ersten Bluetooth-Moduls bzw. des Informationsanschlusses 
zur Folge. 


e Wenn eine Unterbrechung der Kommunikation eine Funktionsst6rung am Fahrzeug oder die Gefahr eines 
Unfalls verursacht, muss die Verbindung zwischen dem PC und diesem Produkt mit einem USB-Kabel 
hergestellt werden. 


e Bei Verwendung von Bluetooth kbnnen Neuprogrammierung und Registrierung der Wegfahrsperre nicht 
ausgefuhrt werden. 
Fuhren Sie diese Funktionen bitte Uber USB-Verbindung durch. 
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1-2-1. Paarung und Installation des Bluetooth-Treibers 


Dieser Abschnitt beschreibt das Einstellverfahren mithilfe des Bluetooth-Treibers, der zur Standardausstattung 


von Windows 10, Windows 8, Windows 7 gehort. 
Wenn Sie ein anderes Betriebssystem auRer den obigen benutzen oder einen Treiber (Einstellungs-Tool) 
verwenden, der dem Bluetooth-Modul beigefugt ist, fuhren Sie die Installation und Einstellung gemafg der 


Gebrauchsanleitung des Bluetooth-Moduls durch. 
Wenn Sie einen PC verwenden, der standardmafig mit Bluetooth ausgestattet ist, stellen Sie ihn bitte gemak der 
Bedienungsanleitung des PCs ein. Verwenden Sie in diesem Fall einen Pairing-Code (Hauptschlussel) fur ,OO000*. 


Fur Windows 10, Windows 8 


Der folgende Abschnitt erlautert die Verwendung des Bildschirms in Windows 8. Wenn Sie Windows 10 benutzen, 
sind die Bildschirme und Meldungen geringflgig unterschiedlich. 


@ Das Bluetooth-Modul mit der USB-Anschlussbuchse Ihres PC verbinden. 
@ Der Fortschritt der Installation der Bluetooth-Treiber wird im Benachrichtigungsfeld der Taskleiste unten links 
auf dem PC-Bildschirm angezeigt. Starten Sie die Installation. Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird 


die Fortschrittsanzeige der Installation ausgeblendet. 


SMD-01524 


YD wichtig 
e Fahren Sie erst dann mit dem nachsten Schritt fort, wenn die Installation abgeschlossen ist. 


@ Den DST-i und den PC mit Hilfe des USB-Kabels verbinden. 


@ Den Modusschalter des DST-i einschalten. 


SMD-01324 
A: Modusschalter 


WO Hinweise 
e Der Modusschalter ist an Modellen ohne LCD nicht vorhanden. Die Stromversorgung zu diesem 
Produkt wird eingeschaltet (ON), sobald dieses Produkt. 
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@ Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol 3) auf der Taskleiste, um ,Bluetooth-Gerat hinzufigen* auszuwahlen. 


Datei senden 


Datei empfangen 
Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 


Symbol entfernen 
~ % $f? DeU 


4.20 


25.06.2014 


SMD-01525 


< 
DD inweise 


e Wenn das Bluetooth-Symbol nicht in der Befehlsleiste angezeigt wird, sich auf das Kapitel [Wenn das 
Bluetooth-Symbol nicht in der Befehlsleiste angezeigt wird] beziehen. 


@ ,DSTi-5D******" wahlen, dann [Weiter] anklicken. 


Bluetooth-Gerate verwalten 


Ilr PC sucht nach Bluetocth-Geraten und ist fur sie sichtbar 


[esa] DSTO 
Koppelungsbereit 


Ee 


SMD-01526 


@)..., 
Hinweise 
e Die Seriennummer des DST-i ist ******. 


e Die Seriennummer befindet sich auf der Ruckseite des DST-i. 


@ Den Paarungscode ,0000" eingeben, dann [Weiter] anklicken. 


Geben Sie eine Kennung fur das Gerat ,Gerat” ein. 


Sie finden den Kennung auf dem Gerat ,,DSTi-5D " oder in den 


Cor beiliegenden Infos. 
WW 


SMD-01527 
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<9) Hinweise 


e Wenn fur die Eingabe des Paarungscodes eine langere als die zulassige Zeit bendtigt wird, oder wenn 
ein inkorrekter Paarungscode eingegeben wird, erscheint eine Fehlermeldung am Display. 
Zum Annullieren der Eingabe muss dann [SchlieRen] angeklickt werden. 


@ Die Bluetooth-Kopplung wird eingeleitet. 


Dies kann eine gewisse Zeit dauern. 


© PC und Gerate Bluetooth-Gerate verwalten 


lr PC sucht nach Bluetooth-Geraiten und ist fr sie sichtbar 
schirm 


fara] OST-SD NT 

st ae 
Bluetooth 

Gerate 


Maus und T 


Eingabe 


Ecken und Rander 


Netzschalter und 


Automatisi 


PC-Info 


SMD-01528 


@ Sicherstellen, dass der betreffende DST-i hinzugefugt wurde. 


© PC und Gerate Bluetooth-Gerate verwalten 


Ihr PC sucht nach Bluetooth-Geraten und ist fur sie sichtber. 


Sperrbildschirm 


fara] OST-SD 
Bilscritm BED ici verouncen 


Gerate 


Maus und Touchpad 


Eingabe 


Ecken und Rander 


Netzschaltey 


Automatische Wiedergabe 


PC-Info 


SMD-01529 


Gi 
.y) Hinweise 
e Damit ist die Kopplung abgeschlossen. Falls die ,,Eingabe des Kommunikations-Anschlusses fur 
Bluetooth“ nicht abgeschlossen ist, ist Bluetooth-Kommunikation nicht mdglich. Nehmen Sie auf 


denAbschnitt ,Eingabe des Kommunikations-Anschlusses fuir Bluetooth“ Bezug, und flhren Sie die 
Einstellungen des Kommunikationsanschlusses aus. 
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Fur Windows 7 
@ Das Bluetooth-Modul mit der USB-Anschlussbuchse Ihres PC verbinden. 


@ Das Bluetooth-Symbol und eine entsprechende Nachricht werden im Mitteilungsbereich der Befehlsleiste in 
der rechten unteren Ecke des PCBildschirms angezeigt; danach beginnt die Installation des 
Bluetooth-Treibers. 

WY Hinweise 
e Die Anzahl der Nachrichten, die in der rechten unteren Ecke des PC-Bildschirms angezeigt werden, ist 
je nach PC und dem Bluetooth-Modul verschieden. 


e Die in der rechten unteren Ecke des PC-Bildschirms angezeigte Nachricht erscheint nur fur kurze Zeit, 
und kann daher unter Umstanden nicht mehr Uberpruft werden. 


<1 
<9) Wichtig 
e Mit dem nachsten Schritt darf erst dann begonnen werden, nachdem die Mitteilung zur erfolgreichen 
Installation angezeigt wird. 


@ Nach Ende der Installation erscheint eine Nachricht, die auf die erfolgreiche Installation hinweist. 


*fL_ Das Gerat kann jetzt verwendet werden. * 
“# Die Geratetreibersoftware wurde erfolgreich installiert. 


16:51 
2013/05/14 


~% # OH 
SMD-01457 


@ Den DST-i und den PC mit Hilfe des USB-Kabels verbinden. 


@ Den Modusschalter des DST-i einschalten. 


SMD-01324 
A: Modusschalter 


WY Hinweise 
e Der Modusschalter ist an Modellen ohne LCD nicht vorhanden. Die Stromversorgung zu diesem 
Produkt wird eingeschaltet (ON), sobald dieses Produkt mit Hilfe eines USB-Kabel mit einem PC 
verbunden wird. 
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@ Das Bluetooth-Symbol an der Befehlsleiste rechts anklicken, um _,,Gerat hinzufugen* zu wahlen. 


Gerat hinzuftigen 
Herstellen einer Verbindung fir ein Gerat zulassen 


Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen 


Datei senden 


Datei empfangen 
Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 


Symbol entfernen 


SMD-01326 


@).._. 
WD inweise 


e Wenn das Bluetooth-Symbol nicht in der Befehlsleiste angezeigt wird, sich auf das Kapitel [Wenn das 
Bluetooth-Symbol nicht in der Befehlsleiste angezeigt wird] beziehen. 


@ ,DSTi-5D******" wahlen, dann [Weiter] anklicken. 


© (? Gert hinzufagen 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer hinzugeftigt werden soll. 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle angezeigt. 


Bluetooth Bluetooth 
= Laptopcomputer - Laptopcomputer 
opp BST 
Bluetooth | Bluetooth 
= Laptopcomputer 
Bluetooth Blu Qt 
Desktopcomputer Desktopcomputer 


Andere 


Wie soll vorgegangen werden, wenn das Gerat nicht gefunden wird? 


SMD-01327 


Hinweise 
e Die Seriennummer des DST-i ist ******. 


e Die Seriennummer befindet sich auf der Ruckseite des DST-i. 


@ Den Paarungscode ,,0000“ eingeben, dann [Weiter] anklicken. 


(e} UP Gerat hinzufagen 


Geben Sie den Kopplungscode fiir das Gerat ein. 


Hiermit wird Gberprift, ob Sie die Verbindung mit dem richtigen Gerat 


herstellen. = 
0000] 
Der Code wird entweder auf dem Gerat engezeigt, oder er befindet sich 
in den im Lieferumfang des Gerats enthaltenen Informationen. 
DSTi-5D) 


Wie muss vorgegangen werden, wenn der Code fur die Gerétekopplung nicht gefunden werden kann? 


Weiter Abbrechen 


SMD-01328 
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Ww Hinweise 
e Wenn fur die Eingabe des Paarungscodes eine langere als die zulassige Zeit bendtigt wird, oder wenn 
ein inkorrekter Paarungscode eingegeben wird, erscheint eine Fehlermeldung am Display. Zum 


Annullieren der Eingabe muss dann [Wiederholen] angeklickt werden. 
@ Nachdem die Paarung durchgefthrt wurde, erscheint eine Mitteilung am PC-Bildschirm, die auf den 


erfolgreichen Abschluss hinweist. 


©) @ Gert hinzutagen 


Das Gerat wurde diesem Computer erfolgreich hinzugefiigt. 


Eine Uberprifung auf Treiber wird jetzt ausgefuhrt, und die Treiber 
werden gegebenenfalls installiert. Moglicherweise miussen Sie warten, = 
bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie das Gerat verwenden i 
k6nnen. | 


Wenn Sie Gberpriifen méchten, ob die Installation auf diesem Gerat 
ordnungsgeméB abgeschlossen wurde, suchen Sie unter Geréte und DSTi-5D 
Drucker nach dem Gerat. 


SMD-01329 


@ Das Bluetooth-Symbol an der Befehlsleiste rechts anklicken, dann ,,Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen" 
wahlen. 
Gerat hinzuftigen 


Herstellen einer Verbindung fir ein Gerat zulassen 


Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen iN 


Datei senden 


Datei empfangen 
Einem pers6nlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen 6ffnen 


Symbol entfernen 


LS TN ee 


SMD-01330 


@ Sicherstellen, dass der betreffende DST-i hinzugefligt wurde. 


OO -l@ “€ Geréte und Drucker > Bluetooth-Gerate + [45 ]|[ Gerate und Drucker durchsuchen P| 
Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen a @e 
Unter Windows konnen enweiterte Gerétesymbole und -informationen aus dem Internet angezeigt werden. Klicken Sie zum Andern hier... 
4 Gerate (1) 
"i 
DSTi-5D) 
J 1Element 
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1-2-2. Wenn das Bluetooth-Symbol nicht in der Befehlsleiste 


angezeigt wird 
Fur Windows 10 


@ Zeigen Sie den Desktop-Bildschirm an, rechtsklicken Sie auf das Datum 
und wahlen Sie ,Benachrichtigungssymbole anpassen“. 


Symbolleisten 


Datum/Uhrzeit andern 


Benachrichtigungssymbole anpassen 


Suchen 


/ Taskansicht-Schaltfléche anzeigen 


Bildschirmtastatur anzeigen (Schaltflache) 


Desktop anzeigen 


Task-Manager 


Y Taskleiste fixieren 


Eigenschaften 


Fa DEY 8.042017 


SMD- 10051 


02:11 
18.04.2017 


in der unteren rechten Ecke, 


@ Senken Sie den Schieberegler auf der rechten Seite des Fensters ab, und wahlen Sie ,Symbole fur die 


Anzeige auf der Taskleiste auswahlen“. 


€_—— Einstellungen - Qo x 
£63 system Einstellung suchen 
Bildschirm 


Schnelle Aktionen 


Schnelle Aktionen auswahlen 


Apps & Features 


Bllallo|| 


Multitasking __ 


Tablet-Modus Symbole fiir die Anzeige auf der Taskleiste auswahlen 


Systemsymbole aktivieren oder deaktivieren 


Stromsparmodus 
Netzbetrieb und Energiesparen Benachric htig ungen 
Speicher Tipps zu Windows anzeigen 


@® fn 


Offlinavarten 


SMD- 10052 


@ Stellen Sie den Anzeigeschalter des Bluetooth-Symbols auf ,,Ein*. 


© Einstellungen = Oo x 


3 SYMBOLE FUR DIE ANZEIGE AUF DER TASKLEISTE AUSWAHLEN 


Immer alle Symbole im Benachrichtigungsbereich anzeigen 


@ Aus 
+ | Windows-Explorer cD 
Bluetooth-Gerate 


AY) Stromversorgung @]® Ein 
16% verbleiben (Netzbetrieb, wird nicht aufg. 
Netzwerk @® Ein 
MG BUFFALO-97BBE0_G Internetzuagriff 
Lautstarke @® Ein 
ighkTray eet @& Aus 
ea Intel? afi 


Synaptics TouchPad 64-bit Enhancements @ aus 


ynaptics Zeigegerat 


SMD- 10053 


@ Das Bluetooth-Symbol wird in der Befehlsleiste angezeigt. 


02:11 
18.04.2017 


A. % tm @ ) Bl oeu 


SMD- 10054 
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Fur Windows 8 


@ Rufen Sie den Desktop-Bildschirm auf. 


Rechtsklicken Sie auf die Start-Schaltflache EI unten links auf dem Bildschirm, und wahlen Sie dann 
»oystemsteuerung”. 


Eingabeaufforderung (Administrator) 


Task-Manager 


| Systemsteuerung 


Explorer 
Suchen 


Ausfihren 


Herunterfahren oder abmelden » 


Desktop 


SMD-01531 


@ Wahlen Sie ,,Darstellung und Anpassung". 


a Systemsteuerung - oa 


4 Gi + Systemsteuerung v @ |_| |Systemsteueru chsuchen 


Einstellungen des Computers anpassen Anzeige: Kategorie ¥ 


System und Sicherheit 
ry Status des Computers Uberpriifen 
Sicherungskopien von Dateien mit dem 


Dateiversionsverlauf speichern 
Probleme erkennen und beheben 


Benutzerkonten und Family Safety 
@ Kontotyp andern 
pt ° ginrichten 


Darstellung und Anpassun 
Design ander 
Desktophintergrund andem 
Bildschirmauflésung anpassen 


¥\& 


Netzwerk und Internet 


Gu Verbindung mit dem Internet herstellen 
“SZ, _Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen 


Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen , Spracte Re 
auswahlen L Sprache hinzufagen 


Eingabemethoden andern 


/ Hardware und Sound Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformat ander 


Hiufig verwendete Mobilitatseinstellungen andern )  Einstellungen empfehlen lassen 
* — Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren 


i ©} Gerate und Drucker anzeigen 
Gerat hinzufuigen Erleichterte Bedienung 
\ y 
4 


S— Programme 


a 
k "QU Programm deinstallieren 


SMD-01532 


Gi 
7) Hinweise 
e Falls ,Darstellung und Anpassung* nicht angezeigt wird, setzen Sie ein Element in ,Anzeige“ rechts 
auf dem Bildschirm auf ,Kategorie“ . 


os 


Systemsteuerung durchsuchen 


f) 


Kategorie ¥ 


[e] Kategorie 


d Family § GroBe Symbole 


Anzeige: 


lei | 
ty fiir beliebige Bq Kleine Symbole 


jy und Anpassung 


' 


SMD-01533 
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@ Wahlen Sie ,Symbole auf der Taskleiste anpassen“. 


% Darstellung und Anpassung - oa 


© @ ~ F BW> Systemsteuerung > Darstellung und Anpassung + vo stemsteuerung durchsuchen 


Startseite der Systemsteuerung & Anpassuing 


Design ander | Desktophintergrund éndern | Farbe der Taskleiste und Fensterrahmen ander 


System und Sicherheit ‘ . 
Soundeffekte ander | Bildschirmschoner andem 


Netzwerk und Internet 


Hardware und Sound =| cbaia 
Text und weitere Elemente vergroBern oder verkleinem | Bildschirmauflésung anpassen 


Programme 


Taskleiste und Navigat 


Benutzerkonten und Family fesse aA 
lavigationseigenschaften 


Safety ‘aL ‘Symbole auf der Taskleiste anpassen 
* Darstellung und Anpassung (=) Center fiir erleichterte Bedienung 
& 


Zeit, Sprache und Region FirSehschwachen anpassen | Sprachausgabe verwenden | Easy Access-Tasten aktivieren 
Eikicinsic baciesann Hohen Kontrast aktivieren oder deaktivieren 

Ordneroptionen 

Einzel- baw. Doppelklick zum Offnen festlegen | Versteckte Dateien und Ordner ausblenden 


Schriftarten 
Schriftarten in der Vorschau anzeigen, léschen oder ein- und ausblenden Schriftarteinstellungen 
ClearType-Text anpassen 


SMD-01534 


@ Den Anzeigestatus des Bluetooth-Symbols zu, Symbol und Benachrichtigungen anzeigen“ andern. Klikken 
Sie dann auf die Schaltflache [OK]. 


Infobereichsymbole - oa 


fo 


€ ~ ? EX « Alle Systemsteuerungselemente + Infobereichsymbole ¥_G __ Systemsteuerung durchsuchen 


e 
Wahlen Sie die Symbole und Benachrichtigungen aus, die auf der Taskleiste angezeigt werden 
sollen. 


Wenn Sie Symbole und Benachrichtigungen ausblenden, werden Sie nicht Gber Anderungen oder Updates benachrichtigt. 
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Infobereich auf der Taskleiste, um Symbole anzuzeigen. 


Verhalten 
Symbol und Benachrichtigungen anzeigen 
Symbol und Benachrichtigungen anzeigen 
f° wartasigceatior Symbol und Benachrichtigungen ausblenden 
Fane ae cee se aktuellen Probleme Sw Nut Benachrichtigungen anzeigen 
Wartungscenter Keine aktuellen Probleme 
i $ Soe a chetrieb, wird nicht au,, S¥Mbolund Benachrichtigungen anzeigen 
{BH Netzwerk pay ae 
Nicht verbunden - Es sind keine Verbindu. eel ea Behe cece x 
))_Lautstarke bolund Danachrichtiqunoan anzaiaan ss __ | 


Systemsymbole aktivieren oder deaktivieren 
Standardverhalten far Symbole wiederherstellen 


[JImmer alle Symbole und Benachrichtigungen auf der Taskleiste anzeigen 


OK Abbrechen 


SMD-01535 


@ Das Bluetooth-Symbol wird in der Befehlsleiste angezeigt. 


SMD-01536 
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Fur Windows 7 


@ ,Gerate und Drucker“ am Startment wahlen, dann das Symbol des Bluetooth-Moduls mit der rechten 


Maustaste anklicken, um _,,Bluetooth-Einstellungen* zu wahlen. 


J erat hinsufagen Drucker hinzufagen 


4 Drucker und Faxgerate (5) 


/ _/ _/ / 
2] |] =| 


HP ePrint Microsoft XPS. PDF Complete Snagit 7 
Document Writer 


4 Nicht ang \Verknipfung erstellen 


Problembehandlung 


° 
| Eigenschaften 


CSR8510 Nanosira M2272 Modell: CSRBS10 N 
Kategorie: Bluetooth-Funkgerat 


ast 


SMD-01466 


@ Ein Hakchen im Kastchen von ,,Bluetooth-Symbol im Infobereich anzeigen“ setzen. Danach_ ,,OK" 
anklicken. 
(Getonen) coM-Anschlisse [Herdnere| 


Suche 
|] Bluetooth-Gerate konnen diesen Computer ermitteln 


Aktivieren Sie aus Datenschutzgriinden dieses 
Kontrollkastchen nur, wenn andere Bluetooth-Gerate den 
Computer finden k6nnen sollen. 


Verbindungen 


(¥] Bluetooth-Gerate konnen eine Verbindung mit diesem 
Computer herstellen 


[¥] Benachrichtigung anzeigen, wenn ein Bluetooth-Gerat eine 
Verbindung herstellen méchte 


¥| Bluetooth-Symbol im Infobereich anzeigen 


Einstellungen fir ein Bluetooth-Gerat andern 


| Standardwerte 


SMD-01467 


@ Das Bluetooth-Symbol wird in der Befehlsleiste angezeigt. 


20:03 
2013/05/13 


4- & D 


SMD-01468 
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1-2-3. Eingabe des Kommunikations-Anschlusses fur Bluetooth 
Fur Windows 10 


@® Rechtsklicken Sie auf die Start-Schaltflache EI unten links auf dem Bildschirm, und wahlen Sie dann 
»Alle Apps“. 


Explorer 


#03 Einstellungen 


(') Ein/Aus 


= Alle Apps 


SMD-10055 


@ Wahlen Sie ,DST-I* und dann ,DST-i Configuration Tool". 


DST-i Configurration Tool 


% Einstellungen 


ial Erleichterte Bedienung 


F 


= Filme & TV 


4 Finanzen 
— Zuriick 


SMD-10056 


@ Klicken Sie ,Einfaches Setup“ an. 


@ DST-i Configuration = 


Sprache Deutsch v 
DST-+-Information 
32534 J2534-1 


Name DST4 
Anwendung Config C:\Program Files \DST-i\drivers\DSTi_ConfigTool.exe 
Funktionsbibliothek C:\Program Files \DST-i\drivers \DSTIDV32.dll 
DLL-Version 02.06 
API Version 04.04 
Unterstiitzte Protokolle 1809141,IS014230,CAN,ISO15765 
Bluetooth-Einstellungen 
Kommunikationsport - ¥ Einfaches Setup 
Versionsinformation 
OK Abbrechen 
SMD-01540 
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cy) Hinweise 
e Bei Bedarf k6énnen Sie die Sprache auswahlen. 
1] 


Sprache 
DST4-Information 
32534 | 12534-1 


Name 
Anwendung Config 
Funktionsbibliothek 


DLL-Version 


API Version 04.04 


Unterstiitzte Protokolle 1S09141,1S014230,CAN,ISO15765 


Bluetooth-Einstellungen 


Kommunikationsport - v Einfaches Setup 


Versionsinformation 


OK | Abbrechen 


SMD-01541 


@ Das Hilfsprogramm [Einfaches Setup] lauft an. Fur die folgenden Schritte nehmen Sie bitte auf den Abschnitt 
»DST-i Bluetooth einfaches Setup“ Bezug. 


@ DST-i Bluetooth einfaches Setup 


DST- Bluetooth Assistent fiir einfaches Setup 


Dieser Assistent erlaubt es Ihnen, den von DST 
verwendeten Bluetooth-Kommunikationsport (COM-Port) 


leicht einzurichten. 
Warnung: 
1, Diese Funktion kann nur mit Bluetooth-fahigen Modellen 
verwendet werden. 
2. Pairing fiir PC und DST- muss ausgefiihrt sein, bevor 
dieser Assistent verwendet wird, 
Wenn das Pairing unvollstandig ist, siehe fiihren Sie das 
Pairing entsprechend der Bedienungsanleitung vor dem 
Ausfihren dieses Assistenten aus. 

< Zuriick Weiter > Abbrechen 


SMD-01542 
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Fur Windows 8 


@ Klicken Sie auf die Schaltflache unten links auf dem Startbildschirm. 
tt ——_! 


Reading List 


SMD-01538 


@ Klicken Sie auf ,DST-i Configuration Tool“ auf dem Apps-Bildschirm. 


Calibration Update 
Wizard 


DST-i 
Configurration Tool 


Bildschirmlupe 


SMD-01539 


@ Klicken Sie [Einfaches Setup] an. 


DST-i Configuration - a 
Sprache Deutsch v 
DST-+-Information 
32534 12534-1 
Name DST4 
Anwendung Config C:\Program Files \DST-i\drivers \DSTi_ConfigTool.exe 
Funktionsbibliothek C:\Program Files\DST-\drivers\DSTIDV32. dll 
DLL-Version 02.06 
API Version 04.04 
Unterstiitzte Protokolle 1809141,1S014230,CAN,ISO15765 
Bluetooth-Einstellungen 
Kommunikationsport - v | Einfaches Setup 
Versionsinformation 
OK Abbrechen 
SMD-01540 


<9) Hinweise 


e Bei Bedarf k6nnen Sie die Sprache auswahlen. 
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Sprache 
DST--Information_ 
32534 | 12534-1 


Francais 
Name Italiano 


Anwendung Config 
Funktionsbibliothek 


DLL-Version 
API Version 04.04 


Unterstiitzte Protokolle 1509141,ISO14230,CAN,ISO15765 


Bluetooth-Einstellungen 


Kommunikationsport - v Einfaches Setup 


Versionsinformation 


OK Abbrechen 


SMD-01541 


@ Das Hilfsprogramm [Einfaches Setup] lauft an. 


Fur die folgenden Schritte nehmen Sie bitte auf den Abschnitt ,DST-i Bluetooth einfaches Setup“ Bezug. 


@ DST-i Bluetooth einfaches Setup 


DST- Bluetooth Assistent fiir einfaches Setup 


Dieser Assistent erlaubt es Ihnen, den von DST-i 


verwendeten Bluetooth-Kommunikationsport (COM-Port) 
leicht einzurichten. 


Warnung: 

1. Diese Funktion kann nur mit Bluetooth-fahigen Modellen 
verwendet werden. 

2. Pairing fiir PC und DST- muss ausgefiihrt sein, bevor 
dieser Assistent verwendet wird. 

Wenn das Pairing unvollstandig ist, siehe fiihren Sie das 
Pairing entsprechend der Bedienungsanleitung vor dem 
Ausfiihren dieses Assistenten aus. 


ari aie 


SMD-01542 
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Fur Windows 7 


@ Wahlen Sie ,,Alle Programme“ und ,,DST-i* in dieser Reihenfolge am Start-Menu, und starten Sie dann 
»DST-i Configuration Tool". 


Netzwerk 


@ DST-i Configuration Tool 


bExtras und Upgrades Verbindung herstellen 
eb FlashWrite 

i Snaglt7 

) Spiele 


- ; Standardprogramme 
mY) Subaru Select Monitor II 


4 = Zuriick Hilfe und Support 


x) 


SMD-01472 


@ Klicken Sie [Einfaches Setup] an. 


DST-i Configuration 


Sprache Deutsch ’ 


DST-i-Information 
| J26a4 | J2534-1 


Name DST-i 


Anwendung Contig C¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTi_Config Tool 


Funktionsbibliothek G¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTiDV324ll 


DLL-Version 0203 
API Version 0404 
Unterstiitzte Protokolle 1809141, IS014230,CANISO15765 


Bluetooth-Einstellungen 


Kommunikationsport [= 


+) {_Einfaches Setup | 
| Yersionsinfor mation | 
[ OK Abbrechen } 


SMD-01474 


G 
) Hinweise 


e Bei Bedarf k6énnen Sie die Sprache auswahlen. 

|W sT-i Configuration =o] 
Sprache 

DST-i-nfor mation 

J2534 J2534-1 


English 
Espaiol 
Frangais 
Italiano 


Name 


Anwendung Config M\vers¥DSTi_ConfieTool 


Funktionsbibliothek C¥Progral es¥D5 T-i¥drivers¥DSTIDV32dll 
DLL-Version 0203 

API Version 0404 

Unterstiitzte Protokolle 15091 411S014230,CANJSO15765 


Bluetooth-Einstellungen 


Kommunikationsport [ ~ = } | Einfaches Setup } 


| Versionsinformation } 


| OK } { Abbrechen ] 


SMD-01473 


25. 


@ Das Hilfsprogramm [Einfaches Setup] lauft an. 


Fur die folgenden Schritte nehmen Sie bitte auf den Abschnitt ,DST-i Bluetooth einfaches Setup“ Bezug. 


DST-i Bluetooth einfaches Setup 


DST-i Bluetooth Assistent fiir einfaches Setup 


Dieser Assistent erlaubt es Ihnen, den von DST-i 


verwendeten Bluetooth-Kommunikationsport (COM-Port) 
leicht einzurichten. 


Warnung: 

1, Diese Funktion kann nur mit Bluetooth-fahigen Modellen 
verwendet werden. 

2. Pairing fiir PC und DST-i muss ausgefiihrt sein, bevor 
dieser Assistent verwendet wird. 

Wenn das Pairing unvollstandig ist, siehe fiihren Sie das 
Pairing entsprechend der Bedienungsanleitung vor dem 
Ausfihren dieses Assistenten aus. 


< avi Abbrechen 


SMD-01475 
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DST-i Bluetooth einfaches Setup 


@ Uberpriifen Sie den Inhalt der angezeigten Mitteilungen, und klicken Sie dann [Weiter] an. 


DST-i Bluetooth einfaches Setup 


DST-i Bluetooth Assistent fiir einfaches Setup 


Dieser Assistent erlaubt es Ihnen, den von DST-i 


verwendeten Bluetooth-Kommunikationsport (COM-Port) 
leicht einzurichten. 


Warnung: 

1, Diese Funktion kann nur mit Bluetooth-fahigen Modellen 
verwendet werden. 

2. Pairing fiir PC und DST-i muss ausgefiihrt sein, bevor 
dieser Assistent verwendet wird. 

Wenn das Pairing unvollstandig ist, siehe fiihren Sie das 
Pairing entsprechend der Bedienungsanleitung vor dem 
Ausfuhren dieses Assistenten aus. 


SMD-01475 


@ Wenn der Bildschirm zum Vorbereiten des DST-i und des PC angezeigt wird, fuhren Sie die folgenden 
Schritte durch. 


e Das am Fahrzeug angeschlossene Kabel abziehen und den DST-i Uber das USB-Kabel mit dem PC 
verbinden. 


e Den Modus-Schalter des DST-i einschalten. Wenn der DST-i bereits aktiviert ist, den Modus-Schalter 
ausschalten und den DST-i erneut starten. 


@ Wenn Sie bereit sind, und klicken Sie dann [Weiter] an. 


DST-i Bluetooth einfaches Setup 


Vorbereiten von DST- und PC 


In diesem Schritt werden DST-i und PC fiir das einfache 


Setup vorbereitet. 


1, Bei abgenommenem Fahrzeugkabel verbinden Sie mit 
dem USB-Kabel das DST- mit dem PC. 

2. Wenn das DST-i einen Modus-Schalter hat, schalten Sie 
den Modus-Schalter ein. 

3. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf "Weiter". 


SMD-01476 


@ Die automatische Suchfunktion fur den Bluetooth COM-Anschluss beginnt nun. Dies kann eine gewisse Zeit 


dauern. 


DST-i Bluetooth einfaches Setup 


Automatische Suche nach einem 
Bluetooth-Kommunikationsport 


(Dp o id Suche nach einem Bluetooth-Kommunikationsport zur 


Verwendung fiir das DST. Bitte warten Sie kurz, bis 
die Suche fertig ist. 


Suchstatus: Suchen 


Kommunikationsport: comM4 


Fertig stellen Abbrechen 


SMD-01477 
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@ Nachdem der Beendigungshinweis fur die automatische Suche des Bluetooth-COM-Anschlusses am 
PC-Bildschirm angezeigt wurde, Uberprufen Sie die Nummer des Anschlusses, und klicken Sie dann [Fertig 


stellen] an. 


DST-i Bluetooth einfaches Setup 


Automatische Suche nach einem 
Bluetooth-Kommunikationsport 


“¢ *, Die automatische Suche nach einem 

<1 Bluetooth-Kommunikationsport wurde erfolgreich 
abgeschlossen. 
Klicken Sie auf die Schaltfidche "Fertig stellen", um den 
Assistenten zu beenden, 


Suchstatus: Fertig stellen| 


Kommunikationsport: cOoM4 


Zurtick | [Fertigsstellen [, Abbrechen 


SMD-01478 


@ Nachdem das Dialogfenster zum Wiedereinschalten der Stromversorgung zum DST-i erscheint, schalten Sie 


den Modus-Schalter des DST-i zunachst aus, und danach wieder ein. 


DST-i Bluetooth einfaches Setup x 


Wenn das DST- keinen Modus-Schalter hat, ziehen Sie das 
A USB-Kabe!l heraus, setzen es wieder ein und starten das DST-. 

Wenn das DST- einen Modus-Schalter hat, schalten Sie den 

Modus-Schalter auf OFF und starten das DST-i neu. 


SMD-01479 


@ Vergewissern Sie sich, dass der Kommunikations-Anschluss fur Bluetooth neu belegt ist; klikken Sie dann 


[OK] an, um den Eingabe-Modus zu verlassen. 


DST-i Configuration fo] 5 
Soroche 
DST-i-Infor mation 
/J25a4 | J2534-1 


Name DST-i 

Anwendung Config C¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTi_Contig Tool 
Funktionsbibliothek G¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTiDV32 dll 
DLL-Version 0203 

API Version 0404 

Unterstiitzte Protokolle 15091 41,1S014230,CANISO15765 


Bluetooth-Einstellungen 


Kommunikationsport [coms aa | Einfaches Setup 


Versionsinformation } 


Abbrechen 


SMD-01480 


Ww Hinweise 
e Wenn der USB-Anschluss des am Bluetooth-USBAdapter angeschlossenen PC neu belegt wird, 
andert sich auch der Bluetooth-COM-Anschluss. 


Wenn der USB-Anschluss des PC neu belegt wird, ist es erforderlich, entsprechend den obigen 
Anweisungen [Eingabe des Kommunikations-Anschlusse fur Bluetooth] auszufthren. 
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YD wichtig 
e Wenn Sie den Eingabe-Modus verlassen, ohne [OK] anzuklicken, wird die Einstellung nicht geandert. 
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1-3. Bestatigungspunkt und die erforderlichen Ma8nahmen 
werden angezeigt, wenn wahrend der 
DST-i-Verwendung eine Storung aufgetreten ist 


1-3-1. Wenn keine Kommunikation mit dem Fahrzeug moglich ist 


Bestatigungspunkt 


Erforderliche MaRnahmen 


St6rung beim Anschluss des Datalink-Kabel 


Sicherstellen, dass das Datalink-Kabel fest 
angeschlossen wurde. 


Stdrung am Steckerstift des Datalink-Kabel (z.B. 
Deformation) 


Stdrung am Datalink-Kabel (z.B. abgetrenntes Kabel) 


Eine erforderliche Reparatur beim Verkaufshandler 
vornehmen lassen. 


Das Kabel durch ein neues Datalink-Kabel ersetzen. 


Anzeige des Aktualisierungsments ur DST-i 


[OK] oder [Weiter] anklikken, dann die Aktualisierung 
usfuhren. 


Andere als die obigen 


Bitte kontaktieren Sie einen Diagnosesystem-Vertreter 
in der Service-Abteilung der SUBARU CORPORATION 
Kundendienstabteilung. 


1-3-2. Wenn keine Kommunikation mit dem PC oglich ist 


Bestatigungspunkt 


Erforderliche MaRnahmen 


Stdrung beim Anschluss es USB-Kabels 


Sicherstellen, dass das SB-Kabel fest angeschlossen 
wrde. 


Stdérung am USB-Treiber 


Den USB-Treiber neu installieren. 


St6rung am USB-Port auf 
der PC-Seite 


Stdérung am USB-Kabe (z.B. abgetrenntes Kabel) 


Einen anderen USB-Port wahlen. 


Das Kabel durch ein neues USB-Kabel ersetzen. 


Bestatigung der Schnittstellenbox 


Sich auf den Abschnitt , Auswahl der verwendeten 
Schnittstellenbox" beziehen. 

Bei Verwendung einer Schnittstellenbox diese auf 
DST-i setzen. 


Andere als die obigen 


Bitte kontaktieren Sie einen Diagnosesystem-Vertreter 
in der Service-Abteilung der SUBARU CORPORATION 
Kundendienstabteilung. 


1-3-3. Wenn die Fehlererkennungsanzeige aktiviert ird oder 


blinkt 


Bestatigungspunkt 


Erforderliche MaRnahmen 


Neustart von DST-i 


Das USB- und das Datalink-Kabel abziehen, dann 
DST-i neu starten. 


Wenn selbst nach einem erneuten Einschalten der 
Stromversorgung eine Fehlererkennungsanzeige 
aktiviert wird oder blinkt 


Bitte kontaktieren Sie einen Diagnosesystem-Vertreter 
in der Service-Abteilung der SUBARU CORPORATION 
Kundendienstabteilung. 
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2. Vor dem Diagnosebeginn 
2-1. Normales Bildschirmlayout 


2-1-1. Menu-Tasten 


Die folgenden Abschnitte beschreiben die Vorgange, die vom Startment-Bildschirm, Hauptmenu-Bildschirm und 
Funktionswahl-Bildschirm ausgefuhrt werden. 


Startmenu-Bildschirm 


Startmenu-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Start 


Start 


Wegfahrsp. 
es 


Umprogram 

Generisch 
F4 OBDI 

Fahrtenschrei 
Fj ber lesen 


a5 
a ha 


moi 


SMD-10023 


oa 


Bedienungsanweisungen 


1 {Diagnose} 
Diagnose Wahlen Sie das zu diagnostizierende Fahrzeug und starten Sie die 
FI Fehlerdiagnose. 
Siehe 6. Diagnose“ fur weitere Informationen. 
2 {Wegfahrsperre-Registrierung} 
se Gi Wegfahrsp. Dies erméglicht es Ihnen, Wegfahrsperren zu registrieren. 
F) Reg. Weitere Informationen zum Registrieren von Wegfahrsperren siehe 
»Handbuch Wegfahrsperrenregistrierung”. 
3 {Reprogram} 
Umprogram Das SSM4 hat eine pass-thrn (J2534-1) Neuprogrammierungsfunktion. 
rea mieren Siehe 20. Richtlinie zum Neuprogrammierungsverfahren* fur weitere 
Informationen. 
4 : {OBD-System} 
Generisch Die Fahrzeugfehlerdiagnose lasst sich durch Prifung der Steuerparameter 
Aa OBDI des OBD-Systems durchfithren. 
Siehe ,23. OBD-System* fur weitere Informationen. 
5 {Ruckblick auf Projekte} 
Wiedergabe Dies ermoglicht es Ihnen, Projektdaten von fruheren Diagnosen zu verwalten 
Proiekt und zu prufen. 
Fi Projekte sind Diagnoseaufzeichnungen, die fruher diagnostizierte 
—: Lg espeicherte Daten und Fahrzeuginformationen enthalten. 
Siehe ,,4. Projekt* fur weitere Informationen. 
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{Optionen} 

Diese Funktionen ermdglichen es Ihnen, Daten zu speichern und 
verschiedene Einstellungen zu konfigurieren. 

Siehe ,,5. Optionen* fur weitere Informationen. 


{Batteriespannungsanzeige} 

Anzeige der Spannung an Kontakt +B am Datalink-Anschluss des Fahrzeugs, 
die von DST-i erkannt wird. 

Die Spannung wird nicht auf dem Startmenu-Bildschirm angezeigt. 
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Hauptmenu-Bildschirm (nach Auswahl von ,,Diagnose“) 


Hauptment-Bildschirm (nach Auswahl von ,,Diagnose*) 


SUBARU Select Monitor 4 - Hauptmenue 


a fog Ex=| 


Hel staten 
Fahrzeug 
BRZ 


Hauptmenue 


FR were | 1 
ee 
oP ne 3 
= 4 


8 
& 12.38V 
& Projekt 
10. Information | 
if 
Pi 


SMD-10024 


Bedienungsanweisungen 


1 


en Alle DTC 


{Alle-DTC-Uberprifung} 

Hier wird der Fehlererkennungsstatus des Steuermoduls in allen 
Steuersystemen angezeigt, ebenso wie die DTCs, die die Details des Fehlers 
darstellen. 

Siehe ,,7. Alle-DTC-Uberpriifung‘ fiir weitere Informationen. 


] 


Jedes System 


wale 
ro, 


{Individuelle Systeminspektion} 

Dies erlaubt es Ihnen, einzelne Systeme unter den mit SSM4 kompatiblen 
Steuersystemen auszuwahlen und Eingabe- und Ausgabedaten zu/von 
Steuermodulen und Informationen wie gespeicherte DTC einzugeben und 
auszugeben. 

Dies erlaubt es Ihnen auch, im Steuermodul gespeicherte DTCs zu l6schen, 
Inspektionen beim manuellen Ansteuern des Stellglieds auszufthren, und 
Steuermodul-Einstellungen zu konfigurieren. 

Siehe ,,8. Individuelle Systeminspektion“ fur weitere Informationen. 


Gi) Mehrfache 
F3 Systeme 


<> 


{Mehrfache Systeminspektion} 

Dies erlaubt es Ihnen, sowohl Steuerdaten als auch Eingabe-/Ausgabedaten 
zum/vom Steuermodul in mehrfachen mit SSM4 kompatiblen Steuersystemen 
gleichzeitig zu messen. 

Siehe ,15. Mehrfache Systeminspektionen* fur weitere Informationen. 


NYG Anal. 
“FL Simult.messg 


{Simultane Analogmessungen} 

Dies erlaubt es Ihnen, sowohl analoge Daten als auch Ausgabedaten 
zum/vom Steuermodul bei Verwendung einer Oszilloskopsonde gleichzeitig zu 
messen. 

Siehe ,,19. Simultane Analogmessunger fiir weitere Informationen. 


| G2 CAN-Datenb 
F5 usprufung 


{CAN-Bus-Prtfung} 

Dies erlaubt es Ihnen, den am CAN-Bus angeschlossenen ECU zu prufen und 
auch den Kommunikationsstatus jedes Systems zu prufen. 

Siehe ,21. CAN-Bus-Prifung* fur weitere Informationen. 


Es Projekt | 
Fi). Information | 


{Ruckblick auf Projekte} 

Dies ermdglicht es Ihnen, Projektdaten von fruheren Diagnosen zu verwalten 
und zu prufen. 

Projekte sind Diagnoseaufzeichnungen, die fruher diagnostizierte 
gespeicherte Daten und Fahrzeuginformationen enthalten. 

Siehe ,,4. Projekt* fur weitere Informationen. 
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{Optionen} 

Diese Funktionen ermdglichen es Ihnen, Daten zu speichern und 
verschiedene Einstellungen zu konfigurieren. 

Siehe ,,5. Optionen* fur weitere Informationen. 


{Batteriespannungsanzeige} 
Anzeige der Spannung an Kontakt +B am Datalink-Anschluss des Fahrzeugs, 
die von DST-i erkannt wird. 
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Funktionswahl-Bildschirm (nach Auswahl von ,,Jedes System“) 


Funktionswahl-Bildschirm (nach Auswahl von ,Jedes System“) 


SUBARU Select Monitor 4 - Funtion wahlen - Motor co» ||-E)|fmeae) 

to 
starten 

P isrcess 
BRZ 


Me Abbruchcode| 
Dateniberwa 

F3 chung 
gh Alctiver Test 


Arbeitsunters 
FS tutzung 


9 


Oy Projekt «> 


% 8) 


| 
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Bedienungsanweisungen 


1 


{DTC} 
Dies erméglicht es Ihnen, in Steuermodulen gespeicherte DTCs zu prufen. 
Siehe ,9. DTC“ fur weitere Informationen. 


{Abbruchcode} 
Dies ermdglicht es Ihnen, in Steuermodulen gespeicherte Abbruchcodes zu prifen. 
Siehe ,,10. Abbruchcode*“ fur weitere Informationen. 


{Datenmonitor} 

Dies erlaubt es Ihnen, Steuerdaten und Eingabe-/Ausgabedaten zum/vom 
Steuermodul im mit SSM4 kompatiblen Steuermodul gleichzeitig zu messen. 
Dadurch k6nnen Sie digitale Daten ebenso wie Daten in Grafiken anzeigen. 
Siehe ,11. Datenmonitor“ fur weitere Informationen. 


{Aktivprufung} 

Dies erlaubt es Ihnen, manuell das Stellglied anzusteuern, um die Funktion in 
Steuersystemen zu prufen, die mit SSM4 kompatibel sind und die Funktion 
Aktive Prifung unterstitzen. 

Dadurch k6nnen Sie die Aktivprufung ausfuhren, wahrend gleichzeitig der 
Datenmonitor lauft. 

Siehe 12. Aktivprifung* fur weitere Informationen. 


Arbeitsunters 
Fh tutzung 


{Arbeitsunterstutzung} 
Verschiedene Dienstprogramme sind verfUgbar. 
Siehe ,13. Arbeitsunterstutzung* fur weitere Informationen. 


[ S22 CAN-Datenb 
F5 usprufung 


{Anpassen} 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Betriebsdetails, Betriebszeit und andere 
Einstellungen fur den von der karosserie-integrierten Einheit oder einem 
anderen Steuermodul zu konfigurieren. 

Siehe 14. Anpassen“ fur weitere Informationen. 


Es Projekt | 
EFI0 Information 


{Ruckblick auf Projekte} 

Dies ermdglicht es Ihnen, Projektdaten von fruheren Diagnosen zu verwalten 
und zu prufen. 

Projekte sind Diagnoseaufzeichnungen, die fruher diagnostizierte 
gespeicherte Daten und Fahrzeuginformationen enthalten. 

Siehe ,,4. Projekt* fur weitere Informationen. 


{Optionen} 
Diese Funktionen ermdglichen es Ihnen, Daten zu speichern und 
verschiedene Einstellungen zu konfigurieren. 


235 


Siehe ,,5. Optionen* fur weitere Informationen. 


9 {Batteriespannungsanzeige} 
Bs) 12.33V Anzeige der Spannung an Kontakt +B am Datalink-Anschluss des Fahrzeugs, 
die von DST-i erkannt wird. 


2-1-2. Grundlegende Bedienung 
Im folgenden Abschnitt werden die grundlegenden Bedienungen beschrieben, die in jedem Bildschirm 


vorgenommen werden k6nnen. 


Menuanzeigefeld 


Menuanzeigefeld (z.B.) 


cr Arbeitshilfe 
Personalisiere 
n 


Projekt 
Ea Information 
ai 
SMD-00004 


Bildschirmwechsel vom Startmenu-Bildschirm werden im Bildschirmwechsel-Anzeigefeld <A> als Verlauf 
angezeigt. 


@ Klicken Sie auf die Pfeil-Schaltflache, um auf einen bestimmten Bildschirm zuruckzuschalten. 


Optionen-Menu 
Optionen-Ment (z.B) 


File > 


Function > 
G Setup » Language setting 
' Play Project Unit setting 
i Help >| I/F settings 


1 


VIN reading method setting 
Area settings 


SMU-00005 


Klicken Sie auf das <1> J, um das Optionen-Menut zu Offnen. 


Bewegen Sie den Cursor Uber mit Pfeilen markierte Mentelemente, um das Ment zu erweitern. 


@ Wahlen und klicken Sie auf das Element, um die jeweilige Funktion auszuftihren. 
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Schaltflache zum Ein- und Ausschalten des Menuanzeigefelds 


Auf jedem Diagnose-Bildschirm klicken Sie auf entweder <1> l@ oder <2> > um das 


Mentanzeigefeld <A> ein- und auszuschalten. 
Bildschirm bei Anzeige (z.B.) 


Motor Aktuell Stoerung de... Gemeins... 
Hauptmenu: = 
ees Motor Aktuell Kreis des M... Gemeins... 


Fahrerste... 
Bremsste... | Maori Parameter Gemeins... 


icht 

icht 
Reifendr... | > Hees 
Karosseri... 


Insassen... 


ul 
Airbag Kein DTC 
Nicht 
Brems-U... 
Servolen... 
Klimaanl... 
__ Nicht 


Schlussel... Kommunika... Gemeins... 


Eyesight 
| 
oa) ubertraqbar - 


— eae system 
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Bildschirm ohne Anzeige (z.B.) 


Stoerung de... Gemeins... 


Hauptmenue . i 
3 Kreis des M.... Gemeins... 


f} Alle TC 
Fahrerste... 
} Bremsste... Parameter Gemeins... 
Reifendr... 


Karosseri... 


Insassen... 


Airbag Kein DTC 


Nicht 
Brems-U... ubertragbar 


Nicht 
Servolen... | Fitietirt 
Klimaan... 
Schlussel... Kommunika... Gemeins... 
H icht 
EyeSight iibertragbar 


Beleucht... ped bar 


piss 


SMD-00007 
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Tastenbedienung 


Uber die Tastatur konnen Tasten und Listen bedient werden, und der Auswahlizustand kann verschoben werden. 


@ Der Bereich, in dem eine Verschiebung des Auswahlzustands moglich ist, wird hauptsachlich in Bereich 1 
und Bereich 2 unterteilt. 
Durch gleichzeitiges Drucken der Steuerungstaste und der Tabulatortaste kOnnen Posten zwischen den 


Bereichen verschoben werden. 


Verschiebung eines ausgewahiten Postens zwischen den Bereichen mithilfe der Steuerungstaste und der 
Tabulatortaste (z.B.) 


Zeitstempel 

StatusA& Beschreibuno und St6...| Fahrst... A) Zeitzahl... | Gruppe 

B 00001 | 4108900 | Aktuell 

Aktuell Stoerung des Ansaugluf...| 00401 500 Gemeins... 


Kreis des Masse- oder V...| 00401 1500 Gemeins... 


Kuehlmitteltemperaturs... 
Bereich/Leistung des Ku... 


Funtion wahlen 


peichet Status 
ie ___| 


SMD-10035 


<A> Bereich 1 
<B> Bereich 2 
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@ Durch Drucken der Tabulatortaste kann eine ausgewahlte Taste oder Liste im Bereich verschoben werden. 


Verschiebung eines ausgewahiten Postens mithilfe der Tabulatortaste (z.B.) 


s 14 | 2 pe 
(oe |e) L 2) 


| Item Value Unit Maximum | Minimum | Average 
E Fuel Pump Relay ON - - - 


Engine Speed 830 rpm 951 810 626 
Mass Air Flow a8} g/s 42 19 He] 

“GI | Vehicle Speed 0 km/h 0 g 0 
Throttle Opening ... 15 % 15 13 15 

<GI__| Accel. Opening An... 0.0 % 0.0 0.0 0.0 
A/F Sensor #1 1.05 “05, 0.98 1.00 
Ignition timing ad... 40 z 65 2.0 44 
Coolant Temp. 92 92 92 92 
Fuel Injection #1 P... 3.58 3.58 2.82 3.53 


Short term fuel tri... 
Long term fuel tri... 
 |Learned Ignitio: 
Mani. Absqy@ Pr... 
Oxyggg#Sensor #12 
Adv. Ang. Am... 
WT Adv. Ang. Am... 
Exh. VVT Retard A... 


Time (cursor position 00:0 16 


Te 
(eee ee a Des) 


Die Tabulatortaste verschiebt den ausgewahlten Posten von links nach rechts. 


position 1/96 


LLM JL“ JL 


SMU-10040 


Falls der ausgewahlte Posten nicht nach rechts verschoben werden kann, bewegt er sich in Abwartsrichtung. 
Nachdem der ausgewahlte Posten nach <23> verschoben worden ist, kehrt er nach <1> zurUck. 


Eine Verschiebung in die entgegengesetzte Richtung erfolgt durch gleichzeitiges Drucken der Tabulatortaste und 
der Umschalttaste. 


Um eine Taste zu drucken, versetzen Sie die Taste in den ausgewahlten Zustand, und drucken Sie dann die 
Eingabetaste. 

Im Falle von Posten, wie z. B. <7> und <12>, bei denen eine Bedienung moglich ist, kann der Inhalt des Postens 
bedient werden, indem der Posten in den ausgewahlten Zustand versetzt und die Kreuztaste gedruckt wird. Um 
die Bedienung abzubrechen, drucken Sie die Tabulatortaste oder die Tastenkombination Umschalttaste + 
Tabulatortaste. 
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@ Durch Drucken der Kreuztaste an der Tastatur kann die ausgewahlte Taste oder Liste in dem Bereich 


verschoben werden. 


Verschiebung eines ausgewahiten Postens mithilfe der Kreuztaste (z.B.) 


Maximum | Minimum 


Fuel Pump Relay 
Engine Speed 

Mass Air Flow 
Vehicle Speed 
Throttle Opening ... 
Accel. Opening An... 
Select Function F E A/F Sensor #1 


<GI_| Ignition timing ad... 


Coolant Temp. 


Fuel Injection #1 P... 


I | Short term fuel ti.. 
: Long term fuel tri... 

: EGI__| Learned Ignitio: 
Mani. Absqh@€@ Pr... 
Oxyggsensor #12 
Adv. Ang. Am... 
WF _|VVT Adv. Ang. Am... 
FEGI | Exh. VVT Retard A... 


Time (cursor positionO0 416 | 


SMU-10040 


Mit den Tasten [—] und [ | ] wird der ausgewahlte Posten so verschoben wie mit der Tabulatortaste. 


Mit den Tasten [<] und [ fT ] wird der ausgewahlte Posten so verschoben wie mit der Tastenkombination 
Umschalttaste + Tabulatortaste. 


Um eine Taste zu drucken, versetzen Sie die Taste in den ausgewahlten Zustand, und drucken Sie dann die 
Eingabetaste. 


Werden bedienbare Posten, wie z. B. <7> und <12> wahrend der Verschiebung ausgewahlt, erfolgt eine 
Umschaltung der Kreuztaste, die dann zur Bedienung der Posten verwendet wird. Um diese Funktion 
abzubrechen, drucken Sie die Tabulatortaste oder die Tastenkombination Umschalttaste + Tabulatortaste. 
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@ Wenn bedienbare Posten, wie z. B. eine Liste, ausgewahlt werden, kann der Inhalt des Postens durch 


Drucken der Kreuztaste an der Tastatur bedient werden. 


Bedienung der Datenmonitorliste (z.B.) 


Bereichauswahl Einheit | Maximum | Minimum | Mittelwert 
Motordrehzahl 0 rpm 0 0 0 
Luftmasse 04 g/s 04 04 04 

| Fahrzeuggeschwi... km/h 
Drosselklappenoe... 
Gaspedal-Oeffnun... 
Gemischsensor Nr... 
Zuend.fruehverst.... 

KuehImitteltempe... 

Einspritzimpuls 1 

Gemischkorr.Koef.... 

Gem.adaptiv.Koef.... 

Zuendverstellung ... 

Absoluter Ansaug... 


_|Lambda Sonde #12 Vv 0.000 0.000 0.000 

WT Verstellwinke... deg 0 0 0 

Zielwinkelbetrag ... deg 0 0 0 

WT Verstellwinke... deg 0 0 0 

ee ee a t;, deg 0 0 0 S 
Cursorposition 1/343 - (Cursorposition) 00:00:00.000 
== —__ bE 

Kombi 

le B =| = [ow Men Das 
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Bei der Datenmonitorliste kann das Signal mit den Tasten [ tf ] und [ J ] ausgewahlt werden, und der Cursor kann 
mit den Tasten [<] und [—] bewegt werden. 


Bei der Datenmonitorliste kann durch Drucken der Leertaste ein Hakchen in das Kontrollkastchen gesetzt 
werden. 


@ Dies erlaubt es Ihnen, die Funktion auszufUhren, um die Taste F an der Taste zu drucken, ohne Schaltflache 


mit der Maus anzuklicken, wenn die Taste F unten links an der Schaltflache angezeigt wird. 


Schaltflache mit angezeigtem F (z.B.) 
: DTC 
Fi 
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Um zum vorhergehenden Bildschirm zuruckzukehren, drucken Sie die Taste F12. 
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3. AnschlieBen und Starten des SSM4 
3-1. Verbindungsmethode 


Vor dem Starten der Fehlerdiagnose verbinden Sie den Computer, DST-i und das zu diagnostizieren gewunschte 


Fahrzeug mit den Spezialkabeln.Sie mussen zum Anschluss das Diagnosekabel und das USB-Kabel verwenden, die 
mit dem DST-i als Zubeh6r mitgeliefert sind. 


A Vorsicht 


e Halten Sie die Reihenfolge der Anschlusse ein, um eine Funktionsst6rung am Fahrzeug zu vermeiden. 


@ Schlie&en Sie das DST-i an den Computer mit dem USB-Kabel an. 


<9) Hinweise 


e Weitere Informationen zum Anschlie&en des USB-Kabels siehe ,Hardware-Handbuch fur DST-i*. 
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@ 1.Als erstes den DST-i und das Datenlink-Kabel <A> anschlieRen, dann das Kabel mit den Schrauben <B> 


sichern. 


@ 2.A\ls nachstes das Datenlink-Kabel <C> mit der fahrzeugseitigen Anschlussbuchse verbinden. 


A Vorsicht 


e Wahrend das DST-i und das Fahrzeug verbunden sind, darf das Diagnosekabel <A> nicht 
angeschlossen oder abgetrennt werden. Dies konnte Storungen fur das Fahrzeug oder das DST-i 
verursachen. 


Cc 


SMD-00010 
A: Kerbe (Mitte) 


B: Die Schrauben festziehen 


C: Am Diagnoseanschluss anschlieRen 
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<9) Hinweise 


e Weitere Informationen zum AnschlieRen des Diagnosekabels siehe ,Hardware-Handbuch flr DST-i*. 


@ 3. Schalten Sie den Modus-Schalter <A> auf DST-i ein. 


SMD-00011 
A: Modus-Schalter 


® Hinweise 
e Schalten Sie den Modus-Schalter <A> ein, und die Stromanzeige am DST-i leuchtet grin. 
@ 4. Der Offnungsbildschirm erscheint, und das GerAat bleibt im Standby-Betrieb, wahrend dieser Bildschirm 


erscheint. 


SMD-00012 
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3-2. Start 


Starten Sie SSM4. 


Dies erlaubt es Ihnen, SSM4 entweder von dem bei der Installation auf dem Desktop angelegten Verknupfung oder 
vom Startment zu starten. 


3-2-1. Starten von der Verknupfung 


Desktop 


SMU-00013 


@ Doppelklicken Sie auf ,Subaru Select Monitor 4" auf dem Desktop, um SSM4 zu starten. 
Der Startmenu-Bildschirm erscheint nach dem Logo-Bildschirm. 


a 
\i F : 
Ww) Hinweise 


e Der Bildschirm ,Gebietswahl“ kann nach dem Logo-Bildschirm erscheinen. 
Klicken Sie in diesem Fall nach Wahl des richtigen Gebiets auf ,OK™. 


e Der Lizenzauthentifikation-Bildschirm kann nach dem Logo-Bildschirm erscheinen. 
In diesem Fall klicken Sie auf ,OK", nachdem Sie das Passwort im Passwortfeld eingegeben haben. 
Klicken Sie auf ,Uberspringen“, wenn Sie das Passwort nicht kennen. 


Logo-Bildschirm 


SSM SUBARU Select Monitor 4 Ver. - 


SMU-00014 
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Startment-Bildschirm 


Fahrtenschrei 
ber lesen 
| 


SMD-00015 
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3-2-2. Starten vom Windows-Startmenu 


<9) Hinweise 
e Dieser Abschnitt beschreibt das Verfahren fur Windows 7. 
PC-Bildschirm 


& Windows Anytime Upgrade [uaadadll 
@j Windows DVD Maker 
§2§ Windows Fax and Scan od 


e Windows Media Center 
Windows Media Player 


Documents 


a Accessories 
\)) Adobe 
}) Calibration Update Wizard 


Pictures 
Music 


Computer 


a Maintenance 

a Microsoft Office 

my Startup Devices and Printers 

\}) SUBARU Select Monitor 4 
BY SuBARU Select Monitor 4 Default Programs 

a Symantec Endpoint Protection 

)) Windows Virtual PC Help and Support 


4° Back 


Control Panel 
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@ Aus dem Windows-Startmeni wahlen Sie ,Alle Programme“ - ,Subaru Select Monitor 4“ - ,Subaru Select 
Monitor 4“ zum Starten des SSM4. 
Der Startmenu-Bildschirm erscheint nach dem Logo-Bildschirm. 


¢ ) 
D binweise 


e Der Bildschirm ,Gebietswahl* kann nach dem Logo-Bildschirm erscheinen. 
Klicken Sie in diesem Fall nach Wahl des richtigen Gebiets auf ,OK™. 


e Der Lizenzauthentifikation-Bildschirm kann nach dem Logo-Bildschirm erscheinen. 
In diesem Fall klicken Sie auf ,OK", nachdem Sie das Passwort im Passwortfeld eingegeben haben. 
Klicken Sie auf ,Uberspringen“, wenn Sie das Passwort nicht kennen. 
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4. Projekt 


Dies ermdglicht es Ihnen, Projektdaten von fruheren Diagnosen zu verwalten und zu prufen. 


Projekte ermdglichen die Verwaltung von Informationen und gespeicherten Daten von diagnostizierten Fahrzeugen als 
Diagnoseaufzeichnungen jedes einzelnen Fahrzeugs. 


Startmenu-Bildschirm 


Wiedergabe 
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@ Klicken Sie auf <1> ,Projektwiedergabe“ auf dem Startmenu-Bildschirm, um den Datenauswahl-Bildschirm 
anzuzeigen. 


Datenauswahl-Bildschirm 


6 


A 
Lesenvon ~ Projektverwaltungsdaten M 
Proje B 

4 
Projektname & Fahrzeugdetails Gesichet A 
ag | G H 
Rute Genes Legacy / BF4A11BSDAKO00 | 12/19/2016 
ie Outback 137 10:30:48 AM 
10/18/2016 4:31:59 | Legacy/ 10/18/2016 
PM_BN9LC2GG002001 | Outback BNSLC2GG002001| 6.94.53 pM 
10/18/2016 3:13:39 10/18/2016 
PM_SJSLA3GG002001 _ | Forester SISLA3GG002001 | 4.97.14 pM 
10/18/2016 5:02:28 10/18/2016 
PM_VAFL63HGo02001 | WRX VAFL63HG002001 | 4.06.41 PM 
Notiz 
1 S33 
tm Lésche: ] pPscrvorntd Cc 2 By Offne: oe 
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Bildschirmlayout 


A |Lesen von 


Dies ist ein Pulldown-Ment zum Auswahlen des zu ladenden Projektes. 
Projektverwaltungsdaten: 

Dies zeigt die Projekte an, die in der Projektliste des SSM4 enthalten sind. 

Desktop: 

Dies zeigt die exportierten Projektdateien, die in der Projektliste des PC-Desktops 
enthalten sind. 

Hinweis: 

Dies zeigt die exportierten Projektdateien, die in der Projektliste der optionalen Ordner 
enthalten sind. 


B | Projektliste 


Dies zeigt die gespeicherten Projekte an, deren Daten geladen wurden. 


Cc Notizen 


Projektname 


Dieses Feld zeigt eingegebene Anmerkungen an, wie etwa erganzende Informationen 
zu Projekten. 
Wenn keine Notizen eingegeben wurden, wird nichts angezeigt. 


Dies zeigt den Projektnamen an. 


Dies zeigt das Fahrzeug an, das am Fahrzeugauswahl-Bildschirm gewahlt wurde. 


Fahrzeugdetails 


Dies zeigt das Modell an, das am Fahrzeugauswahl-Bildschirm gewahlt wurde. 


|b | 

e Fahrzeug 
F 
G 


VIN 


Dies zeigt die Fahrgestellnummer an, die am Fahrzeugauswahl-Bildschirm gewahlt 
wurde. 


Gesichert 


Die Anzahl der Daten 


Dies zeigt die neuesten Daten und die Zeit an, zu der das Projekt aktualisiert wurde. 


Dies zeigt die Anzahl der Diagnose-Ergebnisse an, die in diesem Projekt 
abgespeichert wurden. 


Bedienungsanweisungen 


= Dies l6scht das gewahlte Projekt. 

| “} Loschen | 

_ 

2 — Dies doffnet das gewahlte Projekt. 

»- ofinen | 
3 EY Dies durchsucht die Projektliste auf frei wahlbare Projekte. 

fPrvcrvorga 
4 A| Dies ordnet die Daten in aufsteigender Reihenfolge, und zeigt diese dann an. 


@ Diese Schaltflachen werden aktiv, nachdem ein Projekt von <A> ,Lesen von“ zum Laden von der Projektliste in dem 


zum Datenauswahl gewahlten Bereich gewahlt wurde. 


—_ 
x : : 
wv Hinweise 


e Projekte gruppieren und verwalten Daten der einzelnen Funktionen (wie z.B. Diagbosecodes oder 
Datenmonitoreinstellungen) 


e Beim Diagnosestart wird automatisch ein Projekt erstellt, falls kein Projekt mit der VIN des entsprechenden 


Fahrzeugs existiert. 


e Gibt es bereits ein Projekt mit der VIN des betreffenden Fahrzeugs, kann man das Projekt beim Diagnosestart 
wahlen und Daten von neuen Diagnosen hinzuftigen. 


e Die bei Projekten verwalteten Informationen und Daten werden im SSM4 gespeichert. Die Exportfunktion dient 
zur Ausgabe dieser Informationen und Daten als Projektdateien. 


e Die Importfunktion dient zum Importieren von Projektdateien im SSM4. 
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4-1. Projekte suchen 


Die Projektliste kann auf frei wahlbare Projekte durchsucht werden. 


Projekt" angezeigt. 


Durch Anklicken von <3> ,Suchvorgaben“ am Datenauswahlmenu wird das Ment ,Sucheinstellungen fur das 


youcheinstellungen fur das Projekt*-Bildschirm 


Sucheinstellungen fur das Projekt A 


Suchbedingung 


VIN 


Fahrzeugname 


Modell 


Diagnosekommentare 


~ stimmt berein 


» einschlieBlich 


> einschlieBlich 


y einschlieBlich 


2016 ~~) (Oct. 


~) |18 | - |2016....>] loct....r| [as 


pas 


“| Sucheinstellungen fiir das Projekt - 
¥ | C\Users\sisl\Desktop 

“!D\ L 
1 z 


| 


& ‘eee 2 


| ae HE wvtrecten 
B BO Miiuche__} GY 
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hinzufugen 


Bedienungsanweisungen 


A_ | Suchbedingung Dieser Bereich dient zur Eingabe von Rahmenbedingungen, um eine Projektsuche 
einzugrenzen. 
Das Eingabefeld "VIN" kann nur fiir eine Suche mit exakter Ubereinstimmung 
verwendet werden. 
Die Eingabefelder fur "Fahrzeugname", "Modell" und "Diagn.komment." kénnen fur 
eine Suche mit exakter oder einer teilweisen Ubereinstimmung verwendet werden. 
Sie k6nnen vorherige Rahmenbedingungen einer Eingabe aus dem Pulldown-Ment 
auswahlen. 

B_|Ableseordner Sie k6nnen mehr als einen Ordner als ,Suchzielordner* hinzuftgen, in welchem 


exportierte Dateien abgespeichert wurden. 

Wenn Sie einen frei wahlbaren Ordner durch Anklicken von <4> wahlen, wird dieser 
als ,Suchzielordner* hinzugefugt. 

Wenn Sie eine Kennzeichnung in das linke Kontrollkastchen <1> eines 
hinzugefugten ,Suchzielordner“-Namens setzen und dann <5> anklicken, wird 
dieser Ordner aus der Liste geléscht. 


1 


BS Léschen 


Durch Anklicken wird eine Kontrollmarkierung angezeigt. 

Durch erneutes Anklicken wird die Kontrollmarkierung entfernt. 

Durch Setzen einer Kontrollmarkierung im Kontrollkastchen eines Ordners kann 
dieser Ordner zum Target hinzugefugt werden. 


Dies dient zum Entfernen aller Kontrollmarkierungen. 


‘Ausfihrung 
Suche 


Dies dient zur Ausfhrung der Projektsuche. Die Suchergebnisse werden im 
Datenauswahl-Bildschirm des Projekts als Liste angezeigt. 


@ Geben Sie die Projektsuche-Bedingungen am Suchbedingungs-Fenster ein. 


Klicken Sie <1> ,AusfUhrung Suche“ an, um die Suche auszufthren. 
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4-2. Offnen von Projekten 


Dies ermédglicht es Ihnen, Projekte von fruheren Diagnosen zu offnen und die Details der Diagnose zu betrachten. 
Dies ermédglicht es Innen auch, Notizen zu Projekten hinzuzuflgen und Inhalte zu andern. 


Gl 
7) Hinweise 
e Wenn das exportierte Projekt gelesen und angezeigt wird, ist jeder Punkt, einschlieRlich Projektname und 
Memo ausgegraut und kann nicht gewahit werden. 


@ Nach dem Auswahlen eines Projekts im Datenauswahl-Bildschirm klicken Sie auf <2> ,Offen“, um den 


Projekt-Bildschirm anzuzeigen. 


Projekt-Bildschirm 


rr = 


Projekt AV Individuelle Datenliste 
Projektname [0/18/2016 4:31:59 PM_BN9LC2GG002 | [7 5 Bs 10/18/2016 4:31:59 PM_BN9LC2GG002001 * 


|Anfangszeit 10/18/2016 4:31:59 PM {iJ Motor 
Endzeit 10/18/2016 5:04:39 PM B =f DTc 
C *& Data - 1 
- J Datentiberwachung 
Alle DTC 8) Data - 2 


Hauptmenue Kommentar der Diagnose (ausdrucken) 


=i] Karosseriesteuerung 
ej Aktiver Test 


* Data -3 
&-{f§ Kombinationsinstrument 
oi DTC 
Regist. Nr. ®: Data -6 
VIN |BN9LC2GG002001 i] DateMikerwachung 
i8) Data - 4 
{ij Aktiver Test F 


Rahmen-Nr. | 


Fahrzeug Legacy / Outback 
Modell 17MY 
Diagnosesoftware | SSM4 


Individuelle Daten 


Datenname | 
Eintragsdatum 


Notiz 


Bes SRpersnre L , faa Export 3 
= - 2 
SMD-10048 ss” 
WY Hinweise 
e Wenn die exportierten Projektdaten wiedergegeben werden, wird ,, Imp 
Projektnamens hinzugefugt und angezeigt. 


RAKKKE 


automatisch am Ende des 


e Wenn ein Prioritats-Indikator bei den Diagnosedaten des Projekts hinzugefugt wurde, wird die 
untenstehende Mitteilung angezeigt. Wenn der Analyse-Bildschirm fur die gekennzeichneten 
Diagnosedaten aufgerufen werden soll, klicken Sie <1> ,OK* an. Wenn der Projekt-Bildschirm aufgerufen 
werden soll, klicken Sie <2> ,Abbrechen* an. 


Projektwdherstell.bestatigung 


Dieses Projekt enthalt viele Daten. 
Die wichtigsten Daten sind markiert. Diese Daten 6ffnen. 


Zur Offnung anderer Daten bitte Taste Abbrechen klicken. 
Die anderen Daten auf dem Projektschirm wahlen. 


2 


1 
+ 
Lom 
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Bildschirmlayout 


A |Projektname Dies ist der aktuell angezeigte oder zur Diagnose verwendete Projektname. 
Die Angaben fur ,Datum und Zeit der Erstellung* + ,Fahrgestellnummer* werden 
automatisch fur den Projektnamen verwendet. 
Der Projektname kann nicht geandert werden. 

p |Diag Start D&T Dies ist das Datum vom Start der Diagnose bis zum Ende der Diagnose des 

Diag Ende D&T Projekts. 

c |Diagnosekommentare _|Dieses Feld zeigt optionale Details an, wie etwa erganzende Informationen zu 
Projekten. r 
Dies wird in dem Datenauswahl-Bildschirm beim Offnen von Projekten angezeigt, 
weshalb wir empfehlen, leicht verstandliche Informationen einzugeben. 

p |Fahrzeuginformationen | Dies sind Informationen (bei der Auswahl von Fahrzeugen gewahlte und 
eingegebene Details) Uber das Fahrzeug, fir das die Diagnose ausgefuhrt wurde. 

EF |Einzeldatenliste Dies ist eine Liste der verschiedenen im Projekt gespeicherten 
Diagnoseergebnisse. 

F_ |Prioritats-Indikator Der Indikator wird hinzugefUgt, indem das Symbol der Diagnosedaten angeklickt 
wird. 
Wenn dieser Indikator hinzugefugt wird, erscheint der Analyse-Bildschirm der 
gekennzeichneten Diagnosedaten unmittelbar nachdem das Projekt das nachste 
Mal aufgerufen wird. 
Wenn das Projekt mehr als 1 Satz Diagnosedaten enthalt, wird die Kennzeichnung 
automatisch den neuesten Diagnosedaten beigefigt. 

G |Anzeigemethode Dies dient dazu, die Anzeigemethode der Diagnose-Ergebnisse im Projekt zu 
verandern. 
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Layout der Einzeldatenliste (Beispiel-Baumstruktur) 
=] BB 2015/05/13 19:08:17 ——_____t_ Projektname 


ofa Fahrzeugdiagnose ——____—__—_—_——- Ordneer, der die gespeicherten Fahrzeug-Diagnosedaten enthalt 
={{] Gesamt-Diagnosecode —-——————— Ordnerr, der die gespeicherten Alle-DTC-Daten enthailt 
*® Data - 1 —_————————————__ Name der von Alle DTC gespeicherten Daten 
| CAN-Datenbusprufung ———————— Oyrdner, der die gespeicherten CAN-Bus-Prifdaten enthalt 
# Data - 2 ————————————__ name der von der CAN-Bus-Priifung gespeicherten Daten 
=i] Mehrfache Systeme —————— Ordner, die gespeicherten Mehrfachsystem-Diagnosedaten enthalt 
©] Mehrfach-Datuberw, ——____ Ordner, der die gespeicherten Mehrfach-Datenmonitor-Daten enthalt 
() Data - 3 —————_______— Name der vom Mehrfach-Datenmonitor gespeicherten Daten 


=f] Mehrfach-Aktivtest oo Ordner, der die gespeicherten mehrfachen Aktivprufung-Daten enthalt 
* Data -4 ——————- name der von der Mehrfach-Aktivprifung gespeicherten Daten 


=f] Motor — Ordner, der die gespeicherten System-Diagnosedaten enthalt (Systemname: Motor) 

{ij DTC —_——<— Ordner, der die gespeicherten St6rungscode-Daten enthalt 
*® Data - 5 ————_—_—____—_———- Name der von Stdrungscodes gespeicherten Daten 

| Datenuberwachung —————_—___—_ Ordner, der die gespeicherten Datenmonitor-Daten enthalt 
(8) Data -6 —————————————- Name der vom Datenmonitor gespeicherten Daten 

@-{ij Aktiver Test ————____— Ordner, der die gespeicherten Aktivprifung-Daten enthalt 
* Data - 7 —————————————— Name der von der Aktivpriifung gespeicherten Daten 

{ij Einfache Rauheitsuberwachung ———— Ordner, der die gespeicherten Daten fur einfachen Rauheitsmonitor enthalt 
{ij Data - 8 ————————————— Name der vom einfachen Rauheitsmonitor gespeicherten Daten 

=) Hochfunktionale Rauheitsuberwachung— Ordner, der die gespeicherten Daten fiir genauen Rauheitsmonitor enthalt 
Data - 9 —————————————— Name der vom genauen Rauheitsmonitor gespeicherten Daten 

SMD-00021 


Methoden zum Anzeigen der individuellen Datenliste 


Individuelle Datenliste individuelle Datenliste Dat. lindividuelle Datenliste Dat. (neu -> alt) 4 Individuelle Datenliste Dat. (alt-> neu) | 


={iJ 10/19/2016 10:09:14 AM_BF4A11BSDAKO00013; =f 10/19/2016 10:09:14 AM_BF4A11BSDAK00013; 


8 f 10/19/2016 10:09:14 AM_BF4A11BSDAKOO001* | = £5 10/19/2016 10:09:14 AM_BF4A11BSDAKO00] * 


=: Fahrzeugdiagnose =f) 10/24/2016 =f] 10/24/2016 4:29:06 PM =f] 10/19/2016 10:09:20 AM 
=] Gesamt-Diagnosecode =] Getriebe =i EyeSight =i] Fahrzeugdiagnose 
*® Daten -1 =f DTC e-f DTC =] Gesamt-Diagnosecode 
=: Motor *@ Daten - 8 *® Daten -9 *® Daten - 1 
=i] Datentiberwachung si EyeSight =f] 10/24/2016 4:27:04 PM J 10/19/2016 10:12:17 AM 
) Daten - 3 efi] DTC =i] Getriebe =f] Motor 
=f Getriebe x Daten - 9 efi] DTC 7 ©] Datentiberwachung 7 
efi DTC fj 10/19/2016 “® Daten - 8 (8) Daten - 3 
*® Daten -8 =i) Fahrzeugdiagnose fi 10/19/2016 10:12:17 AM 2] 10/24/2016 4:27:04 PM 
=f EyeSight =: {fj Gesamt-Diagnosecode =] Motor = {ill Getriebe 
=i DTC + Daten - 1 ©: {i Datentiberwachung afi DTC 
*® Daten -9 =f Motor {&) Daten - 3 *® Daten - 8 
=) fi] Datendberwachung =i] 10/19/2016 10:09:20 AM =] 10/24/2016 4:29:06 PM 
(8) Daten - 3 =f] Fahrzeugdiagnose U =i EyeSight 
=] Gesamt-Diagnosecode efi] DTC 
We Natnn 4 ae - 
‘ rail i raz i ‘ca <i m= ; 
SMD-10050 


Funktional: Dient zum Sortieren und Anzeigen der Diagnosedaten in den Ordnern entsprechend der Funktion. 
Dat.: Dient zum Sortieren und Anzeigen der Diagnosedaten in den Ordnern entsprechend des Datums. 
Dat.(Neu -> Alt): Dient zum Anzeigen der Diagnosedaten in umgekehrter Zeitabfolge. 

Dat.(Alt -> Neu): Dient zum Anzeigen der Diagnosedaten in der normalen Zeitabfolge. 
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Bedienungsanweisungen 


1 |e Dies setzt die nicht fertiggestellte Diagnose fort. 
Fa orioh 


Dies speichert die im Projekt-Bildschirm fur das Projekt geanderten Details. 
Dies kann nur angeklickt werden, wenn Anderungen am Projekt vorgenommen 
wurden. 


Sichern 


Dies exportiert Projekte. 
Dies ermdglicht es Ihnen, Projektdaten zu organisieren und alle Datendateien in 
einer Datei zusammenzufassen. 


“) Export 


269 


4-2-1. Aktualisieren von Projekten 

Dies erméglicht es Ihnen, Projekte nach dem Andern von Projektdetails zu iberschreiben und zu aktualisieren. 

@ Der Speicherbestatigung-Bildschirm wird angezeigt, wenn zu einem anderen Bildschirm weitergeschaltet wird, 
nachdem Anderungen an einem Projekt vorgenommen wurden. 
Alternativ klicken Sie auf <2> ,Speichern“ auf dem Projekt-Bildschirm, um den Speicherbestatigung-Bildschirm 
anzuzeigen. 
WO Hinweise 

e <2> ,Speichern* kann nicht angeklickt werden, wenn Anderungen am Projekt-Bildschirm 
vorgenommen wurden. 


Speicherbestatigung-Bildschirm 


Projektsicherung bestatigen 


Y 
Das Projekt ist geandert worden. 
Sichern? 


Projektname: 2015/04/23 15:55:29 
Diagnosedatum: 2015/04/23 15:55:29 - 2015/04/23 16:00:56 


SMD-00022 


@ Klicken Sie auf <1> ,Ja“ im Speicherbestatigung-Bildschirm, um den Fertigstellen-Bildschirm anzuzeigen. 


Fertigstellen-Bildschirm 


Sicherung abgeschlossen 


b 


Gesichert. 


SMD-00023 


@ Klicken Sie auf <1> ,OK* im Fertigstellen-Bildschirm, um den Bildschirm zu schlieRen. 
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4-2-2. Exportieren von Projekten 


Dies ermdglicht es Ihnen, Projektdaten und alle von verschiedenen Diagnosefunktionen angelegten Datendateien 
zu organisieren, in einer Datei zusammenzufassen, und an der gewunschten Stelle (Ordner) zu speichern. 


Verwenden Sie dies zum Ubertragen von Projektdateien zu anderen Computern. 


YW Hinweise: 
e Der Inhalt der exportierten Projektdateien kann in diesem Zustand nicht geandert werden. 
Importieren Sie die exportierten Projektdateien zur Anderung des Inhalts zu SSM4. 
@ Klicken Sie auf <3> Export auf dem Projekt-Bildschirm, um den Selection of Export Data-Bildschirm 
anzuzeigen. 


Selection of Export Data-Bildschirm 


Selection of Export Data 


Please Select the Data to be Exported 
={¥§@ 05.08.2015 15:19:59_GPE-009411 
Vj Fahrzeugdiagnose 
=)(¥fj Gesamt-Diagnosecode 
1 eo EE 
{Eh Daten - 2 
=) Motor 
=i DTC 
7) Daten - 3 
{Fy Daten - 4 
{[) Daten - 5 


2 OK | xX Abbrechen 


SMD-00212 


@ Wahlen Sie bitte auf dem Selection of Export Data-Bildschirm die zu exportierenden Daten. Klicken Sie dann 
»OK",.woraufhin der Data save-Bildschirm angezeigt wird. (Als Beispiel ist , Daten-1" angezeigt.) 


ci 
Y) Hinweise 


e Entfernen Sie bitte die Kastchenmarkierung, wenn keine Daten exportiert werden sollen. 


e Der Speicherbetatigung-Bildschirm erscheint, wenn Projektdetails geandert wurden. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


fe 

Speichern unter {pee 

e ® | Desktop » + | #4 |)| Desktop durchsuchen Pp 
Organisieren v Neuer Ordner Rv ® 


a 
Tr 


Bb Downloads 
=| Zuletzt besucht 


Bibliotheken 
| Bilder 
==] Dokumente 
@) Musik 
®& Videos 


(® Computer 


3 Favoriten ~~") Bibliotheken 
BD Desktop Seee}| Systemordner 


sisl 
Systemordner 


‘ Computer 
Uae =«Systemordner 


Netzwerk 
Ly Systemordner 


Vi Project export 


m 


Pietra 201 90730162047476_GPE-009411 


Dateityp: | Exportdatei (*.SEPF) 


* Ordner ausblenden 


SMD-00216 
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WY Hinweise 
e Der Vorgabedateiname ist ,Datum und Zeit _ VIN“ bezogen, wenn die VIN / Fahrgestellnummer 


eingestellt worden ist. 
Wenn die VIN / Fahrgestellnummer nicht eingestellt ist, erscheint ,Datum und Zeit_Fahrzeug_Modell". 


e Wenn die Daten individuell gewahlt und vom Selection of Export Data-Bildschirm exportiert werden, 
wird ,, Selected“ automatisch am Ende des Dateinamens zugefigt. 


@ Nach dem Wahlen des gewtnschten Speicherorts klicken Sie auf <1> ,Speichern“ auf dem 


Daten-Speichern-Bildschirm, um den Fertigstellen-Bildschirm anzuzeigen. 


Fertigstellen-Bildschirm 


Export abgeschlossen 


i 


2015/05/19 19:18:40 exportiert. 


SMD-00025 


@ Klicken Sie auf <1> ,OK* im Fertigstellen-Bildschirm, um den Bildschirm zu schlieRen. 
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4-2-3. Fortsetzen der Diagnose 


Dadurch k6nnen Sie auch eine Diagnose fur das geladene Projekt, die noch nicht fertiggestellt wurde, neu starten. 


WD Hinweise 
e Eine Fortsetzung der Diagnose ist nur bei Projekten mdglich, die im SSM4 abgespeichert oder dorthin 
importiert wurden. (Eine Diagnose kann nicht bei Projekten durchgefuhrt werden, die an einer anderen 
Stelle mithilfe der Export-Funktion abgespeichert sind, oder wenn exportierte Projektdaten verwendet 


wurden.) 
@ Klicken Sie auf <1> ,Fortsetzen der Diagnose“ auf dem Projekt-Bildschirm, um den 
Diagnosefortsetzung-Bestatigung-Bildschirm anzuzeigen. 


Diagnosefortsetzung-Bestatigung-Bildschirm 


Diagnose wieder aufnehmen 


Y 
Die Verbindung mit einem anderen Fahrzeug als demjenigen 
fur das ausgewahlte Projekt kann zu falscher Diagnose fuhren. 


SMD-00026 
@ Klicken Sie auf <1> ,OK*“ im Diagnosefortsetzung-Bestatigung-Bildschirm, um die Diagnose fortzusetzen und 
den Hauptment-Bildschirm anzuzeigen. 


Hauptment-Bildschirm 


GY SUBARU Select Monitor 4 - Hauptmenue = 


Hauptmenue 


+S Alle DTC 


A ee 


aur CAN-Datenb 
F usprufung 
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al 
9) Hinweise 
e Die Bedienung beim Fortsetzen der Diagnose ist gleich wie die Bedienung nach dem Starten der 
Diagnose. 


-57 - 


4-2-4. Einzelne Datendateien verwalten 


Datendateien enthalten Daten, die von verschiedenen Diagnosefunktionen gespeichert wurden 
(ALLE Diagnosecode, DTC, Datenmonitor, Aktivprufung oder ahnlich Funktionen) 


Dadurch konnen Sie die Namen von einzelnen Datendateien andern und Datendateien loschen. 


Dies ermdglicht es Ihnen auch, Notizen zu einzelnen Datendateien hinzuzufugen und Details zu andern. 


@ Dies ist, wo einzelne Datendateien von der Einzeldatenliste im Projekt-Bildschirm gewahlt werden. 


Projekt-Bildschirm 


Endzeit: 


2015/04/23 16:54:48 


o-fi Datenuberwachung 


J suparu Select Monitor 4 - Projekt rm = 
fie || moe anes 
Projektname: [2015/04/23 16:53:11 3 2015/04/23 16:53:11 
WRX Le iE nS: {J Motor 
Y WRX/Levorg Anfangszeit: 2015/04/23 16:53:11 


Hauptmenue 


Kommentar der Diagnose (ausdrucken) 


= 


Fahrzeug-Informationen 


Rahmen-Nr. 


Regist. Nr.: 


a | fen 


WRX / Levorg 
16MY 


Diagnosesoftware | SSM4 


Individuelle Daten B 
Datenname: 


Eintragsdatum: 


e- 


ea) cv 
‘Ausgabe 


D 4 Ppvescten [5 oFnen| 3 
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A 


Einzeldatenliste 


0 el 


Dies ist eine Liste der verschiedenen im Projekt gespeicherten 
Diagnoseergebnisse. 


B 


Datenname 


Dies ist der Name der aktuell gewahlten einzelnen Datendatei in dem 
Bereich, der die Einzeldatenliste anzeigt. 
Dies ermdglicht es Ihnen, den Namen einzelner Datendateien zu andern. 


Eingabedatum 


Dies ist das Datum und die Zeit der Aufzeichnung der einzelnen Datendatei. 


Notizen 


Dieses Feld zeigt optionale Details an, wie etwa erganzende Informationen 
zu einzelnen Datendateien. 
Wir empfehlen, leicht verstandliche Informationen einzugeben. 


Bedienungsanweisungen 


ri e.) csv Dies wandelt gewahlte Einzeldaten in CSV-Format um. 
Ausgabe 
2 Dies lo6scht gewahlte Einzeldaten. 
FProvcren 
s = Dies ladt gewahlte Einzeldaten. 
Rigo] 
Nw 
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Einzelne Datendateien laden 
Dies ermdglicht es Ihnen, in Projekten gespeicherte einzelne Dateidateien zu laden. 
@ Nach dem Auswahlen einer Datendatei im Projekt-Bildschirm doppelklicken Sie auf die Datei oder klicken Sie 
auf <3> ,Offen*, um den Daten-laden-Bildschirm anzuzeigen. 


G 
7) Hinweise 
e Weitere Informationen zum Laden einzelner Daten siehe Beschreibung jeder einzelnen Funktion. 


Einzelne Dateidateien im CSV-Format ausgeben 


Dies erméglicht es Ihnen, einzelne Datendateien auszugeben, die in Projekten als CSV-Dateien gespeichert 
sind. 


@ Nach dem Auswahlen einer Datendatei im Projekt-Bildschirm klicken Sie auf <1> ,CSV ausgeben“, um den 
Daten-speichern-Bildschirm anzuzeigen. 
<7 
<9) Hinweise 
e Die einzelnen Datendateien, die in das CSV-Format umgewandelt werden kénnen, sind Datenmonitor, 


Aktivprufung bzw. Dateien, die Datenmonitor-Ergebnisse, wie z. B. im Diagnosecode enthaltene 
Freeze-Frame-Daten, einschlieRen. 


e <1>,CSV ausgeben* kann nicht angeklickt werden, wenn keine Daten fur die CSV-Umwandlung 
ausgewahit wurden. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


i 


Save As Ee 
> a = = 
wey |= Desktop > ~| +I Search Desktop P| 
Organize v New folder = @ 
wr Favorites Libraries 
z Desktop | System Folder 
ik Downloads 
4) Recent Places 
System Folder F 
(a Libraries 1 
- . Computer 
«| Documents Sickans Enkin: 
em System Folde 
m) Music 
| Pictures Network 
& Videos j< System Folder 
Y 
~~ 
)™ Computer abc 
File folder 
& 0s(c) | Sod res 
[ai Matt 201 50223170504680.csv ’ 
Save as type: [csv file (*.csv) >| 
* Hide Folders 1 Save | Cancel | 
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@ Nach dem Wahlen des gewunschten Speicherorts klicken Sie auf <1> ,Speichern“ auf dem 


Daten-Speichern-Bildschirm, um die Messdaten als CSV zu speichern und den Bildschirm zu schlieRen. 


WY Hinweise 
e Fur Diagnosecodes, die mehr als einen Freeze-Frame-Datensatz enthalten, wird jeder 
Freeze-Frame-Datensatz als eigene CSV-Datei gespeichert. AuRerdem wird eine Zahl, welche die 
Erfassungsreihenfolge der Freeze-Frame-Daten reprasentiert, wie z. B. ,_ 1“, automatisch an das 
Ende des Dateinamens angehangt. 


«5O< 


Einzelne Datendateien loschen 
Dies ermdglicht es Ihnen, in Projekten gespeicherte einzelne Dateidateien zu loschen. 


@ Nach dem Auswahlen einer Datendatei im Projekt-Bildschirm klicken Sie mit der rechten Maustaste und 
wahlen Sie ,Daten l6schen“ oder klicken Sie auf <2> ,L6sch*, um den Léschbestatigung-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Léschbestatigung-Bildschirm 


Datenloschung bestatigen 


S7 
Daten loschen? 
Data - 1 
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@ Klicken Sie auf <1> ,Ja“ im Loschbestatigung-Bildschirm, um die einzelne Datendatei zu l6schen. 


YD wichtig 
e Vor dem Léschen einzelner Datendateien stellen Sie sicher, dass das Loschen der Datei keine 
Probleme verursacht. 
Geldschte Projekte k6nnen nicht wiederhergestellt werden. 


4-3. Loschen von Projekten 


Dies ermdglicht es Ihnen, nicht mehr bendtigte Projekte zu l6schen. 


@ Nach dem Auswahlen eines Projekts im Datenauswahl-Bildschirm klicken Sie auf <1> ,L6sch“, um den 
Ldéschbestatigung-Bildschirm anzuzeigen. 
Léschbestatigung-Bildschirm 


“Loschung der Projektdatei bestatigen 


i 


Datei loschen? 


1 (aoe) ad 
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@ = Klicken Sie auf <1> ,Ja“ im Loschbestatigung-Bildschirm, um das Projekt zu lo6schen. 


YD Wichtig 
e Vor dem Léschen von Projekten stellen Sie sicher, dass das Loschen des Projekts keine Probleme 
verursacht. 
Geléschte Projekte k6nnen nicht wiederhergestellt werden. 
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5. Optionen 


In der folgenden Tabelle werden die Bedienungen beschrieben, die von der Option-Schaltflache aus vorgenommen 


werden konnen. 


Datei Speichern Dies speichert die von den Diagnosefunktionen angezeigten Daten. 
Klicken Sie auf ——~ unten links im Funktion-Bildschirm zum 
Speichern. 
Siehe 5-1. Speichern* fur weitere Informationen. 
Umwandeln von Dies ermdglicht es Ihnen, vom aktiven Monitor und der Aktivprifung 
Abtastdaten in CSV-Dateien | gemessene Daten als CSV-Dateien auszugeben. 
Siehe ,,5-2. Umwandeln von Abtastdaten in CSV-Dateien“ fur weitere 
Informationen. 
Speichern der Der nun angezeigte Bildschirm kann als BMP-Datei oder als PNG-Datei 
Bildschirmdaten gespeichert werden. 
Siehe ,,5-3. Speichern der Bildschirmdaten*“ fur weitere Informationen. 
Beenden Dies beendet die Diagnose und schlie&t den SSM4-Bildschirm. 
Siehe ,,5-4. SSM4 beenden“ fur weitere Informationen. 
Funktion Datenvergleich Dies erméglicht es Ihnen, vom aktiven Monitor und der Aktivpriifung 


gemessene Daten zu vergleichen. 
Siehe 5-5. Datenvergleich“ fur weitere Informationen. 


Import * 


Dies ermdglicht es Ihnen, exportierte Projektdaten zu importieren. 
Siehe ,,5-6. Import“ fur weitere Informationen. 


Einstellungen 


Spracheinstellung * 


Dies erméglicht es Ihnen, die Displaysprache des SSM4 zu andern. 
Siehe 5-7-1. Spracheinstellung* fur weitere Informationen. 


Einheit-Einstellung * 


I/F-Einstellungen * 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Einheit fur jedes Element zu andern. 
Dies erméglicht es Ihnen, ,,SlI-Einheiten* und ,US-Standardeinheiten* in 
Stapeln zu andern. 

Siehe 5-7-2. Einheit-Einstellung* fur weitere Informationen. 


Dies ermdglicht es Ihnen, das verwendete Schnittstellengehause zu 
andern. 
Siehe 5-7-3. Schnittstellenkonfiguration* fur weitere Informationen. 


VIN-Ubernahmemethode- 
Einstellung * 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Funktion zur automatischen Auswahl des 
Fahrzeugs aus der abgerufenen VIN-Information ein- und 
auszuschalten. 

Siehe ,,5-7-4. VIN-Ubernahmemethode-Einstellung‘ fur weitere 
Informationen. 


Region-Einstellung * 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Region-Einstellung zu andern. 
Siehe 5-7-5. Region-Einstellung* fur weitere Informationen. 


SDAP neue Installation * 


Dies ermdglicht es Ihnen SD-Anwendungen fiir das DST-i zu 
installieren. 
Siehe ,,5-7-6. SDAP neue Installation“ fur weitere Informationen. 


Hilfe 


Projektwiedergabe 
© Projektinformationen 


Lizenzauthentifikation * 


e Vor dem Diagnosebeginn (Projektwiedergabe) 

Dies ermdglicht es Ihnen, Projektdaten von fruheren Diagnosen zu 

verwalten und zu prUufen. 

e Wahrend der Diagnose (Projektinformationen) 

Dies ermdglicht es Ihnen, Fahrzeuginformationen wahrend der 

Diagnose und von Diagnosefunktionen gespeicherte Daten zu prufen. 
ledergabe 


; ; 5 ; Fi0 Projekt 
Der gleiche Vorgang wird ausgefuhrt, wenn Sie auf E=® 


E Projekt 
oder (Efi) Information | unten links im Bildschirm klicken. 
Siehe ,4. Projekt* fur weitere Informationen. 


Dies erméglicht es Ihnen, Lizenzauthentifikation auszufUhren. 
Siehe ,,5-8-1. Lizenzauthentifikation* fur weitere Informationen. 


Version-Information 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Versionsinformation von SSM4 zu prufen. 
Siehe 5-8-2. Version-Information“ fur weitere Informationen. 


Hilfe 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Hilfe-Dateien zu prufen. 
Siehe ,,5-8-3. Hilfe“ fur weitere Informationen. 
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WD Hinweise 
e Mit einem Sternchen ,*“ versehene Elemente konnen vom Startmenu-Bildschirm gewahlt werden. 
Diese Optionen sind abgeblendet und k6nnen in anderen Bildschirmen nicht gewahlt werden. 


i 


5-1. Speichern 


Dies speichert die von den Diagnosefunktionen angezeigten Daten. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


@ Vom klicken Sie auf ,Datei* und dann auf ,Speichern“, um den Datenspeicherung-Bildschirm aufzurufen. 


Datensicherung 


Datenname Data =a 
System Motor 
Inhalt Datenuberwachung 


Datum u. Zeit 2015/04/23 17:21 


Memo 


1 | df Sichern 


x Abbrechen | 
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@ Andern Sie den Datennamen und geben Sie nach Bedarf Anmerkungen ein und klicken Sie dann auf <1> 
»opeichern“ auf dem Daten-Speichern-Bildschirm, um die Daten in einem Projekt zu speichern und den 
Bildschirm zu schlieRen. 

WO Hinweise 
e ,,Gespeicherter Name“ ist ausgegraut oder kann nicht gewahlt werden, wenn Daten Uberschrieben werden 
(wenn ,,Speichern“ geklickt wird, wahrend gespeicherte Daten wiedergegeben werden). 
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5-2. Umwandeln von Abtastdaten in CSV-Dateien 


Dies ermédglicht es Ihnen, vom aktiven Monitor und der Aktivprufung gemessene Daten als CSV-Dateien auszugeben. 


&il 


Datenspeicherung-Bildschirm aufzurufen. 


@ Vom klicken Sie auf ,Datei* und dann auf ,Umwandeln von Abtastdaten in CSV-Dateien“, um den 


Datenspeicherung-Bildschirm 


a 
I Gy save As 
—— 

( Key (= Desktop > 7 | +4 | | Search Desktop P 
Organize New folder ey (2) 
y® Favorites on “pee 

WH Desktop S,)| System Folder 
ie Downloads 
1) Recent Places . 
System Folder = 
Libraries q 
a ‘ Computer 
*| Documents Uae «System Folder 
@ Music 
| Pictures Network 
el Videos Ly System Folder 
_ 
1 Computer abc 
& 0s (C) File folder 
ai Marla 201590223170717572.csv — 
Save as type: [csv file (*.csv) >| 
®) Hide Folders 1 Cancel 


SMU-00032 


@ Nach dem Wahlen des gewunschten Speicherorts klicken Sie auf <1> ,Speichern“ auf dem 


Daten-Speichern-Bildschirm, um die Messdaten als CSV zu speichern und den Bildschirm zu schlieRen. 
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5-3. Speichern der Bildschirmdaten 


Der nun angezeigte Bildschirm kann als BMP-Datei oder als PNG-Datei gespeichert werden. 


@ Klicken Sie von 


auf ,Datei “ und dann auf ,,Speichern der Bildschirmdaten “, um den 


Datenspeicherung-Bildschirm anzuzeigen. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


6 == — : 
Speichern unter Exs 
ee = Desktop > ¥ | +4 || Desktop durchsuchen Pp } 

Organisieren v Neuer Ordner aS - @ 
¥& Favoriten Bibliotheken 
e Desktop F Systemordner 
ih Downloads 
=) Zuletzt besucht | _ 
7 Systemordner 
=g Bibliotheken 
a . ‘ | Computer 
i Bilder see «Systemordner 
_*| Dokumente : 
Py Musik Netzwerk 
B& Videos Ly Systemordner 
(™ Computer + 
Dateiname: 20160418131459416.bmp| = 
Dateityp: [24-bit Bitmap(".bmp) >| 
2 
* Ordner ausblenden 1 Abbrechen | 
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@ Klicken Sie nach Wahl des gewuinschten Speicherorts auf <1> ,Speichern“ auf dem 
Datenspeicherung-Bildschirm, um die zum gewahlten Dateiformat umgewandelten Bildschirmdaten zu 
speichern und den Bildschirm zu schlieRen. 

e 


Sie k6nnen durch Klicken auf <2> ,Dateityp“ auf dem Datenspeicherung-Bildschirm das Dateiformat der zu 
speichernden Bildschirmdaten als BMP- oder PNG-Format wahlen. 
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5-4. SSM4 beenden 


Dies beendet die Diagnose und schlief&t den SSM4-Bildschirm. 


@ Vom 


klicken Sie auf ,Datei* und dann auf ,Beenden“, um den Beenden-Bestatigung-Bildschirm 
aufzurufen. 


Beenden-Bestatigung-Bildschirm 
‘Ende bestatigen 
WY 


Anwendung beenden? 


1) oe 
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@ = Klicken Sie auf <1> ,Ja“ im Beenden-Bestatigung-Bildschirm, um die Diagnose zu beenden und den 


SSM4-Bildschirm zu schlieBen. 


WY Hinweise 
e Wenn einzelne bei der Diagnose erzeugte Daten nicht in einem Projekt gespeichert wurden, erscheint der 
Léschbestatigung-Bildschirm. 


Klicken Sie auf <2> ,Nein“, um die Daten zu speichern, wenn das Projekt gespeichert werden muss. 
Klicken Sie auf <1> ,Ja“, um die Daten zu I6schen, wenn das Projekt nicht bendtigt wird. 
Ldéschbestatigung-Bildschirm 
Bestatigung der Projektloschung 
iD 
Projekt 
Information 


a = 


SMD-00034 
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5-5. Datenvergleich 


Dies ermdglicht es Ihnen, vom aktiven Monitor und der Aktivprufung gemessene Daten zu vergleichen. 


Bildschirm, auf denen Daten verglichen werden kénnen. 


Projektwiedergabe/Projektinformationen 


Einzelne Daten wurden 
nicht geladen. 


Dies ermdglicht es Ihnen, jeweils zwei Typen 
einzelner Daten zu laden und zu vergleichen. 
Siehe 5-5-1. Datenvergleich vom 
Projekt-Bildschirm* fur weitere 
Informationen. 


Einzelne Daten wurden 
geladen. 


Datenmonitor 


Keine Messung 


Daten wurden geladen 


Aktivprifung 


Keine Messung 


Daten wurden geladen 


Dies erméglicht es Ihnen, einzelne Daten 
vom Projekt zu vergleichen und dies mit den 
angezeigten Daten zu vergleichen. 

Siehe 11-12. Datenvergleich* fur weitere 
Informationen. 
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5-5-1. Datenvergleich vom Projekt-Bildschirm 


il 


@ Klicken Sie auf ,Datenvergleich* unter dem 


im Projektwiedergabe-Bildschirm oder 
Projektinformationen-Bildschirm, um den Auswahlbildschirm fur ersten Datentyp zum Vergleich anzuzeigen. 


Auswahlbildschirm fur ersten Datentyp zum Vergleich. 


Vergleict iten offnen. 


A 


Lesen von Projektverwaltungsdaten 


Datenuberwachungsliste 


\Projektname __| Funktions... | Datenn...| Marke__|Fahrzeug| Fahrzeugdetails_|System__|Gesichert___| 


2015/05/14 Datenuberwa WRX / 2015/05/14 


16:41:13 chung Data-1 Subaru Levorg VA/VMB>SSM4_ Motor 16:41:40 


2015/05/14 Datenuberwa 2015/05/14 
16-40:27 chung Data-1 | Subaru VA/VMB > SSM4_ | Motor 16:40:48 B 


2015/05/13 Datenuberwa| 2015/05/14 
19:08:17 chung Data-6 | Subaru VA/VMB > SSM4_ | Motor 11:33:24 


2015/05/13 . 2015/05/14 
19:08:17 Aktiver Test |Data-7 | Subaru VA/VMB > SSM4_ | Motor 11:38:14 


Motor,Kom 
2015/05/13 Mehrfach-Da | os | 2015/05/14 
19:08:17 bere Data-3 | Subaru VA/VMB > SSM4_|binationsin 11:05:21 


strument 


Projektnotiz Datenuberwachungsnotiz 


1 & Wahlen DG areca 
Sy 
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Bildschirmlayout 


A |Lesen von Dies ist ein Pulldown-Ment zum Auswahlen des zu ladenden Projektes. 


p_|Datenmonitor-Liste Dies zeigt eine Liste von Projekten an, die in dem betreffenden Ordner 
gespeichert sind und die vergleichbare einzelne Daten enthalten (Messdaten 
vom Datenmonitor). 
Alle einzelnen Daten in dem Projekt werden angezeigt, wenn mehrfache 
einzelne Datendateien, die verglichen werden k6nnen, im gleichen 
Projektnamen vorhanden sind. 


c_ |Projekt-Notiz Dieses Feld zeigt eingegebene Anmerkungen an, wie etwa erganzende 
Informationen zu Projekten. 
Wenn keine Notizen eingegeben wurden, wird nichts angezeigt. 


p |Datenmonitor-Notiz Dieses Feld zeigt eingegebene Notizen an, wie etwa erganzende Informationen 
zu einzelnen Daten. 
Wenn keine Notizen eingegeben wurden, wird nichts angezeigt. 


a ae 


@ Nach dem Auswahlen einzelner Daten aus der Datenmonitor-Liste <B> klicken Sie auf <1> ,Wahlen“, um den 


Auswahlbildschirm fur zweiten Datentyp zum Vergleich anzuzeigen. 


Auswahlbildschirm fir zweiten Datentyp zum Vergleich 


" Vergleic A aten auswahlen 


Lesenvon Projektverwaltungsdaten = | 


Datenuberwachungsliste 


Projektname __| Funktions... | Datenn...|Marke _ | Fahrzeug|Fahrzeugdetails _|System __|Gesichert _| 


2015/05/14 Datenuberwa 2015/05/14 
16:41:13 chung MV MUNG Sh 16:41:40 


2015/05/14 Datenuberwa ; 2015/05/14 
16:40:27 chung MEISE! ULES 16:40:48 B 


2015/05/13 Datenuberwa 2015/05/14 
19:08:17 chung Data-6 | Subaru VA/VMB > SSM4_ | Motor 11:33:24 


2015/05/13 5 2015/05/14 
19:08:17 Aktiver Test |Data-7 | Subaru VA/VM B > SSM4_ | Motor 11:38:14 


Motor,Kom 
2015/05/13 Mehrfach-Da Seri 
19:08:17 tuberw. VA/VMB > SSM4_|binationsin 


strument 


2015/05/14 
11:05:21 


1 & Wahlen DG atrcren 
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Bildschirmlayout 


A |Lesen von Dies ist ein Pulldown-Ment zum Auswahlen des zu ladenden Projektes. 


p_ |Datenmonitor-Liste Dies zeigt eine Liste von Projekten an, die in dem betreffenden Ordner 
gespeichert sind und die vergleichbare einzelne Daten enthalten (Messdaten 
vom Datenmonitor). 

Alle einzelnen Daten in dem Projekt werden angezeigt, wenn mehrfache 
einzelne Datendateien, die verglichen werden k6nnen, im gleichen 
Projektnamen vorhanden sind. 


c_ |Projekt-Notiz Dieses Feld zeigt eingegebene Anmerkungen an, wie etwa erganzende 
Informationen zu Projekten. 
Wenn keine Notizen eingegeben wurden, wird nichts angezeigt. 


p |Datenmonitor-Notiz Dieses Feld zeigt eingegebene Notizen an, wie etwa erganzende Informationen 
zu einzelnen Daten. 
Wenn keine Notizen eingegeben wurden, wird nichts angezeigt. 
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@ Nach dem Auswahlen einzelner Daten aus der Datenmonitor-Liste <B> klicken Sie auf <1> ,Wahlen“, um den 


Datenvergleich-Bildschirm anzuzeigen. 


Datenvergleich-Bildschirm 


ey SUB a tor enubery 


$n [mn [em 00) 


ie Daten 
Maximum:- 


i _| 
2 
650.0 


100.0 


Kraftstoffp.. OFF OFF 
Motordreh...| 0 | O |rpm|= 
Luftmasse | 0.3 | 0.3 | g/s 
Fahrzeugg...| 0 | O |k.. 
Drosselkla... | 100| 100] % 
Gaspedal-... |12.2]12.2] % 
Gemischse...| 1.00] 1.00 \ 1934 2257 2579 29.02 32.24 
Zuendfrue...| 0.0 | 0.0] <« 

KuehlImitte... | -40 | -40 | <C 
Einspritzim...| 0.00 | 0.00} ms 
Gemischko...| 0.0 | 0.0 | % 
Gem.adapt...| 0.0 | 0.0 | % 
Zuendverst...| 0.0 | 0.0 | deg 
Absoluter ... | 147| 147| kPa 
Lambda So...| 0.0... 0.0...) V 

WT Verste...| 0 | O |deg 
WT Verste...| O | O |deg 
Spannung ...| 11...|11...| V 

Motorzield... | 800 | 800 | rpm 
Ziel-Aquiv... | 0.9...| 0.9... 


erste eS 00) | abt cc Gleichlauf Cursorposition (Vergleich 1) 1/56 (Vergleich 2eich 1) 00:00:00.000 (Vergleich 2) 00:00:00.000 
Ansaugluft...| -40 | -40 | «C 


Ansaugluft...| -40 | -40 | <C [Hae | | D> PPL PL) 
Aussentem...| -40 | -40 | <C Ki LM «4 |< ll lI > |» | PL) 


Kalkulierte ...| 0.0 | 0.0 | % |~ 
I G2 
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Ga 
Y) Hinweise 


e Siehe ,16-12. Datenvergleich* fur weitere Informationen. 


Fahrzeugg 
Luftmasse 
Motordret 10000 
Drosselkla 
Gaspedal 
Gemischse 
Zuend.frue 


0.0 
00 
-40.0 


3 lle Daten 
Maximum:- 
Minimum:- 


255 
650.0 
100.0 

0.0 


° 
Ss 
Ss 
Ss 
a 
Det 
aa 2 
as 4vU 
SEE 
= 2 
=+e€eo0 
free 


Drosselkla 
Gaspedal 

Gemischse 
Zuend.frue 


-40.0 


0.0 
0.0 


19.34 2257 2579 29.02 32.24 


ZEIT [Sek] = ~ Nvon Diag.| > J Ls 
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5-6. Import 
Dies ermdglicht es Ihnen, exportierte Projektdaten zu importieren. 


5-6-1. Import der Projektdaten 
ul 


@ Klicken Sie von \_ auf den Startmeni-Bildschirm auf ,Funktion", ,,Import* und dann auf ,Projektdatei“, um 


den Datenauswahl-Bildschirm anzuzeigen. 


Datenauswahl-Bildschirm 
Importp A tauswahlen 


Lesen von Desktop 5 


Projektliste 


[Projektname | Marke | Fahrzeug_| Fahrzeugdetails |Gesichert__| 


2015/04/24 11:27:15 Subaru ae 16MY > SSM4 2015/04/24 


Levorg 11:31:48 
2015/04/24 
11:17:02 


2015/04/24 11:11:52 16MY > SSM4 


1 d Import DG arteries 


SMD-00038 


Bildschirmlayout 


A |Lesen von Dies ist ein Pulldown-Ment zum Auswahlen des zu ladenden Projektes. 


B |Projektliste Hier werden die Projektdaten angezeigt, die in dem Ordner gespeichert sind, 
von dem die Projektdaten geladen werden. 


c |Notizen Dieses Feld zeigt eingegebene Notizen an, wie etwa erganzende Informationen 
zu Projektdaten. 
Wenn keine Notizen eingegeben wurden, wird nichts angezeigt. 


@ Nach dem Auswahlen eines Projekts aus der Projektliste <B> klicken Sie auf <1> Import“, um den 


Fertigstellen-Bildschirm anzuzeigen. 


WO Hinweise 
e Sie kénnen <1> ,Import* nicht klicken, bis ein Projekt gewahlt ist. 


270 


Fertigstellen-Bildschirm 


Import abgeschlossen 


Lb 


2015/04/24 11:27:15 importiert. 
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@ Klicken Sie auf <1> ,OK* im Fertigstellen-Bildschirm, um den Bildschirm zu schlieRen. 


@ Wenn eine exportierte Datei importiert wird und dasselbe Projekt wie die zu importierende Datei in der 


Anwendung vorhanden ist, erscheint das ,Bestatigungsdialogfeld Import / Uberschreiben“. 


Bestatigungsdialogfeld Import / Uberschreiben 


Uberschreben des inportproyrtts bestangen 


| W 
Das ausgewahite Projekt existiert bereits 
Uberschreiben? 


1f > a 


SMD-10027 


@ Klicken Sie auf <1> ,Ja“ im Bestatigungsdialogfeld Import / Uberschreiben, um die Daten in der Projektdatei zu 


speichern und den Bildschirm zu schlieRen. 
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5-7. Einstellungen 


5-7-1. Spracheinstellung 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Displaysprache des SSM4 zu andern. 


rt im Startmenu-Bildschirm klicken Sie auf ,Einstellungen* und dann auf ,Spracheinstellung“, um den 
Einstellungen-Bildschirm aufzurufen. 


@ Vom 


Einstellungen-Bildschirm 
[ Sprache auswahlen 

Anzeigesprache andern 
English (English) 
Japanese (AAS) 
French (Francais) 
German (Deutsch) 
Spanish (Espanol) 
Italian (Italiano) 
Russian (j,u--uF wf oleVuZ) 
Chinese (’ t*4) 
Polish (Polski) 


x< Abbrechen 


SMD-00040 


@ Wahlen Sie die Anzeigesprache und klicken Sie dann auf <1> ,OK“, um die Anzeigesprache zu andern und 
den Bildschirm zu schlieRen. 


GE ; 
<9) Hinweise 
e 


Die Anzeigesprache wechselt, wenn die Region-Einstellung geandert wird. 
Siehe ,5-7-5. Region-Einstellung* fur weitere Informationen. 
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5-7-2. Einheit-Einstellung 


Dies ermdglicht es Ihnen, die angezeigte Einheit fur jedes Element zu andern. 


Dies erméglicht es Ihnen, ,,Sl-Einheiten* und ,US-Standardeinheiten* in Stapeln zu andern. 


@ Vom 


fil 


_—_) im Startmeni-Bildschirm klicken Sie auf ,,Einstellungen* und dann auf ,Einheit-Einstellung*, um 
den Einstellungen-Bildschirm aufzurufen. 


Einstellungen-Bildschirm 


Batch-Einstig 


Zu benutzende 


A 
Einheit anklicken. Cc 
“i 


Einheit auswahlen 


eichauswahl 
Geschwindigkeit km/h 
Temperatur Celsius 
Druck kPa 
Luftstrom g/s 


Einheit 
MPH 
Fahrenheit 
mmHg in/Hg psi in/H20 
Ib/min 


x Abbrechen 
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Bildschirmlayout 


A | Stapel-Einstellung 


| Dies zeigt den aktuell gewahlten Satz von Einheiten an. 


B |Gegenstand 


Dies zeigt die Elemente an, fur die Einheiten manuell geandert werden k6nnen. 


Cc Einheit 


Dies zeigt die fur jedes Element konfigurierbaren Einheiten an. 
Aktuell konfigurierte Einheiten werden in Blau angezeigt, und wahlbare 
Einheiten in Gelb. 


Bedienungsanweisungen 


1 


Auswahlen des Satzes von Einheiten aus ,Stapel-Einstellungen* erlaubt es 
Ihnen, einen Stapel von vorher konfigurierten Einheiten in einem Satz von 
Einheiten zu wahlen. 


Sobald eine Einheit geandert wird, wird automatisch der ,Angepasster 
Benutzer“ gewahlt. 


Dies wechselt zur gewahlten Einheit und schlieft den Bildschirm. 


WO Hinweise 
Die Einheit ,Entfernung* kann nicht direkt auf dem Einstellungen-Bildschirm geandert werden. 
Durch Andern der Einheit fur ,Geschwindigkeit* wird auch die Einheit fur Entfernung (km oder miles) 


synchronisiert. 


Klicken Sie auf einen Einstellwert, um diesen Wert in Gelb zu markieren. 
Klicken Sie erneut auf den gleichen Bereich, um die Einstellung auf den Wert vor der Bearbeitung 


zuruckzusetzen. 


ee 


5-7-3. Schnittstellenkonfiguration 


Dies ermdglicht es Ihnen, das verwendete Schnittstellengehause zu andern. 


@ Vom 


im Startmenu-Bildschirm klicken Sie auf ,,Einstellungen* und dann auf ,|/F-Einstellungen“, um den 
Einstellungen-Bildschirm aufzurufen. 


Einstellungen-Bildschirm 


Fahrzeug-Kommunikationsschnittstellen-Einstellungen 1 


Schnittstelle: | DST-i 


‘| 
2 3 d ok | HG avvreren 
{ 


PAgletail. Einstig 
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Bedienungsanweisungen 


1 Dies wahlt das verwendete Schnittstellengehause. 


Interface-Boxen, die J2534 Pass-Through-Programmierung, SDI (SUBARU 
re) Diagnostic Interface) oder HDI (HITACHI Diagnostic Interface) nicht 
unterstUtzen, werden in der Drop-Down-Box fur die Schnittstelle nicht angezeigt. 


Schnittstellengehause auf. 
Detaileinstellungen sind bei bestimmten Schnittstellengehausen nicht verfugbar. 


ze | Dies wechselt zum gewahlten Schnittstellenkasten und schlieft den Bildschirm. 
df OK 


2 Dies ruft den Detaileinstellungen-Bildschirm fur das gewahlte 
FA gPetail. Einstig, 


@ Klicken Sie auf <2> ,Detaileinstellungen* auf dem Einstellungen-Bildschirm, um den 
Detaileinstellungen-Bildschirm anzuzeigen. 


Detaileinstellungen-Bildschirm 


DST-i Configuration A fo} © ea] 


Anwendung Config C:¥Program Files¥DST-¥drivers¥DSTi_ConfigTool.ex 


Funktionsbibliothek 


C:¥Program Files¥DST¥drivers¥DSTIDV32.dll 


DLL-Version 02.07 
API Version 04.04 


Unterstiitzte Protokolle 1S09141,1S014230,CAN,ISO15765 


Bluetooth-Einstellungen 


Kommunikationsport x Einfaches Setup } 2 


3 Versionsinformation 


OK Abbrechen 


SMD-00043 


WY Hinweise 
e Dieser Abschnitt beschreibt den DST-i Detaileinstellungen-Bildschirm. 
Bildschirmlayout 


A |DST-i-Information Dies zeigt verschiedene DST-i-Informationen an. 
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Bedienungsanweisungen 


1 = Dies ermdglicht es Ihnen, die Displaysprache des 
Detaileinstellungen-Bildschirms zu andern. 


2 fad Dies ermdglicht es Ihnen, automatisch nach Kommunikationsports 
Ea =p | (COM-Ports) zu suchen, die fur Bluetooth-Kommunikation geeignet sind. 
3 Versionsinformation Dies ermdglicht es Ihnen, die Software-Version des DST-i zu prifen. 
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5-7-4. VIN-Ubernahmemethode-Einstellung 


Dies ermédglicht es Ihnen, die Funktion zur automatischen Auswahl der Fahrzeuginformationen aus der 
abgerufenen VIN-Information ein- und auszuschalten. 


@ Vom 


im Startmenu-Bildschirm klicken Sie auf ,,Einstellungen“ und dann auf 


»VIN-Ubernahmemethode-Einstellung*, um den Einstellungen-Bildschirm aufzurufen. 


Einstellungen-Bildschirm 


Einstellung fur automatische VIN-Erfassung 


Einstellung fur automatische VIN-Erfassung auswahlen. 


Zum Aktivieren 1 


© Deaktivieren, 2 


3 lef % 


SMD-00044 


x Abbrechen 


@ Nach Auswahl von entweder <1> ,Aktivieren“ oder <2> ,Deaktivieren“ klicken Sie auf <3> ,OK“, um die 


Funktion ein- oder auszuschalten und den Bildschirm zu schlieRen. 
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5-7-5. Region-Einstellung 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Region-Einstellung zu andern. 


A Vorsicht 


e Fahrzeugmodelle unterscheiden sich nach Region und Land, weswegen die Region anzugeben ist, in 
der das Fahrzeug gekauft wurde. Bei falscher Eingabe ist im Fall einer gewunschten Fehlerdiagnose 
u.U. die Wahl des Fahrzeugs nicht mdglich. 


YO Hinweise 
e Die Region kann sich je nach Auslieferungsort der Software nicht andern. 


@ Vom 


im Startmenu-Bildschirm klicken Sie auf ,,Einstellungen“ und dann auf ,Region-Einstellung*, um 


den Einstellungen-Bildschirm aufzurufen. 


Einstellungen-Bildschirm 


Regionseinstellung | 
Beaion Europa ~ 1 
| 
Land 2 


d OK | 3 b feme 
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Bedienungsanweisungen 


1 Dies wahlt den Namen der Region. 
2 Hiermit wird der Name des Landes gewahlt. 
+ Der Landesname entfallt, wenn bereits eine bestimmte Region gewahlt wurde. 
2 | Dies wechselt zur gewahlten Region und schlieRt den Bildschirm. 
od OK 
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5-7-6. SDAP neue Installation 


Dies ermdglicht es Ihnen SD-Anwendungen fiir das DST-i Zu installieren. 


Fill 


@ Vom 
um das Aktualisierungstool flr die DST-i-Software-Version zu starten. 


im Startmenu-Bildschirm klicken Sie auf ,Einstellungen“ und dann auf ,SDAP neue Installation“, 


Folgen Sie den Bildschirmanzeigen zur Installation der Software. 


DST-i Software-Version-Aktualisierungstool 


DST-i Software Update Wizard (Ver.2.04) ss 
= = 
(> Ss 7 Pama | USB cable 
1.Preparation 
Following the procedure below. prepare for install ofthe | 


DST: application: 
1) Connect the DST to the PC with a USB cable. 

2) Insert the SD card 

3) Tum on the mode switch 

4) When the opening screen is shown on the DST, 
click "Next™ 


Mode switch 


SMU-00046 


L7B« 


5-8. Hilfe 


5-8-1. Lizenzauthentifikation 


Dies ermdglicht es Ihnen, Lizenzauthentifikation auszufUhren. 


fil 


@ Vom 


im Startmenu-Bildschirm klicken Sie auf Hilfe“ und dann auf ,Lizenzauthentifikation*, um den 
Lizenzauthentifikation-Bildschirm aufzurufen. 


WY Hinweise 
e Diese Funktion kann méglicherweise je nach Auslieferungsort der Software nicht verwendbar sein. 
Lizenzauthentifikation-Bildschirm 


Aktivierung 


Produkt-ID 


Produkt-Passwort 


1 id OK MG vvechen 


SMD-00047 


@ Nach Eingabe des Passworts in ,Produkt-PW“ klicken Sie auf <1> ,OK“, um die Lizenzauthentifikation 
auszufuhren und den Bildschirm zu schliefen. 
W Hinweise 


e Die Authentifikation wurde fertiggestellt, und der Lizenzauthentifikation-Bildschirm wird beim Starten 
von SSM4 nicht mehr angezeigt. 


5-8-2. Version-Information 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Versionsinformation von SSM4 zu prufen. 
Sie bendtigen die Version-Information, wenn Sie Fragen zur Software haben. 


fil 


—_! auf ,,Hilfe“ und dann auf ,Versionsinformation“, um den Bildschirm fur Anzeige der 
Version-Information anzuzeigen. 


@ Klicken Sie von 


Version-Informationsanzeige-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 


SSM SUBARU Select Monitor 4 Ver.9.2.0 


A 
B 
Copyright (C) 2015 SUBARU CORPORATION 
f= | 
SMD-10019 
Bildschirmlayout 
A__|Version-Information Dies zeigt die Version-Information fur das installierte SSM4 an. 


B_ |Veroffentlichungsdatum | Dies zeigt das Veroffentlichungsdatum fur das installierte SSM4 an. 


“76. 


5-8-3. Hilfe 


Dies ermédglicht Ihnen Anzeige der Hilfe. 


Fil 


@ Klicken Sie von J auf Hilfe“ und dann auf , Hilfe“, um den Hilfe-Anzeigebildschirm anzuzeigen. 
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6. Diagnose 
Wahlen Sie die Fahrzeuginformation, fur die Fehlerdiagnose ausgefuhrt werden soll, um die Diagnose zu starten. 


6-1. Fahrzeugauswahl 


Startmenu-Bildschirm 


$3] SUBARU Select Monitor 4 - Start (seen) 


Start 


Fold Diagnose 1 


Umprogram 
eg 


G Prog 


Fat 


SMD-00049 


@ Klicken Sie auf <1> ,Diagnose“ auf dem Startmenu-Bildschirm, um den Fahrzeugauswahl-Bildschirm 
anzuzeigen. 


i 
7) Hinweise 
e Wenn die DST-i Firmware (Interface-Software) nicht die neueste Version ist, erscheint der Bildschirm 


Firmware-Aktualisierung bestatigen. Durch Klicken auf ,OK” wird der ,DST-i Software Update Wizard” 
gestartet. Installieren Sie die Software gemaR den Anweisungen in den Bildschirmanzeigen. 


Firmware-Aktualisierungs-Bestatigungsbildschirm 


“ 
Firmware-Aktualisierung bestatigen 


4a 


Die Firmware der Kommunikations-Schnittstelle ist veraltet. 


Aktualisierung durchftihren? 


df « x< Abbrechen 
Ie 


SMD-10057 


<1 
Y Hinweise 
e Der Inhalt des Fahrzeugauswahl-Bildschirms ist je nach der in den Region-Einstellungen gewahlten Region 
unterschiedlich. 
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m@ Wenn ,Japan“ in den Region-Einstellungen gewahlit ist 


Fahrzeugauswahl-Bildschirm 


P 
9 SUBARU Select Monitor 4 - Fahrzeugwahl A B = [ren 
fet eer Fahrzeugspezifikationen Registrierungsnummer 
ahrgestelinumme Regionsname Klass.nummer 
~ Keine Auto ~ 
Fahrzeugwahl |i IPBS) - 123456 ~||99 Sa 


Zutreffendes Modell iragana_ Individuelle Nummer 2 


1234567 Zz} |9999 
1 


In manchen Fallen ist kein Bindestrich (-) 


yeu tl 
vorhanden. 


Fahrzeug-Informationen 


Fahrzeug: WRX / Levorg 


Modell: VA/VMB 


Diagnosesoftware: SSM4 


(Ry ree 
BO Gs 


il 


3 df Bestatigt 
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Bildschirmlayout 


A |Fahrzeugspezifikationen | Geben Sie die Fahrzeugnummer und das betreffende Modell des zu 
diagnostizieren gewUnschten Fahrzeugs ein. 


p |Registrierungsnummer | Geben Sie die Registrierungsnummer des Zu diagnostizieren gewUnschten 
Fahrzeugs ein. 


c |Fahrzeuginformationen | Wahlen Sie den Namen des Fahrzeugs und das Modell des zu diagnostizieren 
gewUnschten Fahrzeugs. 


Bedienungsanweisungen 


== Automatisch auf Basis der geladenen Fahrzeuginformationen aus der 
zeug-istla eingegebenen Fahrzeugnummer und dem betreffenden Modell gewahlt. 
—E—EEE Wenn keine Daten geladen werden k6nnen, wird nichts angezeigt. 
Die Schabloneninformation wird fur die Registrierungsnummer eingegeben. 


Verwenden Sie dies, wenn Sie die Registrierungsnummer des zu diagnostizieren 
gewunschten Fahrzeugs nicht kennen. 


2 Keine Auto 
Inspektion 


@ Geben Sie die Fahrzeugnummer, das betreffende Modell und die Registrierungsnummer fur das zu 
diagnostizieren gewunschte Fahrzeug in <A> ,Fahrzeugspezifikationen* und <B> ,,Registrierungsnummer* im 
Fahrzeugauswahl-Bildschirm ein. 

Ww Hinweise 
e Diagnose kann ausgefuhrt werden, ohne dass <A> ,Fahrzeugspezifikationen* und <B> 


»Registrierungsnummer* eingegeben werden. 
Dies kann im Projekt-Bildschirm wahrend oder nach der Diagnose eingegeben werden. 
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@ Wahlen Sie den Namen des Fahrzeugs und das Modell des zu diagnostizieren gewUnschten Fahrzeugs unter 
<C> ,Fahrzeuginformationen". 
WO Hinweise 
e Das Modell kann nicht gewahit werden, bevor der Name des Fahrzeugs gewahlt ist. 
Die Modellwahl wird geléscht, wenn der Name der Fahrzeugauswahl anschlief&end geandert wird. 


e Wenn es nur ein Element zur Auswahl gibt, wird dieses automatisch gewahlt. 


@ Nach Auswahl der gesamten Fahrzeuginformationen klicken Sie auf <3> ,,Bestatigt*, um den 


Hauptmenwt-Bildschirm aufzurufen. 


WY Hinweise 
e <3> ,Bestatigt* kann nicht angeklickt werden, wenn keine Fahrzeuginformationen gewahit sind. 


e Wenn ,SSMIII* als Diagnose-Software gewahlt ist, klicken Sie auf ,Bestatigt*, um ,SUBARU Select Monitor 
III“ zu starten. 


e Falls die eingegebene VIN mit der Fahrzeuginformation des zuvor gespeicherten Projekts identisch ist, wird 
der Bildschirm ,Bestatigung der Projekterganzung“ angezeigt. 
Klicken Sie auf ,Ja“ im Zusatz-L6schbestatigung-Bildschirm, um den Datenauswahl-Bildschirm anzuzeigen 
und die Informationen am gewahlten Projekt anzuhangen. 
Klicken Sie auf ,Nein“, um die Informationen als neues Projekt zu speichern. 


Bildschirm ,,Bestatigung der Projekterganzung“ 


Bestatigung der Projekthinzufiigung 

LD 

Projekte mit derselben VIN sind bereits gespeichert. 
Zielprojekt hinzuftigen/speichern? 

(Bei Wahl von "Nein" neues Projekt erstellen.) 


SMD-10066 
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@ Wenn ,Japan“ in den Region-Einstellungen nicht gewahit ist 


Fahrzeugauswahl-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Fahrzeugwahl 


iedergabe 
| FAQ Projekt 
i 


SMD-00051 


Fahrzeugspezifikationen 
VIN 


[12345678901234567 


Fahrzeug-Informationen 


1 seul 


Fahrzeug: |WRX / Levorg 


Modell: ‘a6mMyY 


Bildschirmlayout 


Diagnosesoftware: SSM4 


d Bestatigt 


A |Fahrzeugspezifikationen 


B_ |Fahrzeuginformationen 


Geben Sie die VIN des zu diagnostizieren gewUnschten Fahrzeugs ein. 

Die VIN wird automatisch eingegeben, wenn die Einstellung automatische 
VIN-Ubernahme aktiviert ist. 

Siehe ,,5-7-4. VIN-Ubernahmemethode-Einstellung‘ fiir weitere Informationen. 


Wahlen Sie den Namen des Fahrzeugs und das Modell des zu diagnostizieren 
gewUnschten Fahrzeugs. 
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Bedienungsanweisungen 


————— Automatisch auf Basis der geladenen Fahrzeuginformationen aus der 
fc eingegebenen VIN gewahlt. 
te Entel Wenn Fahrzeuginformation bei Drucken der Taste nicht gelesen werden kann, 
erscheint das Fehlerdialogfeld. 


@ Geben Sie die VIN des zu diagnostizieren gewunschten Fahrzeugs in <A> Fahrzeugspezifikationen im 
Fahrzeugauswahl-Bildschirm ein. 


7 Hinweise 
e Diagnose kann ausgefuhrt werden, ohne dass <A> Fahrzeugspezifikationen eingegeben werden. 
Dies kann im Projekt-Bildschirm wahrend oder nach der Diagnose eingegeben werden. 


@ Wahlen Sie den Namen des Fahrzeugs und das Modell des zu diagnostizieren gewUnschten Fahrzeugs unter 
<B> Fahrzeuginformationen. 


WY Hinweise 
e Das Modell kann nicht gewahit werden, bevor der Name des Fahrzeugs gewahlit ist. 
Die Modellwahl wird geléscht, wenn der Name der Fahrzeugauswahl anschlief&end geandert wird. 


e Wenn es nur ein Element zur Auswahl gibt, wird dieses automatisch gewahlt. 


@ Nach Auswahl der gesamten Fahrzeuginformationen klicken Sie auf <2> ,,Bestatigt*, um den 
Hauptment-Bildschirm aufzurufen. 


WY Hinweise 
e <2> ,Bestatigt* kann nicht angeklickt werden, wenn keine Fahrzeuginformationen gewahit sind. 


e Wenn ,SSMIII* als Diagnose-Software gewahlt ist, klicken Sie auf ,Bestatigt*, um ,SUBARU Select Monitor 
Ill“ zu starten. 


e Falls die eingegebene VIN mit der Fahrzeuginformation des zuvor gespeicherten Projekts identisch ist, wird 
der Bildschirm ,Bestatigung der Projekterganzung* angezeigt. 
Klicken Sie auf ,Ja“ im Zusatz-L6schbestatigung-Bildschirm, um den Datenauswahl-Bildschirm anzuzeigen 
und die Informationen am gewahlten Projekt anzuhangen. 
Klicken Sie auf ,Nein“, um die Informationen als neues Projekt zu speichern. 


Bildschirm ,,Bestatigung der Projekterganzung“ 


Bestatigung der Projekthinzufiigung 

VY 

Projekte mit derselben VIN sind bereits gespeichert. 
Zielprojekt hinzuftigen/speichern? 

(Bei Wahl von “Nein” neues Projekt erstellen.) 


SMD-10066 
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Hauptment-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Hauptmenue 


a fog Ex| 


Hauptmenue 


+S) Alle DTC 


I 
ae 


aur CAN-Datenb 
F5 usprufung 


ao BR woOnND 3 


6 


[f + Projekt 
10. Information 


al (i Que 


SMD-00052 


Bedienungsanweisungen 


{Alle-DTC-Uberprifung} 


: ore} Alle DTC Hier wird der Fehlererkennungsstatus des Steuermoduls in allen Steuersystemen 
| angezeigt, ebenso wie die DTCs, die die Details des Fehlers darstellen. 
Siehe ,,7. Alle-DTC-Uberpriifung‘ fiir weitere Informationen. 
2 {Individuelle Systeminspektion} 
Dies erlaubt es Ihnen, einzelne Systeme unter den mit SSM4 kompatiblen 
Steuersystemen auszuwahlen und Eingabe- und Ausgabedaten zu/von 
[ Steuermodulen und Informationen wie gespeicherte DTC einzugeben und 
We) Jedes System auszugeben. 
Dies erlaubt es Ihnen auch, im Steuermodul gespeicherte DTCs zu léschen, 
Inspektionen beim manuellen Ansteuern des Stellglieds auszuflhren, und 
Steuermodul-Einstellungen zu konfigurieren. 
Siehe ,8. Individuelle Systeminspektion“ fur weitere Informationen. 
3 {Mehrfache Systeminspektion} 


Ae Mehrfache 
3 Systeme 


Anal. 


"| | Ad _ 


Dies erlaubt es Ihnen, sowohl Steuerdaten als auch Eingabe-/Ausgabedaten 
zum/vom Steuermodul in mehrfachen mit SSM4 kompatiblen Steuersystemen 
gleichzeitig zu messen. 

Siehe ,15. Mehrfache Systeminspektionen* fur weitere Informationen. 


{Simultane Analogmessungen} 

Dies erlaubt es Ihnen, sowohl analoge Daten als auch Ausgabedaten zum/vom 
Steuermodul bei Verwendung einer Oszilloskopsonde gleichzeitig zu messen. 
Siehe 19. Simultane Analogmessunger fiir weitere Informationen. 


| 4 Projekt 
F{Q) Information 


5 r 7 
‘ane CAN-Datenb 
FA usprufung 


{CAN-Bus-Prufung} 

Dies erlaubt es Ihnen, den am CAN-Bus angeschlossenen ECU zu pruifen und auch 
den Kommunikationsstatus jedes Systems zu prifen. 

Siehe ,21. CAN-Bus-Prifung* fur weitere Informationen. 


{Ruckblick auf Projekte} 

Dies ermdglicht es Ihnen, Projektdaten von fruheren Diagnosen zu verwalten und 
zu prifen. 

Projekte sind Diagnoseaufzeichnungen, die fruher diagnostizierte gespeicherte 
Daten und Fahrzeuginformationen enthalten. 

Siehe ,,4. Projekt* fur weitere Informationen. 
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7. Alle-DTC-Uberpriifung 


Hier wird der Fehlererkennungsstatus des Steuermoduls in allen Steuersystemen angezeigt, die von SSM4 und den 
gespeicherten DTCs unterstutzt werden. 


Fuhren Sie diese Uberpriifung aus, wenn Sie nicht identifizieren konnen, welches Steuersystem gestort ist. Verwenden 
Sie die angezeigten DTC zur Diagnose der Storung. 


A Vorsicht 


e Bei einem mit Tempomat ausgestatteten Fahrzeug schalten Sie den Tempomat-Schalter ein, bevor Sie diese 
Inspektion ausfuhren. 


e Wenn das Fahrzeug automatische Leuchten oder automatische Scheibenwischer hat, schalten Sie den 
Lichtschalter auf eine andere Stellung als AUTO, bevor Sie die Inspektion ausfuhren. 


7-1. Alle-DTC-Anzeige 


Hier wird der Fehlererkennungsstatus des Steuermoduls in allen Steuersystemen angezeigt, ebenso wie die DTCs, 
die die Details des Fehlers darstellen. 


Hauptment-Bildschirm 


3] SUBARU Select Monitor 4 - Hauptmenue >| fae) 


Hauptmenue 


+S) Alle DTC 


Fi 


aut CAN-Datenb 
F5 usprufung 


Projekt 
FA Information 


SMD-00053 


BT s 


@ = Klicken Sie auf <1> ,Alle DTC* auf dem Hauptment-Bildschirm, um den Ausflhren-bestatigen-Bildschirm 
anzuzeigen. 


Ausfuhren-bestatigen-Bildschirm 


Gesamt-Diagnosecode 
Y 


Die Diagnosecodes des gesamten Systems konnen gepruft 
werden. 


Diese Anzeigeverarbeitung dauert je nach Anzahl der Systeme 
wenige Sekunden bis zu wenigen Minuten. 


Lesevorgang starten? 


SMD-00054 


@ Klicken Sie auf <1> ,Ja“ im Ausfihren-bestatigen-Bildschirm, um das Lesen der DTCs zu starten. 


@ Wenn alle DTCs von allen Systemen gelesen sind, wird der Speichern-erfolgreich-Bildschirm angezeigt. 


Speichern-erfolgreich-Bildschirm 


speichern erfolgreich 


LY 
The data has been saved.(DTC) 
Saved data name: Data - 1 


SMD-00211 


@ Klicken Sie auf <1> ,OK“ im Speichern-erfolgreich-Bildschirm, um den Alle-DTC-Anzeigeschirm anzuzeigen. 
WO Hinweise 
e Die Resultate werden automatisch gespeichert. 


e Klicken Sie auf ,Stopp“, wahrend die DTCs gelesen werden, um den Lesevorgang zu stoppen. 
Wenn er gestoppt ist, werden die von Systemen gelesenen DTCs auf dem Alle-DTC-Anzeigebildschirm 
angezeigt. Der Status ,Nicht ausgefuhrt* wird fur noch nicht gelesene Systeme angezeigt. 
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Alle-DTC-Anzeigebildschirm 


Motor 
Motor 
Getriebe 


Airbag 


Fahrerste.. 


Bremsste... 


Reifendr... 
Karosseri.. 


Insassen... 


Aktuell 
Aktuell 


Nicht 
Ubertragbar 
Nich 
ubertragbar 
Aktuell 
Nicht 
tibertragbar 
Nicht 
uibertragbar 
Nicht 
ubertragbar 
Kein DTC 
Nicht 


Ubertragbar 


Nicht 
tibertragbar 


Nicht 
ubertragbar 


Verlauf 


Nicht 
tibertragbar 


Stoerung de... 
Kreis des M... 


Parameter 


Kommunika... 
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2 lice fae 


System 
Alle 


Bildschirmlayout 


A |System 


B | Status 


Dies zeigt den Namen des Systems an. 

Klicken Sie den Systemnamen zur Anzeige des DTC-Anzeigebildschirm fur das 
betreffende System oder des Funktionswahl-Bildschirm. 

Klickbare Systemnamen werden mit unterstrichenen blauen Buchstaben angezeigt. 


Dies zeigt den DTC-Status an. 
Siehe folgende Tabelle zu den Statustypen. 


c |Code 


Dies zeigt den DTC. 
Systeme mit Detailcodes am Ende von DTCs werden so angezeigt. 
Klicken Sie auf die DTC-Anzeige, um die manuelle DTC-Verbindung zu starten. 


p | Beschreibung und 
Stdrungsort 


Dies zeigt den Namen des DTC an. 


= Fahrt-Zahler 


Dies zeigt die Fahrt-Zahlung an. 


F |Zeit seit ZUndung ein 


Anzeige der abgelaufenen Zeit nach dem Einschalten der ZUndung (IG ON). 
Die Einheit wird in Millisekunden (ms) angezeigt. 


G |Gruppe 


Dies zeigt entweder ,Gemeinsam* oder ,Unabhangig* an. 
,Gemeinsam< ist ein Zahler der von BIU abgerufenen Daten. ,Unabhangig" ist ein 
unabhangiger Zahler im ECU. 


H Aktuelle Informationen 


Dies zeigt die aktuelle Zeit fur die Fahrtenzahlung und die vergangene Zeit nach 
dem Einschalten der ZUndung an. 


| |ZUndung-Zahler 


Anhand der Zundungseinschaltvorgange wird angezeigt, wann der DTC 
abgespeichert wurde. 


“a 
i : . 
wy Hinweise 


e Spalten konnen durch Ziehen der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte verbreitert werden. 


e Durch Doppelklicken auf der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte kann die Breite der Spalte automatisch 
an die langste Textfolge in der Spalte angepasst werden. 


Statustypen 
| Aktuell | Verlauf | Verlauf vorhergehend | Verlauf zwei vorher 
Verlauf drei vorher Ausstehend Kein DTC Keine Kommunikation 


Nicht ausgefuhrt 


Keine Funktion 


= 
x 3 : 
7, Hinweise 


e Bei Systemen, die keine Diagnosefunktionen anzeigen kénnen, wird "Keine Funktion" als Status 


angegeben. 


Bedienungsanweisungen 


1 


GPoe 


DTCs werden von Systemen gelesen, die Kommunikationsfahig sind. 

DTCs werden von allen Systemen gelesen, wenn ein Kommunikationsversagen 
beim ersten Versuch, alle DTCs zu lesen, auftrat. 

Wenn die Kommunikation fir auch nur ein System beim ersten Versuch, alle DTCs 
zu lesen, erfolgreich war, werden DTCs nur von den beim ersten Versuch 
kommunikationsfahigen Systemen gelesen. 

DTC des Systems, bei denen beim ersten Mal keine Kommunikation méglich war, 
werden nicht ausgelesen. 

Als Statusanzeige erfolgt dann ,nicht durchgefuhrt*. 


2 peiche 
Ho sicschen 


Dies ldscht die DTCs von allen Systemen und liest alle DTCs neu. 
Siehe ,,7-4. Speicher l6schen“ fur weitere Informationen. 


Dies filtert die Anzeige von DTCs von gewahiten Systemen. 


Die Daten in aufsteigender Folge anzeigen. 
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7-2. Daten speichern 


A 


@ = Klicken Sie auf [== im Menuanzeigefeld, um den Datenspeicherung-Bildschirm aufzurufen. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


Datensicherung 


Datenname [Data ot 
System Gesamtes System 
Inhalt Gesamt-Diagnosecode 


Datum u. Zeit 2015/04/24 17:30 


Memo 


1 | df Sichern xX Abbrechen| 


SMD-00056 


@ Andern Sie den Datennamen und geben Sie nach Bedarf Anmerkungen ein und klicken Sie dann auf <1> 
»opeichern“ auf dem Daten-Speichern-Bildschirm, um die Daten in einem Projekt zu speichern und den 


Bildschirm zu schlieRen. 
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7-3. Individuelle Systemanzeige 


@ Klicken Sie auf den Systemnamen-Anzeigebereich, um den Bildschirmwechsel-bestatigen-Bildschirm 


aufzurufen. 


Bildschirmwechsel-bestatigen-Bildschirm 
“Gesamt-Diagnosecode 
a 


Zum Diagnosecode-Bildschirm jedes Systems gehen. 
OK? 


1 Jf ok HG rvvrecen 


SMD-00057 


@ = Klicken Sie auf <1> ,OK* im Bildschirmwechsel-bestatigen-Bildschirm, um den Speichern-erfolgreich-Bildschirm 


aufzurufen. 


Speichern-erfolgreich-Bildschirm 
speichern erfolgreich 

LD 

The data has been saved.(DTC & FFD) 
Saved data name : Data - 3 


SMD-00217 


@ Klicken Sie auf <1> OK” im Speichern-erfolgreich-Bildschirm, um den DTC -Anzeigeschirm fur das jeweilige 


System aufzurufen. 


WO Hinweise 
e Die Resultate werden automatisch gespeichert. 


e Wenn Funktionswahl-Bildschirm erscheint, bedeutet das, dass keine DTC-Funktion im gewahlten System 
ist. 
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DTC-Anzeigebildschirm fur individuelle Systeme 


Beschreibung und Sto... | Fahrstre... |Zeitzahl... | Gruppe | 
| 00404 | 241300 | Aktuell | 


Stoerung des Ansaugluf... Gemeins... 


Kreis des Masse- oder V... 
Kuehlmitteltemperaturs... 
Bereich/Leistung des Ku... 


Gemeins... 


@)/ Personalisiere 
n 


aichet Status 
Hye ies 


—s 
I . : 
<9) Hinweise 


e Siehe ,9-1. DTC-Anzeige* fur weitere Informationen. 
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7-4. Speicher loschen 


@ Klicken Sie auf <2> ,Speicher l6schen“ auf dem Alle-DTC-Anzeigebildschirm, um den 


Ldéschbestatigung-Bildschirm anzuzeigen. 


Léschbestatigung-Bildschirm 


Gesamtspeicher-Loschung 


LY 


Die Diagnosecodes aller Systeme werden geloscht. 


Vor dem Loschen des Diagnosecodes sicherstellen, dass der 
Motor abgestellt ist und der Zundschalter oder 
Schlusselschalter auf ON steht. 


mn 


Im folgenden System wird neben dem DTC auch der 
Speicherinhalt geloscht. 
Einzelheiten im Wartungshandbuch. 


RAntar 


= 


SMD-00059 


Fuhren Sie diesen Vorgang entsprechend den erscheinenden Anweisungen auf dem Léschbestatigung-Bildschirm 
aus. 

Klicken Sie auf <1> ,Ja“, um das Léschen der DTCs zu starten. 

Wenn die DTCs erfolgreich geléscht sind, erscheint der Neuubernahme-bestatigen-Bildschirm. 


WO Wichtig 
e Vor dem Léschen von Stérungscodes stellen Sie sicher, dass der Motor nicht lauft und dass der 
Startschalter (ZUndschalter) eingeschaltet ist. 


e Vor dem Léschen von Stdrungscodes stellen Sie sicher, dass alle St6rungscodes von allen angezeigten 
Systemen keine Probleme verursachen. Geldschte Codes konnen nicht wieder hergestellt werden. 


WO Hinweise 
e Klicken Sie wahrend des Léschvorgangs auf ,Stopp“, um diesen Vorgang zu stoppen. 
Vor dem Stoppen des Vorgangs erfolgreich gel6schte Codes k6nnen nicht wieder hergestellt werden. 


Neutbernahme-bestatigen-Bildschirm 


Gesamtspeicher-Loschung 


b 


Die DTCs aller Systeme werden geloscht. 


1. Bitte Zundschalter oder Schlusselschalter auf OFF stellen. 
2. 30 Sekunden lang warten*. 

3. Bitte Zundschalter oder Schlusselschalter auf ON stellen. 
4. Taste OK anklicken. 


Durch Anklicken der Taste OK wird erneutes Lesen aller DTCs 
automatisch gestartet. 


RIA mach Curtam ict hie aie 1 RM Ainiite Wlartacnit arfardarlich 


SMD-00060 
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Fuhren Sie diesen Vorgang entsprechend den erscheinenden Anweisungen auf dem 
Neuubernahme-bestatigen-Bildschirm aus. 
Klicken Sie auf <1> ,OK“, um den Ausfihren-bestatigen-Bildschirm anzuzeigen. 


Ausfuhren-bestatigen-Bildschirm 
‘Gesamt-Diagnosecode 

LY 

Die Diagnosecodes aller kommunikationsfahigen Systeme 
konnen gepruft werden. 


Diese Anzeigeverarbeitung dauert je nach Anzahl der Systeme 
wenige Sekunden bis zu wenigen Minuten. 


Lesevorgang starten? 


SMD-00061 


@ Klicken Sie auf <1> ,Ja“ im Ausfulhren-bestatigen-Bildschirm, um das erneute Lesen der DTCs zu starten. 
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7-5. Daten laden 


@ = Klicken Sie auf ,Projektinformationen* im Menuanzeigefeld, um den Projekt-Bildschirm aufzurufen. 


Projekt-Bildschirm 


Projekt 
Projektname: 
Anfangszeit: 
Endzeit: 


Rahmen-Nr. 


Regist. Nr.: 


2015/04/24 17:27:36 


2015/04/24 17:27:36 


Hauptmenue Kommentar der Diagnose (ausdrucken) 


Fahrzeug-Informationen 


Modell 


WRX / Levorg 
16MY 


Diagnosesoftware | SSM4 


a ey 


SMD-00062 


Individuelle Datenliste: 
ej 2015/04/24 17:27:36 
fj Fahrzeugdiagnose 
ofa Gesamt-Diagnosecode 
Bi Dat0 1] 


Individuelle Daten 
Datenname: [Data -1 


Eintragsdatum: 2015/04/24 17:30:22 


Notiz: 


@ Doppelklicken Sie auf die gewunschte einzelne Alle-DTC-Datendatei aus der Einzeldaten-Dateiliste im 


Projekt-Bildschirm oder wahlen Sie die gewunschten Daten und klicken Sie auf <1> ,Offen“, um den 


Daten-laden-Bildschirm anzuzeigen. 


a 
\i ‘ : 
Ww) Hinweise 


e Fir automatisches Speichern von Daten durch Uberpriifung von Diagnosecodes usw. wird 
»Autospeicherung* im Memofeld angezeigt. 


e Die gespeicherten Alle-DTC-Daten sind unter ,Alle DTC“ in der Einzeldatenliste. 


Daten-laden-Bildschirm 


Hauptmenue 


Fahrerste... 
Bremsste... 
Reifendr... 
Karosseri... 
Insassen... 
Airbag 
Brems-U... 
Servolen... 
Klimaanl... 
Schlussel... 
EyeSight 


Beleucht... 


f=] Projekt 
B10 Information 


SMD-00063 


Aktuell 
Aktuell 
Nicht 
libertragbar 
Nicht 
tibertragbar 
Aktuell 
tibertragbar 
tibertragbar 


tibertragbar 
Kein DTC 


Nicht 
Uibertragbar 


Nicht 
tibertragbar 
Nicht 
ubertragbar 
Verlauf 


S| = |asiso S(so\a5| = |asiao 


Nicht 
tibertragbar 
Nicht 


libertragbar 


Stoerung de... 
Kreis des M... 


Parameter 


Kommunika... 


Gemeins... 


Gemeins... 


Gemeins... 


Gemeins... 
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WV Hinweise 
e Siehe 7-1. Alle-DTC-Anzeige* fur weitere Informationen. 


e Sie kdnnen nicht auf die Systemnamen-Anzeige zur Anzeige des DTC-Anzeigebildschirm fur das System 
vom Daten-laden-Bildschirm klicken. 


e Sie kénnen vom Daten-laden-Bildschirm nicht auf <1> ,Neuubernahme*“ und <2> ,,Speicher 
ld6schen“ klicken. 


<O7 = 


8. Individuelle Systeminspektion 


Dies erlaubt es Ihnen, einzelne Systeme unter den mit SSM4 kompatiblen Steuersystemen auszuwahlen und Eingabe- 
und Ausgabedaten zu/von Steuermodulen und Informationen wie gespeicherte DTC einzugeben und auszugeben. 


Dies erlaubt es Ihnen auch, im Steuermodul gespeicherte DTCs zu ldschen, Inspektionen beim manuellen Ansteuern 
des Stellglieds auszufuhren, und Steuermodul-Einstellungen zu konfigurieren. 


8-1. System wahlen 


Hauptment-Bildschirm 


Ss] SUBARU Select Monitor 4 - Hauptmenue 


Hauptmenue 


F Alle DTC 


SMD-00064 


@ Klicken Sie auf <1> ,Jedes System“ auf dem Hauptment-Bildschirm, um den System-wahlen-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Getriebe 
Bremssteuerung 


Fahrersteuerungs-Mittendifferenzial (DCCD) 
Reifendruckuberwachung Karosseriesteuerung 
Insassenerkennung Aufprallsensor 

Airbag Brems-Unterdruckpumpe 
SSSuN CWC | | Klimaanlage Servolenkung 


Schlusselloser Zugang mit Druckknopf-Start 
Beleuchtungs- und Wischerautomatik 
Multifunktionsdisplay 
Scheinwerfer / Nebelscheinwerfer 
Subaru Heckfahrzeugerfassung (R) 


EyeSight 
Kombinationsinstrument 
Auto-Start-Stopp 

Subaru Heckfahrzeugerfassung (L) 
Motorsitzspeicher 


Einzelheit 


m7 


Ea ee 


SMD-00065 


@ Doppelklicken Sie auf das zu diagnostizierende System vom der Systemliste im System-wahlen-Bildschirm oder 


wahlen Sie den Punkt und klicken Sie auf <1> ,Eingabe“, um den Funktionswahl-Bildschirm anzuzeigen. 
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9.DTC 


Dies erméglicht es Ihnen, in Steuermodulen gespeicherte DTCs zu prufen. 


9-1. DTC-Anzeige 


Funktionswahl-Bildschirm 


We Abbruchcode! 


Datenuberwa 
F chung 


pate Aktiver Test 


a] Projekt 
£10. Information 


SMD-00066 


@ Um das Auslesen der DTCs zu starten, klicken Sie auf dem Funktionswahl-Bildschirm auf <1> ,DTC*. 


@ Nach dem Auslesen der DTCs aus dem System erscheint der Speichern-erfolgreich-Bildschirm. 


Speichern-erfolgreich-Bildschirm 


The data has been saved.(DTC) 
Saved data name: Data - 1 


SMD-00211 


@ Klicken Sie auf dem Speichern-erfolgreich-Bildschirm auf <1> ,OK“, damit der DTC-Bildschirm erscheint. 


@),.. 
ND binweise 


e Die Resultate werden automatisch gespeichert. 


- 99 - 


SSM 
2 


Funtion wahlen 
ered DTC 

ree) bbruchcode| 

Dateniiberwa: 
chung 

Aktiver Test 

x Arbeitsunters 
FD ‘utzung 

P ere] 


DTC-Anzeigebildschirm 


& 11.36V 


Aktuell 
Aktuell 
Verlauf 


Verlauf 


. | Beschreibung und St6... 


Zeitstempel 


Fahns Gruppe H 


00001 | 4108900 | Aktuell | 
Stoerung des Ansaugluf. 
Bereich/Leistung des Ku... 


..| 00401 500 Gemeins... 2 
..) 00401 1500 Gemeins... 


Kreis des Masse- oder V. 


Kuehlmitteltemperaturs.. 


Projekt 


c= 


fe pPecre Status 
4 ® lesche | Alle -| 


SMD-10035 


Bildschirmlayout 


A |Status Dies zeigt den DTC-Status an. 
Siehe folgende Tabelle zu den Statustypen. 

B |Code Dies zeigt den DTC. 
Systeme mit Detailcodes am Ende von DTCs werden so angezeigt. 
Klicken Sie auf die DTC-Anzeige, um die manuelle DTC-Verbindung zu starten. 

c |Beschreibung und Dies zeigt den Namen des DTC an. 

Storungsort 

p |Fahrt-Zahler Dies zeigt die Fahrt-Zahlung an. 

E |Zeit seit ZUndung ein Dies zeigt die vergangene Zeit seit Einschalten der ZUndung an. 
Die Einheit wird in Millisekunden (ms) angezeigt. 

F | Gruppe Dies zeigt entweder ,Gemeinsam* oder ,,Unabhangig“ an. 
,Gemeinsam ist ein Zahler der von BIU abgerufenen Daten. ,Unabhangig" ist ein 
unabhangiger Zahler im ECU. 

G |Aktuelle Informationen | Dies Zeigt die aktuelle Zeit fur die Fahrtenzahlung und die vergangene Zeit nach 
dem Einschalten der ZUndung an. 

H |FFD Das Vorhandensein von Freezeframe-Daten wird mit Schaltflachen angezeigt. 
Mit dem | -Symbol angezeigte DTCs enthalten Freezeframe-Daten. 

eo» 

Mit dem -Symbol angezeigte DTCs enthalten 
Zeitserien-Freezeframe-Daten. 


Ww Hinweise 
e Die angezeigte Spalte variiert entsprechend dem gewahlten System. 


e Spalten kénnen durch Ziehen der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte verbreitert werden. 


e Durch Doppelklicken auf der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte kann die Breite der Spalte automatisch 
an die langste Textfolge in der Spalte angepasst werden. 


Statustypen 
Aktuell Neueste Verlauf Verlauf vorhergehend 
Verlauf zwei vorher Verlauf drei vorher Ausstehend Kein DTC 
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Bedienungsanweisungen 


ee 


Dies zeigt Freezeframe-Daten. 


2 Ce 


Dies zeigt Zeitserien-Freezeframe-Daten. 


| Be 


losche 


Dies ruft den Bereitschaftscode-Anzeigebildschirm auf. 
Dies kann nur angeklickt werden, wenn die Bereitschaftscode-Funktion unterstutzt 
wird. 


Dies ldscht alle angezeigten DTCs und Freezeframe-Daten und liest dann die DTCs 
neu. 
Siehe ,,9-3. Speicher l6schen“ fur weitere Informationen. 


Dies filtert die Anzeige von DTCs vom gewahlten Status. 

Alle: Die Suchbedingungen léschen. 

Aktuell: Dies begrenzt auf Diagnosecodes mit dem Status ,,Aktuell“ und zeigt sie an. 
Zuvor: Dies begrenzt auf Diagnosecodes ohne den Status ,Aktuell“ und zeigt sie 
an. 


Die Daten in aufsteigender Folge anzeigen. 
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9-1-1. Freezeframe-Daten anzeigen 


@ Klicken Sie auf das <1> eee im DTC-Anzeigebildschirm, um den 


Freezeframe-Datenanzeigebildschirm anzuzeigen. 


Freezeframe-Datenanzeigebildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Schnappschussdaten - Motor 


A eeairos ===) 


Fun’ 


SMD 


Xx Arbeitshilfe 


Motordrehzahl 
Luftmasse 


Fahrzeuggeschwindigkeit 

Drosselklappenoeffnung 

Zuend.fruehverst.Zyl.1 
tion wahlen KuehImitteltemperatur 


Gemischkorr.Koef.Bank1 


Gem.adaptiv.Koef.Bank1 


ie 
Absoluter Ansaugdruck 
We 
49 


FI 
fi 

Lambda Sonde #12 
fj chung WT Verstellwinkel R 
FA 
(a) 


WT Verstellwinkel L 


Dersonalisieresy | | Ausl. VVT Verz.winkel R 
Auslass-Zielwinkelbetrag 
Ausl. VVT Verz.winkel L 


——_ | | Auslass-Zielwinkelbetrag 


a : Projekt 


information 


B IK & Zoey 2 
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Bildschirmlayout 


Zielwinkelbetrag R fur die VVT-Vorverstellung 


Zielwinkelbetrag L fur die VVT-Vorverstellung 


Bereichauswahl 


R fur die VVT-Verzogerung 


L fur die VVT-Verzogerung 


A 


DTC 


Dies zeigt DTC-Informationen wie Code, Status, Beschreibung und den 
gestorten Bereich an. 


Gegenstand 


Dies zeigt den Signalnamen fur Freezeframe-Daten an. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


D 


Erkennen 


Einheit 


Dies zeigt den Wert von Signalen in dem Moment an, wo DTC festgestellt 
wurde. 


Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


BD sccce 
“w® Hinweise 


e Spalten kénnen durch Ziehen der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte verbreitert werden. 


e Durch Doppelklicken auf der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte kann die Breite der Spalte 


automatisch an die | 


Bedienungsanweisungen 


angste Textfolge in der Spalte angepasst werden. 


Schaltet die Signalanzeige-Reihenfolge auf die Standardeinstellung zuruck. 


e-- 


1 - 
qx | Die Standardeinstellung ist die Reihenfolge, in der die Codes erfasst wurden. 
2 Dies schaltet die Anzeige auf den DTC-Anzeigebildschirm zurtck. 
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9-1-2. Anzeige der Zeitserien-Freezeframe-Daten 


a2 
@ Klicken Sie auf das <2> | I oa im DTC-Anzeigebildschirm, um den 


Zeitserien-Freezeframe-Datenanzeigebildschirm anzuzeigen. 


Zeitserien-Freezeframe-Datenanzeigebildschirm 


i) SUBARU Select Monitor 4 - Schnappschussdaten - Motor 


fz 


Datenuberwa 


peat Aktiver Test 
Xs Arbeitshilfe 


Projekt 
| £0. Information 


Motordrehzahl_ 
Luftmasse 
Fahrzeuggeschwindigkeit 
Drosselklappenoeffnung 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 
Kuehlmitteltemperatur 
Gemischkorr.Koef.Bank1 


Gem.adaptiv.Koef.Bank1 
Mop AbbruchcodeWl | | Absoluter Ansaugdruck 


Lambda Sonde #12 
china WT Verstellwinkel R 


VT Verstellwinkel L 


Ausl. VVT Verz.winkel R 


Auslass-Zielwinkelbetrag R fur die VV... 


Ausl. VVT Verz.winkel L 


Il) Qe 2 


SMD-00069 


Bildschirmlayout 


Zielwinkelbetrag R fur die VVT-Vorver.., 


Zielwinkelbetrag L fur die VVT-Vorver... 


Auslass-Zielwinkelbetrag L fur die VVT.| 


N 
B 


A 


DTC 


Dies zeigt DTC-Informationen wie Code, Status, Beschreibung und den 
gestorten Bereich an. 


Gegenstand 


Dies zeigt den Signalnamen fur Freezeframe-Daten an. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 

Bis zu funf Datenparameter, einschlieRlich Vorerkennung, Erkennung und 
Nacherkennung k6nnen auf dem Bildschirm angezeigt werden. 


Einheit 


*Vorherige 


Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


Dies zeigt den Wert von Signalen vor dem Moment an, wo DTC festgestellt 
wurde. 
Die Zeitgabe, bei der dies gespeichert wird, ist nicht konstant oder vorbestimmt. 


Erkennen 


*Nachfolgend 


Dies zeigt den Wert von Signalen in dem Moment an, wo DTC festgestellt 
wurde. 


Dies zeigt den Wert von Signalen nach dem Moment an, wo DTC festgestellt 
wurde. 
Die Zeitgabe, bei der dies gespeichert wird, ist nicht konstant oder vorbestimmt. 


WO Hinweise 
e Spalten kénnen durch Ziehen der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte verbreitert werden. 


e Durch Doppelklicken auf der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte kann die Breite der Spalte 
automatisch an die langste Textfolge in der Spalte angepasst werden. 
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Bedienungsanweisungen 


Schaltet die Signalanzeige-Reihenfolge auf die Standardeinstellung zuruck. 


1 = 
ax | Die Standardeinstellung ist die Reihenfolge, in der die Codes erfasst wurden. 


Dies schaltet die Anzeige auf den DTC-Anzeigebildschirm zurtck. 


2 
& Zuruck 
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9-1-3. Bereitschaftscode-Anzeige 


@ Klicken Sie auf <3> ,Bereitschaftscode* im DTC-Anzeigebildschirm, um den 


Bereitschaftscode-Anzeigebildschirm anzuzeigen. 


Bereitschaftscode-Anzeigebildschirm 


scode: Eigendiaghose ist nicht abgeschlossen 

Bereitschaft P0300 Zufaellig/Mehrfach Fehlzuendung erkannt 

Bereitschaft P0301 Zylinder 1 Fehlzuendung erkannt 

Bereitschaft P0302 Zylinder 2 Fehlzuendung erkannt 

Bereitschaft P0303 Zylinder 3 Fehlzuendung erkannt 

Bereitschaft P0304 Zylinder 4 Fehlzuendung erkannt 

Bereitschaft P0335 Kurbelwellensensor A Schaltkreis Fehlfunktion 

Bereitschaft P0500 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 

Bereitschaft P0125 Unzureichende Kuehlwassertemp. fuer Kraftstoffregelung 


Bereitschaft Kraftstoffstandgeberschaltkreis Eingangssignal niedrig 


Bereitschaft P0851 Niedrige Eingangsspannung des Park/Neutralstellungsschalters 
Bereitschaft P0852 Hohe Eingangsspannung des Park/Neutralstellungsschalters 
Bereitschaft P1492 Stoerung im Kreis v. AGR- Solenoidventil #1 (Niedr. Eing.) 
Bereitschaft P1493 Stoerung im Kreis v. AGR- Solenoidventil #1 (Hoher Eing.) 
Bereitschaft P1494 Stoerung im Kreis v. AGR- Solenoidventil #2 (Niedr. Eing.) 
Bereitschaft Stoerung im Kreis v. AGR- Solenoidventil #2 (Hoher Eing.) 
Stoerung im Kreis v. AGR- Solenoidventil #3 (Niedr. Eing.) 


le ee oe = ne as 


SMD-10038 


Bildschirmlayout 


A |Status Dies zeigt den DTC-Status an. 
Der Status fur alle Codes im Bereitschaftscode-Anzeigebildschirm ist 
»bereitschaft". 


B |Code Dies zeigt den DTC. 
Systeme mit Detailcodes am Ende von DTCs werden so angezeigt. 


c |Beschreibung und Dies zeigt den Namen des DTC an. 
Stdrungsort 


cy) Hinweise 
e Spalten k6nnen durch Ziehen der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte verbreitert werden. 


e Durch Doppelklicken auf der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte kann die Breite der Spalte 
automatisch an die langste Textfolge in der Spalte angepasst werden. 
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Bedienungsanweisungen 


Dies schaltet die Anzeige auf den DTC-Anzeigebildschirm zurtck. 


1 
& Zuruck 


2 Al Die Daten in aufsteigender Folge anzeigen. 
3 Autom.Update des Bereitschaftscodes starten 
| OTP Start 
3 a Autom.Update des Bereitschaftscodes stoppen 
(&) Stopp | 
4 Schlusselworter zum Verfeinern des Diagnosecodes sind in diese Spalte 


einzugeben. 

Geben Sie einen beliebigen Diagnosecode ein, oder wahlen Sie den 
Diagnosecode, der zuvor aus dem Pulldown-Ment eingegeben wurde, und 
klicken Sie auf 2. Der verfeinerte Diagnosecode wird angezeigt. Daruber 


hinaus kann durch Anklicken von die Anzeige des verfeinerten 
Diagnosecodes freigegeben werden. 


Code ausw. 


YQ Hinweise 
e Anzeige des BRZ-Bereitschaftscodes. 
Klicken Sie bitte auf ,Arbeitsunterstutzung* im Bildschirm Funktionswahl. Wahlen Sie nun bitte 
»Bereitschaftscodes“ im Listenschirm Arbeitsunterstutzung. 
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9-1-4. DTC Manuelle Verbindung 


Die DTC manuelle Verbindung ist die Vereinigung von SSM4 und dem Werkstatthandbuch auf einem PC. Bis jetzt 
war es erforderlich, das Werkstatthandbuch fur jedes einzelne Modell und danach die Bezugsseite zu 
durchsuchen. Wenn jedoch ein Werkstatthandbuch fir die Hybrid-Version (kompatibel mit der DTC manuellen 
Verbindung) auf einem PC mit SSM4 installiert wird, kann die zugeordnete Diagnoseseite des 
Werkstatthandbuchs durch einfache Bedienung des DTC gefunden werden (durch die "Fehlercodeanzeige” von 
SSM4 erfasst). Die DTC manuelle Verbindung ermdglicht bessere Effizienz durch Reduktion der erforderlichen 
Suchdauer fiir das entsprechende Werkstatthandbuch. 


Ww Hinweise 
e Die DTC-Handbuch-Verknipfung wahlt automatisch das Wartungshandbuch des am 


Fahrzeugwahl-Bildschirm gewahlten Fahrzeugs vom Computer und zeigt die entsprechende 
St6rungssucheseite an. 


e Diese Funktion ist bei einigen Fahrzeugmodellen eventuell nicht vorhanden. 
e Die Funktion ,DTC manuelle Verbindung“ kann im ,Diagnosecode“ jedes Systems verwendet werden. 


e Die folgende Software ist erforderlich, um die DTC manuelle Verbindungsfunktion zu benutzen. Die 
Software muss zuvor installiert werden. 
Internet Explorer 5.5 oder darUber (Version 9.0 oder dartber wird empfohlen) 
Google Chrome 
Adobe Acrobat Reader 4.0 oder dartber 


e Bitte installieren Sie das Werkstatthandbuch fur jedes einzelne Modell, um die Diagnose vor der DTC 
manuellen Verbindungsfunktion durchzufthren. Fur die Installationsanleitung beziehen Sie sich bitte 
auf die Einbauanleitung, indem Sie “Siehe Einbauanleitung” im Menu anklicken (wird zum Zeitpunkt 
der Installation des Werkstatthandbuchs fur die Hybrid-Version angezeigt. Wenn die Installation 
durchgefuhrt wird, ist die SSM4-PC-Applikation zuerst und dann das Werkstatthandbuch zu 
installieren. Falls die SSM4-PCApplikation nicht installiert wurde, kann das Werkstatthandbuch nicht 
installiert werden. 


@® Zeigen Sie den DTC-Prifergebnis-Bildschirm an. (Hier wird ein Beispiel der Motor-DTC- gezeigt.) 


By SUBARU Select Monitor 4 - DTC - Motor ae. 
Dagon Status Code Beschreibung und Stérungsort FFD 
aes P0102 | Kreis des Masse- oder Volumen- Luftmengensensors (niedrig) 

WRX P0123 | Drosselklappenpositionssensor A (hoher Eingang) 
P aktuell | P0328 | Stoerung im Kreis v. Klopfsensor 1 (Hoher Eingang) 
P0118 | Kuehlmitteltemperatursensor Schaltkreis Eingangssignal hoch 
P1518 | Anlasserschaltkreis Eingangssignal niedrig 
P0852 | Neutralschalter-Eingangskreis (hoch) P 
P0183 | Kraftstofftemp.sensorfunktion A Schaltkr.Eingangssignal hoch 
P1153 | Bereich/Leistung d. Lambdas.- kreises (hoch)(Bank1 Sonde1) 
P1152 | Bereich/Leistung d. Lambdas.- kreises (niedrig)(Bank1 Sonde1) 
Datenaberwa P0113 | Stoerung des Ansauglufttemp.- sensorkreises (hoher Eingang) 
=e P0108 | Drucksensorschaltkreis Eingangssignal hoch 
cin P1572 | Systemkreisunterbrechung der WFS (ausgenommen Antennenstromkreis) 
P0502 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (niedrige Geschwindigkeit) 
P0503 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (hohe Geschwindigkeit) 
P0223 | Drosselklappenpositionssensor B (hoher Eingang) 
P2122 | Gaspedal-Positionssensor D (niedriger Eingang) 
P2127 | Gaspedal-Positionssensor E (niedriger Eingang) is 
‘all sua ) _precha; Status 
il B IK) iy leschen' | Alle : 


SMD-01576 
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@ Klicken Sie auf den Diagnosecode in dem Wartungshandbuch, das Sie lesen mochten. 


Cy) Hinweise 
e Wenn mehrere Wartungshandbicher flr das am Fahrzeugwahl-Bildschirm gewahlte Fahrzeug auf 


dem Computer installiert sind, oder wenn kein Handbuch auf dem Computer installiert ist, erscheint 
der Fahrzeugwahl-Bildschirm. Wahlen Sie das gewUnschte Handbuch und klicken Sie die Taste [OK]. 


 Manuelle Auswahl Boi xi 
pea Se ae _Modeliahr Se ee 


: 2360GG O01 
G2390GG 001 


Mit Manual Link inkompatible Handbacher werden nicht angezeiat. 


OK | Abbrechen | 


SMD-00884 


@ Der DTC-Suchergebnis-Bildschirm fur das Werkstatthandbuch wird angezeigt. Klicken Sie die Referenztaste 
(@ fur das gewunschte Modell an. 


4 Werkstatthandbuch - Microsoft Internet Explorer 


=|) x 
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ? | 
 Zuiick ~ > ~ @ 2) A) QSuchen (sy Favoriten <4) Eye B 
Adresse |] E:\623906Gtindex.html =] @ Wechselnzu | Links 


Modellauswahl-Meni TOP SichtbarerInhalt Index DTC Schaltpline 


DTC-Suchergebnisse 


Bauteil Referenz 


Diagnoseverfahren mit Stérungscode (DTC) [MOTOR (DIAGNOSE) (H4S0)] 
DTC P0123 HOHE SPANNUNG IM STROMKREIS DES @ 
DROSSELKLAPPENSENSORS/F AHRPEDALSENS! CHALTERS "A 


code (DTC) [MOTOR (DIAGNOSE) (H4S0 ohne OBD)] 
IM STROMKREIS DES 
'AHRPEDALS! CHALTERS "A" 


Disenesersteoen mit Stérungscode (DTC) [MOTOR (DIAGNOSE) (H4DO)] 
DIC POl 23 SPANNUNG IM STROMKREIS DES 
<Lé SENSORS/FAHRPEDALS CHALTERS "A" 


Siirrungscode OTC ] [MOTOR (@IAGNOSE) (HADOTC)] 


Zurick zur Suchseite 


SMD-00885 


@)....... 
DD Hinweise 


e Dieser Bildschirm wird nicht angezeigt, wenn das Suchergebnis nur ein Modell anzeigt. 
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@ Es wird der Fehlerdiagnose-Bildschirm fur das Werkstatthandbuch angezeigt. Fur das Bedienungsverfahren 


von diesem Punkt an beziehen Sie sich bitte auf den “Werkstatthandbuch-Leitfaden’. 


2 Werkstatthandbuch - Microsoft Internet Explorer _-(5) xj 


Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ? | 
 Zutlick ~ > » @ [2] | QsSuchen (sy Favoriten <o| ~ S 


Adresse fe) E:4G2390GG\index. html x] @ Wechseln zu | Links > 


MODELL: LEGACY 


AUSGABE: Juli 2005 


[Steuerungssysteme eal Modellauswahl-Meni TOP Sichtbater Inhalt Index DTC Schaltpline 


a E 
SI motor (DIAGNOSE)(H4S0) MOTOR (DIAGNOSE)(H480) > Diagnoseverfahren gemafi Stérungscode (DTC) 


Grundlegendes Disgnoseverfaluen © WTC P9123 HOHE SPANNUNG IM STROMKREIS DES 
Checktiste zum Eingenzenvon Fel )ROSSELKLAPPENSENSORS/FAHRPEDALSENSORS/SCHALTERS "A" 


Allgemeines = 
@ Einlbaulage der elektrischen Bauteile BEDINGUNG FUR DTC-ERFASSUNG: 
@ Eingangs-/Ausgangssignale des Mo" Sofort bei Fehlererkennung 
(2 Motorzustandsdaten SYMPTOME: 
@ Daterleitungsverbinder * Unrunder Leerlauf 
© opb-Priifgerat + Der Motor stirbt ab. 
@ Subaru-Select-Monitor * Schlechte Fahrleistung 
Diagnosecodes (DTC) abrufen VORSICHT: 
Inspektionsmodus Nach der Reparatur bzw. dem Austausch von defekten Teilen die Stérungscodes léschen (5) und 
Gr ‘k-Falrzykh Inspektionsmodus (@5) durchfiihren. 
abet SCHALTPLAN: 


Speicher-Laschmodus 
Ventil-/Stellmotor-Funktionstest 
Stérungsanzeigeleuchte FOF 
( Stérungssuche bei Startproblemen ps 
( Liste der Stérangscodes (DTC) 
a Diagnoseverfahren gemal} Storungs: 


| = Modelle EC, EK, EH, ER, KA und K4 


=] DTC P0030 STROMKREIS DE E-GAS-AELAIS 

pre poo ZU NIEDRIGE SP. 

4 DTC P0032 ZU HOHE SPANK) of 
] ] oO 5 


SMD-00886 
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9-2. Daten speichern 
A 
@ Klicken Sie auf = im Mentanzeigefeld in jedem Bildschirm, um den Datenspeicherung-Bildschirm 
aufzurufen. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


Datensicherung 


Datenname [Data =f 
System Motor 
Inhalt DTC/Schnappschussdaten 


Datum u. Zeit 2015/04/28 13:09 


Memo 


1 | df Sichern 


x Abbrechen | 


SMD-00071 


@ Andern Sie den Datennamen und geben Sie nach Bedarf Anmerkungen ein und klicken Sie dann auf <1> 
»opeichern“ auf dem Daten-Speichern-Bildschirm, um die Daten in einem Projekt zu speichern und den 


Bildschirm zu schlieen. 
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9-3. Speicher loschen 


@ = Klicken Sie auf <4> ,Speicher l6schen*“ auf dem DTC-Anzeigebildschirm, um den Léschbestatigung-Bildschirm 
anzuzeigen. 
Léschbestatigung-Bildschirm 


“Speicher loeschen 


Lb 


Diagnosecode loschen. 


Vor dem Loschen des Diagnosecodes sicherstellen, dass der 
Motor abgestellt ist und der Zundschalter oder 
Schlusselschalter auf ON steht. 

Im folgenden System mussen Daten neben dem DTC 
geloscht werden. 

Einzelheiten im Wartungshandbuch. 


Motor 


Canialaniamnan 


SMD-00072 


Fuhren Sie diesen Vorgang entsprechend den erscheinenden Anweisungen auf dem Léschbestatigung-Bildschirm 
aus. 


Klicken Sie auf <1> ,Ja“, um das Léschen der DTCs zu starten. 
Wenn die DTCs erfolgreich geléscht sind, erscheint der Neuubernahme-bestatigen-Bildschirm. 


WO Wichtig 
e Vor dem Léschen von Stdrungscodes stellen Sie sicher, dass der Motor nicht lauft und dass der 
Startschalter (ZUndschalter) eingeschaltet ist. 


e Ldéschen von Stdérungscodes ldscht auch die Freezeframe-Daten. 


e Vor dem Léschen von Storungscodes stellen Sie sicher, dass alle Storungscodes vom System keine 
Probleme verursachen. 


Geldschte Codes k6nnen nicht wieder hergestellt werden. 
Neutbernahme-bestatigen-Bildschirm 


| Clear Memory 


i 


DTC cleared. 


1. Please IG switch or key switch to OFF. 
2. Wait for 15 seconds. 

3. Please IG switch or key switch to ON. 
4. Click OK button. 


Click the OK button, re-reading of DTC will start automatically. 


*Depending on the system, wait up to one minute 


oo 


SMU-00073 


Fuhren Sie diesen Vorgang entsprechend den erscheinenden Anweisungen auf dem 
Neuutbernahme-bestatigen-Bildschirm aus. 
Klicken Sie auf <1> ,OK“, um das Neulesen der DTCs zu starten. 
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9-4. Daten laden 


Klicken Sie auf ,,Projektinformationen* im Mentanzeigefeld, um den Projekt-Bildschirm aufzurufen. 


Projekt-Bildschirm 


Hauptmenue 


Projekt 
Projektname: 
Anfangszeit: 
Endzeit: 


2015/04/28 13:07:00 


2015/04/28 13:07:00 


Kommentar der Diagnose (ausdrucken) 


Fahrzeug-Informationen 


Rahmen-Nr. 


Regist. Nr.: 


Individuelle Datenliste: 
ij 2015/04/28 13:07:00 
= Motor 
e-fij DTC 


Bata 


Modell 
Diagnosesoftware 


WRX / Levorg 
16MY 
SSM4 


SMD-00074 


Mx 


p= 


Individuelle Daten 
Datenname: 


Data - 1 
Eintragsdatum: 2015/04/28 13:11:26 


Notiz: 


—————— 


f= b- 


Doppelklicken Sie auf die gewunschte einzelne DTC-Datendatei aus der Einzeldaten-Dateiliste im 


Projekt-Bildschirm oder wahlen Sie die gewUnschten Daten und klicken Sie auf <1> ,Offen*, um den 


Daten-laden-Bildschirm anzuzeigen. 


. 
(a . ; 
wD) Hinweise 


e Fur automatisches Speichern von Daten wird ,Autospeicherung“ in das Memofeld geschrieben. 


e Die gespeicherten DTC-Daten sind unter ,DTC* in der Einzeldatenliste. 
Daten-laden-Bildschirm (DTC-Anzeige) 


Funtion wahlen 
Abbruchcode| 
ui 


DTC 
Datenuberwa 
chung 
£ Aktiver Test 


Arbeitshilfe 


Personalisiere 
a n 


Aktuell 


Aktuell 


Beschreibung und Sto... 


Stoerung des Ansaugluf... 
Kreis des Masse- oder V... 
KuehlImitteltemperaturs... 


Bereich/Leistung des Ku... 


| 00404 | 388700 | Aktuell | 


Gemeins... 


Gemeins... 


SMD-00075 
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cy) Hinweise 
e Siehe ,9-1. DTC-Anzeige* fur weitere Informationen. 


e Sie kdnnen nicht auf <1> ,Speicher l6schen“ vom Daten-laden-Bildschirm klicken. 


9-4-1. Freezeframe-Daten laden 


@ Klicken Sie auf <1> im Daten-laden-Bildschirm (DTC-Anzeige), um den 


Daten-laden-Bildschirm (Freezeframe-Daten anzeigen) anzuzeigen. 


Daten-laden-Bildschirm (Freezeframe-Daten anzeigen) 


Bereichauswahl 
Motordrehzahl 
Luftmasse 
Fahrzeuggeschwindigkeit 
Drosselklappenoeffnung 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 

Funtion wahlen KuehImitteltemperatur 


Gemischkorr.Koef.Bank1 
Gem.adaptiv.Koef.Bank1 
Absoluter Ansaugdruck 
Lambda Sonde #12 
WT Verstellwinkel R 
Zielwinkelbetrag R fur die VVT-Vorverstellung 
WT Verstellwinkel L 
Zielwinkelbetrag L fur die VVT-Vorverstellung 
Ausl. VVT Verz.winkel R 
Auslass-Zielwinkelbetrag R fur die VVT-Verzogerung 
Ausl. VVT Verz.winkel L 
Auslass-Zielwinkelbetrag L fur die VVT-Verzogerung 


SMD-00076 


ma)... 
DD Hinweise 


e Siehe 9-1-1. Freezeframe-Daten anzeigen“ fir weitere Informationen. 
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9-4-2. Laden der Zeitserien-Freezeframe-Daten 


@ Klicken Sie auf <2> | ee im Daten-laden-Bildschirm (DTC-Anzeige), um den 


Daten-laden-Bildschirm (Anzeige der Zeitserien-Freezeframe-Daten) anzuzeigen. 


Daten-laden-Bildschirm (Anzeige der Zeitserien-Freezeframe-Daten) 


Luftmasse 
Fahrzeuggeschwindigkeit 
Drosselklappenoeffnung 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 
Funtion wahlen KuehImitteltemperatur 


Gemischkorr.Koef.Bank1 


Gem.adaptiv.Koef.Bank1 


Absoluter Ansaugdruck 
Lambda Sonde #12 
ecund WT Verstellwinkel R 
Zielwinkelbetrag R fur die VVT-Vorver... 


WT Verstellwinkel L 


Zielwinkelbetrag L fur die VVT-Vorver... 


Ausl. VVT Verz.winkel R 
Auslass-Zielwinkelbetrag R fur die VV... 
Ausl. VVT Verz.winkel L 
Auslass-Zielwinkelbetrag L fur die VT... 


SMD-00077 


= 
<9) Hinweise 


e Siehe 9-1-2. Anzeige der Zeitserien-Freezeframe-Date*“ fiir weitere Informationen. 


ee 


9-4-3. Bereitschaftscodes laden 


@ Klicken Sie auf <3> ,Bereitschaftscode* im Daten-laden-Bildschirm (DTC-Anzeige), um den 


Daten-laden-Bildschirm (Bereitschaftscode-Anzeige) anzuzeigen. 


Daten-laden-Bildschirm (Bereitschaftscode-Anzeige) 


Bereitschaftscode: Eigendiagnose ist nicht abgeschlossen 

P0335 Kurbelwellensensor A Schaltkreis Fehlfunktion 

Bereitschaft P0336 Kurbelwellensensor A Bereich/Funktion Problem 
Bereitschaft P0500 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 

Bereitschaft P0125 Unzureichende Kuehlwassertemp. fuer Kraftstoffregelung 
Bereitschaft P0462 Kraftstoffstandgeberschaltkreis Eingangssignal niedrig 


Funtion wahlen 


Bereitschaft P0463 Kraftstoffstandgeberschaltkreis Eingangssignal hoch 
Bereitschaft P0461 Kraftstoffstandgeberfunktion Problem 


'Abbruchcodel Bereitschaft P0851 Neutralschalter-Eingangskreis (niedrig) 


Bereitschaft P0852 Neutralschalter-Eingangskreis (hoch) 
su Bereitschaft P1492 Stoerung im Kreis v. AGR- Solenoidventil #1 (Niedr. Eing.) 


peers Bereitschaft P1493 Stoerung im Kreis v. AGR- Solenoidventil #1 (Hoher Eing.) 
Bereitschaft P1494 Stoerung im Kreis v. AGR- Solenoidventil #2 (Niedr. Eing.) 
Bereitschaft P1495 Stoerung im Kreis v. AGR- Solenoidventil #2 (Hoher Eing.) 


Bereitschaft P1496 Stoerung im Kreis v. AGR- Solenoidventil #3 (Niedr. Eing.) 


Bereitschaft P1497 Stoerung im Kreis v. AGR- Solenoidventil #3 (Hoher Eing.) 


r 


SMD-00078 


« 
<9) Hinweise 


e Siehe ,9-1-3. Bereitschaftscode-Anzeige“ fur weitere Informationen. 
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9-4-4. DTC Manuelle Verbindung 


Die DTC manuelle Verbindung ist die Vereinigung von SSM4 und dem Werkstatthandbuch auf einem PC. Bis jetzt 
war es erforderlich, das Werkstatthandbuch fur jedes einzelne Modell und danach die Bezugsseite zu 
durchsuchen. Wenn jedoch ein Werkstatthandbuch fir die Hybrid-Version (kompatibel mit der DTC manuellen 
Verbindung) auf einem PC mit SSM4 installiert wird, kann die zugeordnete Diagnoseseite des 
Werkstatthandbuchs durch einfache Bedienung des DTC gefunden werden (durch die "Fehlercodeanzeige” von 
SSM4 erfasst). Die DTC manuelle Verbindung ermdglicht bessere Effizienz durch Reduktion der erforderlichen 
Suchdauer fiir das entsprechende Werkstatthandbuch. 


Ww Hinweise 
e Die DTC-Handbuch-Verknipfung wahlt automatisch das Wartungshandbuch des am 


Fahrzeugwahl-Bildschirm gewahlten Fahrzeugs vom Computer und zeigt die entsprechende 
Sto6rungssucheseite an. 


e Diese Funktion ist bei einigen Fahrzeugmodellen eventuell nicht vorhanden. 
e Die Funktion ,DTC manuelle Verbindung* kann im ,Diagnosecode“ jedes Systems verwendet werden. 


e Die folgende Software ist erforderlich, um die DTC manuelle Verbindungsfunktion zu benutzen. Die 
Software muss zuvor installiert werden. 
Internet Explorer 5.5 oder darUber (Version 9.0 oder darUber wird empfohlen) 
Google Chrome 
Adobe Acrobat Reader 4.0 oder dartber 


e Bitte installieren Sie das Werkstatthandbuch fur jedes einzelne Modell, um die Diagnose vor der DTC 
manuellen Verbindungsfunktion durchzufuhren. Fur die Installationsanleitung beziehen Sie sich bitte 
auf die Einbauanleitung, indem Sie “Siehe Einbauanleitung” im Ment anklicken (wird zum Zeitpunkt 
der Installation des Werkstatthandbuchs fur die Hybrid-Version angezeigt. Wenn die Installation 
durchgefuhrt wird, ist die SSM4-PC-Applikation zuerst und dann das Werkstatthandbuch zu 
installieren. Falls die SSM4-PCApplikation nicht installiert wurde, kann das Werkstatthandbuch nicht 
installiert werden. 


@ Zeigen Sie den DTC-Prifergebnis-Bildschirm an. (Hier wird ein Beispiel der Motor-DTC- gezeigt.) 


BW) SUBARU Select Monitor 4 - DTC - Motor ae. 
Dagon Status Code Beschreibung und Stérungsort FFD 
aes P0102 | Kreis des Masse- oder Volumen- Luftmengensensors (niedrig) 

WRX P0123 | Drosselklappenpositionssensor A (hoher Eingang) 

P aktuell | P0328 | Stoerung im Kreis v. Klopfsensor 1 (Hoher Eingang) 
P0118 | Kuehlmitteltemperatursensor Schaltkreis Eingangssignal hoch 
P1518 | Anlasserschaltkreis Eingangssignal niedrig 
P0852 | Neutralschalter-Eingangskreis (hoch) P 
P0183 | Kraftstofftemp.sensorfunktion A Schaltkr.Eingangssignal hoch 
P1153 | Bereich/Leistung d. Lambdas.- kreises (hoch)(Bank1 Sonde1) 
P1152 | Bereich/Leistung d. Lambdas.- kreises (niedrig)(Bank1 Sonde1) 

Datenaberwa P0113 | Stoerung des Ansauglufttemp.- sensorkreises (hoher Eingang) 

=e P0108 | Drucksensorschaltkreis Eingangssignal hoch 

cin P1572 | Systemkreisunterbrechung der WFS (ausgenommen Antennenstromkreis) 
P0502 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (niedrige Geschwindigkeit) 
P0503 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (hohe Geschwindigkeit) 
P0223 | Drosselklappenpositionssensor B (hoher Eingang) 
P2122 | Gaspedal-Positionssensor D (niedriger Eingang) 
P2127 | Gaspedal-Positionssensor E (niedriger Eingang) is 

‘all sua ) _precha; Status 
il B IK) iy leschen' | Alle : 


SMD-01576 
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@ Klicken Sie auf den Diagnosecode in dem Wartungshandbuch, das Sie lesen mochten. 


Cy) Hinweise 
e Wenn mehrere Wartungshandbicher flr das am Fahrzeugwahl-Bildschirm gewahlte Fahrzeug auf 


dem Computer installiert sind, oder wenn kein Handbuch auf dem Computer installiert ist, erscheint 
der Fahrzeugwahl-Bildschirm. Wahlen Sie das gewUnschte Handbuch und klicken Sie die Taste [OK]. 


 Manuelle Auswahl Boi xi 
pea Se ae _Modeliahr Se ee 


: 2360GG O01 
G2390GG 001 


Mit Manual Link inkompatible Handbacher werden nicht angezeiat. 


OK | Abbrechen | 


SMD-00884 


@ Der DTC-Suchergebnis-Bildschirm fur das Werkstatthandbuch wird angezeigt. Klicken Sie die Referenztaste 
(@ fur das gewunschte Modell an. 


4 Werkstatthandbuch - Microsoft Internet Explorer 


=|) x 
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ? | 
 Zuiick ~ > ~ @ 2) A) QSuchen (sy Favoriten <4) Eye B 
Adresse |] E:\623906Gtindex.html =] @ Wechselnzu | Links 


Modellauswahl-Meni TOP SichtbarerInhalt Index DTC Schaltpline 


DTC-Suchergebnisse 


Bauteil Referenz 


Diagnoseverfahren mit Stérungscode (DTC) [MOTOR (DIAGNOSE) (H4S0)] 
DTC P0123 HOHE SPANNUNG IM STROMKREIS DES @ 
DROSSELKLAPPENSENSORS/F AHRPEDALSENS! CHALTERS "A 


code (DTC) [MOTOR (DIAGNOSE) (H4S0 ohne OBD)] 
IM STROMKREIS DES 
'AHRPEDALS! CHALTERS "A" 


Disenesersteoen mit Stérungscode (DTC) [MOTOR (DIAGNOSE) (H4DO)] 
DIC POl 23 SPANNUNG IM STROMKREIS DES 
<Lé SENSORS/FAHRPEDALS CHALTERS "A" 


Siirrungscode OTC ] [MOTOR (@IAGNOSE) (HADOTC)] 


Zurick zur Suchseite 


SMD-00885 


@)....... 
DD Hinweise 


e Dieser Bildschirm wird nicht angezeigt, wenn das Suchergebnis nur ein Modell anzeigt. 
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@ Es wird der Fehlerdiagnose-Bildschirm fur das Werkstatthandbuch angezeigt. Fur das Bedienungsverfahren 


von diesem Punkt an beziehen Sie sich bitte auf den “Werkstatthandbuch-Leitfaden’. 


2 Werkstatthandbuch - Microsoft Internet Explorer _-(5) xj 


Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ? | 
 Zutlick ~ > » @ [2] | QsSuchen (sy Favoriten <o| ~ S 


Adresse fe) E:4G2390GG\index. html x] @ Wechseln zu | Links > 


MODELL: LEGACY 


AUSGABE: Juli 2005 


[Steuerungssysteme eal Modellauswahl-Meni TOP Sichtbater Inhalt Index DTC Schaltpline 


a E 
SI motor (DIAGNOSE)(H4S0) MOTOR (DIAGNOSE)(H480) > Diagnoseverfahren gemafi Stérungscode (DTC) 


Grundlegendes Disgnoseverfaluen © WTC P9123 HOHE SPANNUNG IM STROMKREIS DES 
Checktiste zum Eingenzenvon Fel )ROSSELKLAPPENSENSORS/FAHRPEDALSENSORS/SCHALTERS "A" 


Allgemeines = 
@ Einlbaulage der elektrischen Bauteile BEDINGUNG FUR DTC-ERFASSUNG: 
i] Eingangs-/Ausgangssignale des Mo" Sofort bei Fehlererkennung 
(2 Motorzustandsdaten SYMPTOME: 
@ Daterleitungsverbinder * Unrunder Leerlauf 
G@ oBD-Pritfgerit + Der Motor stirbt ab. 
@ Subaru-Select-Monitor * Schlechte Fahrleistung 
Diagnosecodes (DTC) abrufen VORSICHT: 
Inspektionsmodus Nach der Reparatur bzw. dem Austausch von defekten Teilen die Stérungscodes léschen (5) und 
Gr ‘k-Falrzykh Inspektionsmodus (@5) durchfiihren. 
abet SCHALTPLAN: 


Speicher-Laschmodus 
Ventil-iStellmotor-Funktionstest 
Stérungsanzeigeleuchte FOF 
( Stérungssuche bei Startproblemen ps 
( Liste der Stérangscodes (DTC) 
a Diagnoseverfahren gemal} Storungs: 


| = Modelle EC, EK, EH, ER, KA und K4 


=] DTC P0030 STROMKREIS DE E-GAS-AELAIS 

pre poo ZU NIEDRIGE SP. 

4 DTC P0032 ZU HOHE SPANK) of 
] oO 5 


SMD-00886 
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10. Abbruchcode 
Dies erméglicht es Ihnen, in Steuermodulen gespeicherte Abbruchcodes zu prufen. 


10-1. Abbruchcode-Anzeige 
® Hinweise 


e Das folgende Beispiel, in dem ,Augensicht* im System-wahlen-Bildschirm gewahlt ist, wird beschrieben. 
Funktionswahl-Bildschirm 


‘SJ SUBARU Select Monitor 4 - Funtion wahlen - Auto-Start-Sto 
Si) SUBARU Select Monitor 4 untion wahlet to-Start-Stopp 


Funtion wahlen 


SMD-00079 


@ Klicken Sie auf <1> ,Abbruchcode* auf dem Funktionswahl-Bildschirm, um den Datenauswahl-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Abbruchcode-Posten + Erlauterung 


Anzeige der Autostart-Stornierungscode(s) 


<a [Rl 


SMD-00080 


@ Nach dem Auswahlen des Abbruchcodes zur Anzeige im Datenauswahl-Bildschirm klicken Sie auf <1> 


»Wahlen“, um den Abbruchcodeanzeige-Bildschirm anzuzeigen. 
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Abbruchcodeanzeige-Bildschirm 


ic A Loeschcod 2 Sight B Cc [inca] C= fam) 
| \ StatusA| Code Erklarung/Grund 1G-Zahler 

“fe Fatizeng Allgemein: Das Bremspedal niederdriicken 01285 

‘ ae Allgemein: AT manueller Modus 01278 

pi Gemeinsamer Tempomatschalter OFF 01272 

; aa ‘Allgemein: AT-Gangbereich 01130 


Allgemein: Den Fahrer-Sicherheitsgurt l6sen 01130 
Allgemein: EPB-Aktivierung 01058 


MoR Abbruchcode} 


Dateniberwa_ 
F3 chung 


x Arbeitsunters 
ED titzung 


& 12.97V 


Projekt 
£10 Information 


La Vea 


cs 
we) 


Display ACC-"s 


SMD-10037 


WO Hinweise 
e Wenn keine Abbruchcodes vorhanden sind, wird ,Kein Code“ in der Statusspalte angezeigt. 
Bildschirmlayout 


A | Status | Dies zeigt den Status von Abbruchcodes an. 
Siehe folgende Tabelle zu den Statustypen. 
Je nach System kann der Status nicht angezeigt werden. 


B |Code Dies zeigt die Abbruchcodes an. 
c |Erklarung/Grund Dies zeigt den Namen von Abbruchcodes an. 
p |Abbruchcode Dies zeigt die Gruppe gewahlter Abbruchcodes an. 


@ 
wD Hinweise 


e Die angezeigte Spalte variiert entsprechend dem gewahiten System. 


Statustypen 
Aktuell Verlauf einer vorher zwei vorher 
drei vorher vier vorher Kein Code 


Bedienungsanweisungen 


Dies wahlt die Gruppe der Abbruchcodes zum Betrachten aus dem Pulldown-Menut. 
Y Auswahlen kdnnen nicht vorgenommen werden, wenn nur ein Typ anzeigbarer 
= Abbruchcodes vorhanden ist. 
2 Al Die Daten in aufsteigender Folge anzeigen. 
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10-2. Daten speichern 


A 


@ Klicken Sie auf “== im Menuanzeigefeld, um den Datenspeicherung-Bildschirm aufzurufen. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


Datensicherung 


Datenname [Data =a 
System Auto-Start-Stopp 
Inhalt Loeschcode 


Datum u. Zeit 2015/05/15 10:21 


Memo 


1 df Sichern DG aster 


SMD-00082 


@ Andern Sie den Datennamen und geben Sie nach Bedarf Anmerkungen ein und klicken Sie dann auf <1> 
»opeichern“ auf dem Daten-Speichern-Bildschirm, um die Daten in einem Projekt zu speichern und den 


Bildschirm zu schlieRen. 
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10-3. Daten laden 


@ Klicken Sie auf ,Projektinformationen* im Menuanzeigefeld, um den Projekt-Bildschirm aufzurufen. 


Projekt-Bildschirm 


oO 


Projekt 
Projektname: 2015/05/15 10:20:40 


Anfangszeit: 2015/05/15 10:20:40 
Endzeit: - 


Hauptmenue Kommentar der Diagnose (ausdrucken) 


Fahrzeug-Informationen 
Rahmen-Nr. 


Regist. Nr.: 


WRX / Levorg 
VA/VMB 
Diagnosesoftware | SSM4 


a ea 


SMD-00083 


@ Doppelklicken Sie auf die einzelnen Daten des gewiinschten Abbruchcodes aus der Einzeldaten-Dateiliste im 


Projekt-Bildschirm oder wahlen Sie die gewunschten Daten und klicken Sie auf <1> ,Offen*, um den 


Daten-laden-Bildschirm anzuzeigen. 


Hinweise 


e Fur automatisches Speichern von Daten wird ,Autospeicherung* in das Memofeld geschrieben. 


e Die gespeicherten Abbruchcode-Daten sind unter ,Abbruchcode“ in der Einzeldatenliste. 


Daten-laden-Bildschirm 


Individuelle Datenliste: 


© 2015/05/15 10:20:40 
{J Auto-Start-Stopp 
=f] Loeschcode 


Posts 


Individuelle Daten 


Datenname: [Data -1 


Eintragsdatum: 2015/05/15 10:21:37 


Notiz: 


oe 


e. 58 fee [Re orien 


Erklérung/Grund 


EyeSight-Ausfall 


09 —_| EyeSight-Ausfall 
09 EyeSight-Ausfall 


rsonalisiere| 
n 


17895697... 
OA Steuermodul-Kommunikationsbus a... 35791394... 
0A Steuermodul-Kommunikationsbus a... 53687091... 
53687091... 
71582788... 
OA Steuermodul-Kommunikationsbus a... 89478485... 


Original 
Original 
Original 
Original 


Projekt 
Fi0 Information 


SMD-00084 


= 
i. | ; . 
wD Hinweise 


Loeschcode 


Anzeige der A ~ 


e Siehe ,10-1. Abbruchcode-Anzeige*“ fur weitere Informationen. 
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11. Datenmonitor 


Dies erlaubt es Ihnen, Steuerdaten und Eingabe-/Ausgabedaten zum/vom Steuermodul im mit SSM4 kompatiblen 
Steuermodul gleichzeitig zu messen. 


Dadurch k6nnen Sie digitale Daten ebenso wie Daten in Grafiken anzeigen. 


11-1. Signale wahlen 


Funktionswahl-Bildschirm 


Funtion wahlen 


DTC 
=) Abbruchcode| 
Datenuberwa 
Ei chung 


«i Bi) 


SMD-00085 


@ = Klicken Sie auf <1> ,Datenmonitor* auf dem Funktionswahl-Bildschirm, um den Signalauswahl-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Signalauswahl-Bildschirm 


2] SUBARU Select Monitor 4 


G Signalawswahl | Ausldsereinste 4 11 12 9¢ Einstellung| 
chlisselwort WO! | AUFZ-Zeit 
. (Normal) 
[ear ‘cit aioe 


Luft: 15 


Fahrzeuggeschwindigkeit 
Drosselklappenoeffnung 
Funtoraahien Gaspedal-Oeffnungswinkel 


Gemischsensor Nr. 1 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 
re KuehImitteltemperatur 
“ Einspritzimpuls 1 


Gemischkorr.Koef.Bank1 


: Gem.adaptiv.Koef.Bank1 
cA ciara Zuendverstellung Gelernt 


is “i C | Absoluter Ansaugdruck 
tutz 
eae. 
n 


& 14.05V D 


EER woratn 


aia? & 8 BB) Geom 14 g Ie tcen lef eis} 10 
ee ee el 
SMD-00086 
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Bildschirmlayout 


A__|Schltsselwort Dies ist das Feld, wo Schlisselworter zum Filtern von Signalen eingetragen 
werden. 
Dies erméglicht es Ihnen, vorher eingegebene Schlisselworter aus dem 
Pulldown-Ment zu wahlen. 
B | Signalgruppe Dies ist ein Pulldown-Ment, das zum Auswahlen von Signalgruppen verwendet 
wird. 
c |Liste wahlbarer Signale | Dies zeigt vom System messbare Signale wahrend der Diagnose an. 
Die angezeigten Signale sind je nach der ausgewahlten Signalgruppe 
unterschiedlich. 
p | Gegenstand-Info Dies zeigt Informationen Uber Signale an, die aus der Liste wahlbarer Signale 
gewahit wurden. 
Gegenstand-Informationen kénnen je nach dem gewahlten Signal nicht angezeigt 
werden. 
— |Anzahl gewahlter Dies zeigt die Anzahl von Signal-Gegenstanden an, die in der Liste gewahlter 
Gegenstande Signale angezeigt werden. 
F |Liste gewahlter Signale | Dies zeigt die Signale an, die aus der Liste wahlbarer Signale gewahlt wurden. 
G |Systemname- Abgekurzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 
Anzeigebereich Die Abkirzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 
Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 
H_ |AUFZ-Zeit(Normal) Durch Doppelklicken auf der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte kann die Breite 
der Spalte automatisch an die langste Textfolge in der Spalte angepasst werden. 
J |Kontinuierl. Durch Setzen eines Hakchens in das Kastchen werden Daten wahrend der 
Autosave eingestellten maximalen Zeiterfassung wiederholt und automatisch gespeichert und 
erneut gemessen. Aktivieren Sie diese Option, um Uberwachte Daten Uber die 
maximale Zeiterfassung hinaus zu erfassen. 


Bedienungsanweisungen 


Dies wird verwendet, um die Anzeige der Signale mit SchlUsselwortern zu 
filtern. 
Geben Sie ein SchliUsselwort ein oder wahlen Sie eines aus dem 
* | Pulldown-Meniti und klicken Sie dann auf <11> & zum Filtern von 
Signalen. os 
Klicken Sie auf <12> R um den Filter zu entfernen. 
2 In Signalgruppen registrierte Signale, die vom Pulldown-Ment gewahlt 
¥ wurden, werden in der Liste wahlbarer Signale angezeigt. 
= Durch Auswahl von ,Alle Daten“ werden alle Signale angezeigt. 
3 All Dies figt messbare Signale zu der Liste gewahlter Signale hinzu. 
» as Bis zu 150 Signale konnen eingegeben werden. 
hinzu 
4 Dies fugt gewahlte Signale zu der Liste gewahlter Signale hinzu. 
Drincutug Mehrfache Signale konnen gleichzeitig gewahlt werden. 
Bis zu 150 Signale k6nnen eingegeben werden. 
5 a | Dies l6scht gewahlte Signale aus der Liste gewahlter Signale. 
« Losche} Mehrfache Signale konnen gleichzeitig gewahlt werden. 
6 Alle Dies entfernt Signale aus der Liste gewahlter Signale. 
« Losch 
7 Dies schaltet das System auf den Datenmonitor-Bildschirm zurtck. 
& Zuruck Sie kénnen nicht zum Funktionswahl-Bildschirm zuruckkehren, wenn 
__£ »Datenmonitor* geklickt ist, wahrend Sie den Datenmonitor konfigurieren. 


aces 


8 » Einst. Dies speichert die Datenmonitor-Einstellungen. 
sichern Dies speichert Signal-Auswahlen und Ausléser-Einstellungen. 
9 =) Einst. Dies ladt die gespeicherten Datenmonitor-Einstellungen. 
eS lesen 
10 Dies zeigt den Datenmonitor-Bildschirm an. 
off *xi9 
44 a . Exportiert die Datenuberwachungseinstellungen als eine Datei. 
15 Signale, die unter dem im Pulldown-Ment ausgewahlten Systemnamen 
~ registriert sind, werden in der ,Liste wahlbarer Signale“ angezeigt. Durch 
Auswahlen von ,OSC* wird der Kanal fur Analogmessung angezeigt. 


GG)... 
9) Hinweise 


Die abgespeicherte Datenmonitoreinstellung ist auch Uber andere Rechner abrufbar. 


Die in der Liste wahlbarer Signale angezeigten Signale, wenn ,Alle Daten“ gewahlt ist, sind je nach dem 
verwendeten System und dem Fahrzeug, fur den der Datenmonitor ausgefuhrt wird, unterschiedlich. 


Signalgruppen, die zuerst fur jedes System registriert werden, unterscheiden sich je nach dem System und 
den Fahrzeug, fur das Datenmonitor ausgefuhrt wird. 


Wenn ,Kundenspezifische Liste“ in der Signalgruppe aus dem Pulldown-Ment gewahlt ist, werden die 
zuletzt fur den vorherigen Datenmonitor oder Aktivtest von der Systemdiagnostik gewahlten Signale in der 
Liste gewahlter Signale gezeigt. 


Die zuletzt fur den vorherigen Datenmonitor oder Aktivtest von dem System bei Diagnose gewahlten 
Signale werden in dem Bereich angezeigt, der die Liste gewahlt gewahlter Signale zeigt. 


Beim ersten AusfUhren des Datenmonitors nach der Installation von SSM4 werden alle Signalnamen in 
dem Bereich angezeigt, der die Liste der gewahlten Signale zeigt. Dies kann nicht geandert werden. 
Gemessene Signalnamen k6nnen geandert werden, nachdem die Konfigurationsdatei geladen wurde. 
Gemessene Signalnamen kénnen nach dem zweiten Mal geandert werden. 
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11-2. Auslosereinstellungen 


Dies erlaubt es Ihnen, Ausl6sererkennungsbedingungen zu konfigurieren, die Ausléser auf automatische Reaktion 
auf gemessene Signalwerte einstellen. 


Dies erlaubt es Ihnen, verschiedene Bedingungen fur verschiedene Signale einzustellen und auch verschiedene 
Kombinationen zu konfigurieren. 


@ Klicken Sie auf das Register <13> ,Auslosereinstellungen* auf dem Signalauswahl-Bildschirm, um den 
Auslésereinstellungen-Bildschirm anzuzeigen. 


Ga 
Ww) Hinweise 


e Konfigurieren der Ausloser-Erkennungsbedingungen ist nicht zur Ausfuhrung des Datenmonitors 
erforderlich. 
Klicken Sie in diesem Fall nach dem Auswahlen eines Signals auf <10> ,Bestatigt* auf dem 
Signalauswahl-Bildschirm. 


Auslésereinstellungen-Bildschirm 


AUFZ-Zeit 
(Ausldser) 


Ausléserpunly 


40min12.0Sek. 19min48.0Sek. 


Nach ae 


Datendberwa 


Thea Nach oben 


Ausloser- ESR Decne 


Arbeitsunt 
j tatzung DT] Beain' _ » K 


7 cae 
inst, =) inst. = 
Wes |e Z | es) sichern YY FA XN of * gt 6 


SMD-10029 
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Bildschirmlayout 


A__|Aufzeichnungsbedin Dies zeigt die konfigurierten Aufzeichnungsbedingungen an. 
gung-Einstellungen 
p |AUFZ-Zeit Dies zeigt die Aufzeichnungszeit des Datenmonitors an. 
(Ausldser) 
c |Ausloserpunkt Dies zeigt den Ausl6ser-Punkt an. 
Die zeigt den Betrag der Aufzeichnungszeit vor und nach der Zeitgabe der Ausléser an. 
Die Position des Knopfs auf dem Schieberbalken stellt den Ausléserpunkt dar. 
p_|Ausloser-Voraussetz- Dies zeigt die Ausl6ser-Voraussetzungsbedingungen an. 
ungsbedingungen Ausléser werden nicht aktiviert, wenn nur die Erkennungsbedingungen erfullt sind, 
wenn Vorbedingungen eingestellt sind. 
Die Vorbedingungen mussen Zuerst erfullt werden, und danach mUussen die 
Erkennungsbedingungen erfullt werden. 
¢ |Ausloser-Erkennungs- | Dies zeigt die Ausloser-Erkennungsbedingungen an. 
bedingungen 
F |Gegenstand Dies zeigt den Namen der Signale an, fur die Bedingungen konfiguriert sind. 
G |Wert Dies zeigt den Wert an, der als Ausl6ser-Bedingungen fungiert. 
H_|Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
| |Beurteilungsbedingun- | Dies zeigt die Beurteilungsbedingungen fur jedes Element an. 
gen 
J |Kombination Dies zeigt die Schaltflache zur Auswahl des Typs der Bedingungskombinationen 
an. 
K |Bedingungseinstellung | Dies zeigt die Schaltflachen fur die Bedingungseinstellungen an. 


Bedienungsanweisungen 


1 Dies andert die Aufzeichnungszeit. 
2 9min0.0Sek. Bewegen Sie den Schieberbalken-Knopf zum Andern des Ausléserpunkts. 
; Dies erlaubt es Ihnen, einen geschatzten Wert in Prozentzahlen unter dem 
Schieberbalken anzuzeigen. 
100% 
3 Dies stellt den Typ der Bedingungskombinationen ein. 
| AND OR Klicken Sie zum Umschalten zwischen ,UND*“ und ,ODER*. 
4 aaa Dies zeigt den Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm an. 
f+ Dies erlaubt es Ihnen, Ausl6serbedingungen fur jedes Signal zu konfigurieren. 
| = 
5 | Dies loscht die Ausl6serbedingungen fur jedes Signal. 
6 Dies zeigt den Datenmonitor-Bildschirm an. 
off *xI 
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@ Klicken Sie auf <4> a im Auslésereinstellungen-Bildschirm, um den 
Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm anzuzeigen. 


Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm 


Ausloserbedingungseinstellungen 


Bedingungseinstellungen 


System: EGI 
SSgsISE Motordrehzahl . 1 
Beurt.beding.: Steigend = 2 
Beurteilungswert: | 
3 | 4 | 2000 rpm el 4 
J 
0 10000 


| df OK 5 x Abbrechen 


SMD-00088 


Bedienungsanweisungen 


1 = Dies wahlt den Namen der Signale, fur die Ausl6serbedingungen konfiguriert sind. 
2 ™ Dies andert die Beurteilungsbedingungen. 
3 f Dies senkt den Beurteilungswert. 

<j Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 


Wenn der Beurteilungswert ein numerischer Wert ist, kann er mit dem Tastenfeld 
eingegeben werden. 


Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
Wenn der Beurteilungswert ein numerischer Wert ist, kann er mit dem Tastenfeld 
eingegeben werden. 


4 | Dies hebt den Beurteilungswert. 


5 | Dies schaltet die Anzeige auf den Auslésereinstellungen-Bildschirm zurtck. 
of OK 
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11-3. Analogeinstellungen 
Die Analogeinstellungen umfassen Eingangsbereich und Kanaleinstellungen. 
Dies ermédglicht es Ihnen auch, Konfigurationsdaten zu speichern und gespeicherte Konfigurationsdateien zu laden. 
@ Klicken Sie auf das Register <2> ,Analogeinstellungen* im Signalauswahl-Bildschirm oder auf das Register <1> 
»Analogeinstellungen“ im Auslésereinstellungen-Bildschirm, um den Analogeinstellungen-Bildschirm 
anzuzeigen. 


Analogeinstellungen-Bildschirm 


(SY SUBARU Select Monitor 4 - Datenuberwachungs-Einstellungen - Motor(EGI),Analog(OSC) [poo] fa) 
starten Signalauswahl | Auslésereinstellungen Analoge Einstellung 
Fy, Fahrzeug Eing.ber. 
Legacy / Liberty 
{ Outback Maximum G-Sensor A 
Ziel Maximum © G-Sensor 
Jedes System 
ae : Maximum G-Sensor 
fem i a 
PA sen Maximum © G-Sensor 


Abtastintervall 


G 
Gleichlauf = 


Kanal-Einstl 


Funtion wahlen 


er DTC 


MSF Abbruchcode 


[it a ‘ 


FA Aktiver Test 


Arbeitsunters| 
FD tutzung 


Personalisiere| 


2 ® Strd.einstlg 3 Ben.einstlg 


Umw.rate Versatz Einheit 


Bereichauswahl 


4,.05V 


E meee C D E = 

FI formation = 
Els eS ee “ale FB lef sound 
mY) — ne) a a — pe = = _ 


SMD-10041 


Bildschirmlayout 


A__|Eingabebereich Dies zeigt den Eingabebereich fur jeden Kanal an. 
Der Eingabebereich wird durch Klicken auf das runde Optionsfeld links von jede 
Element gewahlt. 
Die folgenden Bereiche sind fur jedes Element verfUgbar. 
e 5V:-5 V bis +5 V 
e 15V:-15V bis +15 V 
e Maximum: -150 V bis +150 V 
e G-Sensor: -5 V bis +5 V 
Wenn die Ausgangsleistung des G-Sensors unter Verwendung des als 
Sonderausstattung erhaltlichen Schaltkastenkabels gemessen werden soll, 
wahlen Sie einen ,G-Sensor". 
Wenn "G-Sensor" gewahlt wird, werden die numerischen Werte fur die 
Umwandlung der physikalischen GrdRen (Einheit: G) automatisch unter 
"Umw.rate", "Versatz" und "Einheit" eingegeben, um die physikalischen 
GrdRen (Einheit: G) anzuzeigen. Die numerischen Werte fur die Umwandlung 
der physikalischen GrdfSen (Einheit: G) sind wie folgt. 
Umw.rate : 1.515 
Versatz : -2.5 
Einheit : G 
Der Ausgabe-Zielkanal fur jeden G-Sensor ist wie folgt: 
CH2: X-Achsen-Ausgangssignal 
CH3: Y-Achsen-Ausgangssigna 
CH4: Z-Achsen-Ausgangssignal 
Keinesfalls den G-Sensor fur CH1 wahlen, denn das Schaltgehausekabel 
lasst sich nicht physisch mit ihm verbinden. 


B_ | Kanaleinstellungen Dies ruft den Status der Kanaleinstellungen auf. 
Das Kanaleinstellungsverfahren wird durch Klicken auf das runde Optionsfeld 
links von jede Element gewahlit. 
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Gegenstand Dies zeigt den Kanalnamen fur jeden Kanal an. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Anderung nach Wunsch vorzunehmen. 


Umrechnungsfaktor Dies zeigt den Umrechnungsfaktor fur jeden Kanal an. 
Dies zeigt Werte an, wie sie entsprechend dem Multiplikator gemessen werden, 
der fur analog gemessene Signalwerte konfiguriert ist. 


Offset Dies zeigt den Offsetwert fur jeden Kanal an. 
Dies zeigt Summenwerte an, wie sie entsprechend dem Zusatzwert gemessen 
werden, der fur analog gemessene Signale konfiguriert ist. 


Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jeden Kanal an. 
Die konfigurierten Einheiten werden bei der Messung auf einem Bildschirm 
angezeigt. 


Abtastintervall Zeigt das Signalabtastintervall fur Analogmessungen an. 
Wenn ,Synch* gewahlt ist, werden Signale wahrend Analogmessungen mit dem 
gleichen Intervall wie Steuermodulmessungen abgetastet. 


Bedienungsanweisungen 


1 e Dies ermdglicht es Ihnen, den Eingabebereich ftir jeden Kanal zu wahlen. 
2 Durch Auswahl dieses Punkts werden ,,Gegenstand“, ,Umrechnungsfaktor", 
»Offset* und ,,Einheit* fur jeden Kanal auf ihre Standardeinstellungen 
° zuruckgesetzt. 
Die Gegenstand-Einstellungen kénnen nicht geandert werden, wenn die 
Standardeinstellungen gewahlt sind. 
| e Durch Auswahl dieses Punkts konnen Sie die Einstellungen fur ,Gegenstand", 
»Umrechnungsfaktor“, ,Offset* und ,Einheit* fur jeden Kanal andern. 
4 Kanalnamen konnen nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
CH1 ,Benutzereinstellungen* gewahIt ist. 
5 Der Umrechnungsfaktor kann nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
1 .000 ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 
6 Der Offsetwert kann nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
0.000 ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 
7 Mafeinheiten k6nnen nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
V ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 


—_ 
i | . . 
7 Hinweise 


e Falls ,Analoge Einstellung* ausgegraut ist und nicht angeklickt werden kann, wahlen Sie ,OSC*“ von 
yoystemnamen-Anzeigebereich* auf dem Signalauswahl-Bildschirm aus, und fugen Sie das 
Analogmessungssignal der Liste der ausgewahlten Signale hinzu. 


e Alle Einstellungen fur Analog-Messsignale (KI. 1-4) konnen geandert werden. 
Einstellungen kénnen geandert werden, auch wenn sie nicht im Signalauswahl-Bildschirm gewahlt sind. 


- 130 - 


11-4. Listenanzeige 


Klicken Sie nach dem HinzufUgen der Datenmonitor-Signale zu der Liste gewahlter Signale Uber den 
Signalauswahl-Bildschirm auf ,,Bestatigt*, um den Listen-Anzeigebildschirm anzuzeigen und die Messung zu starten. 


Listen-Anzeigebildschirm 


_|Motordrehzahl 
|CH1 
Luftmasse 
Fahrzeuggeschwi... 
Drosselklappenoe... 
Gaspedal-Oeffnun.., 
|Gemischsensor Nr... 
Zuend.fruehverst.... 


KuehImitteltempe... 


Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef.... 
Gem.adaptiv.Koef.... 
| Zuendverstellung ... 
Absoluter Ansaug... 
Lambda Sonde #12 
WT Verstellwinke... 


WT Verstellwinke... G 
Verstrichene Zeit}00:00:15.519 
P| Da DFP) 


7—8 9 


Kombr 
Graf. 


i 


ps| Kee 


oe 


SMD-00089 


Bildschirmlayout 


A |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie k6nnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 
c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
p |Maximum/Minimum Dies zeigt die maximalen/minimalen Werte an. 


Die Anzeige wird aktualisiert, wenn die Maximal- und Minimalwerte sich andern. 


¢ |Durchschnitt Diese Anzeige zeigt den Durchschnittswert Uber den Zeitraum vom Start der 
Messung bis zum aktuellen Datenpunkt an. 
Die Anzeige wird aktualisiert, wenn Messdaten erfasst werden. 


F |Anzahl der Abtastungen | Dies zeigt die Anzahl der momentan erfassten Abtastungen an. 


G |Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit seit dem Beginn der Messung an. 
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Bedienungsanweisungen 


1 


Das Ausldéser-Symbol T wird fur Elemente angezeigt, die mit Auslosern 
konfiguriert sind. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zurtck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 


Schaltet die Listenanzeige zwischen 1-Spalten- und 2-Spalten-Anzeigen um. 
Maximale, minimale und durchschnittliche Werte werden in der 2-Spalten-Anzeige 
nicht angezeigt. 


Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 


Dies zeigt den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe 11-5. Geteilte-Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


Dies zeigt den Kombigrafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe 11-6. Kombigrafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


arkierun 


Dies startet manuelle Ausl6ser wahrend der Messung. 
Nachdem die Auslésung startet, stoppt die Messung entsprechend den 
Ausldéser-Einstellungen. 


Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung lauft. 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 
Sie kénnen die Markierung auch hinzuflgen, indem Sie die Zifferntaste oder die 
Buchstabentaste drucken. 


Dies stoppt die Messung. 


(a 
P| 
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Listen-Anzeigebildschirm (wahrend nicht gemessen wird) 


12 


3 me 4 


(ea 


I | 8 | 


CH1 


Cursorposition 1/502 


Bereichauswahl 
Motordrehzahl 


Luftmasse 
Fahrzeuggeschwi... 
Drosselklappenoe... 
Gaspedal-Oeffnun... 
Funtion wahlen Gemischsensor Nr... 
ie — a: 3 seca lll das 
KuehImitteltempe... 
Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef.... 
Gem.adaptiv.Koef.... 
Zuendverstellung ... 
Absoluter Ansaug... 
Lambda Sonde #12 
VVT Verstellwinke... 
VVT Verstellwinke... <3 


Wert 


Zeit (Cursorposition) 00:00:00.000 


La <a > > Lb 


Get. 
le B= 


Kom 


Graf. 


SMD-10040 
Bedienungsanweisungen 


| | fe ae 


5 


Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 


Das Ausléser-Symbol 7 wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 

Klicken Sie erneut zum Freigeben. 

Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 


Auslésungssymbol 7. 

Positionen, die nicht angezeigt werden, wurden nicht gemessen. 

Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


: 


Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


4 Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 
| ce Zu den initialisierten Einstellungen gehoéren die Einstellungen fur gemessene 
Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 
5 Dies zeigt den Signalauswahl-Bildschirm an. 
Dies kann nicht geklickt werden, wenn eine Messung lauft. 
6 Dies startet die Messung. 


Die Positionen, die mit der Taste <2> EA riche angezeigt werden, wurden nicht 
gemessen. 
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11-5. Geteilte-Grafikanzeige 


@ Klicken Sie auf entweder <7> ,Geteilte Grafik“ im Listen-Anzeigebildschirm oder auf <10> ,,Geteilte Grafik" auf 


dem Kombigrafikanzeige-Bildschirm, um den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm anzuzeigen. 


Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm 


Z BARU Select Monitor 4 - Datenab 3 ‘hung - Motor(EG 5 ilog(OSC) fox)[--)|_ 83 | 


CT SS Fa ecu Motordrehzaipm) LLU 


| EGI | Motor... 
i CH1 
/EGI | Luftm... 
| EGI | Fahrze... 
i | Drosse... 
| =i } Gaspe... 
E =i) Gemis... 
EG | Zuend.... 
}EGI | Kuehl... 
|EGI | Einspri...J 2. 
| Gemis... 
|EGI | Gem.a... | -5. 
|EGI | Zuend... 
/EGI | Absolu... 
| EGI | Lambd...} 0. 
/EGI | VVT V... 
EGI | WT V... 


24.00 25) 6 26.00 27.00 2 7 29.00 30.00 31.00 32,00 33.00 


ZEIT [Sek] fi -| Nvon Dias. | FE 
Anz. Abtastungenf47_-— E Verstrichene val nenaea | 
Cae. sree B  LILIcse 


I @=« 


Kombi 
ay <= 


| [foot eee |plyesseun led Stopp 


i?) 


SMDOGOe OO — —— —— 
Bildschirmlayout 
A |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 


Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 
c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
p |Grafikanzeige Dies zeigt Signalkurven der Signale mit gedrickter Anzeige-/keine-Anzeige-Taste 


fur angezeigte Punkte an. Bis zu 150 Signalkurven k6nnen angezeigt werden. 
Dies erméglicht es Ihnen, die Displayreihenfolge durch Ziehen und Ablegen der 
Grafikfenster zu andern. 

Dies ermédglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzuflgen. 


— |Anzahl der Abtastungen | Dies zeigt die Anzahl der momentan erfassten Abtastungen an. 


F_ | Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit seit dem Beginn der Messung an. 


ASA 


Bedienungsanweisungen 


1 


Das Ausléser-Symbol T wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zuruck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 


Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 


Dies konfiguriert Kurveneinstellungen, 2-Cursor-Analyse und Editieren von 
Markierungen. 

Siehe ,,11-7. Liniendiagrammeinstellungen” und 11-11. 2-Cursor-Analyse“ fur 
weitere Informationen. 


Dies konfiguriert automatisch den Grafikbereich. 


Der zutreffende Bereich kann mit dem LX ,»Grafikeinstellungen “ konfiguriert 
werden. 


Dies konfiguriert die Zeitachse fur Kurvenanzeigen. 

Dies kann auch manuell eingegeben werden (mindestens ein 2-stelliger Wert bis zu 
maximal 360). 

Dies kann nicht eingegeben werden, wahrend eine Messung Iauft. 


Dies konfiguriert die Grafikmenge, die zusammen auf einem Bildschirm angezeigt 
wird. 
Dies kann auf einen Wert zwischen ,,1“ und ,,7“ gestellt werden. 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) Zuruck. 


Dies zeigt den Kombigrafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe 11-6. Kombigrafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


10 


(us ee 


Dies startet manuelle Ausl6ser wahrend der Messung. 

Nachdem die Auslésung startet, stoppt die Messung entsprechend den 
Ausléser-Einstellungen. 

Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 


11 


12 


| yesienun 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzufigen. 

Sie kénnen die Markierung auch hinzuflgen, indem Sie die Zifferntaste oder die 
Buchstabentaste drucken. 


Dies stoppt die Messung. 


13 


14 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Breite des Postenanzeigebereichs und des 
Grafikanzeigebereichs durch Ziehen des Cursors nach rechts und links zu andern. 
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Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm yeueied nicht aenieenen wird) 


“SYsusart 2 4m 3 14- 4 laberwachung - Motor(EGD,Analog(OSC) =e a | 


| ax? | EM 


A | ee || es ||_? 


tes 
a 


SMD-00092 


(ASB) [Bz 9 cn Motordrehzah pm ee 


10000 Alle Daten 
Maximum:2731 
Minimum:622 
Mittelwert:821 


5000 | Wert653 


EOP circ 


100/Alle Daten 
Maximum:56 
Minimum:13 


50 Mittelwert:13 
Wert:13 ( \ 


0 
as | Ww: 9) [EGI] Gaspedal-Oeffnungswinkel [9 
100.0 Alle Daten 
Maximum:42.0 
Minimum:0.0 
| Mittelwert:0.6 


25.00 26,00 27.00 28.00 29,00 30.00 31.00 32.00 33.00 34,00 . 


ZEIT [Sek] 4 , Nvon Dig [3 cay] 


Cursorposition 1/1436 Zeit (Cursorposition) 00:00:00.000 


ccc S| = — le 


| 4% Zuriick i eal i (ie A | | lysen Bi 


Bedienungsanweisungen 


1 Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
Das Ausléser-Symbol ? wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
a konfiguriert sind. 
Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
2 Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 
Auslésungssymbol 7. 
fe Positionen, die nicht angezeigt werden, wurden nicht gemessen. 
Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
3 | Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
i) Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung Iauft. 
4 Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 
Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 
Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 
5 | Monit Dies zeigt den Signalauswahl-Bildschirm an. 
| sada Dies kann nicht geklickt werden, wenn eine Messung lauft. 
Einstig 
5 Dies startet die Messung. 
Dr aaa Die Positionen, die mit der Taste <2> nicht angezeigt werden, wurden 
nicht gemessen. 
7 — Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedriickt aus und die 
(3) Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
- Grafik. Grafiken kOnnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 
»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 
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11-6. Kombigrafikanzeige 


@ Klicken Sie auf entweder <8> ,Kombigrafik“ im Listen-Anzeigebildschirm oder auf <11> ,Kombigrafik" auf dem 


Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm, um den Kombigrafikanzeige-Bildschirm anzuzeigen. 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm 


q 2 BARU Select Monitor 4 - Datenab 3 hung-! 4 (ec 5 slog(OSC) D [ceo] 23 


orn ses 


| Motor... 
C CH1 

aI | Luftm... 
| Fahrze... 
Drosse... 


GI | Gemis... 


Zuend.... 
aI | Kuehl... 
Einspri...} 2. 


[EGI] Motordrehz... [rpm] 


Gemis... 
Gem.a... J -5. 
'|Zuend... 
Absolu... 
| Lambd...] 0. 


> Oo 5 Oo 
63.0¢ 65,00 66.0( 67.01 68.0¢ 69.0¢ x it nt 
77 [Sek] oF ~| N von Diag. 1 
13 — E F 
Anz. Abtastungen|1158 Verstrichene Zell 
Caeser.  LIcIcsee 


. \l€ & Peet B&B Cols |_| sal [fos ee [yew led Stopp 


7 ee 5 es See (0 a 11 


SMD-00093 


Bildschirmlayout 


A |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 
c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
p |Grafikanzeige Dies zeigt eine Grafik des doppelgeklickten Signals im Listen-Anzeigebereich an. 


Die Gegenstande Name, Mafeinheit, Maximal- und Minimalwerte aller 
Gegenstande werden auf der Y-Achse in der Grafik angezeigt. 

(Die Maximal-/Minimalwerte werden in der Grafikanzeige vertikal angezeigt.) 

Bis zu vier Elemente der Y-Achse werden links von der Kurve gezeigt, und die 
Elemente 5-8 der Y-Achse werden auf der rechten Seite angezeigt. 

Wenn mehr als acht Elemente vorhanden sind, wird die Grafik automatisch in zwei 
Grafiken geteilt, um bis zu 16 Elemente anzuzeigen. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzuflgen. 


— |Anzahl der Abtastungen | Dies zeigt die Anzahl der momentan erfassten Abtastungen an. 


Ff |Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit seit dem Beginn der Messung an. 


WY Hinweise 
e Die Grafikmenge kann nicht gewahlt werden. 
Grafikanzahl wechselt automatisch zwischen 1 und 2, je nach der Anzahl der Elemente. 
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Bedienungsanweisungen 


1 


Das Ausléser-Symbol ? wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zuruck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 


Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 


Dies konfiguriert Kurveneinstellungen, 2-Cursor-Analyse und Editieren von 
Markierungen. 

Siehe ,,11-7. Liniendiagrammeinstellungen” und 11-11. 2-Cursor-Analyse“ fur 
weitere Informationen. 


Der Grafikbereich von in der Listenanzeige gewahlten Elementen wird automatisch 
konfiguriert. 


Der zutreffende Bereich kann mit dem LN) »Grafikeinstellungen* konfiguriert 
werden. 


Dies konfiguriert die Zeitachse fur Kurvenanzeigen. 

Dies kann auch manuell eingegeben werden (mindestens ein 2-stelliger Wert bis 
zu maximal 360). 

Dies kann nicht eingegeben werden, wahrend eine Messung Iauft. 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) Zuruck. 


[egrestoset 


Dies zeigt den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe ,,11-5. Geteilte-Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


Dies startet manuelle Ausl6ser wahrend der Messung. 

Nachdem die Auslésung startet, stoppt die Messung entsprechend den 
Ausléser-Einstellungen. 

Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 


10 


|yerienun 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzufigen. 

Sie kénnen die Markierung auch hinzuflgen, indem Sie die Zifferntaste oder die 
Buchstabentaste drucken. 


11 


12 


=.' St 
Ge =| 


Dies stoppt die Messung. 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedriickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


13 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Breite des Postenanzeigebereichs und des 
Grafikanzeigebereichs durch Ziehen des Cursors nach rechts und links zu andern. 
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Kombigrafikanzeige-Bildschirm (wahrend nicht gemessen wird) 


"Bysveant 2 Fin 3 FN 4 [evacnengs metoneen Ansiogtose) 


SMD-00094 


Bedienungsanweisungen 


[EGI] Gaspedal-o... [9] 


LS) fa) 


[EGI] Gaspedal-Oeffnungswinkel [9] 


Alle Daten 
Maximum:42.0 
Minimum:0.0 
Mittelwert:0.6 
Wert:0.0 


[EGI] Drosselkla... [%] 
[EGI] Luftmasse [g/s] 
[EGI] Motordrehz... [rpm] 


= = 
sooo 


25.00 26.00 27.00 2800 29.00 30.00 31.00 3200 33.00 34.00 . 
ZEIT [Sek] 1 ~ Nvon Diag. 1 
Cursorposition 1/1436 Zeit (Cursorposition) 00:00:00.000 
Li LAL) LL Le LPL 
f Get. Moni ; =] 
UN Meyze| EB cm) Rapes lat ees Pas) 
5 6 


1 Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
Das Ausléser-Symbol T wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 
Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
2 Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 
nee Ausl6sungssymbol i. 
| Positionen, die nicht angezeigt werden, wurden nicht gemessen. 
Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
e — Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
=) Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
4 Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 
[ * Zs Zu den initialisierten Einstellungen gehéren die Einstellungen fur gemessene 
—_ Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 
5 Dies zeigt den Signalauswahl-Bildschirm an. 
Dies kann nicht geklickt werden, wenn eine Messung lauft. 
6 Dies startet die Messung. ee 
| wy, 
Die Positionen, die mit der Taste <2> | | nicht angezeigt werden, wurden 
nicht gemessen. 

7 —, Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
A) Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
= Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 
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11-7. Liniendiagrammeinstellungen 


@ Klicken Sie auf das SN) - ,Grafikeinstellungen“ im Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder 
Kombigrafikanzeige-Bildschirm zur Anzeige des Anzeigebereicheinstellungen-Bildschirms. 


_ 

i F : 

YY Hinweise 
e 


Dies ermdglicht es Ihnen, Signalnamen zu wahlen und jedes Signal zu konfigurieren, wenn die Anzeige 


vom Kombigrafikanzeige-Bildschirm auf den Anzeigebereicheinstellungen-Bildschirm umgeschaltet wird. 
Anzeigebereicheinstellungen-Bildschirm 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 
Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
_|Zuend.fr 1 verst.Zyl.1 


2,36 


Anzeigebereich | Linien-Einstellung| € ‘| ° 


Standardbereich 4 
Automatischer Bereich 


® Manueller Bereich 


Maximum 5 (eae 16384 
8000 rpm iv -_ 
| 
6 — 
Minimum 5\A 
500 rpm v al 
0 


SMD-00095 


Bedienungsanweisungen 


1 Linien-Einstellung| Dies ruft den Linieneinstellungen-Bildschirm auf. 
2 Zeigt einen Gittereinstellungsbildschirm an. 
Gitter-Einstellung 
3 2 Cursor Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor an. 
4 Dies wahlt die Methode zum Konfigurieren des Grafikbereichs. 
Standardbereich Der Standardwert fur die Wertachse (vertikale Achse) der Grafik wird auf den 
, ; spezifizierten Wert jedes Signals konfiguriert. 
Automatischer Bereich / Der Automatikbereich konfiguriert automatisch die Wertachse der Grafik auf der 
® Manueller Bereich Basis der gemessenen Signalwerte. 
Konfigurieren Sie die Maximal- und Minimalwerte fir die manuellen Bereiche nach 
Bedarf. Dies kann fur bestimmte Signale nicht konfiguriert werden. 
Werte konnen auch direkt in Textfelder eingeben werden. 
5 Hebt die Maximal- und Minimalwerte an. 
A A Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
6 - Senkt die Maximal- und Minimalwerte. 
V V Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
7 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
df Eingabe Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurick. 
——— In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
8 | Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
7 Ypowendung 
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Linieneinstellungen-Bildschirm 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 


Luftmasse 
Fahrzeuggeschwindigkeit 


z= 


Anzeigebereich Linien-Einstellung | 


Liniendicke 


Liniensti 


Linienfarbe 


es ; 


"| Auf alle Posten anwenden 


A eee) Bes Bees 5 


SMD-00096 


Bedienungsanweisungen 


ri Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur den Anzeigebereich an. 
Anzeigebereich 
2 Zeigt einen Gittereinstellungsbildschirm an. 
Gitter-Einstellung 
3 2 Cursor Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor an. 
4 Dies andert die Dicke und den Stil von Linien. 
. Linienstile kKOnnen nur gewahlit werden, wenn die Linienbreite auf die dunnste 
_— Option eingestellt worden ist. 
5 Dies andert die Farbe von Linien. 
arbanderun Wahlen Sie die Farbe aus einer Farbpalette. 
——— Wenn das Kontrollkastchen <A> ,,Auf alle Elemente anwenden“ markiert ist, wird 
die gewahlte Linienfarbe auf alle Signale angewendet. 
6 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
of Eingabe Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurtck. 
—_——EEE In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
7 Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
7 powendung 
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Gittereinstellungsbildschirm 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 


Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 


Gitter-Einstellung |2 Cursor| 


® Gitter anzeigen 
Gitter ausblenden 


Auf alle Posten anwenden 


A 


5 df Engabe | HM rrrrecten, Pe powendung 6 
——————————————————— 


SMD-10042 


Bedienungsanweisungen 


| 1 | | Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur den Anzeigebereich an. 
Anzeigebereich 
2 Linien-Einstellung| Zeigt einen Bildschirm fur Linieneinstellung an. 
5 2 Cursor| Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor an 
4 Stellt ein, ob das Gitter auf dem Grafikbildschirm angezeigt oder verborgen 
® Gitter anzeigen werden soll. 


Gewahlte Optionen werden fur alle Signale eingestellt, wenn ein Hakchen in das 


Gitter ausblenden Kastchen <A> ,Auf alle Signale anwenden* gesetzt ist. 


5 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
df Eingabe Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurUck. 


In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 


6 [ Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
OP Ypnwendung 
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Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 


Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 


Gitter-Einstellung 2 Cursor | silat 
2|1 
2 CursorAuBer I prbsnderun| 


5 efisee| Bere} Kaemay 6 


SMD-10043 


Bedienungsanweisungen 


| 1 | |Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur den Anzeigebereich an. 
Anzeigebereich 
2 Linien-Einstellung| Zeigt einen Bildschirm fur Linieneinstellung an. 
3 . Zeigt einen Gittereinstellungsbildschirm an. 
Gitter-Einstellung 
4 a Andert die Farbe auerhalb der 2 Cursorbereiche und die Textfarbe von 
arbanderun analytischen Daten. Farbenwerden aus der Farbenpalette gewahlt. 
5 | Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
of Eingabe | Kombigrafikanzeige-Bildschirm zuruck. 
SS In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
6 Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
e wendung 
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11-8. Editieren der Markierung 


Markierungseditierbildschirm 


fy AB | 
00:00:01.285 
00:00:20.146 
00:00:21.480 


Klicken Sie ,Editieren der Markierung* unter auf dem Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder dem 
Kombigrafikanzeige-Bildschirm, um den Markierungseditierbildschirm anzuzeigen . Oder der 


Markierungsbearbeitungsbildschirm wird durch Doppelklicken auf den markierten Teilen angezeigt. 


00:00:22.196 


‘Jf ok 


] @Markierung 
léschen 


x Abbrechen| 


SMD-10034 


Bildschirmlayout 


A |No Dies zeigt die Markierungsnummer an. Die Markierungsnummer wird in der 
Reihenfolge der Markierungshinzufugung nummeriert. 
B | Zeitstempel Dies zeigt die seit Beginn der Messung verstrichene Zeit an der Position, an der die 
P Markierung zugeftugt wird. 
C |Notiz Dies zeigt die Memoeingabe am Markierungseinstellungsbildschirm an. 


Bedienungsanweisungen 


i») Markierun 
loschen 


1 ] Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
ae Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
2 SS a Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
d OK | Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurUck. 
ey In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
3 Dies entfernt Markierungen mit gewahlten Kontrollkastchen. 
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11-9. Daten speichern 


@ = Klicken Sie auf SS im Mentanzeigefeld, um den Datenspeicherung-Bildschirm aufzurufen. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


Datensicherung 


Datenname Data =a 
System Motor 
Inhalt Datenuberwachung 


Datum u. Zeit 2015/05/08 11:14 


Memo 


SMD-00097 


@ Andern Sie den Datennamen und geben Sie nach Bedarf Anmerkungen ein und klicken Sie dann auf <1> 
»opeichern“ auf dem Daten-Speichern-Bildschirm, um die Daten in einem Projekt zu speichern und den 


Bildschirm zu schlieRen. 
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11-10. Daten laden 


@ = Klicken Sie auf ,Projektinformationen* im Menuanzeigefeld, um den Projekt-Bildschirm aufzurufen. 


Projekt-Bildschirm 


Projekt Individuelle Datenliste: 


Projektname: 2015/05/08 11:10:26 & ij 2015/05/08 11:10:26 


Anfangszeit: 2015/05/08 11:10:26 ©: Motor 
Endzeit: = {iJ Datenuberwachung 


Esta 


{8 Data - 2 


Hauptmenue Kommentar der Diagnose (ausdrucken) 


Fahrzeug-Informationen 


Rahmen-Nr. | 


Regist. Nr.: [ 


VIN: | 


Fahrzeug WRX / Levorg 
Modell VA/VMB 
Diagnosesoftware | SSM4 


Individuelle Daten 


Datenname: [Data -1 


Eintragsdatum: 2015/05/08 11:14:49 
Notiz: 
1 


ioe OS) 4 Rae 


SMD-00098 


@ Doppelklicken Sie auf die gewunschte einzelne Datenmonitor-Datei aus der Einzeldatenliste im 
Projekt-Bildschirm oder wahlen Sie die gewiinschten Daten und klicken Sie auf <1> ,Offnen*, um den 
Daten-laden-Bildschirm anzuzeigen. 

G 
Y) Hinweise 
e Fur automatisches Speichern von Daten wird ,Autospeicherung“ in das Memofeld geschrieben. 


e Die gespeicherten Datenmonitor-Daten sind unter ,Datenmonitor“ in der Einzeldatenliste. 


- 146 - 


Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) 
| 12 m3 ki 4 let 5 lm G 380 


Funtion wahlen 


<hS Abbruchcode 


steniiberwa 


SMD-00099 


Bildschirmlayout 


| Motordrehzahl 
|CH1 


| Drosselklappenoe... 


| Gem.adaptiv.Koef.... 


Luftmasse 
Fahrzeuggeschwi... 


Gaspedal-Oeffnun.. 
Gemischsensor Nr... 
Zuend.fruehverst.... 
KuehImitteltempe... 
Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef.... 


Zuendverstellung ... 
Absoluter Ansaug... 
Lambda Sonde #12 
WT Verstellwinke... F 
WT Verstellwinke... 


itioh 1/1436 19 Zeit (Cursorposition) 


14 Gus 14. 4 > 15,16,17,18 


A |Gegenstand 


10 


Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahite 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 

c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 

p |Maximum, Minimum, Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte fur alle Daten 
Durchschnitt an. 

— |Cursorposition Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 

F_ | Zeit (Cursorposition) Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 


Cursorposition an. 


447 - 


Bedienungsanweisungen 


1 Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
2 ee Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
4&x2 oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zurtck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 
% EZ) Elemente mit freigegebenen Kontrollkastchen werden nicht angezeigt. 
Sr Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
4 i) Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
5 ee Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 
8 Zu den initialisierten Einstellungen gehéren die Einstellungen fur gemessene Signalliste, 
Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und Ausléser. 
6 Schaltet die Listenanzeige zwischen 1-Spalten- und 2-Spalten-Anzeigen um. 
rac | Maximale, minimale und durchschnittliche Werte werden in der 2-Spalten-Anzeige 
as nicht angezeigt. 
7 ) Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 
8 ; | Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) an 
9 7 Kombi Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige) an 
At Graf. 
10 Dies fugt eine Markierung hinzu. 
| yetieun Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
Markierung hinzuzuflgen oder die Markierung zu l6schen. 
11 = Dies geht zum Anfang der Bildlaufleiste. 
42 ig | Dies geht zur nachsten markierten Position links. 
13 « Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 
14 | <j | Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach links. 
15 > Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach rechts. 
16 >» Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 
17 be | Dies geht zur nachsten markierten Position rechts. 
18 eel | Dies geht zum Ende der Bildlaufleiste. 
19 Dies erlaubt es Ihnen, den Zeitbetrag (Breite) zu justieren, der auf einem 
lL Grafikanzeige-Bildschirm angezeigt wird, indem das Ende der Bildlaufleiste nach 
Wunsch gestreckt wird. 
Diese Anzeige andert sich nicht, wenn die Bildlaufleiste auf dem 
Listen-Anzeigebildschirm ausgedehnt wird. 


WO Hinweise 
e Starten und Stoppen der Messung, ebenso wie Starten der Ausl6sung, sind nicht vom 
Daten-laden-Bildschirm aus méglich. 
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Klicken Sie entweder auf </> ,Geteilte Grafik“ im Listen-Anzeigebildschirm (Listenanzeige) oder auf <10> 
,Geteilte Grafik* im Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige), um den Daten-laden-Bildschirm 


(Geteilte-Grafikanzeige) anzuzeigen. 


Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) 


SuU™*""" Select Monitor 4 - Dateniberwach Motor(EGI),Analog(OSC) 


ae 


\G os 
Gl 
ECE 
Tc] € 
IG] 
| 
ia 
ie 
GI 


I | Fahrze... 
aI | Drosse... 
SI | Gaspe... 
E GI Gemis... 
aI | Zuend.... 
GI | Kuehl... 
| | Einspri... 
EGI |Gemis.. | -0. 


“ JAlle Daten / 


Maximum:42.0 
Minimum:0.0 
c |Mittelwert:0.6 


EGI |Gemaa... | -5: 

GI | Zuend... 

I | Absolu... 

| EGI | Lambd...]0, 
EGI | WTV.. 

| EGI | Ausl. V... 


25.00 26.00 27.00 


ZEIT [Sek] 4 ~ Nvon Diag, 3 | G 


Cursorpositior|1/1436 /—— F Zeit sp 
LS, <)L 2 i 3 >> Le 


N@-8" 8) fa ol 


SMD-00100 


Bildschirmlayout 


A 


Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Wert Dies zeigt den Signalwert an. 


Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


Grafikanzeige Dies zeigt alle Signalgrafiken fur die angezeigten Elemente an. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Displayreihenfolge durch Ziehen und Ablegen der 
Grafikfenster zu andern. 


Grafik-Cursor Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte auf der Kurve fur 
den aktuellen Grafik-Cursorpunkt an. 
Dies zeigt die Zeit an der Cursorposition unter dem Kurvencursor an. 


Cursorposition Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 


Zeit (Cursorposition) Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 
Cursorposition an. 
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Bedienungsanweisungen 


1 


Zuruck 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zuruck. 


; Kombi 
Graf. 


=" 
[=] 
<e 


Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige) an 
Siehe 11-6. Kombigrafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


arkierun 


ES 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 

Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
Markierung hinzuzuftgen oder die Markierung zu l6schen. 

Markierungen k6nnen durch Doppelklicken auf den Teilen, wo die Markierung sich 
befindet, bearbeitet werden. 

Fur eine ausfuhrliche Erlauterung siehe 11-8. Editieren der Markierung". 


(e) 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 
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@ Klicken Sie entweder auf <8> ,Kombigrafik* im Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) oder auf <11> 
»Kombigrafik" im Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige), um den Daten-laden-Bildschirm 


(Kombigrafikanzeige) anzuzeigen. 


Daten-laden-Bildschirm (Kombi-Grafikanzeige) 


| EGI | Gemis..| 

I | Zuend.., 
| Kuehl... 
EG | Einspri.J 


[EGI] Gaspedal-O.., [%] 
[EGI] Drosselkla... [%] 
[EGI] Luftmasse [g/s] 

[EGI] Motordrehz... [rpm] 


Gemis..]| -0. 


| EI |Gemaa..|| -5. 
_EGI | Zuend..} 
[ | Absolu. 
jE Lambd.. 
| EGI | WT Vv... 
J EGI | VVT V... 


23.00 24.00 25.00 2600 27.00 2800 29.00 30.00 3100 32.00 


ZEIT [Sek] 1 ~ Nvon Diag. 1 G 
Oa eae | F Zeit (Cursorposition) 
Ee, «> i a 3 Le) 


6 | =] es ie Ca 


SMD-00101 


Bildschirmlayout 


A |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 
c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
p |Grafikanzeige Dies zeigt eine Grafik des doppelgeklickten Signals im Listen-Anzeigebereich an. 


Die Gegenstande Name, Mafeinheit, Maximal- und Minimalwerte aller 
Gegenstande werden auf der Y-Achse in der Grafik angezeigt. 

(Die Maximal-/Minimalwerte werden in der Grafikanzeige vertikal angezeigt.) 

Bis zu vier Elemente der Y-Achse werden links von der Kurve gezeigt, und die 
Elemente 5-8 der Y-Achse werden auf der rechten Seite angezeigt. 

Wenn mehr als acht Elemente vorhanden sind, wird die Grafik automatisch in zwei 
Grafiken geteilt, um bis zu 16 Elemente anzuzeigen. 


E | Grafik-Cursor Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte auf der Kurve fur 
den aktuellen Grafik-Cursorpunkt an. 
Dies zeigt die Zeit an der Cursorposition unter dem Kurvencursor an. 


F |Cursorposition Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 


G |Zeit (Cursorposition) Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 
Cursorposition an. 
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Bedienungsanweisungen 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zuruck. 


1 
& Zuruck 


Ce Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) an 
Graf, | Siehe ,,11-5. Geteilte-Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


3 Dies fugt eine Markierung hinzu. 
| tyetienn Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
U__aeees Markierung hinzuzufUgen oder die Markierung zu ldschen. 
Markierungen k6nnen durch Doppelklicken auf den Teilen, wo die Markierung sich 
befindet, bearbeitet werden. 
Fur eine ausfuhrliche Erlauterung siehe 11-8. Editieren der Markierung". 


Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 
»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


4 | Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 


@ = Klicken Sie auf ,Markierung* auf dem Daten-laden-Bildschirm, um Markierungseinstellungen-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Markierungseinstellungen-Bildschirm 


Markierungen bearbeiten 


Notiz 1 


q . ] g Markierung| 
2 id Sichern 3 o tered DG asrrechen 


SMD-00102 


Bedienungsanweisungen 


ri Dies ermdglicht es Ihnen, Anmerkungen an markierten Positionen einzuflgen. 
Notiz 
2 — Dies speichert die Markierungsinformationen. 
of Sichern Dies legt eine neue Markierung an, wenn die Position momentan nicht markiert ist. 
Wenn die Position momentan markiert ist, werden die Anmerkungsinformationen 
uberschrieben. 
3 = Dies l6scht die Markierung. 
Markierun : : : s : : : «“ : 

anaes Die Bedienung dieser Schaltflache ist nur wirksam, wenn ,,Markierung“ an einer 
== markierten Position geklickt wird. 


YW Hinweise 
e Der Datenuberschreiben-bestatigen-Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie versuchen den Datenmonitor zu 
schlieRen, ohne die Anderungen zu speichern, die am Anzeigestatus vorgenommen wurden. 
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11-11. 2-Cursor-Analyse 


2-Cursor-Analyse erlaubt es Ihnen, die Werte von zwei beliebigen Punkten von Messdaten und den maximalen, 
minimalen und durchschnittlichen Werten zwischen diesen beiden Punkten einzufiigen. 


@ Klicken Sie auf das Ly) - ,2-Cursor-Analyse“ im Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder 


2-Cursor-Analyse-Bildschirm 


{EGI] Drosselkla... [%] 
[EGI] Fahrzeugge... [km/h] 


i j 
1700 1800 19.00 2 000 2100 22¢ 3 23.00 24.00 


1 ~ Nvon Diag. 1 : ©ACursor © B Cursor 


ZEIT [Sek] 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm zur Anzeige des 2-Cursor-Analyse-Bildschirms. 


+ [%] 


{EGI] Einspritzi... [ms] 
[EGI] Lambda Son... [V] 


[EGI] Gem, adapti, 


Gl] Zuendve 


1 
Cursorposition 332/732 Zeit (Cursorposition) 00:00:22.905 


COG see 208 


Theol of So 


SMD-00103 


Bildschirmlayout 


A |WertA: * Dies zeigt den Signalwert an der Cursorposition A an. 

B | Wert B: * Dies zeigt den Signalwert an der Cursorposition B an. 

c |Maximum:* Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte zwischen den 
Minimum:* beiden Cursorpositionen an. 
Durchschnitt:* 

D |*."* Sek. (rote Zeichen) | Dies zeigt die Zeit fur die Cursorposition A an. 

FE |*,"* Sek. (blaue Dies zeigt die Zeit fur die Cursorposition B an. 
Zeichen) 

F |*,"* Sek. (schwarze Dies zeigt den Zeitunterschied zwischen den beiden Cursorpositionen an. 
Zeichen) 


Bedienungsanweisungen 


4 © A Cursor Dies schaltet zur Wahl des Hauptcursors um. 
Dies zeigt den Signalwert oder die Information an den Cursorpositionen 
© B Cursor entsprechend der Position des gewahlten Hauptcursors an. 

2 ‘S) Ziehen Sie das Symbol zum Verschieben der Cursorposition A. 

3 A Ziehen Sie das Symbol zum Verschieben der Cursorposition B. 
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11-11-1.Selektive Datenspeicherung 


Selektive Datenspeicherung kann im Bildschirm Digitaldaten und in einem der Bildschirme Get. Graf. oder Kombi 
Graf. Anzeige verwendet werden. (Die folgende Erklarung gilt fur den Bildschirm Kombi Graf. Anzeige.) 


2-Cursor-Analyse-Bildschirm 


Si) SUBARU tor atenuberwachung - Mo 


ar I —_= | fe.) I 4% I O) ihe fx: 9} Motordrehzahl [rpm] & 


eo 


o = 
cs ©& & Daten zwischen zwei Cursoren 
[| [ereichausw..] Wert[ei..[- | = © 2 Dstenziscen 
= Rade 
Minimum:3712 
Mittehwert:3883 
Wert A:3758 
Wert B:4013 


l™@ @ Motordrehzahl 4013 rpm 
Drosselklappe...| 17 | % 
Gaspedal-Oeff..| 9.0 | % 
Luftmasse 115 | g/s 
Fahrzeuggesc... | O | km... 
Gemischsenso...| 0.83 


| = 


a 


a 


Zuend.fruehve...| 37.5 |< z = 2 
Kuehlmittelte.. | 71 | <C Osa 

228 Z 
Einspritzimpul... | 0.00 | ms 3 a g - 
Gemischkorr.K..| -7.0 | % a2 
Gem.adaptiv.K...| -1.6 | % hk EP 


Zuendverstellu...| 0.0 | deg 
Absoluter Ans... | 31 | kPa 
Lambda Sond... | 0.025| V 

VT Verstellwi...| -13 | deg 
VT Verstellwi...| -13 | deg 
Ausl. VVT Verz...| 20 | deg 
Ausl. VVT Verz...| 20 | deg oe 2 E 


0.0 


Spannung Ste... | 13.9..|_V 5.00 6.00 7.00 8.00 9,00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 ~ 
Motorzieldreh... | 693 | rom 
Ziel-Aquivalen... | 0.887 ZEIT [Sek] ~ Nvon Diag. al e © A Cursor © B Cursor 
Oeltemperatur | 70 | <C 
Cursorposition 173/274 Zeit (Cursorposition) 00:00:10.943 


Ansauglufttem...| 31 | <C 


Lc er..| 14 | <C | i f « | 4 al | | | > I » be | Dl 
i fo...| 16.1 | % r WAS 
= \l€ ce & = | | = (Mla: f J (yee 


4 
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@ Klicken Sie auf <1> A links unten im 2-Cursor-Analyse-Bildschirm. Das Abspeicherbereich-Auswahlmenu 


wird angezeigt. 
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Abspeicherbereich-Auswahlment 


Abspeicherbereich-Auswahlmeni 


Den Abspeicherbereich wahlen 


Alle Daten abspeichern 


1 © Zw. 2 Cursor-Daten abspeichern 


2 of OK : Abbrechen 


SMD-00214 


@ Markieren Sie bitte unter <1>,Zw. 2 Cursor-Daten abspeichern* im Bildschirm 
Abspeicherbereich-Auswahlmenwt. Bei Anklicken von <2>,OK* wird der Datenspeicherung-Bildschirm 
angezeigt. 


G 
) Hinweise 


e Wenn Sie jetzt ,Alle Daten abspeichern“, wird kein selektives Speichern ausgefuhrt, und alle 
Abtastdaten werden gespeichert. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


Datensicherung 


Datenname Daten - 1 
System Motor 
Inhalt DatenUberwachung 


Datum u. Zeit 06.10.2015 10:40 
Memo 


1 a ——— 
rr Sichern x Abbrechen 
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@ Andern Sie den Datennamen und geben Sie nach Bedarf Anmerkungen ein und klicken Sie dann auf <1> 
»opeichern“ auf dem Daten-Speichern-Bildschirm, um die Daten in einem Projekt zu speichern und den 
Bildschirm zu schlieRen. 


<9) Hinweise 


e Sollen nur die gestutzten Daten als Datei gesichert werden, so wahlen Sie hierzu bitte ausschlieRlich 
die relevanten Daten beim Exportieren des Projekt-Bildschirms. 
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11-12. Datenvergleich 


Fit 


fur zweiten Datentyp zum Vergleich anzuzeigen. 


@ = Klicken Sie von der -Schaltflache auf ,Funktion“ und dann auf ,Datenvergleich*, um den Auswahlbildschirm 


Auswahlbildschirm fur zweiten Datentyp zum Vergleich 


is 


Verge Daten auswahlen 


Lesen von Projektverwaltungsdaten 


Datenuberwachungsliste B 


|Projektname__| Funktions... | Datenn...| Marke g|Fahrzeugdetails | System |Gesichert__| 
2015/05/08 Datenuberwa a 2015/05/08 
13:26:27 chung Data-3 Subaru VA /VM B > SSM4 Motor 13:52:16 


2015/05/08 Datenuberwa 2015/05/08 
13:26:27 chung Data-2 | Subaru VA /VMB > SSM4 13:41:57 


2015/05/08 Datenuberwa] 2015/05/08 
13:26:27 chung |Data-1 | Subaru VA/ VM B > SSM4 13:39:01 


2015/05/08 Datenuberwa 2015/05/08 
11:10:26 chung Data-3 | Subaru VA/VM B > SSM4 13:13:57 
2015/05/08 Datenuberwa| 2015/05/08 
11:10:26 chung 12:01:44 


2015/05/08 Datenuberwal| 2015/05/08 
chung Data-1 | Subaru VA/VMB > SSM4 11:14:49 


Data-2 | Subaru VA /VMB > SSM4 


=) ] 
1 | =) Wahlen b4 Abbrechen 
ee 
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Bildschirmlayout 


A |Lesen von Dies ist ein Pulldown-Ment zum Auswahlen des zu ladenden Projektes. 


p | Datenmonitor-Liste Dies zeigt eine Liste von Projekten an, die in dem betreffenden Ordner gespeichert 
sind und die vergleichbare einzelne Daten enthalten (Messdaten vom 
Datenmonitor). 

Alle einzelnen Daten in dem Projekt werden angezeigt, wenn mehrfache einzelne 
Datendateien, die verglichen werden k6nnen, im gleichen Projektnamen vorhanden 
sind. 


c_ |Projekt-Notiz Dieses Feld zeigt eingegebene Anmerkungen an, wie etwa erganzende 
Informationen zu Projekten. 
Wenn keine Notizen eingegeben wurden, wird nichts angezeigt. 


p |Datenmonitor-Notiz Dieses Feld zeigt eingegebene Notizen an, wie etwa erganzende Informationen zu 
einzelnen Daten. 
Wenn keine Notizen eingegeben wurden, wird nichts angezeigt. 
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@ Nach dem Auswéahlen einzelner Daten aus der Datenmonitor-Liste <B> klicken Sie auf <1> ,Wahlen“, um den 


Datenvergleich-Bildschirm anzuzeigen. 


Datenvergleich-Bildschirm 


= ie Daten 
S Maximum:0 


650.0 
100.0 


Motordreh... i ~ Minimum:o 


Luftmasse 
Fahrzeugg... 
Drosselkla... 
Gaspedal-... 
Gemischse... 
Zuend.frue... 
Kuehl mitte... 
Einspritzim...| 0. o laleich 2 Daten - Motordrehzahl [roml 

Gemischko... Alle Daten ee 
Gem.adapt... stint 
Zuendverst... Mittelwert:o 
Absoluter ... lating 
Lambda So...| 0.0... 

WT Verste... 
WIT Verste... 
Spannung... 
Motorzield... 
Ziel-Aquiv... 
Oeltemper... 


eae iii (\Gleichlauf Cursorposition (Vergleich 1) 1/502 (Vergleic 


eich 1) 00:00:00.000 (Vergleich 2) 00:00:00.000 
anal sobs 6,7,8,9 (kel ae its LP bee) «10,11,12,13 


Kalkulierte. 15, 16,17 COE Sr >> ea) 18,19,20,21 
a Absolute ... % | - | i e 22 iis al 
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Luftmasse 
Gaspedal 
Gemischse 
Zuend.frue 
Kuehlmitte 


0.0 
.00 
0.0 


100 
650.0 


Motordret 10000 
100.0 
2.00 
0.0 
15) 


Drosselkla 
Fahrzeugg 
Luftmasse 
Kuehlmitte 


Gaspedal 
Gemischse 
Zuend.frue 


0.0 
0.00 
-40,0 


27 [Sek] i ~ Nvon Diag. 2 
5 D E 


Bildschirmlayout 


A_|Listenanzeige Dies zeigt die Elemente an, bei denen die Datenmonitor-Namen zwischen 
Wiedergabedaten und Vergleichdaten Ubereinstimmen. 
»- Wird angezeigt, wenn der Parameter in beiden Datensatzen nicht vorhanden ist. 


B | Wiedergabedaten Dies ruft eine Grafik der Wiedergabedaten auf. 

c |Vergleichdaten Dies ruft eine Grafik der Vergleichsdaten auf. 

Dp |Cursorposition Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 
EF |Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 


Cursorposition an. 


- 157 - 


Bedienungsanweisungen 


ri Der Grafikbereich von in der Listenanzeige gewahlten Elementen wird automatisch 
— konfiguriert. 
2 Dies schaltet auf den Bildschirm vor der AusfUhrung von ,Datenvergleich* zurtck. 
& Zuruck 
3 Mark Dies fugt eine Markierung zu der Grafik der Wiedergabedaten hinzu. 
| Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
joerg Markierung hinzuzuflgen oder die Markierung zu l6schen. 
Die Markierung und Linie erscheint in Blau. 
Ein Markierungseinstellungsbildschirm fur die Vergleichsdatengrafik erscheint nach 
Setzen der Markierung, wenn ein Hakchen in das Kastchen ,,Gleichlauf* gesetzt 
wird. 
4 Mark Dies fugt eine Markierung zu der Grafik der Vergleichsdaten hinzu. 
a 4 Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
sowergh<. Markierung hinzuzuflgen oder die Markierung zu l6schen. 
Die Markierung und Linie erscheint in Grin. 
Ein Markierungseinstellungsbildschirm fur die Vergleichsdatengrafik erscheint nach 
Setzen der Markierung, wenn ein Hakchen in das Kastchen ,,Gleichlauf* gesetzt 
wird. 
5 Wenn dieses Kontrollkastchen gewahlt ist, werden Cursorbewegung, 
Gleichlauf Bildlaufleistenbreite und Bildlaufleistenbewegung von Wiedergabedaten und 
Vergleichsdaten synchronisiert. 
6 . KI Dies geht zum Anfang der Bildlaufleiste. (Wiedergabedaten) 
7 | ig | Dies geht zur nachsten markierten Position links. (Wiedergabedaten) 
8 « Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach links. 
; ° (Wiedergabedaten) 
9 =F Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach links. 
: ; (Wiedergabedaten) 
10 ie Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach rechts. 
- : (Wiedergabedaten) 
or abies Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 
: J (Wiedergabedaten) 
12 bP) Dies geht zur nachsten markierten Position rechts. (Wiedergabedaten) 
13 PL Dies geht zum Ende der Bildlaufleiste. (Wiedergabedaten) 
14 Kg | Dies geht zum Anfang der Bildlaufleiste. (Vergleichdaten) 
15 fq Dies geht zur nachsten markierten Position links. (Vergleichdaten) 
16 « Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach links. 
eee (Vergleichdaten) 
17 =m Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach links. 
—— (Vergleichdaten) 
18 > Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach rechts. 
2 = (Vergleichdaten) 
19 >> | Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 
—_ (Vergleichdaten) 
20 _P..) Dies geht zur nachsten markierten Position rechts. (Vergleichdaten) 
1 a Dies geht zum Ende der Bildlaufleiste. (Vergleichdaten) 
22 Dies erlaubt es Ihnen, den Zeitbetrag (Breite) zu justieren, der auf einem 
= Grafikanzeige-Bildschirm angezeigt wird, indem das Ende der Bildlaufleiste nach 
Wunsch gestreckt wird. 
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@ Klicken Sie auf ,Markierung (Comp1)* oder ,Markierung (Comp2)* auf dem Vergleichdaten-Bildschirm, um den 


Markierungseinstellungen-Bildschirm anzuzeigen. 


Markierungseinstellungen-Bildschirm 


Markierung auf Vergleich 1 Daten setzen 


Notiz 1 


27  Markierung, D i ccagenl 
2 id Sichem 3 oa ee HG aserecre 


SMD-00106 


Bedienungsanweisungen 


1 | Notiz Dies ermédglicht es Ihnen, Anmerkungen an markierten Positionen einzuflgen. 
2 ae ein, Dies speichert die Markierungsinformationen. 
Sichern | Dies legt eine neue Markierung an, wenn die Position momentan nicht markiert ist. 
sneered Wenn die Position momentan markiert ist, werden die Anmerkungsinformationen 
uberschrieben. 
3 S Marki Dies ld6scht die Markierung. 
= Sasi Die Bedienung dieser Schaltflache ist nur wirksam, wenn ,,Markierung“ an einer 
= markierten Position geklickt wird. 


WY Hinweise 
e Der DatenUberschreiben-bestatigen-Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie versuchen den Datenmonitor zu 
schlieRen, ohne die Anderungen zu speichern, die am Anzeigestatus vorgenommen wurden. 
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12. Aktivprufung 
Dies erlaubt es Ihnen, manuell das Stellglied anzusteuern, um die Funktion in Steuersystemen zu priufen, die mit SSM4 
kompatibel sind und die Funktion Aktive Prifung unterstutzen. 
Dadurch k6nnen Sie die Aktivprufung ausfUhren, wahrend gleichzeitig der Datenmonitor lauft. 
Funktionswahl-Bildschirm 


Funtion wahlen 


TC 
Abbruchcode| 


Personalisiere 
n 


mS 


SMD-00107 


@ Klicken Sie auf <1> ,Aktivprufung* auf dem Funktionswahl-Bildschirm, um den Gegenstand-Auswahlbildschirm 


anzuzeigen. 


Gegenstand-Auswahlbildschirm 


Aktivtestposten *  Erlauterung 


Kraftstoffpumpenrelais 
Spuelluftmagnetventil 
Kuehlerluefterrelais 

Klimaanlagenrelais 
Kraftstoffpumpensteuerung (AUS-Antrieb) 
Feste Leerlauf-Zundeinstellung 
Leerlaufdrehzahl-Steuerung 
Einspritzstoppmodus (Einspritzventil 1) 
Einspritzstoppmodus (Einspritzventil 2) 
Einspritzstoppmodus (Einspritzventil 3) 


Einspritzstoppmodus (Einspritzventil 4) 


Einspritzmengensteuerung 
fj chung EGR-Ventilsteuerung (Stufe) 
Generatorsteuerung 


Datenuberwa 


beitshilfe 


n 


a (a 


SMD-00108 


Gd. 
ND binweise 


e Der ,Aktivprifposten“ ist je nach Fahrzeug und System unterschiedlich. 


e Deteilinformationen Uber den gewahiten Bericht werden in der Beschreibung angegeben. 
Detailinformationen werden méglicherweise je nach dem gewahiten Element nicht angegeben. 
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12-1. Signale wahlen 


Nach der Auswahl eines Elements aus dem Gegenstand-Auswahlbildschirm klicken Sie auf <1> ,Wahlen“, um den 
Signalauswahl-Bildschirm aufzurufen. 


Signalauswahl-Bildschirm 


=i) SUBARU Select Monitor 4 - Date ~* wachungs-Einstellu 1 > (eco=|[- lfm] 
fies G Signalayswahl |Auslosereinste” 144 4 2 oge Einstellung| H J 
Pie SE a gC oa 
— EGI :] All Data z| 2 Anzahl ausgewahlter Poster F2 2m 
Luftm 19 3 » es |Motordrehzahl = 
PA sem Fahrzeuggeschwindigkeit ra CH1 
ez Drosselklappenoeffnung 4 | f 
ahoriehiien Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Gemischsensor Nr. 1 
| Zuend.fruehverst.Zyl.1 
KuehImitteltemperatur 
— Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef.Bank1 
; Gem.adaptiv.Koef.Bank1 | 
Zuendverstellung Gelernt 5 =— = 
Arbeit: Losch| 
Xs a C Absoluter Ansaugdruck « osc 
Personalisiere Posten-Info 
& 13.96V D 
| £10. Information 8 naa 14 =n 
——— — “ : ti qi on feel Inst. me | 
Zuriick| |URSS sichern =} Export [Sp lesen Bestatigt 
47 Oe ee g Hai) efit 10 


SMD-00109 


Bildschirmlayout 


A__|Schlusselwort Dies ist das Feld, wo Schlusselworter zum Filtern von Signalen eingetragen 
werden. 
Dies erméglicht es Ihnen, vorher eingegebene Schlisselwérter aus dem 
Pulldown-Ment zu wahlen. 
B |Signalgruppe Dies ist ein Pulldown-Menwt, das zum Auswahlen von Signalgruppen verwendet 
wird. 
c_ |Liste wahlbarer Signale | Dies zeigt vom System messbare Signale wahrend der Diagnose an. 
Die angezeigten Signale sind je nach der ausgewahlten Signalgruppe 
unterschiedlich. 
p | Gegenstand-Info Dies zeigt Informationen Uber Signale an, die aus der Liste wahlbarer Signale 
gewahlt wurden. 
Gegenstand-Informationen k6nnen je nach dem gewahiten Signal nicht angezeigt 
werden. 
— |Anzahl gewahlter Dies zeigt die Anzahl von Signal-Gegenstanden an, die in der Liste gewahlter 
Gegenstande Signale angezeigt werden. 
F |Liste gewahlter Signale | Dies zeigt die Signale an, die aus der Liste wahlbarer Signale gewahlt wurden. 
G |Systemname- Abgektrzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 
Anzeigebereich Die Abkirzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 
Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 
_ |AUFZ-Zeit(Normal) Durch Doppelklicken auf der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte kann die Breite 
der Spalte automatisch an die langste Textfolge in der Spalte angepasst werden. 
J |Kontinuierl. Durch Setzen eines Hakchens in das Kastchen werden Daten wahrend der 
Autosave eingestellten maximalen Zeiterfassung wiederholt und automatisch gespeichert und 
erneut gemessen. Aktivieren Sie diese Option, um Uberwachte Daten Uber die 
maximale Zeiterfassung hinaus zu erfassen. 
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Bedienungsanweisungen 


1 Dies wird verwendet, um die Anzeige der Signale mit SchlUsselwortern zu 
filtern. 
Geben Sie ein Schlusselwort ein oder wahlen Sie eines aus dem 
) 
Pulldown-Ment und klicken Sie dann auf <11> & zum Filtern von 
Signalen. 
Klicken Sie auf <12> R | um den Filter zu entfernen. 
2 In Signalgruppen registrierte Signale, die vom Pulldown-Ment gewahlt 
y wurden, werden in der Liste wahlbarer Signale angezeigt. 
= Durch Auswahl von ,Alle Daten“ werden alle Signale angezeigt. 
3 BW Ale Dies fugt messbare Signale zu der Liste gewahlter Signale hinzu. 
» ime Bis zu 150 Signale konnen eingegeben werden. 
hinzu 
4 i ey Dies fugt gewahlte Signale zu der Liste gewahlter Signale hinzu. 
>inzatu Mehrfache Signale konnen gleichzeitig gewahlt werden. 
a Bis zu 150 Signale konnen eingegeben werden. 
5 a | Dies ldscht gewahlte Signale aus der Liste gewahlter Signale. 
| « Losche Mehrfache Signale konnen gleichzeitig gewahlt werden. 
6 a» Alle) Dies entfernt Signale aus der Liste gewahlter Signale. 
« Losch 
7 ae Dies schaltet auf den Gegenstand-Auswahlbildschirm zuruck. 
& Zuruck 
8 Einst. Dies speichert die Datenmonitor-Einstellungen. 
Lady sche Dies speichert Signal-Auswahlen und Ausléser-Einstellungen. 
9 Dies ladt die gespeicherten Datenmonitor-Einstellungen. 
10 Dies zeigt den Datenmonitor-Bildschirm an. 
14 Exportiert die Datenuberwachungseinstellungen als eine Datei. 
15 Signale, die unter dem im Pulldown-Ment ausgewahlten Systemnamen 
~ registriert sind, werden in der Liste wahlbarer Signale* angezeigt. Durch 
Auswahlen von ,OSC* wird der Kanal fur Analogmessung angezeigt. 
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_ 
a . : 
Ww Hinweise 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Aktivprifung unabhangig auszufuhren, ohne den Datenmonitor laufen zu 
lassen, indem Sie auf <10> ,Bestatigt“ klicken, ohne Signale zu der Liste gewahlter Signale hinzuzuflgen. 


Die in der Liste wahlbarer Signale angezeigten Signale, wenn ,Alle Daten“ gewahlt ist, sind je nach dem 
verwendeten System und dem Fahrzeug, fur den der Datenmonitor ausgefthrt wird, unterschiedlich. 


Signalgruppen, die zuerst fur jedes System registriert werden, unterscheiden sich je nach dem System und 
den Fahrzeug, fur das Datenmonitor ausgefuhrt wird. 


Wenn ,Kundenspezifische Liste“ in der Signalgruppe aus dem Pulldown-Ment gewahlt ist, werden die 
zuletzt fur den vorherigen Datenmonitor oder Aktivtest von der Systemdiagnostik gewahlten Signale in der 
Liste gewahlter Signale gezeigt. 


Die zuletzt fur den vorherigen Datenmonitor oder Aktivtest von dem System bei Diagnose gewahlten 
Signale werden in dem Bereich angezeigt, der die Liste gewahlt gewahlter Signale zeigt. 


Beim ersten Ausfiihren der Aktivprifung nach der Installation von SSM4 werden alle Signalnamen in dem 
Bereich angezeigt, der die Liste der gewahlten Signale zeigt. Dies kann nicht geandert werden. 
Gemessene Signalnamen k6nnen geandert werden, nachdem die Konfigurationsdatei geladen wurde. 
Gemessene Signalnamen k6nnen nach dem zweiten Mal geandert werden. 
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12-2. Auslosereinstellungen 


Dies erlaubt es Ihnen, Ausl6sererkennungsbedingungen zu konfigurieren, die Ausléser auf automatische Reaktion 
auf gemessene Signalwerte einstellen. 


Dies erlaubt es Ihnen, verschiedene Bedingungen fur verschiedene Signale einzustellen und auch verschiedene 
Kombinationen zu konfigurieren. 


@ Klicken Sie auf das Register <13> ,Auslésereinstellungen* auf dem Signalauswahl-Bildschirm, um den 


Auslésereinstellungen-Bildschirm anzuzeigen. 


Gi 
xy) Hinweise 
e Konfigurieren der Ausl6ser-Erkennungsbedingungen ist nicht zur Ausfuhrung der Aktivprifung erforderlich. 


Klicken Sie in diesem Fall nach dem Auswahlen eines Signals auf <10> ,Bestatigt* auf dem 
Signalauswahl-Bildschirm. 


Auslésereinstellungen-Bildschirm 


Signalauswahl Auslésereinstellungen | Analoge A istellung| 


Aufzeichnungsbedingungs-Einstellungen 
(Ausldser) ——eEeEEEE 
Ausléserpu! 


B 40min12.0Sek. 19min48.0Sek. 


Funtion wahlen 


Ausl6servoraussetzungen 


a  —Net__Einhett_ Bau 
FD ruchcode| 


Motordrehzahl Nach oben} AND || 


= D : EG __ |Gaspedal-Oeffnung... X Nach oben}, AND 
= 
pay Aktiver Test 


Sasa Ausldser-' EASTRIL SRE ETIIUTEL eer: 
al ae See re | 


agi Motordrehzahl 
I | Gaspedal-Oeffnu, 40.0 


Einst. 
a e 


SMD-10029 
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Bildschirmlayout 


A__|Aufzeichnungsbedin Dies zeigt die konfigurierten Aufzeichnungsbedingungen an. 
gung-Einstellungen 
Bp |AUFZ-Zeit Dies zeigt die Aufzeichnungszeit des Datenmonitors an. 
(Ausléser) 
c |Ausloserpunkt Dies zeigt den Ausl6ser-Punkt an. 
Die zeigt den Betrag der Aufzeichnungszeit vor und nach der Zeitgabe der Ausléser 
an. 


Die Position des Knopfs auf dem Schieberbalken stellt den Ausl6serpunkt dar. 


p |Ausloser-Voraussetz-un | Dies zeigt die Ausloser-Voraussetzungsbedingungen an. 

gsbedingungen Ausléser werden nicht aktiviert, wenn nur die Erkennungsbedingungen erfullt sind, 
wenn Vorbedingungen eingestellt sind. 

Die Vorbedingungen mussen zuerst erfullt werden, und danach mUussen die 
Erkennungsbedingungen erfullt werden. 


¢ |Ausloser-Erkennungs- | Dies zeigt die Ausloser-Erkennungsbedingungen an. 
bedingungen 


F |Gegenstand Dies zeigt den Namen der Signale an, fur die Bedingungen konfiguriert sind. 
G |Wert Dies zeigt den Wert an, der als Ausl6ser-Bedingungen fungiert. 
H_ | Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


| |Beurteilungsbedingun- | Dies zeigt die Beurteilungsbedingungen fur jedes Element an. 
gen 


J |Kombination Dies zeigt die Schaltflache zur Auswahl des Typs der Bedingungskombinationen 
an. 


K |Bedingungseinstellung | Dies zeigt die Schaltflachen fur die Bedingungseinstellungen an. 


Bedienungsanweisungen 


1 Dies andert die Aufzeichnungszeit. 


2 Omind.0Sek. Bewegen Sie den Schieberbalken-Knopf zum Andern des Ausléserpunkts. 
j Dies erlaubt es Ihnen, einen geschatzten Wert in Prozentzahlen unter dem 
Schieberbalken anzuzeigen. 


100% 
4 ———— |Dies stellt den Typ der Bedingungskombinationen ein. 
AND OR Klicken Sie zum Umschalten zwischen ,UND* und ,ODER‘. 

4 oo Dies zeigt den Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm an. 

| 4 Dies erlaubt es Ihnen, Ausl6serbedingungen fur jedes Signal zu konfigurieren. 
5 4 | Dies loscht die Ausl6serbedingungen fur jedes Signal. 
6 a Dies zeigt den Datenmonitor-Bildschirm an. 

off *=2is 
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@ Klicken Sie auf <4> a 


Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm anzuzeigen. 


im Auslésereinstellungen-Bildschirm, um den 


Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm 


Ausloserbedingungseinstellungen 
Bedingungseinstellungen 
System: EGI 
ESSENSE Motordrehzahl . 1 
Beurt.beding.: Steigend 2 2 
Beurteilungswert: 
3 | 4 | 2000 rpm i) 4 
0 10000 


| df OK 5 x Abbrechen 


SMD-00111 


Bedienungsanweisungen 


1 — Dies wahlt den Namen der Signale, fur die Ausl6serbedingungen konfiguriert sind. 
2 = Dies andert die Beurteilungsbedingungen. 
3 Dies senkt den Beurteilungswert. 

<j Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 


Wenn der Beurteilungswert ein numerischer Wert ist, kann er mit dem Tastenfeld 
eingegeben werden. 


Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
Wenn der Beurteilungswert ein numerischer Wert ist, kann er mit dem Tastenfeld 
eingegeben werden. 


4 | Dies hebt den Beurteilungswert. 


5 Dies schaltet die Anzeige auf den Auslésereinstellungen-Bildschirm zurtck. 
od OK 
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12-3. Analogeinstellungen 
Die Analogeinstellungen umfassen Eingangsbereich und Kanaleinstellungen. 
Dies ermdglicht es Ihnen auch, Konfigurationsdaten zu speichern und gespeicherte Konfigurationsdateien zu laden. 
@ Klicken Sie auf das Register <2> ,Analogeinstellungen* im Signalauswahl-Bildschirm oder auf das Register <1> 
»Analogeinstellungen“ im Auslésereinstellungen-Bildschirm, um den Analogeinstellungen-Bildschirm 
anzuzeigen. 


Analogeinstellungen-Bildschirm 


(SY SUBARU Select Monitor 4 - Datenuberwachungs-Einstellungen - Motor(EGI),Analog(OSC) [poo] fa) 
starten Signalauswahl | Auslésereinstellungen Analoge Einstellung 
Fy, Fahrzeug Eing.ber. 
Legacy / Liberty 
{ Outback Maximum G-Sensor A 
Ziel Maximum © G-Sensor 
Jedes System 
ae : Maximum G-Sensor 
fem i a 
PA sen Maximum © G-Sensor 


Abtastintervall 


G 
Gleichlauf = 


Kanal-Einstl 


Funtion wahlen 


er DTC 


MSF Abbruchcode 


[it a ‘ 


FA Aktiver Test 


Arbeitsunters| 
FD tutzung 


Personalisiere| 


2 ® Strd.einstlg 3 Ben.einstlg 


Umw.rate Versatz Einheit 


Bereichauswahl 


4,.05V 


E meee C D E = 

FI formation = 
Els eS ee “ale FB lef sound 
mY) — ne) a a — pe = = _ 
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Bildschirmlayout 


A__|Eingabebereich Dies zeigt den Eingabebereich fur jeden Kanal an. 
Der Eingabebereich wird durch Klicken auf das runde Optionsfeld links von jede 
Element gewahlt. 
Die folgenden Bereiche sind fur jedes Element verfUgbar. 
e 5V:-5 V bis +5 V 
e 15V:-15V bis +15 V 
e Maximum: -150 V bis +150 V 
e G-Sensor: -5 V bis +5 V 
Wenn die Ausgangsleistung des G-Sensors unter Verwendung des als 
Sonderausstattung erhaltlichen Schaltkastenkabels gemessen werden soll, 
wahlen Sie einen ,G-Sensor". 
Wenn "G-Sensor" gewahlt wird, werden die numerischen Werte fur die 
Umwandlung der physikalischen GrdRen (Einheit: G) automatisch unter 
"Umw.rate", "Versatz" und "Einheit" eingegeben, um die physikalischen 
GrdRen (Einheit: G) anzuzeigen. Die numerischen Werte fur die Umwandlung 
der physikalischen GrdfSen (Einheit: G) sind wie folgt. 
Umw.rate : 1.515 
Versatz : -2.5 
Einheit : G 
Der Ausgabe-Zielkanal fur jeden G-Sensor ist wie folgt: 
CH2: X-Achsen-Ausgangssignal 
CH3: Y-Achsen-Ausgangssigna 
CH4: Z-Achsen-Ausgangssignal 
Keinesfalls den G-Sensor fur CH1 wahlen, denn das Schaltgehausekabel 
lasst sich nicht physisch mit ihm verbinden. 


B_ | Kanaleinstellungen Dies ruft den Status der Kanaleinstellungen auf. 
Das Kanaleinstellungsverfahren wird durch Klicken auf das runde Optionsfeld 
links von jede Element gewahlit. 
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Gegenstand Dies zeigt den Kanalnamen fur jeden Kanal an. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Anderung nach Wunsch vorzunehmen. 


Umrechnungsfaktor Dies zeigt den Umrechnungsfaktor fur jeden Kanal an. 
Dies zeigt Werte an, wie sie entsprechend dem Multiplikator gemessen werden, 
der fur analog gemessene Signalwerte konfiguriert ist. 


Offset Dies zeigt den Offsetwert fur jeden Kanal an. 
Dies zeigt Summenwerte an, wie sie entsprechend dem Zusatzwert gemessen 
werden, der fur analog gemessene Signale konfiguriert ist. 


Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jeden Kanal an. 
Die konfigurierten Einheiten werden bei der Messung auf einem Bildschirm 
angezeigt. 


Abtastintervall Zeigt das Signalabtastintervall fur Analogmessungen an. 
Wenn ,Synch* gewahlt ist, werden Signale wahrend Analogmessungen mit dem 
gleichen Intervall wie Steuermodulmessungen abgetastet. 


Bedienungsanweisungen 


1 e Dies ermdglicht es Ihnen, den Eingabebereich ftir jeden Kanal zu wahlen. 
2 Durch Auswahl dieses Punkts werden ,,Gegenstand“, ,Umrechnungsfaktor", 
»Offset* und ,,Einheit* fur jeden Kanal auf ihre Standardeinstellungen 
° zuruckgesetzt. 
Die Gegenstand-Einstellungen kénnen nicht geandert werden, wenn die 
Standardeinstellungen gewahlt sind. 
| e Durch Auswahl dieses Punkts konnen Sie die Einstellungen fur ,Gegenstand", 
»Umrechnungsfaktor“, ,Offset* und ,Einheit* fur jeden Kanal andern. 
4 Kanalnamen konnen nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
CH1 ,Benutzereinstellungen* gewahIt ist. 
5 Der Umrechnungsfaktor kann nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
1 .000 ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 
6 Der Offsetwert kann nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
0.000 ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 
7 Mafeinheiten k6nnen nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
V ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 


—_ 
i | . . 
7 Hinweise 


e Falls ,Analoge Einstellung* ausgegraut ist und nicht angeklickt werden kann, wahlen Sie ,OSC*“ von 
yoystemnamen-Anzeigebereich* auf dem Signalauswahl-Bildschirm aus, und fugen Sie das 
Analogmessungssignal der Liste der ausgewahlten Signale hinzu. 


e Alle Einstellungen fur Analog-Messsignale (KI. 1-4) konnen geandert werden. 
Einstellungen kénnen geandert werden, auch wenn sie nicht im Signalauswahl-Bildschirm gewahlt sind. 


- 168 - 


12-4. Listenanzeige 


Klicken Sie nach dem Hinzufugen der Datenmonitor-Signale zu der Liste gewahlter Signale Uber den 
Signalauswahl-Bildschirm auf ,,Bestatigt*, um den Listen-Anzeigebildschirm anzuzeigen und die Messung zu starten. 


Aktivtest-Ausfthren-Bildschirm (Listen-Anzeigebildschirm) 


(3 SUBARU Select Monitor 4 ~ Aktiver Test - Motor(EGI),Analc A a 
Kraftstoffpumpensteuel ungaaes-Antrieb) 


6 


472 | | mh | 0% E>) 
|__| Bereichauswatf_| Wert 

Motordrehzahl 
CH1 
_| Luftmasse 
Fahrzeuggeschwi... 
Drosselklappenoe... 
Gaspedal-Oeffnun.... 
Gemischsensor Nr... 
| Zuend.fruehverst.... : : D 

Kuehlmitteltempe... i 
Einspritzimpuls 1 
| Gemischkorr.Koef.... 
Gem.adaptiv.Koef.... 


Anz. Abtastunger{170 ——__ J Verstrichene Zeit 
Es alo K Fy Dy 


Get. =) Kombr ] 
tate | hy 5 =) Ste 
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A |Aktivprufposten Dies zeigt die Namen der Aktivprufposten an. 
B | Start-Status Dies zeigt den Treiberstatus (,Start“ oder ,Stopp“) des Stellglieds an. 
c_ |Bedienfeld Dies zeigt das Aktivprufung-Bedienfeld an. 


Das angezeigte Bedienfeld ist je nach dem gewahlten Element unterschiedlich. 


p |Listenanzeige Dies zeigt die Datenmonitor-Details an. 
Die Anzeige-Details sind die gleichen wie die Anzeige fur die Datenmonitor-Funktion. 


— |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


F | Wert Dies zeigt den Signalwert an. 
G |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
4 |Maximum/Minimum Dies zeigt die maximalen/minimalen Werte an. 


Die Anzeige wird aktualisiert, wenn die Maximal- und Minimalwerte sich andern. 


; |Durchschnitt Diese Anzeige zeigt den Durchschnittswert Uber den Zeitraum vom Start der 
Messung bis zum aktuellen Datenpunkt an. 
Die Anzeige wird aktualisiert, wenn Messdaten erfasst werden. 


J |Anzahl der Abtastungen | Dies zeigt die Anzahl der momentan erfassten Abtastungen an. 


K | Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit seit dem Beginn der Messung an. 
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Bedienungsanweisungen 


1 ») Dies setzt die Bedienfeld-Einstellungen zuruck. 
2 F vd | Dies zeigt Detailinformationen fir die gewahlten Aktivprufposten an. 
3 a Dies startet und stoppt die Aktivprufung. 
Wl Start ,yotart* wird angezeigt, wenn die Aktivprufung nicht lauft. ,Stopp“ wird angezeigt, 
wenn die Aktivprifung lauft. 
v=} Dieses Symbol ist méglicherweise inaktiv oder zeigt nichts an, je nach dem 
©) Stopp | gewahliten Aktivprufposten. 
4 Das Ausléser-Symbol | wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
5 Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
4x2 oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zurtck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 
6 Schaltet die Listenanzeige zwischen 1-Spalten- und 2-Spalten-Anzeigen um. 
a Maximale, minimale und durchschnittliche Werte werden in der 2-Spalten-Anzeige 
nicht angezeigt. 
7 Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 
8 Dies zeigt den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe ,,12-5. Geteilte-Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 
9 Dies zeigt den Kombigrafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe 12-6. Kombigrafikanzeige* fur weitere Informationen. 
10 a Dies startet manuelle Ausloser wahrend der Messung. 
| (out ee Nachdem die Auslésung startet, stoppt die Messung entsprechend den 
__ ey Ausléser-Einstellungen. 
Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung lauft. 
44 mM Dies fugt eine Markierung hinzu. 
| yersiern Sie kénnen die Markierung auch hinzuflgen, indem Sie die Zifferntaste oder die 
—__ Buchstabentaste drucken. 


- 170 - 


@ Klicken Sie auf <2> LZ) auf dem Aktivtest-Ausfihren-Bildschirm zur Anzeige des 
Detailinformationen-Bildschirms. 


Detailinformationen-Bildschirm 


Einzelheit - [ Kraftstoffpumpenrelais ] 


b 


| d Schliesen | 


SMD-00113 


WO Hinweise 
e Deteilinformationen werden méglicherweise nicht im Detailinformationen-Bildschirm angezeigt, je nach den 
Aktivprufposten. 


A Vorsicht 


e Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Ausfihrung der Aktivprufung alle VorsichtsmaRregeln beachten und 
alle Detailinformationen befolgen, die im Detailinformationen-Bildschirm gegeben werden. 


e Die Aktivprifung enthalt potentiell gefahrliche Elemente. Fuhren Sie die Arbeit immer unter Beachtung der 
Wartungshandbucher aus. 


e Bringen Sie vor der Arbeit Radstopper an, um zu verhindern, dass sich die Rader bewegen. 
e Fuhren Sie die Aktivprufung an einem sicheren Ort aus. 
e Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass sich keine anderen Personen in der Umgebung befinden Nahe 
befinden. 
YD wichtig 
e Die Aktivprufung steuert das Stellglied auf eine andere Weise als bei Normalbetrieb an. Fuhren Sie die 


Aktivprifung nicht lange Zeit oder wiederholt aus. 
Dies kénnte zu Unfallen filhren. 
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@ Klicken Sie auf <3> ,Start* auf dem Aktivtest-Ausfihren-Bildschirm zum Beginn der Ansteuerung des 


Aktivprufpostens. 


@ Verwenden Sie das Bedienfeld zum Ausfthren der Aktivprifung. 


Aktivtest-Ausfuhren-Bildschirm (bei gestopptem Stellglied) 


Bereichauswahl 


Einheit 


Maximum 


CH1 
Luftmasse 


Cursorposition 1/862 


Motordrehzahl 674 


Fahrzeuggeschwi... 0 km/h 0 0 0 
Drosselklappenoe... 3} 
fa DereAnbenea Gaspedal-Oeffnun... if 0.0 
3 chung Gemischsensor Nr... 3 1.00 
_|Zuend.fruehverst.... . 15.5 

Kuehlmitteltempe... 95 

Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef.... J 0.0 
Gem.adaptiv.Koef.... ie -5.5 


653 
0.16 0.16 
23 g/s 24 2.0 2.2 


“56 
55 


-0.8 
55 = 


Zeit (Cursorposition) 00:00:00.000 


Cr > ce 


Graf. 
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Bedienungsanweisungen 


l¢ B =| a= Bs fee Ba =) 


1 


Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 


Das Ausléser-Symbol | wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 

Klicken Sie erneut zum Freigeben. 

Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 


Auslésungssymbol 7. 

Positionen, die nicht angezeigt werden, wurden nicht gemessen. 

Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 

Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 
Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 


Dies zeigt den Signalauswahl-Bildschirm an. 
Dies kann nicht geklickt werden, wenn eine Messung lauft. 


Dies startet die Messung. 


i? 
Die Positionen, die mit der Taste <2> nicht angezeigt werden, wurden 
nicht gemessen. 
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12-5. Geteilte-Grafikanzeige 


@ Klicken Sie auf entweder <10> ,Geteilte Grafik“ im Listen-Anzeigebildschirm oder auf <10> ,,Geteilte Grafik" auf 


dem Kombigrafikanzeige-Bildschirm, um den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm anzuzeigen. 


Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm 


§ D sARU Select Monitor4-AktiverT 3 totor(EGN,Analog(0SC) = Bg 
fi [_ ] Kraftstoffpumpensteuerung (AUS-Antrieb) 


(GSB) (B22 al ten Motordrehzah! (rom! 


25.00 26.00 27.00 28.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 | ~ 
ZEIT [Sek] 4 . 16 nDiag./3 . 7 F 
Anz. Abtastungen|548_ }-— E Verstrichene Zeit}00:00:34.146 


Gee Eel ESEAEALs 
i e— B= a S-. 


8 9 10 1 
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A |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie k6nnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher“ oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 
c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
p |Grafikanzeige Dies zeigt Signalkurven der Signale mit gedrickter Anzeige-/keine-Anzeige- Taste 


fur angezeigte Punkte an. Bis zu 150 Signalkurven kénnen angezeigt werden. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Displayreihenfolge durch Ziehen und Ablegen der 
Grafikfenster zu andern. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzuflgen. 


— |Anzahl der Abtastungen | Dies zeigt die Anzahl der momentan erfassten Abtastungen an. 


F_ | Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit seit dem Beginn der Messung an. 
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Bedienungsanweisungen 


1 


Das Ausléser-Symbol T wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zuruck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 


Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 


Dies konfiguriert Kurveneinstellungen, 2-Cursor-Analyse und Editieren von 
Markierungen. 

Siehe 12-7. Liniendiagrammeinstellungen* und 12-11. 2-Cursor-Analyse* fur 
weitere Informationen. 


Dies konfiguriert automatisch den Grafikbereich. 


Der zutreffende Bereich kann mit dem LX ,Grafikeinstellungen* konfiguriert 
werden. 


Dies konfiguriert die Zeitachse fur Kurvenanzeigen. 

Dies kann auch manuell eingegeben werden (mindestens ein 2-stelliger Wert bis zu 
maximal 360). 

Dies kann nicht eingegeben werden, wahrend eine Messung Iauft. 


Dies konfiguriert die Grafikmenge, die zusammen auf einem Bildschirm angezeigt 
wird. 
Dies kann auf einen Wert zwischen ,,1“ und ,,7“ gestellt werden. 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zuruck. 


10 


| (ur te oset 


Dies zeigt den Kombigrafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe 12-6. Kombigrafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


Dies startet manuelle Ausl6ser wahrend der Messung. 

Nachdem die Auslésung startet, stoppt die Messung entsprechend den 
Ausléser-Einstellungen. 

Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 


11 


12 


| yerienn 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzufigen. 

Sie kénnen die Markierung auch hinzuflgen, indem Sie die Zifferntaste oder die 
Buchstabentaste drucken. 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


13 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Breite des Postenanzeigebereichs und des 
Grafikanzeigebereichs durch Ziehen des Cursors nach rechts und links zu andern. 


ATA < 


Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm (wahrend nicht gemessen wird)) 


“Gysusart 2 km 3 '4- 4 ietest- Motor(EGN Analog(OSC) sce) 
| x2 eA = | @@ || Kraftstoffpumpensteuerung (AUS-Antrieb) Ld 2 
BH 


™ 


(SB) B= F) (en Motordrehzahl [rpm] 2 


10000 ‘Alle Daten 
Max as 
inimum: 
5000 | itt 


O 
Gs) {EGI] Drosselklappenoeffnung [%] 


100 falle Daten 


jaximum:65 
50 |Minimum:13 
Mittelwert;14 =| 


{EGI] Gaspedal-Oeffnungswinkel [%] 


ZEIT [Sek] 1 ~ Nvon diag [35] 


Cursorposition 1/890 Zeit (Cursorposition) 00:00:00.000 
— 4 |) <r > oe 
- - it = zs Lene lonitor ] sarki 

I Qe! B=" Biss [a ees ae 
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Bedienungsanweisungen 


1 Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 

Das Ausléser-Symbo!l | wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
al konfiguriert sind. 

Klicken Sie erneut zum Freigeben. 

Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


2 Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 
Auslésungssymbol 7. 

(Sv Positionen, die nicht angezeigt werden, wurden nicht gemessen. 

Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


3 Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
=) Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


4 Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 
4e | Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 
Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 
5 re Dies zeigt den Signalauswahl-Bildschirm an. ; 
[| seers Dies kann nicht geklickt werden, wenn eine Messung lauft. 


is Dies startet die Messung. 
wy, 
Di Bat Die Positionen, die mit der Taste <2> nicht angezeigt werden, wurden 


nicht gemessen. 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»yPunkt* gezeigt oder verborgen werden. 


leu 
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12-6. Kombigrafikanzeige 


@ Klicken Sie auf entweder <11> ,Kombigrafik* im Listen-Anzeigebildschirm oder auf <11> ,Kombigrafik" auf dem 


Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm, um den Kombigrafikanzeige-Bildschirm anzuzeigen. 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm 


9 SUBARU Select Monitor 4 - Aktiver Test- Motor(EGI), Analog(OSC) [-o-|[--) 83 

| ex || I | Kraftstoffpumpensteuerung (AUS-Antrieb) LS IL-2 
|__| Berei...) Wert| | * 

Motor... 

CH1 

E 3 '| Luftm.. 

Fahrze... 


Drosse... 
Gaspe... 
NEGI| Geis... 
| Zuend.... 
| EGI | Kuehl... 
Einspri...} 2. 


Gemis... 


GI | Gem.a... | -5. 


Zuend... 
Absolu... 
EGI | Lambd...| 0. 
WT V... 
WTV.. 
| t Ausl. Va | 17.00 18.00 19.00 2000 2100 2200 2300 2400 2500 26% 
( Pe uv ZEIT [Sek] lq ~|N 6 Diag. E 
—4 |_| Spann... oes Anz. Abtastunger|428]}———_ Verstrichene eal 
_o- ORO (2050 
aI | Ziel-A... | 0. cS = 
\l€ Ke ‘S| con | [fo pe [yews lad stopp | 
UNS Jj =) feu) ee ei 
7 oe 8 es 9 ee 1() 
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A |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle héher“ oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 
c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
p |Grafikanzeige Dies zeigt eine Grafik des doppelgeklickten Signals im Listen-Anzeigebereich an. 


Die Gegenstande Name, Mafeinheit, Maximal- und Minimalwerte aller 
Gegenstande werden auf der Y-Achse in der Grafik angezeigt. 

(Die Maximal-/Minimalwerte werden in der Grafikanzeige vertikal angezeigt.) 

Bis zu vier Elemente der Y-Achse werden links von der Kurve gezeigt, und die 
Elemente 5-8 der Y-Achse werden auf der rechten Seite angezeigt. 

Wenn mehr als acht Elemente vorhanden sind, wird die Grafik automatisch in zwei 
Grafiken geteilt, um bis zu 16 Elemente anzuzeigen. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzuflgen. 


— |Anzahl der Abtastungen | Dies zeigt die Anzahl der momentan erfassten Abtastungen an. 


F_ | Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit seit dem Beginn der Messung an. 


WY Hinweise 
e Die Grafikmenge kann nicht gewahlt werden. 
Grafikanzahl wechselt automatisch zwischen 1 und 2, je nach der Anzahl der Elemente. 
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Bedienungsanweisungen 


1 Das Ausléser-Symbol ? wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
2 Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
ax | oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zuruck. 
— Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 
3 | Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 
4 Dies konfiguriert Kurveneinstellungen, 2-Cursor-Analyse und Editieren von 
(Ad Markierungen. 
| Siehe 12-7. Liniendiagrammeinstellungen” und 12-11. 2-Cursor-Analyse* fur 
weitere Informationen. 
5 Der Grafikbereich von in der Listenanzeige gewahlten Elementen wird automatisch 
konfiguriert. 
Der zutreffende Bereich kann mit dem ~) ,Grafikeinstellungen* konfiguriert 
werden. 
6 Dies konfiguriert die Zeitachse fur Kurvenanzeigen. 
a Dies kann auch manuell eingegeben werden (mindestens ein 2-stelliger Wert bis 
zu maximal 360). 
Dies kann nicht eingegeben werden, wahrend eine Messung Iauft. 
7 FS Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zuruck. 
z& Zuruck 
8 —— Get. Dies zeigt den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm an. 
Graf. Siehe ,,12-5. Geteilte-Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 
9 ee Dies startet manuelle Ausl6ser wahrend der Messung. 
Nachdem die Auslésung startet, stoppt die Messung entsprechend den 
usloser bf : 
Ausléser-Einstellungen. 
Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 
10 Dies fugt eine Markierung hinzu. 
‘ied OO t«d Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
[phiyeweun hinzuzuftigen. 
pT Sie kénnen die Markierung auch hinzuflgen, indem Sie die Zifferntaste oder die 
Buchstabentaste drucken. 
11 Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
G Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 
»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 
12 Dies ermdglicht es Ihnen, die Breite des Postenanzeigebereichs und des 
| Grafikanzeigebereichs durch Ziehen des Cursors nach rechts und links zu andern. 
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Kombigrafikanzeige-Bildschirm (wahrend nicht gemessen wird) 


“Gysusari 2 GM 3 (4-, 4 test Motor €GD Ansiog(0SC) foo em) 


(@xt | 241 | 2 |e |_ 2 
L_| 


___ | Berei... 
GI Motor... 


AAAIABAG 


aAa|a| 


TTT TST TTT STE) 
Ceeeeecet 


SMD-00118 


Kraftstoffpumpensteuerung (AUS-Antrieb) 


(SB) (B= F] (60 Motordrehzahl [rpm] 2 
s = 8 Alle Daten 
 & Maximum:2309 
Minimum:652 
Mittelwert:813 


100.0 
1.99 


[EGI] Gaspedal-O... [%] 
{EGI] Drosselkla... [%] 
{EGI] Luftmasse [g/s] 

[EGI] Motordrehz... [rpm] 
({EGI] Gemischsen... 


0,00 


= = 
coco 


1600 1700 1800 1900 2000 2100 22.00 2300 24.00 25.00 


ZEIT [Sek] ‘1 ~ Nvon Diag. 1 


Cursorposition 1/930 Zeit (Cursorposition) 00:00:00.000 


(a «<< a a > be 


a 
it 


I¢ @:~| B =| Bes Un Ba =) 


5 


Bedienungsanweisungen 


1 


Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 

Das Ausléser-Symbol | wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 

Klicken Sie erneut zum Freigeben. 

Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 


Auslésungssymbol 7. 

Positionen, die nicht angezeigt werden, wurden nicht gemessen. 

Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 

Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 
Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 


Dies zeigt den Signalauswahl-Bildschirm an. 
Dies kann nicht geklickt werden, wenn eine Messung lauft. 


Dies startet die Messung. 


ye 
Die Positionen, die mit der Taste <2> nicht angezeigt werden, wurden 
nicht gemessen. 


a 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 
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12-7. Liniendiagrammeinstellungen 


@ Klicken Sie auf das SN) - ,Grafikeinstellungen“ im Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder 
Kombigrafikanzeige-Bildschirm zur Anzeige des Anzeigebereicheinstellungen-Bildschirms. 


_ 

i F : 

YY Hinweise 
e 


Dies ermdglicht es Ihnen, Signalnamen zu wahlen und jedes Signal zu konfigurieren, wenn die Anzeige 


vom Kombigrafikanzeige-Bildschirm auf den Anzeigebereicheinstellungen-Bildschirm umgeschaltet wird. 
Anzeigebereicheinstellungen-Bildschirm 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 
Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
_|Zuend.fr 1 verst.Zyl.1 


2,36 


Anzeigebereich | Linien-Einstellung| € ‘| ° 


Standardbereich 4 
Automatischer Bereich 


® Manueller Bereich 


Maximum 5 (eae 16384 
8000 rpm iv -_ 
| 
6 — 
Minimum 5\A 
500 rpm v al 
0 


SMD-00095 


Bedienungsanweisungen 


1 Linien-Einstellung| Dies ruft den Linieneinstellungen-Bildschirm auf. 
2 Zeigt einen Gittereinstellungsbildschirm an. 
Gitter-Einstellung 
3 2 Cursor Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor an. 
4 Dies wahlt die Methode zum Konfigurieren des Grafikbereichs. 
Standardbereich Der Standardwert fur die Wertachse (vertikale Achse) der Grafik wird auf den 
, ; spezifizierten Wert jedes Signals konfiguriert. 
Automatischer Bereich / Der Automatikbereich konfiguriert automatisch die Wertachse der Grafik auf der 
® Manueller Bereich Basis der gemessenen Signalwerte. 
Konfigurieren Sie die Maximal- und Minimalwerte fir die manuellen Bereiche nach 
Bedarf. Dies kann fur bestimmte Signale nicht konfiguriert werden. 
Werte konnen auch direkt in Textfelder eingeben werden. 
5 Hebt die Maximal- und Minimalwerte an. 
A A Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
6 - Senkt die Maximal- und Minimalwerte. 
V V Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
7 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
df Eingabe Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurick. 
——— In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
8 | Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
7 Ypowendung 
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Linieneinstellungen-Bildschirm 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 
Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 


Anzeigebereich Linien-Einstellung ic em (2 


Liniendicke | 


Liniensti 


Linienfarbe 


Auf alle Posten anwenden 


A 


biden | 5 


6 Jd Engate | HM rrvrecten, (CP Dpowencung 7 
(| 


SMD-00096 


Bedienungsanweisungen 


7 powendung 


Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur den Anzeigebereich an. 
Anzeigebereich 
2 Zeigt einen Gittereinstellungsbildschirm an. 
Gitter-Einstellung 
3 2 Cursor Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor an. 
4 — Dies andert die Dicke und den Stil von Linien. 
- Linienstile kKOnnen nur gewahlit werden, wenn die Linienbreite auf die dunnste 
_— Option eingestellt worden ist. 
5 Dies andert die Farbe von Linien. 
arbanderun} Wahlen Sie die Farbe aus einer Farbpalette. 
—————_ Wenn das Kontrollkastchen <A> ,Auf alle Elemente anwenden* markiert ist, wird 
die gewahlte Linienfarbe auf alle Signale angewendet. 
6 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
of Eingabe Kombigrafikanzeige-Bildschirm zuruck. 
EE In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
7 Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
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Gittereinstellungsbildschirm 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


EGI Motordrehzahl 


Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 


Gitter-Einstellung |2 Cursor| 


® Gitter anzeigen 
Gitter ausblenden 


Auf alle Posten anwenden 


A 


5 df Engabe | HM rrrrecten, Pe powendung 6 
SEE 


SMD-10042 


Bedienungsanweisungen 


1 Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur den Anzeigebereich an. 
Anzeigebereich 
2 Linien-Einstellung | Zeigt einen Bildschirm fur Linieneinstellung an. 
5 2 Cursor | Zeigt einen Einstellungsbildschirm fir 2 Cursor an 
4 Stellt ein, ob das Gitter auf dem Grafikbildschirm angezeigt oder verborgen 
® Gitter anzeigen werden soll. — . ae 
er Gewahlte Optionen werden fur alle Signale eingestellt, wenn ein Hakchen in das 
© Gitter ausblenden Kastchen <A> ,Auf alle Signale anwenden“ gesetzt ist. 
5 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
df Eingabe Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurUck. 
In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
6 Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
OP Ypowendung 
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Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 
Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 


Gitter-Einstellung 2 Cursor | il, 
192 
2 CursorAuBer I prbsnderun| 


5 Jd Engabe | MH rrrecren Pe powendung 6 
SMD-10043 


Bedienungsanweisungen 


Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur den Anzeigebereich an. 
Anzeigebereich 
2 Linien-Einstellung | Zeigt einen Bildschirm fur Linieneinstellung an. 
5 * Cursor | Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor an 
4 a Andert die Farbe auRerhalb der 2 Cursorbereiche und die Textfarbe von 
arbanderun analytischen Daten. Farbenwerden aus der Farbenpalette gewahlt. 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurtck. 


5 [ Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
rr Eingabe | 
In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 


6 Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
7 Ypowendung 
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12-8. Editieren der Markierung 


@ = Klicken Sie ,,Editieren der Markierung* unter pes auf dem Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder dem 


Markierungseditierbildschirm 


fy AB | 
00:00:01.285 
00:00:20.146 
00:00:21.480 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm, um den Markierungseditierbildschirm anzuzeigen . Oder der 


Markierungsbearbeitungsbildschirm wird durch Doppelklicken auf den markierten Teilen angezeigt. 


00:00:22.196 


] @Markierung 
‘Jf eas oa léschen 


x Abbrechen| 


SMD-10034 


Bildschirmlayout 


A |No Dies zeigt die Markierungsnummer an. Die Markierungsnummer wird in der 
Reihenfolge der Markierungshinzufugung nummeriert. 
B | Zeitstempel Dies zeigt die seit Beginn der Messung verstrichene Zeit an der Position, an der die 
P Markierung zugefugt wird. 
C |Notiz Dies zeigt die Memoeingabe am Markierungseinstellungsbildschirm an. 


Bedienungsanweisungen 


loschen 


1 al Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
— Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
2 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
f° df «| Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurick. 
In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
* 9 By sisers Dies entfernt Markierungen mit gewahlten Kontrollkastchen. 
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12-9. Daten speichern 


@ Klicken Sie auf “= im Mentianzeigefeld, um den Datenspeicherung-Bildschirm aufzurufen. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


Datensicherung 


Datenname [Data at 
System Motor 
Inhalt Aktiver Test 


Datum u. Zeit 2015/05/11 14:07 


Memo 


1 | fd Sichern x Abreche| 


SMD-00121 


@ Andern Sie den Datennamen und geben Sie nach Bedarf Anmerkungen ein und klicken Sie dann auf <1> 
»opeichern“ auf dem Daten-Speichern-Bildschirm, um die Daten in einem Projekt zu speichern und den 


Bildschirm zu schlieRen. 
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12-10. Daten laden 


@ = Klicken Sie auf ,Projektinformationen* im Menuanzeigefeld, um den Projekt-Bildschirm aufzurufen. 


Projekt-Bildschirm 


Projekt Individuelle Datenliste: 


Projektname: 2015/05/11 13:50:09 & J 2015/05/11 13:50:09 


Anfangszeit: 2015/05/11 13:50:09 J Motor 
Endzeit: = &-ff Aktiver Test 


pag Data - 1 


Hauptmenue Kommentar der Diagnose (ausdrucken) 


Fahrzeug-Informationen 
Rahmen-Nr. 


Regist. Nr.: 


VIN: 


Fahrzeug WRX / Levorg 
Modell 16MY 
Diagnosesoftware | SSM4 


Individuelle Daten 


Datenname: [Data -1 


Eintragsdatum: 2015/05/11 14:07:27 


Notiz: 
1 


ioe 2.5) fd Ra 


SMD-00122 


@ Doppelklicken Sie auf die gewunschte einzelne Aktivprufung-Datei aus der Einzeldaten-Dateiliste im 
Projekt-Bildschirm oder wahlen Sie die gewiinschten Daten und klicken Sie auf <1> ,Offnen*, um den 
Daten-laden-Bildschirm anzuzeigen. 

Gi 
.y Hinweise 
e Fur automatisches Speichern von Daten wird ,Autospeicherung* in das Memofeld geschrieben. 


e Die gespeicherten Aktivprifung-Daten sind unter ,Aktivprufung" in der Einzel-Dateiliste. 
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Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) 


eee 2B Bes Eo a rr ee 


steniiberwa 


Arbeitsunters 
titzung 


SMD-00123 


Bildschirmlayout 


Motordrehzahl 


| Drosselklappenoe... 


CH1 
Luftmasse 
Fahrzeuggeschwi... 


Gaspedal-Oeffnun... 
Gemischsensor Nr... 
Zuend.fruehverst.... 


KuehImitteltempe... 
Einspritzimpuls 1 

Gemischkorr.Koef.... 
Gem.adaptiv.Koef.... 
Zuendverstellung ... 
Absoluter Ansaug... 


Lambda Sonde #12 
VVT Verstellwinke... 
VVT Verstelinte,. F 
19 
11,12,13,14 CrRIkE ——— (DI PL 15,16,17,18 


ee = 


A |Gegenstand 


Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahite 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher“ oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


— |Cursorposition 


Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 

c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 

p |Maximum, Minimum, Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte fur alle Daten 
Durchschnitt an. 


Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 


F_ | Zeit (Cursorposition) Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 


Cursorposition an. 
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Bedienungsanweisungen 


1 Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
2 Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 


oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zurtck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 


Elemente mit freigegebenen Kontrollkastchen werden nicht angezeigt. 
Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 


Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 


Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 

Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 
Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 


Schaltet die Listenanzeige zwischen 1-Spalten- und 2-Spalten-Anzeigen um. 
Maximale, minimale und durchschnittliche Werte werden in der 2-Spalten-Anzeige 
nicht angezeigt. 


Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 


Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) an 


Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige) an 


10 
[Pthyertenn 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 
Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
Markierung hinzuzuftgen oder die Markierung zu l6schen. 


orl KJ Dies geht zum Anfang der Bildlaufleiste. 

12 ig | Dies geht zur nachsten markierten Position links. 

13 « Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 

14 | <j Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach links. 
15 > Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach rechts. 
16 >» Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 

17 | be | Dies geht zur nachsten markierten Position rechts. 

18 D>) | Dies geht zum Ende der Bildlaufleiste. 


| 


Dies erlaubt es Ihnen, den Zeitbetrag (Breite) zu justieren, der auf einem 
Grafikanzeige-Bildschirm angezeigt wird, indem das Ende der Bildlaufleiste nach 
Wunsch gestreckt wird. 

Diese Anzeige andert sich nicht, wenn die Bildlaufleiste auf dem 
Listen-Anzeigebildschirm ausgedehnt wird. 


GE ; : 
<9) Hinweise 


e Ausfuhren und Stoppen der Aktivprufung, ebenso wie Starten der Ausl6ésung, sind nicht vom 
Daten-laden-Bildschirm aus méglich. 


Klicken Sie entweder auf <8> ,Geteilte Grafik“ im Listen-Anzeigebildschirm (Listenanzeige) oder auf <2> 


,Geteilte Grafik” im Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige), um den Daten-laden-Bildschirm 


(Geteilte-Grafikanzeige) anzuzeigen. 
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Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) 


Si) SUBARU Select Monitor 4 - Aktiver Test - Motor(EGN), Analog(OSC) [ioc nC= | esa] 


GI Motor... 
|CH1 

31 | Luftm... 

| Fahrze... 
Drosse... 
Gaspe... 

| EGI Gemis... 
Zuend.... 
EGI | Kuehl... 

_| Einspri... 

| Gemis... 

EGI |Gemaa... | -5. 
|EGI | Zuend... 
Absolu... 

I | Lambd...} 0. 


ZEIT [Sek] 


L* es [EGI] Motordrehzahl [rpm] 
10009 alle Daten 


iMaximum:2309 
Minimum:652 


pc \ B 
Mittelwert: 13 D 


1 , Nvon Diag 3 


a a F Zeit oS 
core oe ——— 


Fig ‘c 
om) 


on C 
SMD-00124 


Bildschirmlayout 


A |Gegenstand 


Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


B Wert 


Dies zeigt den Signalwert an. 


Cc Einheit 


Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


p |Grafikanzeige 


E_ | Grafik-Cursor 


Dies zeigt alle Signalgrafiken fur die angezeigten Elemente an. 
Dies erméglicht es Ihnen, die Displayreihenfolge durch Ziehen und Ablegen der 
Grafikfenster zu andern. 


Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte auf der Kurve fur 
den aktuellen Grafik-Cursorpunkt an. 
Dies zeigt die Zeit an der Cursorposition unter dem Kurvencursor an. 


F |Cursorposition 


Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 


G |Zeit (Cursorposition) 


Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 
Cursorposition an. 


Bedienungsanweisungen 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zuruck. 


igo 


2 Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige) an 
Siehe 12-6. Kombigrafikanzeige* fur weitere Informationen. 
3 Dies fugt eine Markierung hinzu. 


Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
Markierung hinzuzufUgen oder die Markierung zu ldschen. 

Markierungen k6nnen durch Doppelklicken auf den Teilen, wo die Markierung sich 
befindet, bearbeitet werden. 

Fur eine ausfuhrliche Erlauterung siehe 12-8. Editieren der Markierung‘. 
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4 Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
G Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
= Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 
»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 
@ Klicken Sie entweder auf <9> ,Kombigrafik* im Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) oder auf <2> 


»Kombigrafik* im Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige), um den Daten-laden-Bildschirm 


(Kombigrafikanzeige) anzu 


zeigen. 


Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige) 


Si) SUBARU Select Monitor 4 - Aktiver Test - Motor(EGI), Analog(OSC) 


cri J) | =e | es |? ae 
o | Wert | Ei... | * 


gees 
= r=] 
a 

=) 
ea 


100.0 


Motor... 
CH1 

Luftm... 
EGI | Fahrze.. 


666 rpm 


Drosse... 
GI | Gaspe... 
Gemis... 
G | Zuend... 
GI | Kuehl... 
| Einspri.. ! 


[EGI] Gaspedal-o... [%] 
{EGI] Motordrehz... [rpm] 


Gemis... 
EGI |Gemaa...] - 
<GI | Zuend... 
| Absoll.. 
aI | Lambd.. 
aI | VVT V... 
| | WT V... 
I | Aus. V.., 
Ausl. V.., 


el 
IG] E 
ge 
gG) 
GE 
iG 
1G, 
go 
@. 
1G | 
S 
eG. 


| ‘ | 


Spann... 


co ©|Alle Daten 


Maximum:2309 
Minimum:652 
Mittelwert:313- 


[EGI] Motordrehzahl [rpm] 


[EGI] Gemischsen.. 


ee ul, 
Seco s 
14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 2000 2100 2200 23.00 + 
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Bildschirmlayout 


faye 


3 


A |Gegenstand 


Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Wert 


Dies zeigt den Signalwert an. 


Einheit 


Grafikanzeige 


Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


Dies zeigt eine Grafik des doppelgeklickten Signals im Listen-Anzeigebereich an. 
Die Gegenstande Name, Mafeinheit, Maximal- und Minimalwerte aller 
Gegenstande werden auf der Y-Achse in der Grafik angezeigt. 

(Die Maximal-/Minimalwerte werden in der Grafikanzeige vertikal angezeigt.) 

Bis zu vier Elemente der Y-Achse werden links von der Kurve gezeigt, und die 
Elemente 5-8 der Y-Achse werden auf der rechten Seite angezeigt. 

Wenn mehr als acht Elemente vorhanden sind, wird die Grafik automatisch in zwei 
Grafiken geteilt, um bis zu 16 Elemente anzuzeigen. 


Grafik-Cursor 


Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte auf der Kurve fur 
den aktuellen Grafik-Cursorpunkt an. 
Dies zeigt die Zeit an der Cursorposition unter dem Kurvencursor an. 


Cursorposition 


Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 


Zeit (Cursorposition) 


Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 
Cursorposition an. 
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Bedienungsanweisungen 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zuruck. 


1 
& Zuruck 


Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) an 
Siehe ,,12-5. Geteilte-Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


3 Dies fugt eine Markierung hinzu. 
Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
[hhyerern Markierung hinzuzuftgen oder die Markierung zu l6schen. 

Markierungen k6nnen durch Doppelklicken auf den Teilen, wo die Markierung sich 
befindet, bearbeitet werden. 
Fur eine ausfuhrliche Erlauterung siehe ,,12-8. Editieren der Markierung". 


4 Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 

Le} Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


@ = Klicken Sie auf ,Markierung* auf dem Daten-laden-Bildschirm, um Markierungseinstellungen-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Markierungseinstellungen-Bildschirm 


Markierungen bearbeiten 


Notiz 1 


2 lf scram 


3 > Markierung| 
loschen 


MK rvvrecren 
U J 


SMD-00126 


Bedienungsanweisungen 


1 Noti Dies ermdglicht es Ihnen, Anmerkungen an markierten Positionen einzufugen. 
otiz 


Dies speichert die Markierungsinformationen. 

Dies legt eine neue Markierung an, wenn die Position momentan nicht markiert ist. 
Wenn die Position momentan markiert ist, werden die Anmerkungsinformationen 
uberschrieben. 


Sichern 


3 fr eran Dies loscht die Markierung. 
Ly ions Die Bedienung dieser Schaltflache ist nur wirksam, wenn ,,Markierung“ an einer 


markierten Position geklickt wird. 


YW Hinweise 
e Der Datenuberschreiben-bestatigen-Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie versuchen den Datenmonitor zu 
schlieRen, ohne die Anderungen zu speichern, die am Anzeigestatus vorgenommen wurden. 
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12-11. 2-Cursor-Analyse 


2-Cursor-Analyse erlaubt es Ihnen, die Werte von zwei beliebigen Punkten von Messdaten und den maximalen, 
minimalen und durchschnittlichen Werten zwischen diesen beiden Punkten einzufiigen. 


@ Klicken Sie auf das A) - ,2-Cursor-Analyse“ im Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder 
Kombigrafikanzeige-Bildschirm zur Anzeige des 2-Cursor-Analyse-Bildschirms. 


2-Cursor-Analyse-Bildschirm 


8) SUBARU Select Monitor 4 - Aktiver Test - Motor(EGD,Analogique(OSC) 
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Bildschirmlayout 


A |WertA: * Dies zeigt den Signalwert an der Cursorposition A an. 

B |Wert B: * Dies zeigt den Signalwert an der Cursorposition B an. 

c |Maximum:* Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte zwischen den 
Minimum:* beiden Cursorpositionen an. 
Durchschnitt:* 

D |*."* Sek. (rote Zeichen) | Dies zeigt die Zeit fur die Cursorposition A an. 

FE |*."* Sek. (blaue Dies zeigt die Zeit fur die Cursorposition B an. 
Zeichen) 

F |*,"* Sek. (schwarze Dies zeigt den Zeitunterschied zwischen den beiden Cursorpositionen an. 
Zeichen) 


Bedienungsanweisungen 


1 ® A Cursor Dies schaltet zur Wahl des Hauptcursors um. 
Dies zeigt den Signalwert oder die Information an den Cursorpositionen 
B Cursor entsprechend der Position des gewahlten Hauptcursors an. 
2 S} Ziehen Sie das Symbol zum Verschieben der Cursorposition A. 
3 a Ziehen Sie das Symbol zum Verschieben der Cursorposition B. 
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13. Arbeitsunterstutzung 


Verschiedene Dienstprogramme sind verflgbar. 


@).... 
wD Hinweise 
e 


Das folgende Beispiel, bei dem ,,Motorsteuersystem“ im System-wahlen-Bildschirm gewahlt ist, wird beschrieben. 
Funktionswahl-Bildschirm 


i] Arbeitshilfe 


@)/ Personalisiere| 


SMD-00128 


@ Klicken Sie auf <1> ,Arbeitsunterstutzung* auf dem Funktionswahl-Bildschirm, um den 
Gegenstand-Auswahlbildschirm anzuzeigen. 


Gegenstand-Auswahlbildschirm 


= flautenung 
Einfache Rauheitsuberwachung 

Hochwertiger Laufunruhe-Monitor (ohne Kab 
Eing. Fz.-Nr. 


7) Abbruchcode| 
Datenuberwa 
fi chung 


(a) 


SMD-00129 


@ Nach der Auswahl eines Elements aus dem Gegenstand-Auswahlbildschirm klicken Sie auf <1> ,Wahlen“, um den 
Bildschirm fur das gewahlte Element aufzurufen. 


GQ... 
ey) Hinweise 
e 


Der angezeigte Bildschirm und dessen Bedienung ist je nach dem gewahlten Element unterschiedlich. 
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13-1. Zylinderuberwachung 


Die Zylinderuberwachung erlaubt es, den Verbrennungszustand jedes Monitors zu Uberwachen. 
Diese Funktion hat zwei Modi, namlich ,Einfache Rauheitsuberwachung* und ,Genaue RauheitsUberwachung". 


Die Einfache Rauheitsuberwachung zeigt die Motordrehzahl und die FehlzUndungsrate, ahnlich wie der normale 


SSM4 Datenmonitor. 


Die Genaue Rauheitsuberwachung berechnet die Standardabweichung, Motordrehzahl und andere Parameter, 


basierend auf Impulsdaten von Kurbelwellenpositionssensor und Nockenwellenpositionssensor, und zeigt dann diese 
Werte und zugehdorige Grafiken an. 


a 
9) Hinweise 


e Standardabweichung ist eine numerische Darstellung der Geschwindigkeitsvariation zwischen einigen oder 
allen Zylindern. 


Wenn dieser Wert im Vergleich mit anderen Zylindern anormal hoch ist, weist dies auf einen fehlerhaften 
Verbrennungszustand hin. 

Diese Funktion zwigt auch durchschnittliche Motordrehzahlen an, was ebenfalls auf einen fehlerhaften 
Verbrennungszustand hinweisen kann, wenn dieser Wert anormal hdher als fur andere Zylinder ist. 


13-1-1. Einfache Rauheitsuberwachung 


Diese zeigt die Motordrehzahl und die FehlzUndungsrate fur jeden Zylinder an. 


@ Dies startet den Motor. 


@ Wahlen Sie ,Motosteuersystem“ aus der Systemliste im System-wahlen-Bildschirm und klicken Sie auf 
»Eingabe“ zur Anzeige des Funktionswahl-Bildschirms. 


@ Klicken Sie auf <1> ,Arbeitsunterstutzung* auf dem Funktionswahl-Bildschirm, um den 


Gegenstand-Auswahlbildschirm anzuzeigen. 


Geteilte-Grafikanzeige 


@ Klicken Sie auf ,Einfache Rauheitsuberwachung* auf dem Gegenstand-Auswahlbildschirm, um den 


Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm anzuzeigen. 


Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm 


8 SUBARU Select Monitor 4 - Einfache Rauheitsuberwachung - Motor 
Ct J Jes GS Te ae as - 


2 113 teh 4 wal Wwert 5 =F 
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Rauher LAU a 
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0 
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20 
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a 
6 7 
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oO 
9,00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 | - 
ZEIT [Sek] (a | 8 1n Diag | 9 
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£10 tidal] >> Be) 


ie) B=) 1 12 [Rind 13 (mn 


SMD-00130 
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Bedienungsanweisungen 


1 


Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 


2 


a 


Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die 
Standardeinstellungen oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der 
Signalgruppen zurtck. 

Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 


Elemente mit freigegebenen Kontrollkastchen werden nicht angezeigt. 


Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 


Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm 
an. 


Dies konfiguriert Kurveneinstellungen, 2-Cursor-Analyse und Editieren von 
Markierungen. 

Siehe ,Liniendiagrammeinstellungen* und ,2-Cursor-Analyse“ fur weitere 
Informationen. 


ins 


Dies konfiguriert automatisch den Grafikbereich. 


Der zutreffende Bereich kann mit dem 
,Grafikeinstellungen* konfiguriert werden. 


Dies konfiguriert die Zeitachse fur Kurvenanzeigen. 

Dies kann auch manuell eingegeben werden (mindestens ein 2-stelliger Wert 
bis zu maximal 360). 

Dies kann nicht eingegeben werden, wahrend eine Messung Iauft. 


Dies konfiguriert die Grafikmenge, die zusammen auf einem Bildschirm 
angezeigt wird. 
Dies kann auf einen Wert zwischen ,,1“ und ,,7“ gestellt werden. 


10 


Dies schaltet auf den Gegenstand-Auswahlbildschirm zuruck. 


11 


Dies zeigt den Kombigrafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe ,Kombigrafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


12 


itr 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 
Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 


13 


Dies startet und stoppt die Messung. 
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Kombigrafikanzeige 


@ Klicken Sie auf <11> ,Kombigrafik" auf dem Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm, um den 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm anzuzeigen. 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Einfache Rauheitsuberwachung - Motor o 33 
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SMD-00131 


WO Hinweise 
e Die Grafikmenge kann nicht gewahlt werden. 


Bedienungsanweisungen 


1 Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 


2 Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die : 

[ Mee Standardeinstellungen oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der 
3 Signalgruppen zurtck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 


Elemente mit freigegebenen Kontrollkastchen werden nicht angezeigt. 


| 


4 : = Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 


= 


5 | Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm 
an. 


6 = Dies konfiguriert Kurveneinstellungen, 2-Cursor-Analyse und Editieren von 
Markierungen. 

Siehe ,,Liniendiagrammeinstellungen* und ,2-Cursor-Analyse“ fur weitere 
Informationen. 


7 Der Grafikbereich von in der Listenanzeige gewahlten Elementen wird 
automatisch konfiguriert. 


Der zutreffende Bereich kann mit dem a3 
,Grafikeinstellungen* konfiguriert werden. 


8 . Dies konfiguriert die Zeitachse fur Kurvenanzeigen. 

Dies kann auch manuell eingegeben werden (mindestens ein 2-stelliger Wert 
bis zu maximal 360). 

Dies kann nicht eingegeben werden, wahrend eine Messung Iauft. 


- 195 - 


9 Dies schaltet auf den Gegenstand-Auswahlbildschirm zuriuck. 
10 = Dies zeigt den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm an. 

Graf. Siehe ,,Geteilte Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 
11 Dies fugt eine Markierung hinzu. 

Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 
12 Dies startet und stoppt die Messung. 
=) Sto 
lie =| 


Liniendiagrammeinstellungen 


@ Klicken Sie auf das LX) - ,Grafikeinstellungen* im Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder 
Kombigrafikanzeige-Bildschirm zur Anzeige des Einstellungen-Bildschirms. 


Siehe ,,11-7. Liniendiagrammeinstellungen“ fr weitere Informationen. 


Daten speichern 


Siehe ,,11-9. Daten speichern‘ fur weitere Informationen. 


Daten laden 


Siehe ,11-10. Daten laden‘ fur weitere Informationen. 


2-Cursor-Analyse 


Siehe 11-11. 2-Cursor-Analyse* fur weitere Informationen. 


Datenvergleich 


Siehe 11-12. Datenvergleich* fur weitere Informationen. 
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13-1-2. Genaue Rauheitsuberwachung 


Die genaue Zylinderuberwachung berechnet die Standardabweichung, Motordrehzahl und andere Parameter, 
basierend auf Impulsdaten von Kurbelwellenpositionssensor und Nockenwellenpositionssensor, und zeigt dann 
diese Werte und zugehorige Grafiken an. 


@ Dies startet den Motor. 


@ Wahlen Sie ,Motosteuersystem“ aus der Systemliste im System-wahlen-Bildschirm und klicken Sie auf 


»Eingabe“ zur Anzeige des Funktionswahl-Bildschirms. 


@ Klicken Sie auf <1> ,ArbeitsunterstUtzung* auf dem Funktionswahl-Bildschirm, um den 


Gegenstand-Auswahlbildschirm anzuzeigen. 


Balkengrafik-Anzeige 


@ Klicken Sie auf ,Genaue RauheitsUberwachung (ohne Kabelbaum)* auf dem Gegenstand-Auswahlbildschirm, 


um den Zylinderuberwachung-Bildschirm anzuzeigen. 


Zylinderuberwachung-Bildschirm 


89 SUBARU Select Monitor 4 - Hochwertiger Laufunruhe-Monitor (ohne Kabelbaum) - Motor (=a) 


Diagnose 
starten 


5 Fahrzeug 
WRX / Levorg 
We 

Jedes System 


Msc 


Funtion wahlen 


Stancarcabweichung 


Datenaberwa 
F3. chung 


fata Aletiver Test A 
rbeitsunters 


reff | Standardabweichung 


Durchschnittsdrehzahl (U/min) 
Maximaldrehzahl (U/min) 


Minimaldrehzahl (U/min) 


l¢ 


BR Projekt 
FQ Information 
al | 


Alle Zylinder #1 Zylinder #2 Zylinder #3 Zylinder 24 Zylinder 


102.08 27.60 10.27 8.12 15.92 
922,79 -10.19 852 0.06 O71 
1165.00 

811.25 


1 Ba start | 
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Bildschirmlayout 


A |Ergebnisanzeige (alle 
Zylinder) 


Dies zeigt die Berechnungsergebnisse fur alle Zylinder an. 


B_ | Ergebnisanzeige 
(einzelne Zylinder) 


Dies zeigt die Berechnungsergebnisse fur einzelne Zylinder an. 
Die Maximal- und Minimalgeschwindigkeiten werden nicht angezeigt. 


Bedienungsanweisungen 


Dies startet und stoppt die Messung und Berechnung. 
Dies kann nicht geklickt werden, wenn Daten geladen sind. 
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Daten speichern 


@ Klicken Sie auf B im Menianzeigefeld, um den Datenspeicherung-Bildschirm aufzurufen. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


System Motor 
Inhalt Hochfunktionale Rauheitsuberwachung 
Datum u. Zeit 2015/05/13 16:31 
Memo 
1 [af se 
SMD-00133 


e@ Andern Sie den Datennamen und geben Sie nach Bedarf Anmerkungen ein und klicken Sie dann auf <1> 
»opeichern“ auf dem Daten-Speichern-Bildschirm, um die Daten in einem Projekt zu speichern und den 


Bildschirm zu schlieBen. 


Daten laden 


@ Klicken Sie auf ,Projektinformationen* im Mentanzeigefeld, um den Projekt-Bildschirm aufzurufen. 


Projekt-Bildschirm 


Projekt Individuelle Datenliste: 


Projektname: 2015/05/13 16:26:38 {ij 2015/05/13 16:26:38 


Anfangszeit: 2015/05/13 16:26:38 © fi Motor 
Endzeit: s {J Hochfunktionale Rauheitsuberwachung 


Prpoata 1 


Hauptmenue Kommentar der Diagnose (ausdrucken) 


Ei) Mehrfache Fahrzeug-Informationen 
fal Systeme Rahmen-Nr. 


Anal. Hl 
Simult.messg| Regist. Nr.: | 
Daa CAN-Daten! VIN: 
ii) 9 


Fahrzeug WRX / Levorg 
Modell VA/VMB 
Diagnosesoftware | SSM4 


Individuelle Daten 


Datenname: [Data =a 


Eintragsdatum: 2015/05/13 16:31:46 


Notiz: 
1 


Pf b 


SMD-00134 
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@ Doppelklicken Sie auf die gewunschte einzelne Datenmonitor-Datei aus der Einzeldatenliste im 
Projekt-Bildschirm oder wahlen Sie die gewUnschten Daten und klicken Sie auf <1> ,Offen*, um den 
Daten-laden-Bildschirm anzuzeigen. 

<7 
9) Hinweise 
e Fur automatisches Speichern von Daten wird ,Autospeicherung“ in das Memofeld geschrieben. 


e Die von der genauen Zylinderuberwachung gespeicherten Daten sind unter ,Genaue 
Rauheitsuberwachung“ in der Einzeldatenliste. 


Zylinderuberwachung-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Hochwertiger Laufunruhe-Monitor (ohne Kabelbaum) - Motor 


Standardabweichung 


> 


Alle Zylinder #1 Zylinder 


Standardabweichung 5.17 


Durchschnittsdrehzahl (U/min) 812.28 
Maximaldrehzahl (U/min) 82700 


Minimaldrehzahl (U/min) 793.50 


£0 gece 


| Ki 


ail | 


SMD-00135 


Bildschirmlayout 


A |Ergebnisanzeige (alle | Dies zeigt die Berechnungsergebnisse fur alle Zylinder an. 


Zylinder) 
B_ | Ergebnisanzeige Dies zeigt die Berechnungsergebnisse fur einzelne Zylinder an. 
(einzelne Zylinder) Die Maximal- und Minimalgeschwindigkeiten werden nicht angezeigt. 
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13-2. D-Test-Prufmodus-Verfahren 


Diese Funktion kann verwendet werden, um eine Inspektion einer vereinfachten Handlerprufung vorzunehmen, 
indem Verfahren nach Anweisung im PC-Display ausgefuhrt werden. 
Das D-Test-Prufmodus-Verfahren ist eine der Selobstdiagnosefunktionen des Steuermoduls. Der D-Test-Prufmodus 
bietet die Médglichkeit, eine grindlichere Systemfehlerdiagnose auszufthren. 
NW? Hinweise 
e Der Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus-Stecker) muss angeschlossen sein, um den 
Handler-Prifmodus auszufthren. 
e Die im Fahrzeug eingebaute Sicherung darf nicht weiter verwendet werden. 


e Stellen Sie sicher, dass der ZUndschalter des Fahrzeugs ausgeschaltet ist, bevor der 
Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus-Stecker) angeschlossen oder abgetrennt wird. 


e Bei Ausfihrung des Handler-Prifmodus, wahrend das Fahrzeug in Bewegung ist, darf niemals der Fahrer 
das SSM4 oder DST-i bedienen. 


e Jenach dem diagnostizierten Fahrzeug ist die Handler-Prufmodus-Funktion eventuell nicht verflgbar. 


13-2-1. Einschalten des D-Test-Prufmodus 


@ Wahlen Sie ,Motor“ aus der Systemliste im System-wahlen-Bildschirm und klicken Sie auf ,Weiter* zur 


Anzeige des Funktionswahl-Bildschirms. 


@ Klicken Sie auf <1> ,Arbeitsunterstutzung* auf dem Funktionswahl-Bildschirm, um den 


Gegenstand-Auswahlbildschirm anzuzeigen. 
@ Klicken Sie auf <2> ,U/D Testverfahren“, um den AusflUhrungsbildschirm des Handler-Prifmodus anzuzeigen. 


@ Klicken Sie auf ,Weiter“ auf dem Ausfihrungsbildschirm des Handler-Prifmodus, um den 
Bedienungsanleitungsbildschirm des Handler-Prufmodus anzuzeigen. Folgen Sie der Bedienungsanleitung, 


um die Handlerprifung auszufthren. 


U/D Testverfahren 
Hilfe 


Diagnosetest durchfuehren ? 


SMD-01575 


WO Hinweise 
e Nach der Ausfiihrung des D-Test-Prufmodus-Verfahrens schalten Sie den Zundschalter des 
Fahrzeugs aus und trennen den Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus-Stecker) ab. 
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13-2-2. Wenn ein Fehler mit dem D-Test-Prufmodus-Verfahren 
erkannt wird 


Der betreffende Diagnosecode erscheint, wenn ein Fehler erkannt wird. Prufen Sie die Diagnosecodes und fuhren 
Sie Reparaturarbeiten entsprechend den Fehlerdiagnoseverfahren im Servicehandbuch aus. 


13-3. SUBARU-Fahrtenschreiber (SDR) 


Der Subaru-Fahrtenschreiber (SDR) ist mit Funktionen ausgestattet, die ein kontinuierliches Messen und 
Aufzeichnen von Fahrzeugdaten erméglichen, wenn ein DST-i im Fahrzeug installiert ist. Der SDR eignet sich 
besonders dazu, die Ursache von solchen Funktionsst6rungen am Fahrzeug zu bestimmen, die schwierig zu 
reproduzieren sind. 


Im folgenden die Schritte zum Abtasten und Analysieren von Daten. 


1) Erstellen Sie eine SDR-Einstellungsdatei. 

2) Transferieren Sie die SDR-Einstelldatei zum DST-i. 

Erfassen Sie die SDR-Daten mit Hilfe eines DST-i. 

Offnen und analysieren Sie die gespeicherten Daten. 

Offnen Sie die abgespeicherte SDR-Datei und analysieren Sie die Daten mit Hilfe eines Computers. 


A Vorsicht 


e Wenn die Fahrtenschreiber funktion zum Messen verwendet wird, erfolgt Fahren mit dem Datalink- 
Kabel angeschlossen an den Datalink-Anschluss, und es muss darauf geachtet werden, dass kein 
Hindernis flr das Fahren besteht. Die SicherheitsberUcksichtigungen fur Fahren und Messen mit 
angebrachtem Kabel mUssen auch dem Kunden auseichend erklart werden, und Messen muss mit 
Zustimmung des Kunden erfolgen. 

Empfohlene Zusatzausstattung: Datalink-Kabel (L-formig, 3,0 m, Teilenummer 95171-11740) 


YS HS rm wa 


3 
4 
5 


e Wenn keine Messung erforderlich ist, muss der Modusschalter unbedingt auf OFF/REC gestellt 
werden (zum Beispiel nachdem der ZUndschlussel auf OFF gestellt wurde). Wenn der Modusschalter 
langere Zeit auf der ON-Position verbleibt, erhdht dies den Stromverbrauch der Batterie. 


YW Hinweise 
e Wenn zur Messung eine Fahrtenschreiber-Funktion verwendet wird, ist eine SD-Karte erforderlich. 
Diese muss vorher bereitgelegt werden. 


e Fur weitere Einzelheiten zur Installation der SD-Karte beziehen Sie sich auf die separat verfugbare 
Bedienungsanleitung ,DST-i-Hardware“. 


e Schalten Sie das DST-i immer vor dem Installieren der SD-Karte in den oder Abziehen aus dem DST-i 
Kartensteckplatz aus. Durch Einsetzen oder Abziehen einer SD-Karte bei eingeschaltetem DST-i 
besteht die Gefahr, dass die SD-Karteninhalte beschadigt werden. 


e Wenn zur Messung eine Fahrtenschreiber-Funktion verwendet wird, stehen zwei Methoden zur 
Verfugung: Es kann entweder die Methode ,Aufzeichnen im ON-Modus des Schalters“ oder 
»Aufzeichnen im OFF/REC-Modus des Schalters* verwendet werden. 


e Wenn Sie diese Funktion benutzen, nehmen Sie immer Messungen vor, nachdem Sie eine 
Einstellungsdatei fur das gewunschte Fahrzeugmodell erstellt haben. Eine Messung ist nicht mdglich, 
wenn die in der SD-Karte abgespeicherte Einstellungsdatei fur ein anderes Modell bestimmt ist. 


13-3-1. Erzeugen einer SDR-Einstellungsdatei 


Erstellen Sie eine SDR-Einstelldatei mit den gewahlten Signalen auf der SD-Karte, die im DST-i installiert ist. 


@ Doppelklicken Sie auf das zu diagnostizierende System vom der Systemliste im System-wahlen-Bildschirm 


oder wahlen Sie den Punkt und klicken Sie auf <1> ,Eingabe“, um den Funktionswahl-Bildschirm anzuzeigen. 


@ Klicken Sie auf <1> ,Arbeitsunterstutzung* auf dem Funktionswahl-Bildschirm, um den 


Gegenstand-Auswahlbildschirm anzuzeigen. 


@ Nachdem <4> ,Ubertragung der Fahrtenschreiber-Einstellung* am Posten-Auswahlmenii gewahit wurde, 


klicken Sie <1> ,Wahlen“, um das gewahlte Signalmenu anzuzeigen. 
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Signale wahlen 


Funktionswahl-Bildschirm 


si) SUBARU Select Monitor 4 - Fahrte----tiber-Einstellung - 1" - 


7), Analog(OSC) 


t= 


Funtion wahlen 
ered = DTC 
Fl 


[eet 
fel chung 


ci Aktiver Test 


Projekt 
EB es. | FI0 Information 


a/b 47 ee 


SMD-10001 


Schldsselwot 


Signalayswahl | Auslésereinstelluinaen| Analoge Einstellung 
1,11 12 


14 


Zuendverstellung Gelernt 

Absoluter Ansaugdruck 

Lambda Sonde #12 

VVT Verstellwinkel R 

Zielwinkelbetrag R fiir die VVT-Vorver... 
VVT Verstellwinkel L 

Zielwinkelbetrag L fiir die VVT-Vorvers... 
Ausl. VVT Verz.winkel R 
Auslass-Zielwinkelbetrag R ftir die VVT... 
Ausl. VVT Verz.winkel L 
Auslass-Zielwinkelbetrag L flr die VVT... & 
Lernwert #1 fiir die VVT-Anfangspositi... 6 "ise 


Posten-Info 


D 


Anzahl ausgewahiter Posten = 

CH1 

‘}CH2 

_ |CH3 

CH4 

| Fahrzeuggeschwindigkeit 
Motordrehzahl 

| Luftmasse 
Drosselklappenoeffnung 

| Gaspedal-Oeffnungswinkel 
|Gemischsensor Nr. 1 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 
Kuehlmitteltemperatur 


ro 


sicher: 


Einst. 


sep ere, 18 


9 83 Einst. 
=) lesen IS ce | ra 


Bildschirmlayout 


A_|Schlusselwort 


Dies ist das Feld, wo Schlusselworter zum Filtern von Signalen eingetragen 
werden. 

Dies ermdglicht es Ihnen, vorher eingegebene Schlisselworter aus dem 
Pulldown-Ment zu wahlen. 


B |Signalgruppe 


Dies ist ein Pulldown-Ment, das zum Auswahlen von Signalgruppen verwendet 
wird. 


c_|Liste wahlbarer Signale 


p | Gegenstand-Info 


Dies zeigt vom System messbare Signale wahrend der Diagnose an. 
Die angezeigten Signale sind je nach der ausgewahlten Signalgruppe 
unterschiedlich. 


Dies zeigt Informationen Uber Signale an, die aus der Liste wahlbarer Signale 
gewahlt wurden. 

Gegenstand-Informationen kdnnen je nach dem gewahiten Signal nicht 
angezeigt werden. 


— |Anzahl gewahlter 
Gegenstande 


Dies zeigt die Anzahl von Signal-Gegenstanden an, die in der Liste gewahlter 
Signale angezeigt werden. 


Ff |Liste gewahlter Signale 


Dies zeigt die Signale an, die aus der Liste wahlbarer Signale gewahlt wurden. 


G |Systemname- 
Anzeigebereich 


Abgekurzte Systemnamen fur jedes Signal werden angezeicgt. 

Nach der Wahl von ,OSC* kénnen analoge Messdaten-Signale hinzugefugt 
werden. 

Die Abkurzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 

Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 
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Bedienungsanweisungen 


1 


Dies wird verwendet, um die Anzeige der Signale mit SchlUsselwortern 
~ |zufiltern. 
Geben Sie ein Schlusselwort ein oder wahlen Sie eines aus dem 


2 


Pulldown-Menu und klicken Sie dann auf <11> zum Filtern von 


Signalen. 


Klicken Sie auf <12> | R | um den Filter zu entfernen. 


In Signalgruppen registrierte Signale, die vom Pulldown-Ment gewahlt 
¥ wurden, werden in der Liste wahlbarer Signale angezeigt. 
= Durch Auswahl von ,Alle Daten“ werden alle Signale angezeigt. 


Dies fugt messbare Signale zu der Liste gewahlter Signale hinzu. 
Bis zu 150 Signale k6nnen eingegeben werden. 


eames | Dies fugt gewahlte Signale zu der Liste gewahlter Signale hinzu. 
Drincutug Mehrfache Signale k6nnen gleichzeitig gewahlt werden. 
Die Obergrenze der Anzahl von Signalen ist je nach System 
verschieden. 


ieee Dies l6scht gewahlte Signale aus der Liste gewahlter Signale. 
« Losche} 


Mehrfache Signale konnen gleichzeitig gewahlt werden. 
« Alle Dies entfernt Signale aus der Liste gewahlter Signale. 
Losch 


Dadurch wird das System auf das Arbeitsunterstutzungs-MenUu 
& Zuruck 


Hiermit k6nnen die SDR-Einstellungen des Projekts abgespeichert 
werden. 

Gewahlte Signale, Ausléser-Einstellungen und Analog-Einstellungen 
werden gesichert. 


zuruckgesetzt. 
—-_ cinst. 
“eB sicher 


=)  Einst. Die gesicherten SDR-Einstellungen werden geladen. 
=) lesen 
wy. 


10 


Die Liste der gewahlten Signale wird als SDR-Einstelldatei zur 
I Bestatigt SD-Karte des DST-i Uibertragen. 


15 


Die SDR-Einstellungen werden als Datei gesichert. 
Die gewahlten Signale, Ausldser-Einstellungen und 
Analog-Einstellungen werden gesichert. 


a ; 
<9) Hinweise 


Die abgespeicherte Datenmonitoreinstellung ist auch Uber andere Rechner abrufbar. 


Die in der Liste wahlbarer Signale angezeigten Signale, wenn ,Alle Daten“ gewahlt ist, sind je nach 
dem verwendeten System und dem Fahrzeug, fur den der Datenmonitor ausgefuhrt wird, 
unterschiedlich. 


Signalgruppen, die zuerst fur jedes System registriert werden, unterscheiden sich je nach dem System 
und den Fahrzeug, fur das Datenmonitor ausgefuhrt wird. 


Wenn ,Kundenspezifische Liste“ in der Signalgruppe aus dem Pulldown-Ment gewahlt ist, werden die 
zuletzt fur den vorherigen Datenmonitor oder Aktivtest von der Systemdiagnostik gewahlten Signale in 
der Liste gewahlter Signale gezeigt. 


Die zuletzt fur den vorherigen Datenmonitor oder Aktivtest von dem System bei Diagnose gewahiten 
Signale werden in dem Bereich angezeigt, der die Liste gewahlt gewahlter Signale zeigt. 
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Auslosereinstellungen 


Dies erlaubt es Ihnen, Ausl6sererkennungsbedingungen zu konfigurieren, die Ausloser auf automatische 
Reaktion auf gemessene Signalwerte einstellen. 

Dies erlaubt es Ihnen, verschiedene Bedingungen fur verschiedene Signale einzustellen und auch verschiedene 
Kombinationen zu konfigurieren. 


@ Klicken Sie auf das Register <13> ,Auslésereinstellungen* auf dem Signalauswahl-Bildschirm, um den 
Auslosereinstellungen-Bildschirm anzuzeigen. 
Ga 
7) Hinweise 
e Konfigurieren der Ausl6ser-Erkennungsbedingungen ist nicht zur Ausfuhrung des Datenmonitors 
erforderlich. 


Klicken Sie in diesem Fall nach dem Auswahlen eines Signals auf <10> ,Bestatigt" auf dem 
Signalauswahl-Bildschirm. 


Auslésereinstellungen-Bildschirm 


SY SUBARU Select Monitor 4 - Fahrtenschreiber-Einstellung - Motor(EGI),Analog(ANA) [oo |[- Ea) 
Diagnose 5 a : E 
starten Signalauswahl Ausldésereinstellungen |Analo 1 Einstellung 


5 Fahrzeug Aufzeichnungsbedingungs-Einstellungen 
BRE Recording Tim« 

| rigger measu 
Ziel (Trigg 
Jedes System Ausloserpunkt: 


eee 


Funtion wahlen 0 


>| DTC Ausldservoraussetzungen 


Bereichauswahl Einheit | Beurteil... ... | Bedingungs... |* 

[WP averucncode 
heen 7 
i 


peta Aktiver Test 
Arbeitsunters 

f5 tatzung 
onalisiere 


Person: 


Ausldser-Erkennungsbedingungen 
Bereichauswahl 
Motordrehzahl 


Absolute Motorlast 


E 
& 12.48v 
fa Projekt 
FO Information 
a | 
SMD-10002 


& ee 


G H | J = 


Einst. ) 
& Zuriick Goa sete efpoeress 6 


e, 


Bildschirmlayout 


E |Ausléser-Erkennungs-b Dies zeigt die Auslo6ser-Erkennungsbedingungen an. 


edingungen 


F |Gegenstand Dies zeigt den Namen der Signale an, flr die Bedingungen konfiguriert sind. 


G |Wert Dies zeigt den Wert an, der als Ausl6ser-Bedingungen fungiert. 


H_ | Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


| |Beurteilungsbedingun-_ | Dies Zeigt die Beurteilungsbedingungen fur jedes Element an. 


gen 


Dies zeigt die Schaltflache zur Auswahl des Typs der 


J |Kombination ; at 
Bedingungskombinationen an. 


K |Bedingungseinstellung Dies zeigt die Schaltflachen fur die Bedingungseinstellungen an. 


L_|(Keine Funktion) (Keine Funktion: Diese Einstellung wird vom Fahrtenschreiber nicht 
verwendet.) 
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Bedienungsanweisungen 


>| [AND|| OR 


Dies stellt den Typ der Bedingungskombinationen ein. 
Klicken Sie zum Umschalten zwischen ,UND*“ und ,ODER*. 


cA 


Dies zeigt den Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm an. 
Dies erlaubt es Ihnen, Ausl6serbedingungen fur jedes Signal zu 
konfigurieren. 


@ 
6 | 
of Bestatigt 


@ Klicken Sie auf <4> 


Dies l6scht die Ausl6serbedingungen fur jedes Signal. 


Hiermit wird die SDR-Einstelldatei zum DST-i Ubertragen. 


im Auslésereinstellungen-Bildschirm, um den 


Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm anzuzeigen. 


Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm 


"‘Ausloserbedingungseinstellungen 


Bedingungseinstellungen 


System: EGI = 
GESIS ET Motordrehzahl ~ 1 
Beurt.beding.: Steigend a) 2 : 


Beurteilungswert: 


banana : 


SMD-00144 


Bedienungsanweisungen 


x Abbrechen 


1 _ 


Dies wahlt den Namen der Signale, fur die Ausl6serbedingungen 
konfiguriert sind. 


Dies andert die Beurteilungsbedingungen. 


Dies senkt den Beurteilungswert. 

Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken 
zu justieren. 

Wenn der Beurteilungswert ein numerischer Wert ist, kann er mit dem 
Tastenfeld eingegeben werden. 


Dies hebt den Beurteilungswert. 

Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken 
zu justieren. 

Wenn der Beurteilungswert ein numerischer Wert ist, kann er mit dem 
Tastenfeld eingegeben werden. 


9 
of Bestatigt 


Dies schaltet die Anzeige auf den Auslésereinstellungen-Bildschirm 
zuruck. 
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Analogeinstellungen 


Die Analogeinstellungen umfassen Eingangsbereich und Kanaleinstellungen. 
Dies ermdglicht es Ihnen auch, Konfigurationsdaten zu speichern und gespeicherte Konfigurationsdateien zu 


laden. 


@ Klicken Sie auf das Register <14> ,Analogeinstellungen* im Signalauswahl-Bildschirm oder auf das Register 


<1> ,Analogeinstellungen* im Auslésereinstellungen-Bildschirm, um den Analogeinstellungen-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Analogeinstellungen-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Fahrtenschreiber-Einstellung - Motor(EGI),Analog(ANA) (=5 | 
fier | s = 3 
starten Signalauswahl | Auslésereinstellungen Analoge Einstellung | 


GP torres Eing.ber. 


Maximum G Sensor 
®@ Maximum G Sensor 
Maximum G Sensor 


® Maximum G Sensor 


3. © Beneinstig 


Einheit 


Umw.rate Versatz 


Dateniiberwa 
F3 chung 


Arbeitsunters 
ff} tutzung 


& 12.48V 


Projekt 
£10. Information 


a 


Einst. 
& Zuriick sichern 


foereas 


& sae 


a Export 


SMD-10003 


Bildschirmlayout 


A |Eingabebereich 


Dies zeigt den Eingabebereich fur jeden Kanal an. 

Der Eingabebereich wird durch Klicken auf das runde Optionsfeld links von 
jede Element gewahlt. 

Die folgenden Bereiche sind fur jedes Element verfUgbar. 

e 5V:-5 V bis +5 V 

15 V: -15 V bis +15 V 

Maximum: -150 V bis +150 V 

G-Sensor: -5 V bis +5 V 

Wenn die Ausgangsleistung des G-Sensors unter Verwendung des als 
Sonderausstattung erhaltlichen Schaltkastenkabels gemessen werden soll, 
wahlen Sie einen ,G-Sensor". 

Der Ausgabe-Zielkanal fur jeden G-Sensor ist wie folgt: 

CH2: X-Achsen-Ausgangssignal 

CH3: Y-Achsen-Ausgangssigna 

CH4: Z-Achsen-Ausgangssignal 

Keinesfalls den G-Sensor fur CH1 wahlen, denn das Schaltgehausekabel 
lasst sich nicht physisch mit ihm verbinden. 


B | Kanaleinstellungen 


Dies ruft den Status der Kanaleinstellungen auf. 
Das Kanaleinstellungsverfahren wird durch Klicken auf das runde Optionsfeld 
links von jede Element gewahlt. 


C |Gegenstand 


Dies zeigt den Kanalnamen fur jeden Kanal an. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Anderung nach Wunsch vorzunehmen. 


D |Umrechnungsfaktor 


Dies zeigt den Umrechnungsfaktor fur jeden Kanal an. 
Dies zeigt Werte an, wie sie entsprechend dem Multiplikator gemessen 
werden, der fur analog gemessene Signalwerte konfiguriert ist. 
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E | Offset Dies zeigt den Offsetwert fur jeden Kanal an. 
Dies zeigt Summenwerte an, wie sie entsprechend dem Zusatzwert gemessen 
werden, der fur analog gemessene Signale konfiguriert ist. 


F |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jeden Kanal an. 
Die konfigurierten Einheiten werden bei der Messung auf einem Bildschirm 
angezeigt. 


Bedienungsanweisungen 


1 ° Dies erméglicht es Ihnen, den Eingabebereich fur jeden Kanal zu 
wahlen. 
2 ° Durch Auswahl dieses Punkts werden ,Gegenstand", 


»Jmrechnungsfaktor", ,Offset* und ,Einheit* fur jeden Kanal auf ihre 
Standardeinstellungen zuruckgesetzt. 

Die Gegenstand-Einstellungen k6nnen nicht geandert werden, wenn 
die Standardeinstellungen gewahlt sind. 


3 ° Durch Auswahl dieses Punkts k6nnen Sie die Einstellungen fur 
»cegenstand", ,Umrechnungsfaktor", ,Offset* und ,,Einheit* fur jeden 
Kanal andern. 


4 22 Kanalnamen kdénnen nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
CH1 ,Benutzereinstellungen* gewahIt ist. 

5 SS Der Umrechnungsfaktor kann nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
1.000 ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 

6 ree Der Offsetwert kann nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
0.000 ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 

7 Makeinheiten kdnnen nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
V »benutzereinstellungen* gewahlt ist. 


WY Hinweise 

e Alle Einstellungen fur Analog-Messsignale (KI. 1-4) kKonnen geandert werden. 

e Geben Sie die folgenden Werte in die Spalten fur Umw.rate und Offset in den analogen Einstellungen 
ein, wenn Sie die Ausgangswerte des G-Sensors als physikalische Grose (Einheit: G) anzeigen 
wollen: 

Umv.rate: 1,515 
Offset: -2,5 
Einheit: G 


- 207 - 


13-3-2. Ubertragen der SDR-Einstelldatei. 


@ Durch Anklicken der <10> ,Transfer“-Taste am Select Signal-Ment wird das Ment 


»-ahrtenschreiber-Transfer-Einstellungen“ aufgerufen. 


Ment fur die Fahrtenschreiber-Transfer-Einstellungen 


Ubertragung der Fahrtenschreiber-Einstellung 
® Stoppen und Speichern nur bei langem Driicken der Taste (nur bei IGN-ON funl 


Immer speichern (Fall der Speicherung ohne Tastenbetati,_..., »der bei IGN-OF 


id ok | MG vvrechen 


SMD-10004 


@ Wenn am Laufwerkwahl-Menwt die Position <1> Datenspeicherungs-Methode gewahlt und dann <2> 
»OK* angeklickt wird, Ubertragt das Gerat die SDR-Einstelldatei zur SD-Karte des DST-i (in diesem Fall erfolgt 


yotoppen und Sichern nur nach langem Drucken der Taste (dies funktioniert allerdings nur bei IGN-ON) “). 


WY Hinweise 
e ,,Stoppen und Sichern nur nach langem Drucken der Taste (dies funktioniert allerdings nur bei 
IGN-ON) “. Die SDR-Daten werden wahrend des Fahrtenschreiber-Messung durch Ausfuhren des 
Sicherungsvorgangs auf der SD-Karte abgespeichert. Die abgespeicherten SDR-Daten erstrecken 
sich von einem Zeitpunkt, der 10 Minuten vor dem Speichervorgang liegt, bis zu einem Zeitpunkt, der 
5 Sekunden nach Ende der Ubermittlung markiert wird. 


e ,,Regelmafig die Daten sichern (wenn zum Beispiel keine Tastenbetatigung erfolgt, oder bevor 
IGN-OFF gewahlt wird)". 
Das Gerat registriert die abgespeicherten SDR-Daten vom Beginn des 
Fahrtenschreiber-Messvorgangs bis zu dem Zeitpunkt, an dem IGN-OFF gewahlt wird. 
Die Daten werden auf der SD-Karte abgespeichert. 
Wenn das Datenlink-Kabel wahrend des Fahrtenschreiber-Messvorgangs abgezogen, oder wenn die 
Stromversorgung zum DST-i auf OFF gestellt wird, khnnen die SDR-Daten nicht abgespeichert 
werden. 


13-3-3. Aufzeichnen und Sichern von SDR-Daten auf der 
SD-Karte 


Verbinden Sie den DST-i mit dem Fahrzeug, und zeichnen Sie die SDR-Daten auf. Die SDR-Daten werden auf der 
SD-Karte des DST-i aufgezeichnet. 


@ Setzen Sie die SD-Karte mit der SDR-Einstellungsdatei in den SD-Kartensteckplatz des DSTi ein. 
Ww Hinweise 
e Schalten Sie das DST-i immer vor dem Installieren der SD-Karte in den oder Abziehen aus dem DST-i 


Kartensteckplatz aus. Durch Einsetzen oder Abziehen einer SD-Karte bei eingeschaltetem DST-i 
besteht die Gefahr, dass die SD-Karteninhalte beschadigt werden. 


@ Verbinden Sie das DST-i Uber das Datalink-Kabel mit dem Datalink-Anschluss des Fahrzeugs. 
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Aufgezeichnet im ON-Modus des Schalters 


@ Schalten Sie den Modusschalter des DST-i ein, und prifen Sie, ob die Lampe ,,Power“ grUn aufleuchtet. 


SMU-10005 


A: Modusschalter 
B: Lampe ,,Power* 


Nachdem der DST-i eingeschaltet wurde, beginnt der Abtastvorgang automatisch, worauf der unten gezeigte 


Bildschirm am DST-i erscheint. 


Driving Recorder 


Ver.1.0.0 


03/Feb/2014 11:59:5 


Saved data(files) 
Status B | 


Sampling time 
Marking(times) py 


Sampling 
000:00:09 


$ Marking 


SMU-10006 


Bildschirmlayout 


A |Abgespeicherte Daten 
(Dateien) 


Hier werden die auf der SD-Karte abgespeicherten Daten angezeigt. 


B | Status 


Hier wird der gegenwartig verwendete Messungsstatus angezeigt. 


c_|Abtastzeit 


p_ | Markierung (Anzahl) 


Hier wird die Dauer des Messvorgangs angezeigt, gerechnet vom Beginn der 
Messung. 


Hier wird die Anzahl der durchgefuhrten Markierungen angezeigt. 


Das Markieren kann bis zu 16 Mal durchgefuhrt werden. 


Ga 
Y) Hinweise 
e 


Wenn der DST-i als Fahrtenschreiber verwendet wird, erscheint der Hinweis ,Driving Recorder" 
(Fahrtenschreiber) am Bildschirm. 


e Durch Uberpriifen der ablaufenden ,Sampling time" am Bildschirm kann beurteilt werden, ob die 
Messung normal durchgefuhrt wird. 
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Driving Recorder Ver.1.0.0 


03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 


Sampling 


Sampling time 000:00:0° 
a 


g 
0 save, select SAVE & push A 
o end, turn MODE SW OFF 


SMU-10007 


@ Wenn der Abtastvorgang den abzuspeichernden Punkt erreicht hat, drucken Sie die DST-i-Taste ,A“. Durch 
Drucken der DST-i-Taste ,A“ werden die SDR-Daten auf der SD-Karte abgespeichert. Der unten gezeigte 
Bildschirm erscheint am DST-i, nachdem die SDR-Daten auf der SD-Karte abgespeichertb wurden. 


Driving Recorder Ver.1.0.0 


03/Feb/2014 12:00:1 


Driving Recorder Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 12:00:0 

Saved data(files) 

Status 


Saved data(files) 


Sampling time 

Marking(times) 
0 Save, select SAVE & push A 
0 end, turn MODE SW OFF 


Marking(times) 
ITO save, select SAVE & push A 
To end, turn MODE SW OFF 


SMU-10008 


@ Der Abtastvorgang beginnt automatisch, nachdem die SDR-Daten auf der SD-Karte abgespeichert wurden. 
Wenn Sie den Abtastvorgang abbrechen mochten, ziehen Sie das Datalink-Kabels vom Fahrzeugdatenlink- 


Stecker ab, oder wahlen Sie ,STScreen* am DST-i-Bildschirm; drucken Sie dann die Taste ,A“. 


Gi 
9) Hinweise 
e Bei Verwendung des als Sonderausstattung erhaltlichen Schaltkasten-Kabels k6nnen die SDR-Daten 
mittels Schalterbetatigung abgespeichert werden. 


Aufgezeichnet im OFF/REC-Modus des Schalters 


Wenn sich der Modusschalter in der OFF/REC-Position befindet, und das als Sonderausstattung erhaltliche 
Zigarettenanzunder-Kabel sowie der Schaltkasten-Kabelsatz angeschlossen sind, kann das Einschalten der 
Stromversorgung (ON) fur den DST-i zu einem anderen Element erfolgen. 


Durch Drucken des Ausldserschalters am Schaltkasten kann die Stromversorgung zum DST-i eingeschaltet 
werden. 


Wenn das ZigarettenanzUnder-Kabel angeschlossen ist, dann der DST-i durch Einschalten der 
ACC-Stromversorgung aktiviert werden. 


Wenn die Tur gedffnet/geschlossen wird, nachdem der Schaltkasten in der Turablage usw. abgelegt wurde, wird 
die Ausgangsspannung des im Schaltkasten integrierten G-Sensors erkannt, und die Stromversorgung zum 
DST-i wird automatisch eingeschaltet (ON). 


Gi 
9) Hinweise 
e Die weiteren Bedienungsvorgange sind die gleichen wie im Abschnitt ,lm ON-Status des 
Modusschalters aufgezeichnet* beschrieben. 
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13-3-4. Speichern von SDR-Daten im PC 


Sichern Sie die auf einer SD-Karte abgespeicherten SDR-Daten als ein neues SSM-Projekt. SDR-daten kénnen 
von einer SD-Karte im Kartensteckplatz von DST-i oder im Kartensteckplatz eines PC gelesen werden. 


WO Hinweise 
e Vergewissern Sie sich, dass die DST-i-Stromversorgung abgeschaltet ist, bevor eine SD-Karte am 
Kartensteckplatz eingesetzt bzw. herausgenommen wird. Das Einschieben oder Herausziehen einer 
SD-Karte bei eingeschalteter Stromversorgung zum DST-i kann eine Beschadigung der auf der 
SD-Karte gespeicherten Daten verursachen. 


@ Setzen Sie die SD-Karte mit der SDR-Einstelldatei in den Kartensteckplatz des DST-i ein. 
@ Verwenden Sie das USB-Kabel zum AnschlieRen des DST-i an den PC. 


@ Stellen Sie den Modusschalter des DST-i auf ON. Vergewissern Sie sich, dass die Einschaltanzeige 
aufleuchtet. 


Funktionswahl-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Start [cos fn) 


Wegfahrsp. 


Umprogram 
& mieren 
Generisch 
F4 OBDI 


Fahrtenschrei 
Fj ber lesen 


& 
fs, Mien 
i (a 


SMD-10009 


@ Klicken Sie auf <1> ,Fahrtenschreiber lesen“ auf dem Funktionswahl-Bildschirm, um den 


Gegenstand-Auswahlbildschirm anzuzeigen. 
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Si) SUBARU Select Monitor 4 - Fahrtenschreiber lesen a eon Exs| 
Beg 
Recorder 


enschreiber-Einste} 


4| Erlauterung 


Fahrtenschreiberposten 
Messdatenumwandlung speichern (von DST... 
Messdatenumwandlung speichern (von SD-... 


& 


& Wiedergabe 
F10. Projekt 


SMD-10010 


@ Nach der Auswahl eines Elements aus dem Gegenstand-Auswahlbildschirm klicken Sie auf <1> ,Wahlen“, um 


den Bildschirm fur das gewahlte Element aufzurufen. 


Zum Lesen von Daten vom SD-Karten-Steckplatz des DST-i 


@ Wenn Sie in der Fahrtenschreiberposten-Liste den Posten ,Messdatenumwandlung sichern (gelesen am 


DST-i)“ anklicken, erscheint das Datensicherungsmenw. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


Datensicherung 
Datenname BELL! . 
System Gesamtes System 
Inhalt Fahrtenschreiber 


Datum u. Zeit 14.12.2015 10:25 
Memo 


x Abbrechen 


SMD-10011 


@ Andern Sie die Datenbezeichnung und geben Sie die Hinweise wie erforderlich ein; klicken Sie danach <1> 
»oichern“ am Datensicherungsmenu an, um die Daten in einem neuen Projekt abzuspeichern und das Menu 


zu schlieRen. 


@ Dadurch wird die unten gezeigte Meldung aufgerufen. Zum Fortsetzen der Verwendung der aktuellen 
Einstelldatei zur Abtastung klicken Sie auf die Schaltflache ,Ja“. Zum Loschen der aktuellen Einstelldatei zur 
Abtastung und Stoppen der Abtastung klicken Sie auf die Schaltflache ,,Nein“. 
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Bestatigung der Fahrtenschreibermessung 


LY 
Fahrtenschreibermessung in der aktuellen Konfigurationsdatei 
fortsetzen? 


SMD-10012 


Zum Lesen von Daten vom Karten Steckplatz des PC 
<9) Hinweise 
e Bei PCs ohne SD-Kartenschlitz einen externen SD-Kartenleser nutzen. 


@ Wenn Sie den Posten ,Messdatenumwandlung speichern (von SD-Karte lesen)“ in der 


Fahrtenschreiberposten-Liste anklicken, wird das Laufwerkwahl-Ment aufgerufen. 


| Messdatenumwandlung speichern (von SD-Karte lesen) 


Laufwerk: 


‘Wechseldatentrager(G:) 


Y= Kao 


SMD-10013 


@ Wenn am Laufwerkwahl-Ment zuerst die Position <1> Laufwerk zum Auslesen und dann <2> 
»OK* angeklickt wird, erscheint das Datensicherungsment. (In diesem Fall wird ,Wechseldatentrager 
(G:)* gewahlt. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


Datensicherung 


Datenname ‘(WELCL Niet a 
System Gesamtes System 
Inhalt Fahrtenschreiber 


Datum u. Zeit 14.12.2015 10:29 
Memo 


»-4 Abbrechen 


SMD-10014 


@ Andern Sie die Datenbezeichnung und geben Sie die Hinweise wie erforderlich ein; klicken Sie danach <1> 


»oichern* am Datensicherungsment an, um die Daten in einem neuen Projekt abzuspeichern und das Meni 


zu schlieRen. 


@ Dadurch wird die unten gezeigte Meldung aufgerufen. Zum Fortsetzen der Verwendung der aktuellen 
Einstelldatei zur Abtastung klicken Sie auf die Schaltflache ,Ja“. Zum Loschen der aktuellen Einstelldatei zur 
Abtastung und Stoppen der Abtastung klicken Sie auf die Schaltflache ,Nein*. 
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Fahrtenschreibermessung in der aktuellen Konfigurationsdatei 
fortsetzen? 
SMD-10015 


13-3-5. Laden der SDR-Daten 


@ Die SDR-Daten, die von der SD-Karte ausgelesen wurden, werden in einem neuen Projekt abgespeichert. Die 


SDR-Daten kénnen mit dem Posten ,,Projekt-Reproduktion* am Hauptment-Bildschirm reproduziert werden. 


®@ Die Bildschirmanzeigen und die Bedienungen sind im Wesentlichen gleich wie beim ,Datenmonitor“ 


Projekt-Bildschirm 


Projekt Individuelle Datenliste: 


Projektname: 2015/05/08 11:10:26 &- fj 2015/05/08 11:10:26 


Anfangszeit: 2015/05/08 11:10:26 {iJ Motor 
Endzeit: = =] Datenuberwachung 


lose 
(8) Data - 2 


Hauptmenue Kommentar der Diagnose (ausdrucken) 


(YQ) Mehrfache Fahrzeug-Informationen 
Rahmen-Nr. | = | 
a Regist. Nr: | >| mm [7] { Keine insp. | 


$F CAN-Datenb ff | VIN: [ 
F5_usprufung 


Fahrzeug WRX / Levorg 
Modell VA/VMB 
Diagnosesoftware | SSM4 


Individuelle Daten 


Datenname: Data - 1 


Eintragsdatum: 2015/05/08 11:14:49 


Notiz: 
1 


Bnd Biden] Ghee BS] Bad Ron 


SMD-00098 


@ Doppelklicken Sie auf die gewunschte einzelne Datenmonitor-Datei aus der Einzeldatenliste im 
Projekt-Bildschirm oder wahlen Sie die gewuinschten Daten und klicken Sie auf <1> ,Offnen*, um den 


Daten-laden-Bildschirm anzuzeigen. 


<9) Hinweise 


e Die gespeicherten Datenmonitor-Daten sind unter ,Datenmonitor* in der Einzeldatenliste. 
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Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) 


1263848586 eee — 
mimleolas) a OM P 
[seins Z| we 7| sei num [nna [snr 
Motordrehzahl 
“| Luftmasse 
Fahrzeuggeschwindigkeit 
(| Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Gemischsensor Nr. 1 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 
Kuehlmitteltemperatur 
[| Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef.Bank1 
Gem.adaptiv.Koef.Bank1 
Zuendverstellung Gelernt 
Absoluter Ansaugdruck 
Lambda Sonde #12 
VVT Verstellwinkel R 
VVT Verstellwinkel L 
Spannung Steuergerat : 
E orpasitio’ 1 9 Zeit (Cursorposition)|00:00:00.000 | 
11,12,13,14 GS | be | 45,16,17,18 


ie |B a= me ek 


SMD-00099 8 9 10 


Funtion wahlen 


Abbruchcode| 
chung 
£ Aktiver Test 


@)/ Personalisiere| 
i: n 


Bildschirmlayout 


A | Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 


niedriger“ andern. 


B | Wert Dies zeigt den Signalwert an. 

c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 

p |Maximum, Minimum, Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte fur alle Daten 
Durchschnitt an. 

— | Cursorposition Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 

F | Zeit (Cursorposition) Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 


Cursorposition an. 
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Bedienungsanweisungen 


ri Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
2 a Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
&x> oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zurtck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 
3 fe Elemente mit freigegebenen Kontrollkastchen werden nicht angezeigt. 
——_— Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
4 = Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
) Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 
ras Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 
Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausléser. 
6 Schaltet die Listenanzeige zwischen 1-Spalten- und 2-Spalten-Anzeigen um. 
rec | Maximale, minimale und durchschnittliche Werte werden in der 2-Spalten-Anzeige 
a nicht angezeigt. 
7 Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 
8 Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) an 
9 =| Kombi Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige) an 
Wi] Graf. 
10 Dies fugt eine Markierung hinzu. 
| yertienun Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
— Markierung hinzuzuflgen oder die Markierung zu ldschen. 
11 =" Dies geht zum Anfang der Bildlaufleiste. 
12 | ig | Dies geht zur nachsten markierten Position links. 
13 | « | Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 
14 <j | Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach links. 
15 > Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach 
; : rechts. 
16 >» Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 
17 | be | Dies geht zur nachsten markierten Position rechts. 
18 | ee) | Dies geht zum Ende der Bildlaufleiste. 
19 Dies erlaubt es Ihnen, den Zeitbetrag (Breite) zu justieren, der auf einem 
LCL Grafikanzeige-Bildschirm angezeigt wird, indem das Ende der Bildlaufleiste nach 
Wunsch gestreckt wird. 
Diese Anzeige andert sich nicht, wenn die Bildlaufleiste auf dem 
Listen-Anzeigebildschirm ausgedehnt wird. 


@ ; 
<9) Hinweise 


e Starten und Stoppen der Messung, ebenso wie Starten der Auslésung, sind nicht vom 
Daten-laden-Bildschirm aus méglich. 
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@ Klicken Sie entweder auf <7> ,Geteilte Grafik“ im Listen-Anzeigebildschirm (Listenanzeige) oder auf <10> 


,Geteilte Grafik” im Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige), um den Daten-laden-Bildschirm 


(Geteilte-Grafikanzeige) anzuzeigen. 


ee laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) 


VS )~J select Monitors Datenuber~ “ing - Motor [roe] [aE] 


Motordrehzahl 
Luftmasse 


KuehImittelte... 


Oeltemperatur 


SMD-00100 


Bildschirmlayout 


Fahrzeuggesc... 
Drosselklappe... 
Gaspedal-Oeff... 
Gemischsenso... 
Zuend.fruehve... 


Einspritzimpul... 
Gemischkorr.K... 
Gem.adaptiv.K... 
Zuendverstellu... 
Absoluter Ans... 
Lambda Sond... 
WT Verstellwi... 
WT Verstellwi... 
Spannung Ste... 
Motorzieldreh... 
Ziel-Aquivalen.... 


Ansauglufttem... 
Ansauglufttem...|  - 
Aussentemper... 
Kalkulierte Mo... 
Absolute Moto... 


B88) (6223) Motordrehzah! (rpm) 


Alle Daten 
Maximum:0 
Minimum:0 
Mittelwert:0 


Minimum:0.3 
400.0 a 2 


Minimum: 
Mittelwert:0 


ZEIT [Sek] ¥ Nvon Diag 3 G 


Cursorpositior| 1/963, -—— F Zeit cep 

Li L8 1 2 | iS 3 > o> LP 
Kombi) { ) | 

\l€ & Zuruck faa Graf. | | | | [Giyewes | 


B Wert 


A | Gegenstand 


Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Dies zeigt den Signalwert an. 


Cc Einheit 


Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


p | Grafikanzeige 


Dies zeigt alle Signalgrafiken flr die angezeigten Elemente an. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Displayreihenfolge durch Ziehen und Ablegen der 
Grafikfenster zu andern. 


E_ | Grafik-Cursor 


Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte auf der Kurve 
fur den aktuellen Grafik-Cursorpunkt an. 
Dies zeigt die Zeit an der Cursorposition unter dem Kurvencursor an. 


F | Cursorposition 


Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 


G | Zeit (Cursorposition) Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 


Cursorposition an. 


Bedienungsanweisungen 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zurUck. 


1 
& Zuruck 


7 
1H) 
ah Graf. 


LA 


vi 


2 Kombi Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige) an 
| Siehe 11-6. Kombigrafikanzeige“ fur weitere Informationen. 
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3 | Dies fugt eine Markierung hinzu. 
| tyetienn Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
——_ Markierung hinzuzuflgen oder die Markierung zu l6schen. 


@ Klicken Sie entweder auf <8> ,Kombigrafik* im Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) oder auf <11> 
»Xombigrafik* im Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige), um den Daten-laden-Bildschirm 


(Kombigrafikanzeige) anzuzeigen. 


Load data screen (Kombigrafikanzeige) 


Motordrehzahl 
Luftmasse 

Fahrzeuggesc... 
Drosselklappe... 
Gaspedal-Oeff. 
Gemischsenso., 


Zuend.fruehve.| 
KuehImittelte... 
Einspritzimpul.. 


Absoluter Ans... 
Lambda Sond... 
VT Verstellwi., 
VT Verstellwi. 
Spannung Ste... 
Motorzieldreh... 
Ziel-Aquivalen., 
Oeltemperatur < 
Ansauglufttem. < ZEIT [Sek] 1 ~ Nvon Diag.| + G 
Ansauglufttem. 


Aussentemper., : : Cursorposition{1/963_-——~ F Zeit (asreston POSBTOTOT] 
raluiene Mo|| 0 1 7 a; bp IPL 
TE 


F Absolute Moto. . = ) 
} eB (le i 
ai ) 


SMD-00101 


Bildschirmlayout 


A | Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


B | Wert Dies zeigt den Signalwert an. 
c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
p | Grafikanzeige Dies zeigt eine Grafik des doppelgeklickten Signals im Listen-Anzeigebereich an. 


Die Gegenstande Name, Mafeinheit, Maximal- und Minimalwerte aller 
Gegenstande werden auf der Y-Achse in der Grafik angezeigt. 

(Die Maximal-/Minimalwerte werden in der Grafikanzeige vertikal angezeigt.) 

Bis zu vier Elemente der Y-Achse werden links von der Kurve gezeigt, und die 
Elemente 5-8 der Y-Achse werden auf der rechten Seite angezeigt. 

Wenn mehr als acht Elemente vorhanden sind, wird die Grafik automatisch in zwei 
Grafiken geteilt, um bis zu 16 Elemente anzuzeigen. 


E | Grafik-Cursor Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte auf der Kurve 
fir den aktuellen Grafik-Cursorpunkt an. 
Dies zeigt die Zeit an der Cursorposition unter dem Kurvencursor an. 


F |Cursorposition Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 


G | Zeit (Cursorposition) Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 
Cursorposition an. 
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Bedienungsanweisungen 


1 Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zuruck. 
& Zuruck 
2 Ct") Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) an 
Graf, | Siehe ,,11-5. Geteilte-Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 
a Dies fugt eine Markierung hinzu. 
| ytienun Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
Markierung hinzuzuflgen oder die Markierung zu ldschen. 


@ Klicken Sie auf ,Markierung* auf dem Daten-laden-Bildschirm, um Markierungseinstellungen-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Markierungseinstellungen-Bildschirm 


Markierungen bearbeiten 


Notiz 1 


2 d Scher 


SMD-00102 


Bedienungsanweisungen 


3 y Markierun: 
loschen 


x Abbrechen 


1 . 
Notiz 


Dies ermdglicht es Ihnen, Anmerkungen an markierten Positionen einzuflgen. 


9 pr TTT 
of Sichern 


Dies speichert die Markierungsinformationen. 

Dies legt eine neue Markierung an, wenn die Position momentan nicht markiert ist. 
Wenn die Position momentan markiert ist, werden die Anmerkungsinformationen 
uberschrieben. 


3 =) Markierun 
loschen 


Dies l6scht die Markierung. 
Die Bedienung dieser Schaltflache ist nur wirksam, wenn ,,Markierung“ an einer 
markierten Position geklickt wird. 


e 
<9) Hinweise 


e Der Datentberschreiben-bestatigen-Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie versuchen den 
Datenmonitor zu schlieRen, ohne die Anderungen zu speichern, die am Anzeigestatus vorgenommen 


wurden. 
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13-3-6. 2-Cursor-Analyse 


2-Cursor-Analyse erlaubt es Ihnen, die Werte von zwei beliebigen Punkten von Messdaten und den maximalen, 
minimalen und durchschnittlichen Werten zwischen diesen beiden Punkten einzuftigen. 


@ Klicken Sie auf das SN) - ,2-Cursor-Analyse* im Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder 


2-Cursor-Analyse-Bildschirm 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm zur Anzeige des 2-Cursor-Analyse-Bildschirms. 


SUBARU Select Monitor 4 - Datenuberwachung - Motor 


eeaieos Ex) 


Co) 


25) 


Motordrehzahl 0 
Luftmasse 0.3 | g/s |F 
Fahrzeuggesc... O | km... | 


Drosselklappe...| 100 | % 
Gaspedal-Oeff...| 12.2 | % 
Gemischsenso...| 1.00 
Zuend.fruehve...| 0.0 < 
KuehImittelte.. | -40 | <C 
Einspritzimpul... | 0.00 | ms 
Gemischkorr.K...| 0.0 | % 
Gem.adaptiv.K...| 0.0 | % 
Zuendverstellu...| 0.0 | deg 
Absoluter Ans... | 147 | kPa 
Lambda Sond... | 0.000} V 
WT Verstellwi...| 0 | deg 
WT Verstellwi..| 0 | deg 
Spannung Ste... | 11.8...) V 
Motorzieldreh... | 800 | rpm 2 
Ziel-Aquivalen.... | 0.999 


Fahrzeugge... [km/h] 
Luftmasse [g/s] 


0.0 


Motordrehz... [rpm] 


CTC IC VCCI ES FY vciccrtcotoms 
TT [ereichausw..] Wert]ei.. [=| 3 S Daten zwei cirzoren 


Minimum:0 GC 
Mittelwert:0- 


m7 


7.00 8.00 2 00 10.00 1100 12.00 3 3.00 1400 1500 16.00 + 


Oeltemperatur | -40 | <C ) 
Ansauglufttem..| -40 | <C ZEIT [Sek] 1 ~ Nvon Diag. 1 A Cursor ® B Cursor 
Ansauglufttem...| -40 | <C 1 
Cursorposition 135/963 Zeit (Cursorposition) 00:00:12.719 


Aussentemper...| -40 | <C 


Kalkulierte Mo... 00 | % | | LM <r > p> pe Lr) 


Absolute Moto...| 0.0 


R 
‘ 


Ie @— 


Get. 
& Graf. 


Flees ley Dae 


SMD-00103 


Bildschirmlayout 


A |Wert A: * Dies zeigt den Signalwert an der Cursorposition A an. 

B |Wert B: * Dies zeigt den Signalwert an der Cursorposition B an. 

c |Maximum:* Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte zwischen den 
Minimum:* beiden Cursorpositionen an. 
Durchschnitt:* 

D |*."* Sek. (rote Zeichen) | Dies zeigt die Zeit fur die Cursorposition A an. 

FE |*,"* Sek. (blaue Dies zeigt die Zeit fur die Cursorposition B an. 
Zeichen) 

F |*,"* Sek. (schwarze Dies zeigt den Zeitunterschied zwischen den beiden Cursorpositionen an. 
Zeichen) 


Bedienungsanweisungen 


1 ® A Cursor Dies schaltet zur Wahl des Hauptcursors um. 
Dies zeigt den Signalwert oder die Information an den Cursorpositionen 
B Cursor entsprechend der Position des gewahlten Hauptcursors an. 
2 S) Ziehen Sie das Symbol Zum Verschieben der Cursorposition A. 
3 A Ziehen Sie das Symbol zum Verschieben der Cursorposition B. 
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Selektive Datenspeicherung 


Selektive Datenspeicherung kann im Bildschirm Digitaldaten und in einem der Bildschirme Get. Graf. oder Kombi 
Graf. Anzeige verwendet werden. (Die folgende Erklarung gilt fur den Bildschirm Kombi Graf. Anzeige.) 


2-Cursor-Analyse-Bildschirm 


Si] SUBAR 


472 [mm |e 48)? 
|_| _| Bereichausw...| Wert | Ei... | 


™@ © Motordrehzahl 4013 rpm 


tI 


x | (oe Motordrehzahl [rpm] 
= & & Daten zwischeh zweil Cursoren 


= 
ra s Maximum:4039. 
Minimum:3712 


al 
0 


| - 
Drosselklappe.. | 17 | % ‘| be cag 
LQ) Gaspedal-Oeff..| 9.0 | % |_| Wert B:4013 
a Luftmasse 115 | g/s 
Fahrzeuggesc... O | km... 


Gemischsenso...| 0.83 
Zuend.fruehve...| 37.5 | < 
Kuehlmittelte.. | 71 | <C 
Einspritzimpul...| 0.00 | ms 
Gemischkorr.K...| -7.0 | % 
Gem.adaptiv.K...] -1.6 | % 
Zuendverstellu..| 0.0 | deg 
Absoluter Ans... | 31 | kPa 
Lambda Sond... | 0.025} V 
WT Verstellwi...| -13 | deg 
VT Verstellwi...| -13 | deg 
Ausl. VVT Verz...| 20 | deg 
Ausl. VVT Verz...| 20 | deg 
Spannung Ste... | 13.9...) V 


Motorzieldreh... | 693 | rom 
Ziel-Aquivalen... | 0.887 ZEIT [Sek] ~ Nvon Diag.) ©ACursor © 8B Cursor 


™ 


Gaspedal-0.., [%] 


Seq060050a 


Drosselkla... [%] 
Motordrehz... [rpm] 


0.0 


5.00 6.00 7.00 8.00 9,00 10.00 11.00 1200 1300 1400 = 


Oeltemperatur | 70 | <C = - — 
Ansauglufttem..| 31 | <C Cursorposition 173/274 Zeit (Cursorposition) 00:00:10.943 


Ausse 4 per) 14 | <c) | (abd) DTD) LOPLI PH) 
ali 2Mo..| 16.1 | % > a 
—_ [Ck ee) ee ed 


4 
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@ Klicken Sie auf <1> B links unten im 2-Cursor-Analyse-Bildschirm. Das 
Abspeicherbereich-Auswahlment wird angezeigt. 


Abspeicherbereich-Auswahlment 


Den Abspeicherbereich wahlen 


> Alle Daten abspeichern 


1 


@ Zw. 2 Cursor-Daten abspeichern 


2 df OK x< Abbrechen 


SMD-00214 


@ Markieren Sie bitte unter <1>,Zw. 2 Cursor-Daten abspeichern“ im Bildschirm 
Abspeicherbereich-Auswahlment. Bei Anklicken von <2>,OK*“ wird der Datenspeicherung-Bildschirm 
angezeigt. 

WD Hinweise 


e Wenn Sie jetzt ,Alle Daten abspeichern“, wird kein selektives Speichern ausgefuhrt, und alle 
Abtastdaten werden gespeichert. 
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Datenspeicherung-Bildschirm 


Datensicherung 


Datenname_ |Daten - 1 
System Motor 
Inhalt Datenlberwachung 


Datum u. Zeit 06.10.2015 10:40 


Memo 


1 ee 
df Sichern x Abbrechen 
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@ Andern Sie den Datennamen und geben Sie nach Bedarf Anmerkungen ein und klicken Sie dann auf <1> 
»opeichern“ auf dem Daten-Speichern-Bildschirm, um die Daten in einem Projekt zu speichern und den 
Bildschirm zu schlieRen. 

WD Hinweise 


e Sollen nur die gestutzten Daten als Datei gesichert werden, so wahlen Sie hierzu bitte ausschlieRlich 
die relevanten Daten beim Exportieren des Projekt-Bildschirms. 
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13-3-7. Datenvergleich 


Auswahlbildschirm fur zweiten Datentyp zum Vergleich anzuzeigen. 


@ Klicken Sie von der -Schaltflache auf ,Funktion“ und dann auf ,Datenvergleich“, um den 


Auswahlbildschirm fur zweiten Datentyp zum Vergleich 


Vergle A Daten auswahlen 


Lesen von Projektverwaltungsdaten 


Datenuberwachungsliste 


2015/05/08 Datenuberwa 
13:26:27 chung 
2015/05/08 Datenuberwa 
13:26:27 chung 
2015/05/08 Datenuberwa 
13:26:27 chung 
2015/05/08 Datenuberwa 
11:10:26 chung 
2015/05/08 Datenuberwa 
11:10:26 chung 
2015/05/08 Datenuberwa 
11:10:26 chung 


Data - 3 


Projektnotiz 


SMD-00104 


Bildschirmlayout 


g|Fahrzeugdetails | System _|Gesichert__| 
2015/05/08 a 
13:52:16 
2015/05/08 
13:41:57 
2015/05/08 
13:39:01 
2015/05/08 
13:13:57 
2015/05/08 
12:01:44 
2015/05/08 
11:14:49 


VA /VMB > SSM4 Motor 
Subaru | VA/VM B > SSM4 
Subaru | | VA/VMB > SSM4 
Subaru VA/VM B > SSM4 
Subaru VA /VM B > SSM4 


Subaru VA/VMB > SSM4 


Datenuberwachungsnotiz 


1 Sy Wahlen HG vvvrcre 


A |Lesen von 


p_ | Datenmonitor-Liste 


Dies ist ein Pulldown-Ment zum Auswahlen des zu ladenden Projektes. 


Dies zeigt eine Liste von Projekten an, die in dem betreffenden Ordner gespeichert 
sind und die vergleichbare einzelne Daten enthalten (Messdaten vom 
Datenmonitor). 

Alle einzelnen Daten in dem Projekt werden angezeigt, wenn mehrfache einzelne 
Datendateien, die verglichen werden kdnnen, im gleichen Projektnamen 
vorhanden sind. 


c_|Projekt-Notiz 


p | Datenmonitor-Notiz 


Dieses Feld zeigt eingegebene Anmerkungen an, wie etwa erganzende 
Informationen zu Projekten. 
Wenn keine Notizen eingegeben wurden, wird nichts angezeigt. 


Dieses Feld zeigt eingegebene Notizen an, wie etwa erganzende Informationen zu 
einzelnen Daten. 
Wenn keine Notizen eingegeben wurden, wird nichts angezeigt. 
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@ Nach dem Auswahlen einzelner Daten aus der Datenmonitor-Liste <B> klicken Sie auf <1> _,Wahlen“, um den 


Datenvergleich-Bildschirm anzuzeigen. 


Datenvergleich-Bildschirm 


650.0 
100.0 
60.0 
150 


Motordreh... 
Luftmasse | 0.3 | 0.3 
Fahrzeugg..| 0 | O |k.. 
Drosselkla... | 100] 100} % 
Gaspedal-... | 12.2}12.2| % 
Gemischse... | 1.00] 1.00 
Zuendfrue...| 0.0] 0.0] < 
Kuehlmitte...| -40 | -40 | <C 
Einspritzim...| 0.00 | 0.00} ms 
Gemischko...| 0.0 | 0.0 | % 
Gem.adapt..| 0.0 | 0.0 | % 
Zuendverst...| 0.0 | 0.0 | deg| 
Absoluter ... | 147 | 147 | kPa| 
Lambda So...| 0.0...| 0.0...| V 
WT Verste... 
WT Verste... 
Spannung ... | 11...| 11... 
Motorzield...| 800 | 800 | rpi 
Ziel-Aquiv... | 0.9...| 0.9... 
Oeltemper... | -40 | -40 | <C 


nse (et ONS OGleichlauf Cursorposition [Vergleich 1) 1/502 (Vergleich eich 1) 00:00:00,000 (Vergleich 2) 00:00:00,000. 
Ansaugluft...| -40 | - 


Aussentem.. | -49 if, 8, 9 Ld I fq « 4 | IIa 10,11,12,13 
Kalkulierte . 14,15, 16,17 (4 = 4) 4 rr >> ei) 18,19,20,21 


. Absolute... | 0.0 % || - 
[be k. Mark. 
i Qu 22 a ae) on 
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Luftmasse 
Gaspedal 
Gemischse 
Zuend.frue 
Kuehlmitte 


0 
0.00 
-40.0 


100 
650.0 
100.0 

2.00 
0.0 
15 


™ Minimum:0 
=; Mittelwerto 


Drosselkla 
Fahrzeugg 
Luftmasse 
Gaspedal 

Gemischse 
Zuend.frue 
Kuehlmitte 


0.0 
0.00 
-40.0 
-50 


BE [Sek] 1 ~ Nvon Diag. 2 


=) 


Bildschirmlayout 


A |Listenanzeige Dies zeigt die Elemente an, bei denen die Datenmonitor-Namen zwischen 
Wiedergabedaten und Vergleichdaten Ubereinstimmen. 
»- Wird angezeigt, wenn der Parameter in beiden Datensatzen nicht vorhanden ist. 


B_ | Wiedergabedaten Dies ruft eine Grafik der Wiedergabedaten auf. 

c | Vergleichdaten Dies ruft eine Grafik der Vergleichsdaten auf. 

p_ | Cursorposition Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 
E | Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 


Cursorposition an. 


2904. 


Bedienungsanweisungen 


ri Der Grafikbereich von in der Listenanzeige gewahlten Elementen wird 
awe § automatisch konfiguriert. 
2 Dies schaltet auf den Bildschirm vor der Ausfuhrung von ,Datenvergleich* zuruck. 
& Zuruck 
3 Mark Dies fugt eine Markierung zu der Grafik der Wiedergabedaten hinzu. 
A Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
sowerg Markierung hinzuzuftgen oder die Markierung zu l6schen. 
Die Markierung und Linie erscheint in Blau. 
4 Mark Dies fugt eine Markierung zu der Grafik der Vergleichsdaten hinzu. 
of 21 Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
yoWwergh.<) Markierung hinzuzufUgen oder die Markierung zu ldschen. 
Die Markierung und Linie erscheint in Grun. 
5 Wenn dieses Kontrollkastchen gewahlt ist, werden Cursorbewegung, 
Gleichlauf Bildlaufleistenbreite und Bildlaufleistenbewegung von Wiedergabedaten und 
Vergleichsdaten synchronisiert. 
6 a Dies geht zum Anfang der Bildlaufleiste. (Wiedergabedaten) 
7 | | Dies geht zur nachsten markierten Position links. (Wiedergabedaten) 
8 « | Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach links. 
- (Wiedergabedaten) 
9 <j | Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach links. 
; ; (Wiedergabedaten) 
10 > Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach 
: ; rechts. (Wiedergabedaten) 
14 >» Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 
. : (Wiedergabedaten) 
12 pe | Dies geht zur nachsten markierten Position rechts. (Wiedergabedaten) 
13 > | Dies geht zum Ende der Bildlaufleiste. (Wiedergabedaten) 
14 KY | Dies geht zum Anfang der Bildlaufleiste. (Vergleichdaten) 
15 fq Dies geht zur nachsten markierten Position links. (Vergleichdaten) 
16 « | Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach links. 
ae ee (Vergleichdaten) 
17 <j Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach links. 
————— (Vergleichdaten) 
18 > Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach 
— rechts. (Vergleichdaten) 
19 p> | Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 
SS (Vergleichdaten) 
20 be Dies geht zur nachsten markierten Position rechts. (Vergleichdaten) 
1 > | Dies geht zum Ende der Bildlaufleiste. (Vergleichdaten) 
22 Dies erlaubt es Ihnen, den Zeitbetrag (Breite) zu justieren, der auf einem 
Grafikanzeige-Bildschirm angezeigt wird, indem das Ende der Bildlaufleiste nach 
Wunsch gestreckt wird. 
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@ Klicken Sie auf ,Markierung (Comp1)* oder ,Markierung (Comp2)* auf dem Vergleichdaten-Bildschirm, um den 


Markierungseinstellungen-Bildschirm anzuzeigen. 


Markierungseinstellungen-Bildschirm 


Markierung auf Vergleich 1 Daten setzen 


Notiz 1 


2 id Sichern 3 Qs HG astrecre 


SMD-00106 


Bedienungsanweisungen 


1 | Notiz Dies ermdglicht es Ihnen, Anmerkungen an markierten Positionen einzuflgen. 
2 f — Dies speichert die Markierungsinformationen. 
of Sichern Dies legt eine neue Markierung an, wenn die Position momentan nicht markiert 
ist. Wenn die Position momentan markiert ist, werden die 


Anmerkungsinformationen Uberschrieben. 


3  Marki Dies l6scht die Markierung. 
= er, Die Bedienung dieser Schaltflache ist nur wirksam, wenn ,,Markierung“ an einer 
—— markierten Position geklickt wird. 


W Hinweise 
e Der DatenUberschreiben-bestatigen-Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie versuchen den 
Datenmonitor zu schlieRen, ohne die Anderungen zu speichern, die am Anzeigestatus vorgenommen 
wurden. 
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13-3-8. Einstellen von Datum und Uhrzeit 


Das Datum und die Uhrzeit k6nnen fiir die im DSTi eingebaute Uhr eingestellt werden. 


Gl 
9) Hinweise 
e Wenn der DST-i fur langere Zeit angeschlossen bleiben soll, kann das Ruckstellungsdatum und die 
Uhrzeit eingestellt werden. 


e Die Konfigurationsdatei fur SDR kann auf einer SD-Karte registriert werden. Datum und Uhrzeit 
werden automatisch eingegeben. 


@ Bewegen Sie den Cursor mit der DST-i-,RIGHT*- oder ,_LEFT“-Taste (RECHTS oder LINKS) auf die 
gewutnschte Einstellposition; geben Sie dann den entsprechenden Wert mit der DST-i-,UP*- oder 
»DOWN*-Taste (NACH OBEN oder NACH UNTEN) ein. 


@ Nach der Einstellung wahlen Sie ,UPDATE“, und drucken Sie dann die DST-i-,A*-Taste. 


Gl 
7) Hinweise 
e Wenn Sie eine Einstellung stornieren, klemmen Sie das Datalink-Kabels vom Datenlink-Stecker des 
Fahrzeugs, oder wahlen Sie "STScreen" am DST-i; danach drucken Sie die ,,A*-Taste. 


Driving Recorder Ver.1.0.0 


a 
i Jan Was 2014 

Ww 
| 18 im 20 am 17, 


Th meen) Nica UPDATE 
q/> : MOVE 


SMU10017 
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13-4. Schaltkasten-Kabelsatz / DC-Anschlusskabel fur 
Zigarettenanzunder-Buchse 


Bei Verwendung des als Zubehor erhaltlichen Schaltkasten-Kabelsatzes und des DC-Anschlusskabels fur die 
ZigarettenanzUnder-Buchse kann der DST-i mit Spannung versorgt werden (ON). Wenn diese ON-Funktion 
zusammen mit dem Fahrtenschreiber verwendet wird, verhindert dies einen Verlust von Messdaten, falls das 
Einschalten der Stromversorgung zum DST-i vergessen wurde. 


13-4-1. Teilebezeichnungen und Anschlussmethode 


SMU-10020 

A: Schaltkasten-Kabel E: Analog-Kabel 

B: Schaltkasten F: Ausléserkabel 

C: Ausléserschalter G: DC-Anschlusskabel fur ZigarettenanzUnder-Buchse 


D: Schaltkasten-Adapter 


1 : Mit Schrauben befestigen. 
2 : Einbuchtung (Mitte) 
3 : Wenn der Schaltkasten-Kabelsatz nicht verwendet wird. 


Ww Hinweise 
e Der Schaltkasten-Kabelsatz wird nicht zusammen mit dem DC-Anschlusskabel fur die 
ZigarettenanzUnder-Buchse (G) geliefert. 


e Der Schaltkasten-Kabelsatz kann nicht gleichzeitig zusammen mit dem 4-Kanal-Adaptersatz 
(Teilenummer 95171-12740) verwendet werden. 


e Obwohl der Schaltkasten-Kabelsatz nicht gleichzeitig zusammen mit der 
D-SUB-ADAPTERSTECKER-EINHEIT(Teilenummer 95171-13170) verwendet werden kann, 
ubernimmt das Schaltkasten-Kabel die Funktion der DPSUB-ADAPTERSTECKER-EINHEIT. 
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13-4-2. Funktion 


Automatisches Einschalten des DST-i 


Bei der AusfUhrung der nachfolgenden Bedienungsschritte kann die Stromversorgung zum DST-i eingeschaltet 
werden (ON), ohne dass der Modusschalter des DST-i auf die ON-Position gesetzt werden muss. 
WO Hinweise 
e Diese Funktion ist wichtig, wenn die Fahrtenschreiber-Funktion verwendet wird, um Daten bei 
Motorstart abzutasten. 


e Wenn diese Funktion verwendet wird, muss sich der Modusschalter des DST-i auf der OF F-Position 
befinden. 


@ Verwendung des Schalters 


Durch Drucken des Ausléserschalters (C) kann die Stromversorgung zum DST-i eingeschaltet (ON) werden. 


@ Aktivierung der Zubehér-Stromzufuhr 
Durch das Verbinden des DC-Anschlusskabels mit der Zigarettenanzunder-Buchse wird auch die 


Stromversorgung zum DST-i auf ON gesetzt, sobald die Zubeh6dr-Stromzufuhr aktiviert ist (ON). 


@ Vibrationserkennung 
Wenn die Tur gedffnet/geschlossen wird, nachdem der Schaltkasten in die Turablage usw. gelegt wurde, 
wird die Ausgangsspannung des im Schaltkasten integrierten G-Sensors registriert, worauf die 


Stromversorgung zum DST-i automatisch auf ON gesetzt wird. 


Startoptionen bei DST-i-Fahrtenschreiber 


Situation Startaktion Modusschalterposition 
AusschlieBlich DST-i Bei betatigtem Modusschalter | - 
Bei Anschluss an das Bei betatigtem Modusschalter | - 


Schaltgehause Uber den 


Schaltgehause-Kabelsatz Bei Erfassung von Vibrationen im |AUS 


Schaltgehause 


Bei Drucken des Ausloseschalters |AUS 


Bei Anschluss an das Bei betatigtem Modusschalter 


Schaltgehause Uber die —— : 
Zigarettenanziinderbuchse Bei eingeschalteter Zusatzleistung | AUS 


des Fahrzeugs 


Markieren und Sichern 


Wenn im Fahrtenschreiber-Modus der Ausléserschalter des Schaltkastens gedruckt wird, Konnen wahrend des 
Messvorgangs SDR-Daten markiert werden. Wenn der Ausléserschalter des Schaltkastens gedruckt gehalten 
wird, kOnnen die SDR-Daten auf der SD-Karte des DST-i wahrend des Messvorgangs abgespeichert werden. 


Abtasten von G-Sensor-Analogausgang 
Die Ausgabespannungen der X-, Y- und Z-Achsen des im Schaltkasten integrierten G-Sensors ko6nnen 
unabhangig voneinander gemessen werden. 


Wahrend des Messvorgangs sich vergewissern, dass der Schaltkasten fest im Fahrzeug in der Horizontal- oder 
Vertikalposition fixiert ist. 


Aufgerdem ist es erforderlich, die analogen Messpositionen am Select Signal-Menu hinzuzufugen. Als 
Eingabebereich muss ein ,G-Sensor“ gewahlt werden. 


Der Ausgabe-Zielkanal fur jeden G-Sensor ist wie folgt: 


CH2: X-Achsen-Ausgangssignal 
CH3: Y-Achsen-Ausgangssignal 
CH4: Z-Achsen-Ausgangssignal 
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a... 
UD inweise 


e Fur die Erkennungsrichtung der G-Sensor-Beschleunigung wird die am Schaltkasten mit einem Pfeil 
markierte X-, Y- und Z-Achse als Plus-Seite (+) ausgegeben. 


SMJ-10021 


WY Hinweise 
e Geben Sie die folgenden Werte in die Spalten fur Umw.rate und Offset in den analogen Einstellungen 
ein, wenn Sie die Ausgangswerte des G-Sensors als physikalische GrdRe (Einheit: G) anzeigen 
wollen: 
Umv.rate: 1,515 
Offset: -2,5 
Einheit: G 
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14. Anpassen 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Betriebsdetails, Betriebszeit und andere Einstellungen fur den von der 
»Karosseriesteuerung* oder einem anderen Steuermodul zu konfigurieren. 


A Vorsicht 


e Einzelheiten beim Vornehmen von Konfigurationen lesen Sie im Servicehandbuch nach. 
Falsche Einstellungen kénnen Defekte wie falsche Funktion des Stellglieds verursachen. 


14-1. System wahlen 


Hauptment-Bildschirm 
[ree] fot=> feta) 


Hauptmenue 
ra 

Se Alle DTC 
@ 


any CAN-Datenb 
Fd usprifung 


=| Bericht 
ff Drucken 


| 


iF) 


SMD-10058 
Klicken Sie auf <1> ,Personalisieren“ auf dem Hauptmenu-Bildschirm, um den System-wahlen-Bildschirm 


e 
anzuzeigen. 
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System-wahlen-Bildschirm 


System wahlen 
Karosseriesteuerung 
Klimaanlage Beleuchtungs- und Wischerautomatik 
Kombinationsinstrument Auto-Start-Stopp 
Scheinwerfer / Nebelscheinwerfer Infotainment 
Automatische Rickwartsgangbremse Gesamtes System 
System wahlen 


Personalisiert auswahlen 
1ID2 
ID4 


SMD-10059 


@ Doppelklicken Sie auf das zu diagnostizierende System vom der Systemliste im System-wahlen-Bildschirm oder 
wahlen Sie den Punkt und klicken Sie auf <1> ,Wahlen“, um den Anpassen-Bildschirm anzuzeigen. 


@).._. 
<9) Hinweise 
e 


Durch Auswahlen von ,Gesamtes System” werden alle Posten, die bei dem Fahrzeug personalisiert 
werden konnen, auf dem Anpassen-Bildschirm angezeigt. 


e Das folgende Beispiel, bei dem die Option ,Karosseriesteuerung* im System-wahlen-Bildschirm gewahIt ist, 
wird beschrieben. 
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Anpassen-Bildschirm 


Abschaltverzogerungszeit | 
Automatische Verriegelungszeit } ... |50 Sekun... 


Ein-Tasten-3-Signal-Einstellung 

Zuruck autom. Heckscheibenwisch... 

TPMS-Einstellung 

Fahrertur-Entriegelung gewahlt Wahlen 
Heckklappen-Entriegelung gewahlit Wahlen 
H-Entfeuchter Betr.modus Fortlaufnd 
Aussperrschutz 

Einstellung fur abnormale Warnla... 

Einstellung fur automatische Verri... 

Entrieg.schalter wahlen 


Auto-A/C-Einstellung 
Wischerenteiser 


SMD-00137 


WO Hinweise 
e Wenn der Fahrzeug-ECU in werkseitigem Modus ist, wird eine Meldung zur Bestatigung der Zielanzeigen 
angezeigt. 


Zum Andern des Ziels geben Sie einen 4-stelligen Buchstabencode ein. 
Stellen Sie den ECU auf den Produktion-Modus, um die Anpassung fertigzustellen. 


Bildschirmlayout 


Dies zeigt den Namen der Elemente an. 
A |Gegenstand Wahlen Sie den Gegenstandsnamen des Einstellwerts zur Anzeige des gewahlten 
Parameters in Grin. 


Dies zeigt den Einstellwert fur jedes Element an. 
B |Einstellwert Dies zeigt den aktuellen Einstellwert in Blau an. Werte, die bearbeitet werden, werden 
in Gelb angezeigt. 


Dies zeigt Detailinformationen fir die gewahlten Elemente an. 
C |Erklarung Detailinformationen werden mdglicherweise je nach dem gewahlten Element nicht 
angegeben. 


GQ. 
2D) Hinweise 


e Klicken Sie auf einen Einstellwert, um diesen Wert in Gelb zu markieren. 
Klicken Sie erneut auf den gleichen Bereich, um die Einstellung auf den Wert vor der Bearbeitung 
zuruckzusetzen. 
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@ Nach dem Andern des Einstellwerts im Anpassen-Bildschirm klicken Sie auf <1> ,Andern“, um den 
Anderungen-bestatigen-Bildschirm aufzurufen. 
YW Hinweise 
e <1>,Andern* kann nicht angeklickt werden, wenn keine Elemente angeklickt wurden. 


Anderungen-bestatigen-Bildschirm 


Personalisieren 


b 


Die Einstellung wird zu dem neu gewahlten Wert geandert. 


Durchfuhren? 


SMD-00138 


@ Klicken Sie auf <1> ,Ja‘ im Anderungen-bestatigen-Bildschirm, um die Einstellungen zu andern und den 
Anpassen-Bildschirm aufzurufen. 
Ww Hinweise 
e Der vor der Anderung in Gelb angezeigte Einstellwert wird im Anpassen-Bildschirm in Blau angezeigt, 
nachdem die Anderung vorgenommen wurde. 


2054 


15. Mehrfache Systeminspektionen 


Dies erlaubt es Ihnen, sowohl Steuerdaten als auch Eingabe-/Ausgabedaten zum/vom Steuermodul in mehrfachen mit 
SSM4 kompatiblen Steuersystemen gleichzeitig zu messen. 


15-1. System wahlen 


Hauptment-Bildschirm 


Hauptmenue 


yo} Jedes System 


Projekt 
£10. Information 


SMD-00139 


@ = Klicken Sie auf <1> ,Mehrfach-System“ auf dem Hauptment-Bildschirm, um den System-wahlen-Bildschirm 


anzuzeigen. 


System-wahlen-Bildschirm 


Motor (EGI) Getriebe (TM) 
] |Bremssteuerung (BC) 
- |Karosseriesteuerung (BIU) 


: Airbag (AB) | |Brems-Unterdruckpumpe (BVP) 
Multi-Syst. wahl. | |Klimaanlage (AC) ] | Servolenkung (PS) 


Kombinationsinstrument (MET) 
Multifunktionsdisplay (MFD) “| |Auto-Start-Stopp (ASS) 
Scheinwerfer / Nebelscheinwerfer (LT) 


Einzelheit 


Es Tee 
L} ¢, Zuruck 


SMD-00140 


@ WéAhlen Sie das Kontrollkastchen links vom zu diagnostizieren gewUnschten Systemnamen aus der Systemliste im 


System-wahlen-Bildschirm, und klicken Sie dann auf <1> ,Eingabe* zur Anzeige des Funktionswahl-Bildschirms. 
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2 Hinweise 
e Bis zu maximal drei Systeme kénnen gewahlt werden. 
e Systeme, die nicht mehrfache Inspektionssysteme unterstUtzen, sind ausgegraut und k6nnen nicht gewahlt 
werden. 


e Die rechts stehende Abkurzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 
Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen erscheinen derartige 
Abkurzungen u. U. nicht. 
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16. Mehrfach-Datenmonitor 


Dies erlaubt es Ihnen, Steuerdaten und Eingabe-/Ausgabedaten zum/vom Steuermodul im mit SSM4 kompatiblen 
Steuermodul gleichzeitig zu messen. 


Dadurch k6nnen Sie digitale Daten ebenso wie Daten in Grafiken anzeigen. 
Dies erméglicht es Ihnen, Daten von mehreren Systemen gleichzeitig zu Uberwachen. 
Gi 
9) Hinweise 
e Die Bildschirmanzeigen und die Bedienungen sind im Wesentlichen gleich wie beim ,Datenmonitor*. 


Der Unterschied liegt darin, dass Systemnamen (abgekurzte Symbole) zusammen mit Signalnamen angezeigt 
werden. 


16-1. Signale wahlen 


Funktionswahl-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Multifunktionsauswahl - Motor(EGI),Kombinationsinstrument(MET) 


|| fee) 
ior 


a 
‘WRX / Levorg 
) COE 
Coser, 


Multi-Funk. wahl. 


Mehrfach-Da 
fl] t.uberw. 


Mehrfach-Ak| 
F2 _ tivtest 


(0 


Projekt 
eB Pehle 


SMD-00141 
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@ Klicken Sie auf <1> ,Mehrfach-Datenmonitor* auf dem Funktionswahl-Bildschirm, um den 


Signalauswahl-Bildschirm anzuzeigen. 


Signalauswahl-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Dater A vachungs-Einstellunge 1 * * >r(EGI),Getriebe(TM),Analog(OSC) 


fete Signalayswahl | Auslésefeinstell qe 113 42 Se 
= 1G Schliisselwo' IP =F a: |20min | 
P= ‘[ateoaten__-| Alle Daten:sssaaena| Daten UF r) ar 


Motordrehzahl 
1 oe Turboladerdrehzahl 
— CH1 


Multi-Funk. wahl. 


Mehrfach-Da: 
fil] taberw. 


Mehrfach-Ak! 
F) _ tivtest 


Posten-Info 


& 14.05V D 


ER scatn Fok yekt 
formation 
Hi — 2] 13 5 Bye = 


ea? es 
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Bildschirmlayout 


A__|Schlusselwort Dies ist das Feld, wo Schlisselworter zum Filtern von Signalen eingetragen 
werden. 

Dies erméglicht es Ihnen, vorher eingegebene Schlisselworter aus dem 
Pulldown-Ment zu wahlen. 


B_ | Signalgruppe Dies ist ein Pulldown-Menwt, das zum Auswahlen von Signalgruppen verwendet 
wird. 


c |Liste wahlbarer Signale |Dies zeigt vom System messbare Signale wahrend der Diagnose an. 
Die angezeigten Signale sind je nach der ausgewahlten Signalgruppe 
unterschiedlich. 


p | Gegenstand-Info Dies zeigt Informationen Uber Signale an, die aus der Liste wahlbarer Signale 
gewahlit wurden. 
Gegenstand-Informationen kénnen je nach dem gewahlten Signal nicht angezeigt 


werden. 
— |Anzahl gewahlter Dies zeigt die Anzahl von Signal-Gegenstanden an, die in der Liste gewahlter 
Gegenstande Signale angezeigt werden. 


F |Liste gewahlter Signale | Dies zeigt die Signale an, die aus der Liste wahlbarer Signale gewahlt wurden. 


G |Systemname- Abgekurzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 
Anzeigebereich Die Abkirzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 

Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 


H_ |AUFZ-Zeit(Normal) Durch Doppelklicken auf der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte kann die Breite 
der Spalte automatisch an die langste Textfolge in der Spalte angepasst werden. 
J |Kontinuierl. Durch Setzen eines Hakchens in das Kastchen werden Daten wahrend der 
Autosave eingestellten maximalen Zeiterfassung wiederholt und automatisch gespeichert und 


erneut gemessen. Aktivieren Sie diese Option, um Uberwachte Daten Uber die 
maximale Zeiterfassung hinaus zu erfassen. 
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Bedienungsanweisungen 


1 


¥ 


Dies wird verwendet, um die Anzeige der Signale mit SchlUsselwortern zu 


filtern. 
Geben Sie ein Schlusselwort ein oder wahlen Sie eines aus dem 
) 
Pulldown-Ment und klicken Sie dann auf <11> & zum Filtern von 
Signalen. 


Klicken Sie auf <12> x | um den Filter zu entfernen. 


In Signalgruppen registrierte Signale, die vom Pulldown-Ment gewahlt 
wurden, werden in der Liste wahlbarer Signale angezeigt. 
Durch Auswahl von ,Alle Daten“ werden alle Signale angezeigt. 


> 


Dies fugt messbare Signale zu der Liste gewahlter Signale hinzu. 
Bis zu 150 Signale k6nnen eingegeben werden. 


Dies fugt gewahlte Signale zu der Liste gewahlter Signale hinzu. 
Mehrfache Signale konnen gleichzeitig gewahlt werden. 
Bis zu 150 Signale k6nnen eingegeben werden. 


Drincutug 
« Losche} 


Dies ldscht gewahlte Signale aus der Liste gewahlter Signale. 
Mehrfache Signale konnen gleichzeitig gewahlt werden. 


Alle 
« Losch 


Dies entfernt Signale aus der Liste gewahlter Signale. 


& Zuruck 


Dies schaltet das System auf den Datenmonitor-Bildschirm zuruck. 
Sie k6nnen nicht zum Funktionswahl-Bildschirm zuruckkehren, wenn 
»Mehrfach-Datenmonitor“ im Funktionswahl-Bildschirm geklickt ist, 
wahrend der Datenmonitor konfiguriert wird. 


Einst. 
‘3 sichern 


Dies speichert die Datenmonitor-Einstellungen. 
Dies speichert Signal-Auswahlen und Ausléser-Einstellungen. 


=‘ Einst. 
i lesen 


Dies ladt die gespeicherten Datenmonitor-Einstellungen. 


10 


Dies zeigt den Datenmonitor-Bildschirm an. 


14 


15 


Exportiert die Datenuberwachungseinstellungen als eine Datei. 


Signale, die unter dem im Pulldown-Ment ausgewahlten Systemnamen 
registriert sind, werden in der ,Liste wahlbarer Signale“ angezeigt. Durch 
Auswahlen von ,OSC* wird der Kanal fur Analogmessung angezeigt. 
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—_ 
1 . : 
Ww Hinweise 


Die in der Liste wahlbarer Signale angezeigten Signale, wenn ,Alle Daten“ gewahlt ist, sind je nach dem 
verwendeten System und dem Fahrzeug, fur den der Datenmonitor ausgefuhrt wird, unterschiedlich. 


Signalgruppen, die zuerst fur jedes System registriert werden, unterscheiden sich je nach dem System und 
den Fahrzeug, fur das Datenmonitor ausgefuhrt wird. 


Wenn ,Kundenspezifische Liste“ in der Signalgruppe aus dem Pulldown-Ment gewahlt ist, werden die 
zuletzt fur den vorherigen Datenmonitor oder Aktivtest von der Systemdiagnostik gewahlten Signale in der 
Liste gewahlter Signale gezeigt. 


Die zuletzt fur den vorherigen Datenmonitor oder Aktivtest von dem System bei Diagnose gewahlten 
Signale werden in dem Bereich angezeigt, der die Liste gewahlt gewahlter Signale zeigt. 


Beim ersten Ausfuhren des Datenmonitors nach der Installation von SSM4 werden alle Signalnamen in 
dem Bereich angezeigt, der die Liste der gewahlten Signale zeigt. Dies kann nicht geandert werden. 
Gemessene Signalnamen konnen geandert werden, nachdem die Konfigurationsdatei geladen wurde. 
Gemessene Signalnamen kénnen nach dem zweiten Mal geandert werden. 
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16-2. Auslosereinstellungen 


Dies erlaubt es Ihnen, Ausl6sererkennungsbedingungen zu konfigurieren, die Ausléser auf automatische Reaktion 
auf gemessene Signalwerte einstellen. 


Dies erlaubt es Ihnen, verschiedene Bedingungen fur verschiedene Signale einzustellen und auch verschiedene 
Kombinationen zu konfigurieren. 


@ Klicken Sie auf das Register <13> ,Auslosereinstellungen* auf dem Signalauswahl-Bildschirm, um den 


Auslésereinstellungen-Bildschirm anzuzeigen. 


WY Hinweise 
e Konfigurieren der Ausléser-Erkennungsbedingungen ist nicht zur Ausfuhrung des Datenmonitors 
erforderlich. 
Klicken Sie in diesem Fall nach dem Auswahlen eines Signals auf <10> ,Bestatigt* auf dem 
Signalauswahl-Bildschirm. 


Auslésereinstellungen-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Datenuberwachungs-Einstellungen - Motor(EGI),Kombinationsinstrument(MET) (eco) fe 


fete Signalauswahl Auslosereinstellungen | A 
GP? iorcevs Aufzeichnungsbedingungs-Einstellungen 
weirs) AUFZ-Zeit 1 
i (Ausléser) 
(i) Ziet e 
Aral Multisystem Ausléserpunkg 
40min12.0Sek. 2 19min48.0Sek. 
ees 
| EGIL,.MET 


Multi-Funk. wahl. 


fivz} Mehrfach-Da Ausloservoraussetzungen 
Fil 


| |_| Bereichauswahl_|__Wert_|_Einheit_|Beurteil... | Kom... | Bedingunase..|“ 


: o = - jams 


Ausloser-Erkennungsbedingungen 


erica [ema sr ron 


IG EIN- a [|] Nach obe i AND 
/ N S| (Pound 


& —& 


K 
Ea tees net: r= 
# lal cal | SSBsten _ a y > 
SMD-10030 
Bildschirmlayout 
A__|Aufzeichnungsbedin Dies zeigt die konfigurierten Aufzeichnungsbedingungen an. 
gung-Einstellungen 
p |AUFZ-Zeit Dies zeigt die Aufzeichnungszeit des Datenmonitors an. 
(Ausléser) 
c |Ausloserpunkt Dies zeigt den Ausléser-Punkt an. 
Die zeigt den Betrag der Aufzeichnungszeit vor und nach der Zeitgabe der Ausléser 


an. 
Die Position des Knopfs auf dem Schieberbalken stellt den Ausléserpunkt dar. 


p |Ausloser-Voraussetz- Dies zeigt die Ausloser-Voraussetzungsbedingungen an. 

ungsbedingungen Ausloser werden nicht aktiviert, wenn nur die Erkennungsbedingungen erfullt sind, 
wenn Vorbedingungen eingestellt sind. 

Die Vorbedingungen mussen zuerst erfillt werden, und danach mUussen die 
Erkennungsbedingungen erfullt werden. 


¢ |Ausloser-Erkennungs-b | Dies zeigt die Ausloser-Erkennungsbedingungen an. 


edingungen 
F |Gegenstand Dies zeigt den Namen der Signale an, fur die Bedingungen konfiguriert sind. 
G |Wert Dies zeigt den Wert an, der als Ausl6ser-Bedingungen fungiert. 
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H_|Einheit 


Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


| |Beurteilungsbedingun- 
gen 


Dies zeigt die Beurteilungsbedingungen fur jedes Element an. 


J Kombination 


Dies zeigt die Schaltflache zur Auswahl des Typs der Bedingungskombinationen 
an. 


K_ |Bedingungseinstellung 


Dies zeigt die Schaltflachen fur die Bedingungseinstellungen an. 


Bedienungsanweisungen 


1 Dies andert die Aufzeichnungszeit. 
2 Qmin0.0Sek. Bewegen Sie den Schieberbalken-Knopf zum Andern des Ausléserpunkts. 
; Dies erlaubt es Ihnen, einen geschatzten Wert in Prozentzahlen unter dem 
Schieberbalken anzuzeigen. 
100% 
3 ) >» _|Dies stellt den Typ der Bedingungskombinationen ein. 
AND OR Klicken Sie zum Umschalten zwischen ,UND* und ,ODER‘. 


Dies zeigt den Ausl6serbedingungen-einstellen-Bildschirm an. 
Dies erlaubt es Ihnen, Ausl6serbedingungen fur jedes Signal zu konfigurieren. 


Dies l6scht die Ausl6serbedingungen fur jedes Signal. 


Dies zeigt den Datenmonitor-Bildschirm an. 


@ = Klicken Sie auf <4> a im Auslésereinstellungen-Bildschirm, um den 


Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm anzuzeigen. 


Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm 


Ausloserbedingungseinstellungen 


Bedingungseinstellungen 


sytem = J 
SSEETS HUGE Motordrehzahl . 1 
PEN SESE Steigend 12 
Beurteilungswert: 
oa : 

4 


7 


x Abbrechen 
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Bedienungsanweisungen 


ri — Dies wahlt den Namen der Signale, fur die Ausl6serbedingungen konfiguriert sind. 
2 = Dies andert die Beurteilungsbedingungen. 
3 — Dies senkt den Beurteilungswert. 
<j Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
Wenn der Beurteilungswert ein numerischer Wert ist, kann er mit dem Tastenfeld 
eingegeben werden. 
4 Dies hebt den Beurteilungswert. 
> | Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
Wenn der Beurteilungswert ein numerischer Wert ist, kann er mit dem Tastenfeld 
eingegeben werden. 
5 Dies schaltet die Anzeige auf den Auslésereinstellungen-Bildschirm zurtck. 
of OK 
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16-3. Analogeinstellungen 


Die Analogeinstellungen umfassen Eingangsbereich und Kanaleinstellungen. 


Dies ermdglicht es Ihnen auch, Konfigurationsdaten zu speichern und gespeicherte Konfigurationsdateien zu laden. 


@ Klicken Sie auf das Register <2> ,Analogeinstellungen* im Signalauswahl-Bildschirm oder auf das Register <1> 


»Analogeinstellungen“ im Auslésereinstellungen-Bildschirm, um den Analogeinstellungen-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Analogeinstellungen-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Datendberwachungs-Einstellungen - Motor(EGI),Getriebe(TM),Analog(OSC) |G) | fata) 
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Bildschirmlayout 


A | Eingabebereich | Dies zeigt den Eingabebereich fur jeden Kanal an. 


Der Eingabebereich wird durch Klicken auf das runde Optionsfeld links von jede 
Element gewahlt. 

Die folgenden Bereiche sind fur jedes Element verfUgbar. 

e 5V:-5 V bis +5 V 

15 V: -15 V bis +15 V 

Maximum: -150 V bis +150 V 

G-Sensor: -5 V bis +5 V 

Wenn die Ausgangsleistung des G-Sensors unter Verwendung des als 
Sonderausstattung erhaltlichen Schaltkastenkabels gemessen werden soll, 
wahlen Sie einen ,G-Sensor". 

Wenn "G-Sensor" gewahlt wird, werden die numerischen Werte fir die 
Umwandlung der physikalischen GrdRen (Einheit: G) automatisch unter 
"Umw.rate", "Versatz" und "Einheit" eingegeben, um die physikalischen 
GrdRen (Einheit: G) anzuzeigen. Die numerischen Werte fur die Umwandlung 
der physikalischen GrdfSen (Einheit: G) sind wie folgt. 

Umw.rate : 1.515 

Versatz : -2.5 

Einheit : G 

Der Ausgabe-Zielkanal fur jeden G-Sensor ist wie folgt: 

CH2: X-Achsen-Ausgangssignal 

CH3: Y-Achsen-Ausgangssigna 

CH4: Z-Achsen-Ausgangssignal 

Keinesfalls den G-Sensor fur CH1 wahlen, denn das Schaltgehausekabel 
lasst sich nicht physisch mit ihm verbinden. 


B_ | Kanaleinstellungen Dies ruft den Status der Kanaleinstellungen auf. 


Das Kanaleinstellungsverfahren wird durch Klicken auf das runde Optionsfeld 
links von jede Element gewahlit. 
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Gegenstand Dies zeigt den Kanalnamen fur jeden Kanal an. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Anderung nach Wunsch vorzunehmen. 


Umrechnungsfaktor Dies zeigt den Umrechnungsfaktor fur jeden Kanal an. 
Dies zeigt Werte an, wie sie entsprechend dem Multiplikator gemessen werden, 
der fur analog gemessene Signalwerte konfiguriert ist. 


Offset Dies zeigt den Offsetwert fur jeden Kanal an. 
Dies zeigt Summenwerte an, wie sie entsprechend dem Zusatzwert gemessen 
werden, der fur analog gemessene Signale konfiguriert ist. 


Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jeden Kanal an. 
Die konfigurierten Einheiten werden bei der Messung auf einem Bildschirm 
angezeigt. 


Abtastintervall Zeigt das Signalabtastintervall fur Analogmessungen an. 
Wenn ,Synch* gewahlt ist, werden Signale wahrend Analogmessungen mit dem 
gleichen Intervall wie Steuermodulmessungen abgetastet. 


Bedienungsanweisungen 


1 e Dies ermdglicht es Ihnen, den Eingabebereich ftir jeden Kanal zu wahlen. 
2 Durch Auswahl dieses Punkts werden ,,Gegenstand“, ,Umrechnungsfaktor", 
»Offset* und ,,Einheit* fur jeden Kanal auf ihre Standardeinstellungen 
° zuruckgesetzt. 
Die Gegenstand-Einstellungen kénnen nicht geandert werden, wenn die 
Standardeinstellungen gewahlt sind. 
| e Durch Auswahl dieses Punkts konnen Sie die Einstellungen fur ,Gegenstand", 
»Umrechnungsfaktor“, ,Offset* und ,Einheit* fur jeden Kanal andern. 
4 Kanalnamen konnen nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
CH1 ,Benutzereinstellungen* gewahIt ist. 
5 Der Umrechnungsfaktor kann nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
1 .000 ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 
6 Der Offsetwert kann nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
0.000 ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 
7 Mafeinheiten k6nnen nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
V ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 


—_ 
i | . . 
7 Hinweise 


e Falls ,Analoge Einstellung* ausgegraut ist und nicht angeklickt werden kann, wahlen Sie ,OSC*“ von 
yoystemnamen-Anzeigebereich* auf dem Signalauswahl-Bildschirm aus, und fugen Sie das 
Analogmessungssignal der Liste der ausgewahlten Signale hinzu. 


e Alle Einstellungen fur Analog-Messsignale (KI. 1-4) konnen geandert werden. 
Einstellungen kénnen geandert werden, auch wenn sie nicht im Signalauswahl-Bildschirm gewahlt sind. 
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16-4. Listenanzeige 


Klicken Sie nach Hinzuflugen der Datenmonitor-Signale zur Liste der gewahlten Signale Uber den 
Signalauswahl-Bildschirm auf ,Bestatigt", um den Aktivtest-Ausfihren-Bildschirm anzuzeigen und die Messung zu 
starten. 


Listen-Anzeigebildschirm 


Fahrzeuggeschwi... 
| Drosselklappenoe.. 
| Gaspedal-Oeffnun. 
| | Gemischsensor Nr.. 

Zuend.fruehverst.... 
Kuehlmitteltempe... 
Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef... 
Gem.adaptiv.Koef... 
| Zuendverstellung .. 
Absoluter Ansaug... 
|| Lambda Sonde #12 

5 WT Verstellwinke.. 
Anz. Abtastunge Verstrichene Zeit}00:00:02.697 | 
a == 


eB; 


Eee 


Kombr 
Graf. 


eI.) 
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Bildschirmlayout 


Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher“ oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


A |Gegenstand 


B |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 


c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


Dies zeigt die maximalen/minimalen Werte an. 


p |Maximum/Minimum 
Die Anzeige wird aktualisiert, wenn die Maximal- und Minimalwerte sich andern. 


Diese Anzeige zeigt den Durchschnittswert Uber den Zeitraum vom Start der 
Messung bis zum aktuellen Datenpunkt an. 
Die Anzeige wird aktualisiert, wenn Messdaten erfasst werden. 


¢ |Durchschnitt 


F |Anzahl der Abtastungen 


G |Verflossene Zeit 


Dies zeigt die Anzahl der momentan erfassten Abtastungen an. 


Dies zeigt die verflossene Zeit seit dem Beginn der Messung an. 
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Bedienungsanweisungen 


1 


Das Ausléser-Symbol T wird fur Elemente angezeigt, die mit Ausl6sern konfiguriert 
sind. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zurtck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 


Schaltet die Listenanzeige zwischen 1-Spalten- und 2-Spalten-Anzeigen um. 
Maximale, minimale und durchschnittliche Werte werden in der 2-Spalten-Anzeige 
nicht angezeigt. 


Get. 
Graf. 


Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 


Dies zeigt den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm an. 


Siehe 11-5. Geteilte-Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


Kombi 
A 


AWA] Graf. 
sh 


Dies zeigt den Kombigrafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe 11-6. Kombigrafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


[eigrastoset 
| ilyersiern 


Dies startet manuelle Ausl6ser wahrend der Messung. 

Nachdem die Auslésung startet, stoppt die Messung entsprechend den 
Ausléser-Einstellungen. 

Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung lauft. 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 
Sie kénnen die Markierung auch hinzuflgen, indem Sie die Zifferntaste oder die 
Buchstabentaste drucken. 


e~ 


Dies stoppt die Messung. 
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Listen-Anzeigebildschirm (wahrend nicht gemessen wird) 


$2834 
(43 (7 | 48 | 


Luftmasse 

Fahrzeuggeschwi... 0 km/h 0 0 0 
Drosselklappenoe... 
Multi-Funk. wahl. 5 Gaspedal-Oeffnun... 
T A Gemischsensor Nr... 

: Zuend.fruehverst.... 

Kuehlmitteltempe... 
Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef.... 
Gem.adaptiv.Koef.... 
Zuendverstellung ... 
Absoluter Ansaug... 
Lambda Sonde #12 0.780 0.811 
E WT Verstellwinke... 0 deg il -1 0 
Cursorposition 1/577 Zeit (Cursorposition) 00:00:00.000 


(44 i > >> be) 
(ie) ES <=) Gag's="| Befenss | ee Da = 


eee 
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Bedienungsanweisungen 


1 Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 


Das Ausléser-Symbol ? wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 

Klicken Sie erneut zum Freigeben. 

Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


2 Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 
Auslésungssymbol 7. 

fav, Positionen, die nicht angezeigt werden, wurden nicht gemessen. 

Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 
Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 
Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 


3 Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
se 


Ausloser. 
5 Dies zeigt den Signalauswahl-Bildschirm an. 

Dies kann nicht geklickt werden, wenn eine Messung |auft. 
5 Dies startet die Messung. 


Die Positionen, die mit der Taste <2> 
nicht gemessen. 


nicht angezeigt werden, wurden 
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16-5. Geteilte-Grafikanzeige 


Klicken Sie auf entweder <7> ,Geteilte Grafik“ im Listen-Anzeigebildschirm oder auf <10> ,,Geteilte Grafik" auf 


dem Kombigrafikanzeige-Bildschirm, um den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm anzuzeigen. 


Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm 


€ 2 JARU Select Monitor4 -Mehrfact 3 endberwachuni 5 stor(EGD,Getriebe(TM),Analog(OSC) 


SMD-00147 


Bildschirmlayout 


es ) a3} J) [EG] Motordrehzahl [rpm] 


ZEIT [Sek] (a -| N von Diag 3 -| F 
Anz. Abtastunger|362_}-—— E Verstrichene 
ee. BeBe 8 >> Bee 


==) Kombi 
AWN! Graf. 


) 
[fn Reel jarkierun =) Stopp 
if as 


TO BO o— 1 a 


A |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 
Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 
Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 

Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 

c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 

p |Grafikanzeige Dies zeigt Signalkurven der Signale mit gedrickter Anzeige-/keine-Anzeige-Taste 
fur angezeigte Punkte an. Bis zu 150 Signalkurven kdnnen angezeigt werden. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Displayreihenfolge durch Ziehen und Ablegen der 
Grafikfenster zu andern. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzuflgen. 

— |Anzahl der Abtastungen | Dies zeigt die Anzahl der momentan erfassten Abtastungen an. 

Ff |Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit seit dem Beginn der Messung an. 

G |Systemname- Abgektrzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 

Anzeigebereich Die Abkurzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 

Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 
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Bedienungsanweisungen 


1 


Das Ausléser-Symbol 7 wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zuruck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 


Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 


Dies konfiguriert Kurveneinstellungen, 2-Cursor-Analyse und Editieren von 
Markierungen. 

Siehe ,,11-7. Liniendiagrammeinstellungen* und 11-11. 2-Cursor-Analyse“ fur 
weitere Informationen. 


Dies konfiguriert automatisch den Grafikbereich. 


Der zutreffende Bereich kann mit dem LJ ,Grafikeinstellungen* konfiguriert 
werden. 


Dies konfiguriert die Zeitachse fur Kurvenanzeigen. 

Dies kann auch manuell eingegeben werden (mindestens ein 2-stelliger Wert bis zu 
maximal 360). 

Dies kann nicht eingegeben werden, wahrend eine Messung Iauft. 


Dies konfiguriert die Grafikmenge, die zusammen auf einem Bildschirm angezeigt 
wird. 
Dies kann auf einen Wert zwischen ,,1“ und ,,7“ gestellt werden. 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zurtuck. 


10 


— 


Dies zeigt den Kombigrafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe 11-6. Kombigrafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


Dies startet manuelle Ausl6ser wahrend der Messung. 

Nachdem die Auslésung startet, stoppt die Messung entsprechend den 
Ausléoser-Einstellungen. 

Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 


11 


12 


|iyerienn 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzufigen. 

Sie kénnen die Markierung auch hinzuflgen, indem Sie die Zifferntaste oder die 
Buchstabentaste drucken. 


Dies stoppt die Messung. 


13 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


14 


Dies ermédglicht es Ihnen, die Breite des Postenanzeigebereichs und des 
Grafikanzeigebereichs durch Ziehen des Cursors nach rechts und links zu andern. 
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Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm (wahrend nicht anes wird) 


“SY susart 2 me 3h 145 sepa oii Hee acon Ag O50 ara oy = a | 


( ere |S | ae | 08 | (ASB) [B= 9 tec Motordrehzah pm ee 


10000 Alle Daten 
Maximum:2704 


Minimum:682 
= Mittelwert:1009 
5000 | Wert:774 


EGP 


6000 file Daten 


Sic 


100/Alle Daten 


Maximum:79 

Minimum:13 
50 | Mittelwert:15 

Wert:13 


te) 
16.00 17.00 18,00 19.00 20.00 21,00 22.00 23,00 24.00 25.00 + 


ZEIT [Sek] 1 ¥ Nvon Diag [3 ear] 


Cursorposition 1/721 Zeit (Cursorposition) 00:00:00.000 
: (| | Ce a b> Joe pt) 
2B eB Rie 
| 5 SSS es 
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Bedienungsanweisungen 


1 Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
> Das Ausléser-Symbol T wird fur Elemente angezeigt, die mit Ausl6sern 
a konfiguriert sind. 


Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


2 Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 
Auslésungssymbol 7. 

Positionen, die nicht angezeigt werden, wurden nicht gemessen. 

Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Me 
& 


3 Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
=) Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


4 Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 
Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 
Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 
5 Dies zeigt den Signalauswahl-Bildschirm an. 


| Monio Dies kann nicht geklickt werden, wenn eine Messung lauft. 
Einstig 
pa 


5 Dies startet die Messung. 
wy, 
aaa Die Positionen, die mit der Taste <2> nicht angezeigt werden, wurden 
nicht gemessen. 
7 — Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedriickt aus und die 
(3) Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 


Grafik. Grafiken kOnnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 
»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 
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16-6. Kombigrafikanzeige 


@ Klicken Sie auf entweder <8> ,Kombigrafik“ im Listen-Anzeigebildschirm oder auf <11> ,Kombigrafik" auf dem 


Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm, um den Kombigrafikanzeige-Bildschirm anzuzeigen. 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm 


é 2 ARU Select Monitor 4 - Mehrfach 3 indberw 4 a 5 orEGD,Getriebe(TM),Analog(OSC) D [ec et=Ie]| 3 


SMD-00149 


Bildschirmlayout 


“IT [Sek] 1 ~| N von Diag. 1 F 


13 
Anz. Abtastunge]158 |} E Verstrichene Zeit, 


See eenee Lee ee 
ll Qe E Get: =o 


“= Graf. 
7—s8 


A |Gegenstand 


Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


B Wert 


Dies zeigt den Signalwert an. 


Cc Einheit 


Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


p |Grafikanzeige 


Dies zeigt eine Grafik des doppelgeklickten Signals im Listen-Anzeigebereich an. 
Die Gegenstande Name, Mafeinheit, Maximal- und Minimalwerte aller 
Gegenstande werden auf der Y-Achse in der Grafik angezeigt. 

(Die Maximal-/Minimalwerte werden in der Grafikanzeige vertikal angezeigt.) 

Bis zu vier Elemente der Y-Achse werden links von der Kurve gezeigt, und die 
Elemente 5-8 der Y-Achse werden auf der rechten Seite angezeigt. 

Wenn mehr als acht Elemente vorhanden sind, wird die Grafik automatisch in zwei 
Grafiken geteilt, um bis zu 16 Elemente anzuzeigen. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzuflgen. 


— |Anzahl der Abtastungen | Dies zeigt die Anzahl der momentan erfassten Abtastungen an. 


F_ | Verflossene Zeit 


G |Systemname- 
Anzeigebereich 


Dies zeigt die verflossene Zeit seit dem Beginn der Messung an. 


Abgektrzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 

Die Abkurzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 

Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 


a 
<9) Hinweise 


e Die Grafikmenge kann nicht gewahlt werden. 
Grafikanzahl wechselt automatisch zwischen 1 und 2, je nach der Anzahl der Elemente. 
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Bedienungsanweisungen 


1 


Das Ausléser-Symbol ? wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zuruck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 


Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 


Dies konfiguriert Kurveneinstellungen, 2-Cursor-Analyse und Editieren von 
Markierungen. 

Siehe ,,11-7. Liniendiagrammeinstellungen* und 11-11. 2-Cursor-Analyse“ fur 
weitere Informationen. 


Der Grafikbereich von in der Listenanzeige gewahlten Elementen wird automatisch 
konfiguriert. 


Der zutreffende Bereich kann mit dem ) ,Grafikeinstellungen* konfiguriert 
werden. 


Dies konfiguriert die Zeitachse fur Kurvenanzeigen. 

Dies kann auch manuell eingegeben werden (mindestens ein 2-stelliger Wert bis 
zu maximal 360). 

Dies kann nicht eingegeben werden, wahrend eine Messung Iauft. 


z& Zuruck 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zurtck. 


Dies zeigt den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe ,,11-5. Geteilte-Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


[igsose 


Dies startet manuelle Ausl6ser wahrend der Messung. 

Nachdem die Auslésung startet, stoppt die Messung entsprechend den 
Ausléser-Einstellungen. 

Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 


10 


itr 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzufigen. 

Sie kénnen die Markierung auch hinzuflgen, indem Sie die Zifferntaste oder die 
Buchstabentaste drucken. 


11 


12 


Dies stoppt die Messung. 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


13 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Breite des Postenanzeigebereichs und des 
Grafikanzeigebereichs durch Ziehen des Cursors nach rechts und links zu andern. 
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Kombigrafikanzeige-Bildschirm 


(wahrend nicht gemessen wird) 
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Bedienungsanweisungen 


BR fee ie Bas) 
see) 


5 


Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 


1 
Das Ausléser-Symbol T wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 
Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
2 Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 


Auslésungssymbol 7. 

Positionen, die nicht angezeigt werden, wurden nicht gemessen. 

Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 


4 
[ ez Zu den initialisierten Einstellungen gehoren die Einstellungen fur gemessene 
—_ Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 
5 Dies zeigt den Signalauswahl-Bildschirm an. 
Dies kann nicht geklickt werden, wenn eine Messung lauft. 
6 Dies startet die Messung. = 
w, 
Die Positionen, die mit der Taste <2> nicht angezeigt werden, wurden 
nicht gemessen. 
7 — Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 


Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 


»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


- 254 - 


16-7. Liniendiagrammeinstellungen 


@ Klicken Sie auf das SN) - ,Grafikeinstellungen“ im Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder 
Kombigrafikanzeige-Bildschirm zur Anzeige des Anzeigebereicheinstellungen-Bildschirms. 


_ 

i F : 

YY Hinweise 
e 


Dies ermdglicht es Ihnen, Signalnamen zu wahlen und jedes Signal zu konfigurieren, wenn die Anzeige 


vom Kombigrafikanzeige-Bildschirm auf den Anzeigebereicheinstellungen-Bildschirm umgeschaltet wird. 
Anzeigebereicheinstellungen-Bildschirm 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 
Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
_|Zuend.fr 1 verst.Zyl.1 


2,36 


Anzeigebereich | Linien-Einstellung| € ‘| ° 


Standardbereich 4 
Automatischer Bereich 


® Manueller Bereich 


Maximum 5 (eae 16384 
8000 rpm iv -_ 
| 
6 — 
Minimum 5\A 
500 rpm v al 
0 


SMD-00095 


Bedienungsanweisungen 


1 Linien-Einstellung| Dies ruft den Linieneinstellungen-Bildschirm auf. 
2 Zeigt einen Gittereinstellungsbildschirm an. 
Gitter-Einstellung 
3 2 Cursor Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor an. 
4 Dies wahlt die Methode zum Konfigurieren des Grafikbereichs. 
Standardbereich Der Standardwert fur die Wertachse (vertikale Achse) der Grafik wird auf den 
, ; spezifizierten Wert jedes Signals konfiguriert. 
Automatischer Bereich / Der Automatikbereich konfiguriert automatisch die Wertachse der Grafik auf der 
® Manueller Bereich Basis der gemessenen Signalwerte. 
Konfigurieren Sie die Maximal- und Minimalwerte fir die manuellen Bereiche nach 
Bedarf. Dies kann fur bestimmte Signale nicht konfiguriert werden. 
Werte konnen auch direkt in Textfelder eingeben werden. 
5 Hebt die Maximal- und Minimalwerte an. 
A A Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
6 - Senkt die Maximal- und Minimalwerte. 
V V Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
7 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
df Eingabe Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurick. 
——— In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
8 | Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
7 Ypowendung 
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Linieneinstellungen-Bildschirm 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 
Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 


Anzeigebereich Linien-Einstellung ic em (2 


Liniendicke | 


Liniensti 


Linienfarbe 


Auf alle Posten anwenden 


A 


biden | 5 


6 Jd Engate | HM rrvrecten, (CP Dpowencung 7 
(| 


SMD-00096 


Bedienungsanweisungen 


7 powendung 


Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur den Anzeigebereich an. 
Anzeigebereich 
2 Zeigt einen Gittereinstellungsbildschirm an. 
Gitter-Einstellung 
3 2 Cursor Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor an. 
4 — Dies andert die Dicke und den Stil von Linien. 
- Linienstile kKOnnen nur gewahlit werden, wenn die Linienbreite auf die dunnste 
_— Option eingestellt worden ist. 
5 Dies andert die Farbe von Linien. 
arbanderun} Wahlen Sie die Farbe aus einer Farbpalette. 
—————_ Wenn das Kontrollkastchen <A> ,Auf alle Elemente anwenden* markiert ist, wird 
die gewahlte Linienfarbe auf alle Signale angewendet. 
6 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
of Eingabe Kombigrafikanzeige-Bildschirm zuruck. 
EE In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
7 Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
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Gittereinstellungsbildschirm 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


EGI Motordrehzahl 


Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 


Gitter-Einstellung |2 Cursor| 


® Gitter anzeigen 
Gitter ausblenden 


Auf alle Posten anwenden 


A 


5 df Engabe | HM rrrrecten, Pe powendung 6 
El 


SMD-10042 


Bedienungsanweisungen 


1 Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur den Anzeigebereich an. 
Anzeigebereich 
2 Linien-Einstellung | Zeigt einen Bildschirm fur Linieneinstellung an. 
5 2 Cursor | Zeigt einen Einstellungsbildschirm fir 2 Cursor an 
4 Stellt ein, ob das Gitter auf dem Grafikbildschirm angezeigt oder verborgen 
® Gitter anzeigen werden soll. — . ae 
er Gewahlte Optionen werden fur alle Signale eingestellt, wenn ein Hakchen in das 
© Gitter ausblenden Kastchen <A> ,Auf alle Signale anwenden“ gesetzt ist. 
5 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
df Eingabe Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurUck. 
In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
6 Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
OP Ypowendung 
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Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 
Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 


Gitter-Einstellung 2 Cursor | il, 
192 
2 CursorAuBer I prbsnderun| 


5 Jd Engate | MH srrrecren Pe powendung 6 
SMD-10043 


Bedienungsanweisungen 


Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur den Anzeigebereich an. 
Anzeigebereich 
2 Linien-Einstellung | Zeigt einen Bildschirm fur Linieneinstellung an. 
5 * Cursor | Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor an 
4 a Andert die Farbe auRerhalb der 2 Cursorbereiche und die Textfarbe von 
arbanderun analytischen Daten. Farbenwerden aus der Farbenpalette gewahlt. 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurtck. 


5 [ Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
rr Eingabe | 
In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 


6 Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
7 Ypowendung 
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16-8. Editieren der Markierung 


@ Klicken Sie ,,Editieren der Markierung* unter pes auf dem Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder dem 


Markierungseditierbildschirm 


fy AB | 
00:00:01.285 
00:00:20.146 
00:00:21.480 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm, um den Markierungseditierbildschirm anzuzeigen . Oder der 


Markierungsbearbeitungsbildschirm wird durch Doppelklicken auf den markierten Teilen angezeigt. 


00:00:22.196 


v= 


] @Markierung 
léschen 


x Abbrechen| 


SMD-10034 


Bildschirmlayout 


A |No Dies zeigt die Markierungsnummer an. Die Markierungsnummer wird in der 
Reihenfolge der Markierungshinzufugung nummeriert. 
B | Zeitstempel Dies zeigt die seit Beginn der Messung verstrichene Zeit an der Position, an der die 
P Markierung zugefugt wird. 
C |Notiz Dies zeigt die Memoeingabe am Markierungseinstellungsbildschirm an. 


Bedienungsanweisungen 


») Markierun 
loschen 


1 A Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
= Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
2 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
of OK | Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurUck. 
In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
3 Dies entfernt Markierungen mit gewahlten Kontrollkastchen. 
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16-9. Daten speichern 


@ = Klicken Sie auf SS im Mentanzeigefeld, um den Datenspeicherung-Bildschirm aufzurufen. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


Datensicherung 


Datenname [Data =a 
System Multi-System 
Inhalt Mehrfach-Dat.uberw. 


Datum u. Zeit 2015/05/12 11:27 


Memo 


1 | df Sichern x Abreche| 


SMD-00153 


@ Andern Sie den Datennamen und geben Sie nach Bedarf Anmerkungen ein und klicken Sie dann auf <1> 
»opeichern“ auf dem Daten-Speichern-Bildschirm, um die Daten in einem Projekt zu speichern und den 


Bildschirm zu schlieRen. 
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16-10. Daten laden 


@ Klicken Sie auf ,Projektinformationen* im Menuanzeigefeld, um den Projekt-Bildschirm aufzurufen. 


Projekt-Bildschirm 


Projekt Individuelle Datenliste: 


Projektname: 2015/05/12 11:23:57 fj 2015/05/12 11:23:57 


Anfangszeit: 2015/05/12 11:23:57 fi] Mehrfache Systeme 


+8] Mehrfach-Dat.uberw. 


Endzeit: - 
. =o 


Hauptmenue Kommentar der Diagnose (ausdrucken) 


Fahrzeug-Informationen 
Rahmen-Nr. 


Regist. Nr.: 


WRX / Levorg 
Modell 16MY 
Diagnosesoftware | SSM4 


Individuelle Daten 
Datenname: [Data -1 


Eintragsdatum: 2015/05/12 11:27:26 


Notiz: 
1 


Poe 2.5) ed a 
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@ Doppelklicken Sie auf die gewunschte einzelne Mehrfach-Datenmonitor-Datei aus der Einzeldatenliste im 
Projekt-Bildschirm oder wahlen Sie die gewunschten Daten und klicken Sie auf <1> ,Offen“, um den 


Daten-laden-Bildschirm anzuzeigen. 


G 
.Y) Hinweise 
e Fur automatisches Speichern von Daten wird ,Autospeicherung“ in das Memofeld geschrieben. 


e Die gespeicherten Mehrfach-Datenmonitor-Daten sind unter ,Mehrfach-Datenmonitor* in der 
Einzeldatenliste. 


Daten-laden-Bildschirm (Listen-Anzeigebildschirm) 


4 2 Wo 3 tat 4 Me 5 Me G etinAnaogos 8 ee 7 8 
pe a . > ae 
|__| _Bereichauswahl /|__Wert / | _Einheit /| Maximum | Minimum |\Mittelwert |* 
Motordrehzahl 
| Turboladerdrehzahl 
| osc_|cu 
Luftmasse 
Fahrzeuggeschwi... 
Drosselklappenoe... 
Gaspedal-Oeffnun... 
Gemischsensor Nr... 
Zuend.fruehverst.... 
Kuehlmitteltempe... 
Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef.... 
Gem.adaptiv.Koef.... 
Zuendverstellung ... 
Absoluter Ansaug... 
Lambda Sonde #12 : : ; ' F 
VT Verstellwinke... 
1 Zeit (Cursorposition) 


és 
11,12,13,1. 13, 14 | 4 Lal 7 i i... . .§.¥£zz©say BLP] 15,16,17,18 
al el 


Mu! nk. wahl. 
Mehrfach-Da 
taberw. 
Mehrfach-Ak 
tivtest 


SEE SIIB eleleaélele 


i= 


oe 


a aS | 0) 
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Bildschirmlayout 


A |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 
Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 
Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 
Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 
c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
p |Maximum, Minimum, Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte fur alle Daten 
Durchschnitt an. 
E |Cursorposition Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 
F | Zeit (Cursorposition) Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 
Cursorposition an. 
G |Systemname- Abgektrzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 
Anzeigebereich Die Abktrzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 
Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 


Bedienungsanweisungen 


rl Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
2 Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
4am oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zurtck. 
— Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 
3 Elemente mit freigegebenen Kontrollkastchen werden nicht angezeigt. 
Sv) Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
4 Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
5 Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 
ae | Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 
_ ee Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 
6 Schaltet die Listenanzeige zwischen 1-Spalten- und 2-Spalten-Anzeigen um. 
455) | Maximale, minimale und durchschnittliche Werte werden in der 2-Spalten-Anzeige 
nicht angezeigt. 
7 ) Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 
8 Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) an 
9 Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige) an 
10 ; > Dies fugt eine Markierung hinzu. 
[phhyerern Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
\._s Markierung hinzuzuflgen oder die Markierung zu l6schen. 
1 . KJ Dies geht zum Anfang der Bildlaufleiste. 
42 | ig | Dies geht zur nachsten markierten Position links. 
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13 Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 


14 Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach links. 


15 Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach rechts. 


16 Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 


18 Dies geht zum Ende der Bildlaufleiste. 


Dies erlaubt es Ihnen, den Zeitbetrag (Breite) zu justieren, der auf einem 
Grafikanzeige-Bildschirm angezeigt wird, indem das Ende der Bildlaufleiste nach 
Wunsch gestreckt wird. 

Diese Anzeige andert sich nicht, wenn die Bildlaufleiste auf dem 
Listen-Anzeigebildschirm ausgedehnt wird. 


19 


[td] 
Ld) 
— 
* 
17 [DP] Dies geht zur nachsten markierten Position rechts. 
a_8 
|_ | 


ci 
<9) Hinweise 


e Starten und Stoppen der Messung, ebenso wie Starten der Ausl6sung, sind nicht vom 
Daten-laden-Bildschirm aus mdglich. 


@ = Klicken Sie entweder auf <8> ,,Geteilte Grafik“ im Listen-Anzeigebildschirm (Listenanzeige) oder auf <2> 
,Geteilte Grafik” im Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige), um den Daten-laden-Bildschirm 


(Geteilte-Grafikanzeige) anzuzeigen. 


Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) 


ATT ATTRA R TARTAR RT TE 
=) ~Mehrfach-Dat ~*__. - Motor(EGI),Getriebe(TM), Analog(OSC) c= fin) 


[ie e027. C (ies 
| Wert| Ei...//* 


[EGI] Motordrehzahl [rpm] 


SToOSE 
Maximum:203: 
Minimum:654 
Mittelwert:947 
Wert:693 


TAT STIS | 


Bagge 


LJ 


@) 


Alle Daten 
Maximum:53 
Minimum:13 
Mittelwert:14 
Wert:13 


a@ 


| 


1a|a|@ 


ZEIT [Sek] 1 = N von Diag,/3 " Cm 
Cursorpositio! F Zeit (Cursorposition)00:00:00.000 
aw ae .__ ie > > | ‘ 


i@—B=|Be) these Pre) 


1 2 8 
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Bildschirmlayout 


A 


Gegenstand 


Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,,Eine Stelle hdher“ oder Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Wert 


Dies zeigt den Signalwert an. 


Einheit 


Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


Grafikanzeige 


Dies zeigt alle Signalgrafiken fur die angezeigten Elemente an. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Displayreihenfolge durch Ziehen und Ablegen der 
Grafikfenster zu andern. 


Grafik-Cursor 


Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte auf der Kurve fur 
den aktuellen Grafik-Cursorpunkt an. 
Dies zeigt die Zeit an der Cursorposition unter dem Kurvencursor an. 


Cursorposition 


Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 


Zeit (Cursorposition) 


Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 
Cursorposition an. 


Systemname- 
Anzeigebereich 


Abgektrzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 

Die Abktrzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 

Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 


Bedienungsanweisungen 


1 


& Zuruck 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zurUck. 


Dies zeigt den Kombigrafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe 11-6. Kombigrafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


itr 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 

Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
Markierung hinzuzuflgen oder die Markierung zu l6schen. 

Markierungen k6nnen durch Doppelklicken auf den Teilen, wo die Markierung sich 
befindet, bearbeitet werden. 

Fur eine ausfuhrliche Erlauterung siehe ,,16-8. Editieren der Markierung". 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedruckt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


Klicken Sie entweder auf <9> ,Kombigrafik* im Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) oder auf <2> 


»Kombigrafik" im Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige), um den Daten-laden-Bildschirm 


(Kombigrafikanzeige) anzuzeigen. 
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Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige) 


Motor(EGI),Getriebe(TM),Analog(OSC) 


& 9] [EGM Einspritzimpuls 1 [ms] 


[ms] 


[EGI] Drosselkla... [%] 
[TM] Turbolader... [rpm] 


[EGI] Einspritzi., 
[EGI] Motordrehz... [rpm] 


ZEIT [Sek] 


Cursorpositioh 1/645 


ese ===) 


G 


Zeit (C SSS 


1 ~ Nvon Diag. 1 


Bildschirmlayout 


A |Gegenstand 


Lc = =hs$/(és$s s/s — ss 


Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Wert 


Dies zeigt den Signalwert an. 


Einheit 


Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


Grafikanzeige 


Grafik-Cursor 


Dies zeigt eine Grafik des doppelgeklickten Signals im Listen-Anzeigebereich an. 
Die Gegenstande Name, Mafeinheit, Maximal- und Minimalwerte aller 
Gegenstande werden auf der Y-Achse in der Grafik angezeigt. 

(Die Maximal-/Minimalwerte werden in der Grafikanzeige vertikal angezeigt.) 

Bis zu vier Elemente der Y-Achse werden links von der Kurve gezeigt, und die 
Elemente 5-8 der Y-Achse werden auf der rechten Seite angezeigt. 

Wenn mehr als acht Elemente vorhanden sind, wird die Grafik automatisch in zwei 
Grafiken geteilt, um bis zu 16 Elemente anzuzeigen. 


Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte auf der Kurve fur 
den aktuellen Grafik-Cursorpunkt an. 
Dies zeigt die Zeit an der Cursorposition unter dem Kurvencursor an. 


F |Cursorposition 


Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 


Zeit (Cursorposition) 


Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 
Cursorposition an. 


Systemname- 
Anzeigebereich 


Abgektrzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 

Die Abkurzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 

Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 
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Bedienungsanweisungen 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zuruck. 


1 
Zuruck 


Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) an 
Siehe ,,11-5. Geteilte-Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


3 Dies fugt eine Markierung hinzu. 
Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
[hhyerern Markierung hinzuzuftgen oder die Markierung zu l6schen. 

Markierungen k6nnen durch Doppelklicken auf den Teilen, wo die Markierung sich 
befindet, bearbeitet werden. 
Fur eine ausfuhrliche Erlauterung siehe ,,16-8. Editieren der Markierung". 


4 Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 

Le} Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


@ = Klicken Sie auf ,Markierung* auf dem Daten-laden-Bildschirm, um Markierungseinstellungen-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Markierungseinstellungen-Bildschirm 


Markierungen bearbeiten 


Notiz 1 


2 of siren 


3 > Markierung| 
loschen 


MK rvvrecren 
U J 
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Bedienungsanweisungen 


a Dies ermdglicht es Ihnen, Anmerkungen an markierten Positionen einzuflgen. 


Dies speichert die Markierungsinformationen. 

Dies legt eine neue Markierung an, wenn die Position momentan nicht markiert ist. 
Wenn die Position momentan markiert ist, werden die Anmerkungsinformationen 
uberschrieben. 


Sichern 


3 Pe reece Dies loscht die Markierung. 
Ly a Die Bedienung dieser Schaltflache ist nur wirksam, wenn ,,Markierung“ an einer 


markierten Position geklickt wird. 


WY Hinweise 
e Der Datentberschreiben-bestatigen-Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie versuchen den Datenmonitor zu 
schlieRen, ohne die Anderungen zu speichern, die am Anzeigestatus vorgenommen wurden. 
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16-11. 2-Cursor-Analyse 


2-Cursor-Analyse erlaubt es Ihnen, die Werte von zwei beliebigen Punkten von Messdaten und den maximalen, 
minimalen und durchschnittlichen Werten zwischen diesen beiden Punkten einzuftigen. 


@ Klicken Sie auf das A) - ,2-Cursor-Analyse“ im Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder 
Kombigrafikanzeige-Bildschirm zur Anzeige des 2-Cursor-Analyse-Bildschirms. 


2-Cursor-Analyse-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Mehrfach-Dat.dberw. - Motor(EGI), Getriebe(TM), Analogique(OSC) (poo) |[eea) | 
| ie} | 4% | ? GS &3 [EGT] Ausl. VVT Verz.winkel R [deg] “ 
i... Wert | Ei... | ~ as 3 8 Daten zwischen zwei Cursoren a & ss 
et ° 
Mittelwerts6 
ee eral =s>os 
ZERs E238 
: ae s 5 
esas Secsle 
o ae ¢ 2 Ss 
2625 S553 
“o> 2 peeps 
Zeee 2258 
ee 
Sos 8 ERR 
2300 2400 2500 2600 0 2800 2900 30 3 3100 32.00 ~ 
ZEIT [Sek] 1 ~ Nvon Diag. 1 A Cursor ® B Cursor 
Cursorposition 437/758 Zeit (Cursorposition) 00:00:29.964 
Lie LA) >> Le) 


Get. ) ] 
\l€ & Zurdick Graf. | | t [lyons | 
we uu i) 
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Bildschirmlayout 


A |WertA: * Dies zeigt den Signalwert an der Cursorposition A an. 

B | Wert B: * Dies zeigt den Signalwert an der Cursorposition B an. 

c |Maximum:* Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte zwischen den 
Minimum:* beiden Cursorpositionen an. 


Durchschnitt:* 


D |*."* Sek. (rote Zeichen) | Dies zeigt die Zeit fur die Cursorposition A an. 


FE |*,"* Sek. (blaue Dies zeigt die Zeit fur die Cursorposition B an. 
Zeichen) 

F |*."* Sek. (schwarze Dies zeigt den Zeitunterschied zwischen den beiden Cursorpositionen an. 
Zeichen) 


Bedienungsanweisungen 


1 ® A Cursor Dies schaltet zur Wahl des Hauptcursors um. 
Dies zeigt den Signalwert oder die Information an den Cursorpositionen 
» B Cursor entsprechend der Position des gewahlten Hauptcursors an. 
2 S) Ziehen Sie das Symbol zum Verschieben der Cursorposition A. 
3 A Ziehen Sie das Symbol zum Verschieben der Cursorposition B. 
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16-12. Datenvergleich 


@ = Klicken Sie von der 2 |-schaltflache auf ,Funktion“ und dann auf ,Datenvergleich*, um den Auswahlbildschirm 


fur zweiten Datentyp zum Vergleich anzuzeigen. 


Auswahlbildschirm fir zweiten Datentyp zum Vergleich 


— 


a A darison 2 data 


Read from Project management data 


Data monitor list 


[Projectname__| Function n...| Data n... | Brand 


, Engine,Co 
2015/03/03 Multiple data pies 
19:04:44 imonitor Subaru 16MY > SSM4 mbination 


Meter 


2015/03/03 
19:39:12 


Engine,Co 
Subaru 16MY > SSM4 mbination 
Meter 


2015/03/03 Multiple data 
19:04:44 monitor 


2015/03/03 
19:22:07 


: Engine,Co 
2015/03/03 Multiple data nears 
18:28:04 monitor Sule) HEN easier Ibipsnog 


Meter 


2015/03/03 
18:31:16 


Engine,Co 
Data-1 | Subaru 16MY > SSM4 mbination 
Meter 


2015/03/03 Multiple 
18:28:04 active test 


2015/03/03 
18:37:15 


Project memo Data monitor memo 
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Bildschirmlayout 


A |Lesen von Dies ist ein Pulldown-Ment zum Auswahlen des zu ladenden Projektes. 


p_|Datenmonitor-Liste Dies zeigt eine Liste von Projekten an, die in dem betreffenden Ordner gespeichert 
sind und die vergleichbare einzelne Daten enthalten (Messdaten vom 
Datenmonitor). 

Alle einzelnen Daten in dem Projekt werden angezeigt, wenn mehrfache einzelne 
Datendateien, die verglichen werden k6nnen, im gleichen Projektnamen vorhanden 
sind. 


c_ |Projekt-Notiz Dieses Feld zeigt eingegebene Anmerkungen an, wie etwa erganzende 
Informationen zu Projekten. 
Wenn keine Notizen eingegeben wurden, wird nichts angezeigt. 


p |Datenmonitor-Notiz Dieses Feld zeigt eingegebene Notizen an, wie etwa erganzende Informationen zu 
einzelnen Daten. 
Wenn keine Notizen eingegeben wurden, wird nichts angezeigt. 
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@ Nach dem Auswéahlen einzelner Daten aus der Datenmonitor-Liste <B> klicken Sie auf <1> ,Wahlen“, um den 


Datenvergleich-Bildschirm anzuzeigen. 


Datenvergleich-Bildschirm 


[EGI] Fahrz 
[EGI] Luftrr 
[{EGI] Gasp 
[EGI] Gemi 
{EGI] Zuen 
[EGI] Kueh 


[EGI] Dros: 


0 
0 
0 

‘il 
0.0 
0.0 
-40.0 
-50 


bes: 9) SBBReich 2 Daten - [EGI] Motordrehzahl [rpm] 

Alle Daten ; 
Maximum:0 

Minimum:0 

Mittelwert:o 


100 

650.0 
2.00 
6 


] Mote 10000 
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[EG 
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({EGI] Zuem 
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0.0 
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50 
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Bildschirmlayout 


A_|Listenanzeige Dies zeigt die Elemente an, bei denen die Datenmonitor-Namen zwischen 
Wiedergabedaten und Vergleichdaten Ubereinstimmen. 
»- Wird angezeigt, wenn der Parameter in beiden Datensatzen nicht vorhanden ist. 


B | Wiedergabedaten Dies ruft eine Grafik der Wiedergabedaten auf. 

c |Vergleichdaten Dies ruft eine Grafik der Vergleichsdaten auf. 

Dp |Cursorposition Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 
EF |Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 


Cursorposition an. 
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Bedienungsanweisungen 


1 as | Der Grafikbereich von in der Listenanzeige gewahlten Elementen wird automatisch 
: konfiguriert. 
2 | Dies schaltet auf den Bildschirm vor der Ausfuhrung von ,Datenvergleich* zuruck. 
& Zuruck 
3 Dies fugt eine Markierung zu der Grafik der Wiedergabedaten hinzu. 
Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
Tt Mark. | Markierung hinzuzuflgen oder die Markierung zu l6schen. 
( a Die Markierung und Linie erscheint in Blau. 
ve Ein Markierungseinstellungsbildschirm fur die Vergleichsdatengrafik erscheint nach 
Setzen der Markierung, wenn ein Hakchen in das Kastchen ,,Gleichlauf* gesetzt 
wird. 
4 Dies fugt eine Markierung zu der Grafik der Vergleichsdaten hinzu. 
Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
Mark Markierung hinzuzuftgen oder die Markierung zu l6schen. 
fous a Die Markierung und Linie erscheint in Grin. 
erg Ein Markierungseinstellungsbildschirm fur die Vergleichsdatengrafik erscheint nach 
Setzen der Markierung, wenn ein Hakchen in das Kastchen ,,Gleichlauf* gesetzt 
wird. 
5 Wenn dieses Kontrollkastchen gewahlt ist, sind die Cursorpositionen, 
Gleichlauf Bildlaufleistenbreite und Bildlaufleistenpositionen von Wiedergabedaten und 
Vergleichsdaten synchronisiert. 
6 KI Dies geht zum Anfang der Bildlaufleiste. (Wiedergabedaten) 
7 ig | Dies geht zur nachsten markierten Position links. (Wiedergabedaten) 
8 <4 Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach links. 
; ; (Wiedergabedaten) 
9 <j | Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach links. 
; : (Wiedergabedaten) 
10 > Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach rechts. 
: : (Wiedergabedaten) 
4 “>> Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 
L J (Wiedergabedaten) 
12 bP | Dies geht zur nachsten markierten Position rechts. (Wiedergabedaten) 
13 > Dies geht zum Ende der Bildlaufleiste. (Wiedergabedaten) 
14 KY | Dies geht zum Anfang der Bildlaufleiste. (Vergleichdaten) 
15 fq Dies geht zur nachsten markierten Position links. (Vergleichdaten) 
16 me Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach links. 
ee (Vergleichdaten) 
17 Tr Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach links. 
—— (Vergleichdaten) 
18 cel Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach rechts. 
— (Vergleichdaten) 
19 p> | Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 
—_—_—_ (Vergleichdaten) 
20 pr Dies geht zur nachsten markierten Position rechts. (Vergleichdaten) 
21 77 Dies geht zum Ende der Bildlaufleiste. (Vergleichdaten) 
22 Dies erlaubt es Ihnen, den Zeitbetrag (Breite) zu justieren, der auf einem 
|e Grafikanzeige-Bildschirm angezeigt wird, indem das Ende der Bildlaufleiste nach 
Wunsch gestreckt wird. 
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@ Klicken Sie auf ,Markierung (Comp1)* oder ,Markierung (Comp2)* auf dem Vergleichdaten-Bildschirm, um den 


Markierungseinstellungen-Bildschirm anzuzeigen. 


Markierungseinstellungen-Bildschirm 


Markierung auf Vergleich 1 Daten setzen 


Notiz 1 


2 id Sichem 3 . > So 
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Bedienungsanweisungen 


1 ae Dies ermdglicht es Ihnen, Anmerkungen an markierten Positionen einzuflgen. 

2 Cae STA Dies speichert die Markierungsinformationen. 
Sichern | Dies legt eine neue Markierung an, wenn die Position momentan nicht markiert ist. 
fperWennnnnnnnnnnnnnnnnnd Wenn die Position momentan markiert ist, werden die Anmerkungsinformationen 

uberschrieben. 

3 Perea Dies loscht die Markierung. 

| “2 eae, Die Bedienung dieser Schaltflache ist nur wirksam, wenn ,,Markierung“ an einer 
— markierten Position geklickt wird. 


7 Hinweise 
e Der Datentberschreiben-bestatigen-Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie versuchen den Datenmonitor zu 
schlieRen, ohne die Anderungen zu speichern, die am Anzeigestatus vorgenommen wurden. 
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17. Mehrfache Aktivprufung 


Dies erlaubt es Ihnen, manuell das Stellglied anzusteuern, um die Funktion in Steuersystemen zu priufen, die mit SSM4 
kompatibel sind und die Funktion Aktive Prifung unterstutzen. 
Dies ermdglicht es Ihnen, Daten von mehrfachen Systemen zu Uberwachen, wahrend gleichzeitig die Aktivprifung lauft. 


WY Hinweise 
e Die Bildschirmanzeigen und die Bedienungen sind im Wesentlichen gleich wie bei der ,Aktivprufung". 


Der Unterschied liegt darin, dass Systemnamen (abgekurzte Symbole) zusammen mit Signalnamen angezeigt 
werden. 


Funktionswahl-Bildschirm 


Multi-Funk. wahl. 


Mehrfach-Da: 
j] tuberw. 


fi 
Mehrfach-Ak 


SMD-00163 
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@ Klicken Sie auf <1> ,Mehrfache Aktivprifung* auf dem Funktionswahl-Bildschirm, um den 


Gegenstand-Auswahlbildschirm anzuzeigen. 


Gegenstand-Auswahlbildschirm 


PT anctivtestposten |= iste 
5 Kraftstoffpumpenrelais 
Spuelluftmagnetventil 
Kuehlerluefterrelais 
Klimaanlagenrelais 
Kraftstoffpumpensteuerung (AUS-... 
Feste Leerlauf-Zundeinstellung 
Leerlaufdrehzahl-Steuerung 
Einspritzstoppmodus (Einspritzve... 
Einspritzstoppmodus (Einspritzve... 
Einspritzstoppmodus (Einspritzve... 
Einspritzstoppmodus (Einspritzve... 
Einspritzmengensteuerung 
EGR-Ventilsteuerung (Stufe) 
Generatorsteuerung 
Geschwindigkeitsmesser 
| Drehzahimesser 

Kraftstoffanzeigebetrieb 
Wasserthermometer 
Alle Lampen leuchten auf 
Fernlichtanzeige 


SMD-00164 


G 
.Y Hinweise 
e Der ,Aktivprufposten“ ist je nach Fahrzeug und System unterschiedlich. 


e Deteilinformationen Uber den gewahiten Bericht werden in der Beschreibung angegeben. 
Detailinformationen werden méglicherweise je nach dem gewahiten Element nicht angegeben. 
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17-1. Signale wahlen 


Nach der Auswahl eines Elements aus dem Gegenstand-Auswahlbildschirm klicken Sie auf <1> ,Wahlen“, um den 
Signalauswahl-Bildschirm aufzurufen. 


Signalauswahl-Bildschirm 


2 SUBARU Select Monitor 4 - Daten A achungs-Einstellun 1 , eens (oco=|[-- lfm] 
por Signalayswahl |Auslosereinstel’ 4 { 41 12 ige Einstellung| H J 
Fahrzeug Schliisselwot y B AUFZ-Zeit 

FP io '"G Va ax (Normal) 2omin Autosave 

j@ aoe osc =| |Alle.Daten x 2 Anzahl ausgewahlt E istem= 3 F 2 2 

3 E Motordrehzahl = 

PA sxem ma || Turboladerdrehzahl 
EGLTM 4 ] 

f CH1 


Multi-Funk. wahl. 
Mehrfach-Da 
fl] taberw. 
pv Mehrfach-Ak 
F) _ tivtest 


Cc 


Posten-Info 


& 13.91V D 


[Bh scree 8 Einst. ) oO) == 
| il | 4 7 Qe SShicten a m 9 | Ss) pase 


SMD-00165 


Bildschirmlayout 


A__|Schlusselwort Dies ist das Feld, wo Schlusselworter zum Filtern von Signalen eingetragen 
werden. 

Dies erméglicht es Ihnen, vorher eingegebene Schlisselwérter aus dem 
Pulldown-Ment zu wahlen. 


B |Signalgruppe Dies ist ein Pulldown-Menwt, das zum Auswahlen von Signalgruppen verwendet 
wird. 


c_ |Liste wahlbarer Signale | Dies zeigt vom System messbare Signale wahrend der Diagnose an. 
Die angezeigten Signale sind je nach der ausgewahlten Signalgruppe 
unterschiedlich. 


p | Gegenstand-Info Dies zeigt Informationen Uber Signale an, die aus der Liste wahlbarer Signale 
gewahlt wurden. 
Gegenstand-Informationen kénnen je nach dem gewahlten Signal nicht angezeigt 


werden. 
— |Anzahl gewahlter Dies zeigt die Anzahl von Signal-Gegenstanden an, die in der Liste gewahlter 
Gegenstande Signale angezeigt werden. 


Ff |Liste gewahlter Signale | Dies Zeigt die Signale an, die aus der Liste wahlbarer Signale gewahlt wurden. 


G |Systemname- Abgektrzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 
Anzeigebereich Die Abkurzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 

Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 


_ |AUFZ-Zeit(Normal) Durch Doppelklicken auf der Grenze der Kopfzelle in jeder Spalte kann die Breite 
der Spalte automatisch an die langste Textfolge in der Spalte angepasst werden. 
J |Kontinuierl. Durch Setzen eines Hakchens in das Kastchen werden Daten wahrend der 
Autosave eingestellten maximalen Zeiterfassung wiederholt und automatisch gespeichert und 


erneut gemessen. Aktivieren Sie diese Option, um Uberwachte Daten Uber die 
maximale Zeiterfassung hinaus zu erfassen. 


<O74.- 


Bedienungsanweisungen 


1 Dies wird verwendet, um die Anzeige der Signale mit SchlUsselwortern zu 
filtern. 
Geben Sie ein Schlusselwort ein oder wahlen Sie eines aus dem 
) 
Pulldown-Menu und klicken Sie dann auf <11> ps zum Filtern von 
Signalen. 
Klicken Sie auf <12> R | um den Filter zu entfernen. 
2 In Signalgruppen registrierte Signale, die vom Pulldown-Menu gewahlt 
y wurden, werden in der Liste wahlbarer Signale angezeigt. 
= Durch Auswahl von ,Alle Daten“ werden alle Signale angezeigt. 
3 All Dies fugt messbare Signale zu der Liste gewahlter Signale hinzu. 
» oo Bis zu 150 Signale k6nnen eingegeben werden. 
hinzu 
4 Dies fugt gewahlte Signale zu der Liste gewahlter Signale hinzu. 
Drincutug Mehrfache Signale konnen gleichzeitig gewahlt werden. 
Bis zu 150 Signale k6nnen eingegeben werden. 
5 Dies ldscht gewahlte Signale aus der Liste gewahlter Signale. 
« Losche} Mehrfache Signale konnen gleichzeitig gewahlt werden. 
6 Alle Dies entfernt Signale aus der Liste gewahlter Signale. 
« Losch 
rs PT Dies schaltet auf den Gegenstand-Auswahlbildschirm zuriuck. 
& Zuruck 
8 eS, Einst. Dies speichert die Datenmonitor-Einstellungen. 
sichern Dies speichert Signal-Auswahlen und Ausléser-Einstellungen. 
9 Dies ladt die gespeicherten Datenmonitor-Einstellungen. 
10 Dies zeigt den Datenmonitor-Bildschirm an. 
14 Exportiert die Datenuberwachungseinstellungen als eine Datei. 
15 Signale, die unter dem im Pulldown-Ment ausgewahlten Systemnamen 
~ registriert sind, werden in der ,Liste wahlbarer Signale* angezeigt. Durch 
Auswahlen von ,OSC* wird der Kanal fur Analogmessung angezeigt. 
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_ 
a . : 
Ww Hinweise 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Aktivprifung unabhangig auszufuhren, ohne den Datenmonitor laufen zu 
lassen, indem Sie auf <10> ,Bestatigt“ klicken, ohne Signale zu der Liste gewahlter Signale hinzuzuflgen. 


Die in der Liste wahlbarer Signale angezeigten Signale, wenn ,Alle Daten“ gewahlt ist, sind je nach dem 
verwendeten System und dem Fahrzeug, fur den der Datenmonitor ausgefthrt wird, unterschiedlich. 


Signalgruppen, die zuerst fur jedes System registriert werden, unterscheiden sich je nach dem System und 
den Fahrzeug, fur das Datenmonitor ausgefuhrt wird. 


Wenn ,Kundenspezifische Liste“ in der Signalgruppe aus dem Pulldown-Ment gewahlt ist, werden die 
zuletzt fur den vorherigen Datenmonitor oder Aktivtest von der Systemdiagnostik gewahlten Signale in der 
Liste gewahlter Signale gezeigt. 


Die zuletzt fur den vorherigen Datenmonitor oder Aktivtest von dem System bei Diagnose gewahlten 
Signale werden in dem Bereich angezeigt, der die Liste gewahlt gewahlter Signale zeigt. 


Beim ersten Ausfiihren der Aktivprifung nach der Installation von SSM4 werden alle Signalnamen in dem 
Bereich angezeigt, der die Liste der gewahlten Signale zeigt. Dies kann nicht geandert werden. 
Gemessene Signalnamen k6nnen geandert werden, nachdem die Konfigurationsdatei geladen wurde. 
Gemessene Signalnamen k6nnen nach dem zweiten Mal geandert werden. 
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17-2. Auslosereinstellungen 


Dies erlaubt es Ihnen, Ausl6sererkennungsbedingungen zu konfigurieren, die Ausléser auf automatische Reaktion 
auf gemessene Signalwerte einstellen. 


Dies erlaubt es Ihnen, verschiedene Bedingungen fur verschiedene Signale einzustellen und auch verschiedene 
Kombinationen zu konfigurieren. 


@ Klicken Sie auf das Register <13> ,Auslésereinstellungen* auf dem Signalauswahl-Bildschirm, um den 


Auslésereinstellungen-Bildschirm anzuzeigen. 


ci ; 
<9) Hinweise 


e Konfigurieren der Ausloser-Erkennungsbedingungen ist nicht zur Ausfihrung der Aktivprufung erforderlich. 
Klicken Sie in diesem Fall nach dem Auswahlen eines Signals auf <10> ,Bestatigt* auf dem 
Signalauswahl-Bildschirm. 


Auslésereinstellungen-Bildschirm 


J SUBARU Select Monitor 4 - Datenuberwachungs-Einstellungen - Motor(EGI),Kombinationsinstrument(MET) (coe || asa) 
starten Signalauswahl Auslosereinstellungen | A 

5, Ercan Aufzeichnungsbedingungs-Einstellungen 
Wise) AUFZ-Zeit 

~ (Ausldser) 
j@ Ziel 
Multisystem Ausléserpun| 
40min12.0Sek. 2 19min48.0Sek. 

& ‘System 

EGLMET 


Multi-Funk. wahl. 


Mehrfach-Da 
rales ____| Bereichauswahl_| Wert | Einheit_|Beurteil... | Kom...| Bedingungse..|* 
ra 


7% Mehrfach-Ak 
F) _ tivtest 


& As 


Ausloser-Erkennungsbedingungen 
sete | sl [ero Bedingungse.. 


= a an oe 


zal 


, —_——s 0 oration 


Einst. 
| 3 sichern 


IG EIN- TET ach oben} | AND 


av 


(ale) 


SMD-10030 


Bildschirmlayout 


A__|Aufzeichnungsbedin 
gung-Einstellungen 


Bp |AUFZ-Zeit 
(Ausléser) 


eS re df Bestatiat G 


Dies zeigt die konfigurierten Aufzeichnungsbedingungen an. 


Dies zeigt die Aufzeichnungszeit des Datenmonitors an. 


c_ |Ausloserpunkt 


p |Ausloser-Voraussetz- 
ungsbedingungen 


Dies zeigt den Ausl6ser-Punkt an. 

Die zeigt den Betrag der Aufzeichnungszeit vor und nach der Zeitgabe der Ausléser 
an. 

Die Position des Knopfs auf dem Schieberbalken stellt den Ausléserpunkt dar. 


Dies zeigt die Ausl6ser-Voraussetzungsbedingungen an. 

Ausldéser werden nicht aktiviert, wenn nur die Erkennungsbedingungen erfullt sind, 
wenn Vorbedingungen eingestellt sind. 

Die Vorbedingungen mussen zuerst erfullt werden, und danach mUussen die 
Erkennungsbedingungen erfullt werden. 


¢ | Ausloser-Erkennungs- 
bedingungen 


F |Gegenstand 


Dies zeigt die Ausl6ser-Erkennungsbedingungen an. 


Dies zeigt den Namen der Signale an, fur die Bedingungen konfiguriert sind. 


G Wert 


Dies zeigt den Wert an, der als Ausl6ser-Bedingungen fungiert. 


H_|Einheit 


Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
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| |Beurteilungsbedingun- | Dies zeigt die Beurteilungsbedingungen fur jedes Element an. 
gen 


J |Kombination Dies zeigt die Schaltflache zur Auswahl des Typs der Bedingungskombinationen 
an. 


K |Bedingungseinstellung | Dies zeigt die Schaltflachen fur die Bedingungseinstellungen an. 


Bedienungsanweisungen 


1 ) Dies andert die Aufzeichnungszeit. 


2 Qmin0.0Sek. Bewegen Sie den Schieberbalken-Knopf zum Andern des Ausléserpunkts. 
; Dies erlaubt es Ihnen, einen geschatzten Wert in Prozentzahlen unter dem 
Schieberbalken anzuzeigen. 


100% 
3 ) > _ | Dies stellt den Typ der Bedingungskombinationen ein. 
AND OR Klicken Sie zum Umschalten zwischen ,UND*“ und ,ODER‘*. 
4 a Dies zeigt den Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm an. 
Sf Dies erlaubt es Ihnen, Ausl6serbedingungen fur jedes Signal zu konfigurieren. 

5 @ | Dies l6scht die Ausl6serbedingungen fir jedes Signal. 

6 ae Dies zeigt den Datenmonitor-Bildschirm an. 

off 08 
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@ Klicken Sie auf <4> a 


Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm anzuzeigen. 


im Auslésereinstellungen-Bildschirm, um den 


Ausléserbedingungen-einstellen-Bildschirm 


Ausloserbedingungseinstellungen 


Bedingungseinstellungen 


System: EGI ss | 
ERSETSEH Motordrehzahl . | 1 

: | 
Beurt.beding.: Steigend rs 2 
Beurteilungswert: | 
[3 0 rpm Lp] 4 


10000 


5 Jd OK x Abbrechen 


SMD-00167 


Bedienungsanweisungen 


eingegeben werden. 


1 — Dies wahlt den Namen der Signale, fur die Ausl6serbedingungen konfiguriert sind. 
2 = Dies andert die Beurteilungsbedingungen. 
3 Dies senkt den Beurteilungswert. 

<j Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 


Wenn der Beurteilungswert ein numerischer Wert ist, kann er mit dem Tastenfeld 


4 | Dies hebt den Beurteilungswert. 


eingegeben werden. 


Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
Wenn der Beurteilungswert ein numerischer Wert ist, kann er mit dem Tastenfeld 


5 Dies schaltet die Anzeige auf den Auslésereinstellungen-Bildschirm zurtck. 
od OK 
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17-3. Analogeinstellungen 


Die Analogeinstellungen umfassen Eingangsbereich und Kanaleinstellungen. 


Dies ermédglicht es Ihnen auch, Konfigurationsdaten zu speichern und gespeicherte Konfigurationsdateien zu laden. 


@ Klicken Sie auf das Register <2> ,Analogeinstellungen* im Signalauswahl-Bildschirm oder auf das Register <1> 


»Analogeinstellungen“ im Auslésereinstellungen-Bildschirm, um den Analogeinstellungen-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Analogeinstellungen-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Datendberwachungs-Einstellungen - Motor(EGI),Getriebe(TM),Analog(OSC) 


Ge |e es 


| ag 
PE 
Che 


xm 


Multi-Funk. wahl. 


Mehrfach-Da: 
fil] t.aberw. 


B 


& 14.05V 
Projekt 
| Ei Information 
A 


nl 


Signalauswahl | Auslésereinstellungen Analoge Einstellung 


Eing.ber. 


Abtastintervall 


Gleichlauf = 


Kanal-Einstl 


Mehrfach-Ak 
F) _ tivtest 
2 ® Strdeinstig 3 © Beneinstig 


Bereichauswahl 


Maximum G-Sensor A 


® G-Sensor 


Maximum 


Maximum G-Sensor 


Maximum © G-Sensor 


Umw.rate Versatz Einheit 


D E 


=, Einst. | 
| Gascten 


a Export 


— = 
| Bestatgh 


= Einst. 
ES lesen 
oS 
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A | Eingabebereich 


Dies zeigt den Eingabebereich fur jeden Kanal an. 

Der Eingabebereich wird durch Klicken auf das runde Optionsfeld links von jede 
Element gewahlt. 

Die folgenden Bereiche sind fur jedes Element verfUgbar. 


5 V: -5 V bis +5 V 

15 V: -15 V bis +15 V 

Maximum: -150 V bis +150 V 

G-Sensor: -5 V bis +5 V 

Wenn die Ausgangsleistung des G-Sensors unter Verwendung des als 
Sonderausstattung erhaltlichen Schaltkastenkabels gemessen werden soll, 
wahlen Sie einen ,G-Sensor". 

Wenn "G-Sensor" gewahlt wird, werden die numerischen Werte fur die 
Umwandlung der physikalischen Groen (Einheit: G) automatisch unter 
"Umw.rate", "Versatz" und "Einheit" eingegeben, um die physikalischen 
Grdfen (Einheit: G) anzuzeigen. Die numerischen Werte fur die Umwandlung 
der physikalischen GrdfSen (Einheit: G) sind wie folgt. 

Umw.rate : 1.515 

Versatz : -2.5 

Einheit : G 

Der Ausgabe-Zielkanal fur jeden G-Sensor ist wie folgt: 

CH2: X-Achsen-Ausgangssignal 

CH3: Y-Achsen-Ausgangssigna 

CH4: Z-Achsen-Ausgangssignal 

Keinesfalls den G-Sensor fur CH1 wahlen, denn das Schaltgehausekabel 
lasst sich nicht physisch mit ihm verbinden. 


B_ | Kanaleinstellungen 


Dies ruft den Status der Kanaleinstellungen auf. 
Das Kanaleinstellungsverfahren wird durch Klicken auf das runde Optionsfeld 
links von jede Element gewahlit. 
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Gegenstand 


Dies zeigt den Kanalnamen fur jeden Kanal an. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Anderung nach Wunsch vorzunehmen. 


Umrechnungsfaktor 


Dies zeigt den Umrechnungsfaktor fur jeden Kanal an. 
Dies zeigt Werte an, wie sie entsprechend dem Multiplikator gemessen werden, 
der fur analog gemessene Signalwerte konfiguriert ist. 


Offset 


Einheit 


Dies zeigt den Offsetwert fur jeden Kanal an. 
Dies zeigt Summenwerte an, wie sie entsprechend dem Zusatzwert gemessen 
werden, der fur analog gemessene Signale konfiguriert ist. 


Dies zeigt die MaReinheit fur jeden Kanal an. 
Die konfigurierten Einheiten werden bei der Messung auf einem Bildschirm 
angezeigt. 


Abtastintervall 


Zeigt das Signalabtastintervall fur Analogmessungen an. 
Wenn ,Synch* gewahlt ist, werden Signale wahrend Analogmessungen mit dem 
gleichen Intervall wie Steuermodulmessungen abgetastet. 
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Bedienungsanweisungen 


1 r) Dies ermdglicht es Ihnen, den Eingabebereich fur jeden Kanal zu wahlen. 
2 Durch Auswahl dieses Punkts werden ,,Gegenstand“, ,Umrechnungsfaktor", 
»Offset* und ,,Einheit* fur jeden Kanal auf ihre Standardeinstellungen 
° zuruckgesetzt. 


Die Gegenstand-Einstellungen kénnen nicht geandert werden, wenn die 
Standardeinstellungen gewahlt sind. 


3 e Durch Auswahl dieses Punkts konnen Sie die Einstellungen fur ,Gegenstand", 
»Umrechnungsfaktor“, ,Offset* und ,Einheit* fur jeden Kanal andern. 
4 Kanalnamen konnen nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
CH1 ,Benutzereinstellungen* gewahIt ist. 


Der Umrechnungsfaktor kann nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 


0.000 ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 


Mafeinheiten k6nnen nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 


6 0.000 Der Offsetwert kann nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
V 


WO Hinweise 
e Falls ,Analoge Einstellung* ausgegraut ist und nicht angeklickt werden kann, wahlen Sie ,OSC*“ von 
»oystemnamen-Anzeigebereich* auf dem Signalauswahl-Bildschirm aus, und fugen Sie das 
Analogmessungssignal der Liste der ausgewahlten Signale hinzu. 


e Alle Einstellungen fur Analog-Messsignale (KI. 1-4) kbnnen geandert werden. 
Einstellungen kénnen geandert werden, auch wenn sie nicht im Signalauswahl-Bildschirm gewahlt sind. 
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17-4. Listenanzeige 


Nach dem Hinzuftigen der Datenmonitor-Signale zu der Liste gewahlter Signale Uber den Signalauswahl-Bildschirm 
oder den Ausldésereinstellungen-Bildschirm klicken Sie auf ,Bestatigt*, um den Aktivtest-AusfUhren-Bildschirm 
anzuzeigen und die Messung zu starten. 


Aktivtest-Ausfthren-Bildschirm (Listen-Anzeigebildschirm) 


SUBARU Select Monitor 4 - Mehrfache Aktivtests - Motor(EGI),Kot A tionsinstrument(ME* 


i 


Diagnose 
starten 


Fahrzeug 


‘WRX / Levorg 
eee fa 5 7 
(axe [mam | 
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» |e 


|Motor]Kraftstoffpumpenrelais 
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Fahrzeuggeschwi... 
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a= 


SMD-00168 8 ae 
Bildschirmlayout 

A |Aktivprifposten Dies zeigt die Namen der Aktivprufposten an. 

B | Start-Status Dies zeigt den Treiberstatus (,Start“ oder ,Stopp“) des Stellglieds an. 

c |Bedienfeld Dies zeigt das Aktivprufung-Bedienfeld an. 
Das angezeigte Bedienfeld ist je nach dem gewahlten Element unterschiedlich. 

p |Listenanzeige Dies zeigt die Datenmonitor-Details an. 
Die Anzeige-Details sind die gleichen wie die Anzeige fur die 
Datenmonitor-Funktion. 

F |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 
Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 
Sie k6nnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher“ oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 

F |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 

G Einheit Dies zeigt die Mafseinheit fur jedes Element an. 

H_ |Maximum/Minimum Dies zeigt die maximalen/minimalen Werte an. 
Die Anzeige wird aktualisiert, wenn die Maximal- und Minimalwerte sich andern. 

j |Durchschnitt Diese Anzeige zeigt den Durchschnittswert Uber den Zeitraum vom Start der 
Messung bis zum aktuellen Datenpunkt an. 
Die Anzeige wird aktualisiert, wenn Messdaten erfasst werden. 

J Anzahl der Abtastungen | Dies zeigt die Anzahl der momentan erfassten Abtastungen an. 

K_ |Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit seit dem Beginn der Messung an. 

L |Systemname- Abgekurzte Systemnamen fur jedes Signal werden angezeict. 

Anzeigebereich Die Abkurzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 

Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige Abkirzungen u. U. nicht. 
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Bedienungsanweisungen 


1 SI Dies setzt die Bedienfeld-Einstellungen zuruck. 
2 ez) Dies zeigt Detailinformationen fir die gewahlten Aktivprufposten an. 
3 area Dies startet und stoppt die Aktivprufung. 
aM Start ,yotart® wird angezeigt, wenn die Aktivprufung nicht lauft. ,Stopp“ wird angezeigt, 
4 wenn die Aktivprifung lauft. 
ep Dieses Symbol ist méglicherweise inaktiv oder zeigt nichts an, je nach dem 
©) Stopp | gewahlten Aktivprufposten. 
4 Das Ausldéser-Symbol T wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslosern 
konfiguriert sind. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
5 ; : Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
ax oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zurtck. 
ae Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 
6 Schaltet die Listenanzeige zwischen 1-Spalten- und 2-Spalten-Anzeigen um. 
- Maximale, minimale und durchschnittliche Werte werden in der 2-Spalten-Anzeige 
a nicht angezeigt. 
rd Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 
8 = Get. Dies zeigt den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm an. 
pel Graf. Siehe ,,12-5. Geteilte-Grafikanzeige* fur weitere Informationen. 
9 Dies zeigt den Kombigrafikanzeige-Bildschirm an. 
ae Graf. Siehe 12-6. Kombigrafikanzeige* fur weitere Informationen. 
10 —— Dies startet manuelle Ausloser wahrend der Messung. 
Nachdem die Auslésung startet, stoppt die Messung entsprechend den 
uslosef 7 : 
Ausléser-Einstellungen. 
Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung lauft. 
41 Dies flgt eine Markierung hinzu. 
iit Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 
Sie kénnen die Markierung auch hinzuflgen, indem Sie die Zifferntaste oder die 
Buchstabentaste drucken. 


984 - 


@ Klicken Sie auf <2> LZ) auf dem Aktivtest-Ausfihren-Bildschirm zur Anzeige des 
Detailinformationen-Bildschirms. 


Detailinformationen-Bildschirm 


Einzelheit - [ Kraftstoffpumpenrelais ] 


b 


| d Schliesen | 


SMD-00169 


WO Hinweise 
e Deteilinformationen werden méglicherweise nicht im Detailinformationen-Bildschirm angezeigt, je nach den 
Aktivprufposten. 


A Vorsicht 


e Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Ausfihrung der Aktivprufung alle VorsichtsmaRregeln beachten und 
alle Detailinformationen befolgen, die im Detailinformationen-Bildschirm gegeben werden. 


e Die Aktivprifung enthalt potentiell gefahrliche Elemente. Fuhren Sie die Arbeit immer unter Beachtung der 
Wartungshandbucher aus. 


e Bringen Sie vor der Arbeit Radstopper an, um zu verhindern, dass sich die Rader bewegen. 
e Fuhren Sie die Aktivprufung an einem sicheren Ort aus. 
e Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass sich keine anderen Personen in der Umgebung befinden Nahe 
befinden. 
YD wichtig 
e Die Aktivprufung steuert das Stellglied auf eine andere Weise als bei Normalbetrieb an. Fuhren Sie die 


Aktivprifung nicht lange Zeit oder wiederholt aus. 
Dies kénnte zu Unfallen filhren. 
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Klicken Sie auf <3> ,Start“ auf dem Aktivtest-Ausfuhren-Bildschirm zum Beginn der Ansteuerung des 


Aktivprufpostens. 


@ Verwenden Sie das Bedienfeld zum Ausfthren der Aktivprifung. 


Aktivtest-Ausfuhren-Bildschirm 


(bei gestopptem Stellglied) 


Mehrfach-Da 
fi] t.uberw. 

Mehrfach-Ak 
F2 _ tivtest 


SMD-00170 


Ba pecs ary 7 rT 
jotor(EGI), Kombinationsinstrument(h 


Kraftstoffpumpe... 
| Motordrehzahl 
Luftmasse 
Fahrzeuggeschwi... 
Drosselklappenoe... 
Gaspedal-Oeffnun... 
Gemischsensor Nr... 
| Zuend.fruehverst.... 
Kuehlmitteltempe... 
Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef.... 
Gem.adaptiv.Koef.... 


0.0 
0.0 = 


Cursorposition 1/44 Zeit (Cursorposition) 00:00:00.000 


Li «4 rr > er) 
l¢ B=) | [l= lene 


6 


Monito! 
Einstlg 


5 


Bedienungsanweisungen 


1 Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
: Das Ausléser-Symbol | wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
al konfiguriert sind. 
Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
2 Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 
™ Auslésungssymbol 7. 
f= Positionen, die nicht angezeigt werden, wurden nicht gemessen. 
Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
3 Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
 & Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
4 Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 
a | Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 
Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 
5 — Dies zeigt den Signalauswahl-Bildschirm an. 
[| ee “ Dies kann nicht geklickt werden, wenn eine Messung lauft. 
is Dies startet die Messung. 
wy, 
Dr Start Die Positionen, die mit der Taste <2> nicht angezeigt werden, wurden 
nicht gemessen. 
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17-5. Geteilte-Grafikanzeige 


@ Klicken Sie auf entweder <10> ,Geteilte Grafik“ im Listen-Anzeigebildschirm oder auf <10> ,,Geteilte Grafik" auf 


dem Kombigrafikanzeige-Bildschirm, um den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm anzuzeigen. 


Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm 


2 }ARU Select Monitor 4 - Mehrfact 3. ivtests - Motor(EGD, Getriebe(TM),Analog(0SC) foes) 2 | 
as Motor]Kraftstoffpumpensteuerung (AUS-Antrieb) 
= 
ect 
[4] eel 
fa La: == 
|EGI —— ae 
SS [629] (ec Motordrenzahlirpm] CCW 
esi 4 10000 
es 5000 
! 5 
| es | fs 9) [TM] Turboladerdrehzahl [rpm] 


2) 8/8) 8/88) 


[EGI] Drosselklappenoeffnung [%] 


n Diag 


“'6 a 7 F 


Anz. Abtastungen[731 }— E Verstrichene eee 
ee. ce. es ae 


B C \l€ & Zurdick pa) a | [fos ee [plyesseun Ge Eada 


eo oe nT 


ZEIT [Sek] 4 


Bildschirmlayout 


A |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 
c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
p |Grafikanzeige Dies zeigt alle Signalgrafiken fur die angezeigten Elemente an. 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Displayreihenfolge durch Ziehen und Ablegen der 
Grafikfenster zu andern. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzuflgen. 


— |Anzahl der Abtastungen | Dies zeigt die Anzahl der momentan erfassten Abtastungen an. 


F_ | Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit seit dem Beginn der Messung an. 
G |Systemname- Abgektrzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 
Anzeigebereich Die Abkurzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 


Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 
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Bedienungsanweisungen 


1 


Das Ausléser-Symbol 7 wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zuruck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 


Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 


Dies konfiguriert Kurveneinstellungen, 2-Cursor-Analyse und Editieren von 
Markierungen. 

Siehe 12-7. Liniendiagrammeinstellungen* und 12-11. 2-Cursor-Analyse* fur 
weitere Informationen. 


Dies konfiguriert automatisch den Grafikbereich. 


Der zutreffende Bereich kann mit dem LJ »Grafikeinstellungen* konfiguriert 
werden. 


Dies konfiguriert die Zeitachse fur Kurvenanzeigen. 

Dies kann auch manuell eingegeben werden (mindestens ein 2-stelliger Wert bis zu 
maximal 360). 

Dies kann nicht eingegeben werden, wahrend eine Messung Iauft. 


Dies konfiguriert die Grafikmenge, die zusammen auf einem Bildschirm angezeigt 
wird. 
Dies kann auf einen Wert zwischen ,,1“ und ,,7“ gestellt werden. 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) Zuruck. 


Dies zeigt den Kombigrafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe 12-6. Kombigrafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


10 


| [etgrestoset 


Dies startet manuelle Ausl6ser wahrend der Messung. 

Nachdem die Auslésung startet, stoppt die Messung entsprechend den 
Ausléser-Einstellungen. 

Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 


11 


12 


ier 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 

Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzufigen. 

Sie kénnen die Markierung auch hinzuflgen, indem Sie die Zifferntaste oder die 
Buchstabentaste drucken. 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


13 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Breite des Postenanzeigebereichs und des 
Grafikanzeigebereichs durch Ziehen des Cursors nach rechts und links zu andern. 
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Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm (wahrend nicht gemessen wird) 


—OS = ———————ESE == > = SS) 
Sysusak 2 am 3 aI 4 tache Aktivtests - Motor(EGI), Getriebe(TM),Analog(OSC) {ro=][-- faa 
(anz [G24 [=e ee |? 
11 
Joe 
a [EGI] Motordrehzahl [rpm] 
a 10000 / Alle Daten 
P| Maximum:2909 
= 5000 | Minimum:661 
fl Mittelwert:970 
wD 0 
A BSA CM tuoaderdreatl pm 
| Alle Daten 
fa Maximum:2912 
a vanes 
eS gs 
a 0 : 
a Ge &=3 [EG] Drosselklappenoeffnung [ 
| 100 F Alle Daten 
Maximum:80, 
[—1 Minimum:13 
f@ 50 Mitttelwert:i5 
ww 0 
a 4300 4400 45.00 46004700 = 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 
a 0 z 
aGh ANY ® |\den ZEIT [Sek] 1 ~ Nvon Dig [3 earl 
77 Ausl. V...| 0 deg Cursorposition 1/1660 Zeit (Cursorposition) 00:00:00.000 
Spann | 238-) V1 | Gite bd) Lb) 
aG Motor... | 800 | rpm| - 


le | BTS" Bes ke oe Da = 
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Bedienungsanweisungen 


1 


5 —_—_\|——_||—6 


Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 

Das Ausléser-Symbol ? wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 

Klicken Sie erneut zum Freigeben. 

Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 
Auslésungssymbol 7. 

Positionen, die nicht angezeigt werden, wurden nicht gemessen. 

Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 

Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 
Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 


Dies zeigt den Signalauswahl-Bildschirm an. 
Dies kann nicht geklickt werden, wenn eine Messung lauft. 


Dies startet die Messung. 


wy, 
Die Positionen, die mit der Taste <2> nicht angezeigt werden, wurden 
nicht gemessen. 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 
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17-6. Kombigrafikanzeige 


@ Klicken Sie auf entweder <11> ,Kombigrafik* im Listen-Anzeigebildschirm oder auf <11> ,Kombigrafik" auf dem 


Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm, um den Kombigrafikanzeige-Bildschirm anzuzeigen. 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm 


§ 2 3ARU Select Monitor4-Mehrfact 3. ivtests - Motor(EGN, Getriebe(TM),Analog(0SC) frce][e-]| £3 
i [Motor]Kraftstoffpumpensteuerung (AUS-Antrieb) ( > HI 2? 
Motor... _ 
Turbol... Ww es 
CH1 5 D - 


}) Luftm... 
| Fahrze... 


t a ] (= 9) (EGN Einspritzimpuls 1 [ms] 


aw 
6000 


1| Gaspe... 


SI} Drosse... 
} Gemis... 
al} Zuend.... 
}) Kuehl... 
Einspri.. 2. 


gs 


[EGI] Drosselkl. 


[EGI] Gaspe 
[TM] Turbolader... [rpm] 


0.0 


81.00 8200 83.00 8400 85.00 86.00 87.00 8800 8900 90. 


ZEIT [Sek] | |6" Diaal 
Loree E 
Anz. Abtastunger 129} Verstrichene Zeij 00:01:30.685 


COOL >be 
I@@-|E= | a fe Gis» 


SMD-00173 7 8 9 10 


Bildschirmlayout 


A |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 
c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 
p |Grafikanzeige Dies zeigt eine Grafik des doppelgeklickten Signals im Listen-Anzeigebereich an. 


Die Gegenstande Name, Mafeinheit, Maximal- und Minimalwerte aller 
Gegenstande werden auf der Y-Achse in der Grafik angezeigt. 

(Die Maximal-/Minimalwerte werden in der Grafikanzeige vertikal angezeigt.) 

Bis zu vier Elemente der Y-Achse werden links von der Kurve gezeigt, und die 
Elemente 5-8 der Y-Achse werden auf der rechten Seite angezeigt. 

Wenn mehr als acht Elemente vorhanden sind, wird die Grafik automatisch in zwei 
Grafiken geteilt, um bis zu 16 Elemente anzuzeigen. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzuflgen. 


— |Anzahl der Abtastungen | Dies zeigt die Anzahl der momentan erfassten Abtastungen an. 


F_ | Verflossene Zeit Dies zeigt die verflossene Zeit seit dem Beginn der Messung an. 
G |Systemname- Abgektrzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 
Anzeigebereich Die Abkurzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 


Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 


WY Hinweise 
e Die Grafikmenge kann nicht gewahlt werden. 
Grafikanzahl wechselt automatisch zwischen 1 und 2, je nach der Anzahl der Elemente. 
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Bedienungsanweisungen 


1 


Das Ausléser-Symbol T wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zuruck. 
Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 


Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 


Dies konfiguriert Kurveneinstellungen, 2-Cursor-Analyse und Editieren von 
Markierungen. 

Siehe 12-7. Liniendiagrammeinstellungen* und 12-11. 2-Cursor-Analyse* fur 
weitere Informationen. 


Der Grafikbereich von in der Listenanzeige gewahlten Elementen wird automatisch 
konfiguriert. 


Der zutreffende Bereich kann mit dem ~) ,Grafikeinstellungen* konfiguriert 
werden. 


Dies konfiguriert die Zeitachse fur Kurvenanzeigen. 

Dies kann auch manuell eingegeben werden (mindestens ein 2-stelliger Wert bis 
zu maximal 360). 

Dies kann nicht eingegeben werden, wahrend eine Messung Iauft. 


z& Zuruck 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zuruck. 


Get. 
Graf. 


Dies zeigt den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm an. 
Siehe ,,12-5. Geteilte-Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


usloset 


Dies startet manuelle Ausl6ser wahrend der Messung. 

Nachdem die Auslésung startet, stoppt die Messung entsprechend den 
Ausléser-Einstellungen. 

Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 


10 


skier 


Dies fugt eine Markierung hinzu. 

Dies kann nicht geklickt werden, wenn keine Messung Iauft. 

Dies ermdglicht es Ihnen, die Markierung durch Klicken auf den Grafikfenstern 
hinzuzufigen. 

Sie kénnen die Markierung auch hinzuflgen, indem Sie die Zifferntaste oder die 
Buchstabentaste drucken. 


11 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


12 


Dies ermdglicht es Ihnen, die Breite des Postenanzeigebereichs und des 
Grafikanzeigebereichs durch Ziehen des Cursors nach rechts und links zu andern. 
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Kombigrafikanzeige-Bildschirm (wahrend nicht gemessen wird) 


SY sueart 2 tM 3 a A. ache Aktivtests- Motor(EGD,Getriebe(TM) Analog(05C) 
,; alain 


Motor]Kraftstoffpumpensteuerung (AUS-Antrieb) 


m, 


Le) fs: 3) [EGI Einspritzimpuls 1 [ms] 


Alle Daten 
Maximum:11.26 
Minimum:0.00 
Mittelwert:3.28 
Wert:3.58 


1.99 
60.00 


[ms] 


[TM] Turbolader... [rpm] 
[EGI] Motordrehz... [rpm] 
{EGI] Gemischsen... 
[EGI) Einspritzi. 
r 


43.00 4400 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 5100 52.00 


ZEIT [Sek] 1 ~ Nvon Diag. 1 


Cursorposition 1/1660 Zeit (Cursorposition) 00:00:00.000 


Li <_< >be 
Pa ee ry. 


i 


; |e @ | B | ce 


5 
SMD-00174 
Bedienungsanweisungen 
1 Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
Das Ausléser-Symbol 7 wird fiir Elemente angezeigt, die mit Auslésern 
konfiguriert sind. 


Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


2 Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 
Auslésungssymbol 7. 

tS! Positionen, die nicht angezeigt werden, wurden nicht gemessen. 

Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 


Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 
Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 


3 Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
=) Dies ist nicht mdglich, wenn eine Messung lauft. 
2G | Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 


Ausloser. 
5 Monit Dies zeigt den Signalauswahl-Bildschirm an. 
[| Einstlg Dies kann nicht geklickt werden, wenn eine Messung lauft. 


5 Dies startet die Messung. 
wy, 
Di saat Die Positionen, die mit der Taste <2> nicht angezeigt werden, wurden 
nicht gemessen. 


Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedruckt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


- 292 - 


17-7. Liniendiagrammeinstellungen 


@ Klicken Sie auf das SN) - ,Grafikeinstellungen“ im Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder 
Kombigrafikanzeige-Bildschirm zur Anzeige des Anzeigebereicheinstellungen-Bildschirms. 


_ 

i F : 

YY Hinweise 
e 


Dies ermdglicht es Ihnen, Signalnamen zu wahlen und jedes Signal zu konfigurieren, wenn die Anzeige 


vom Kombigrafikanzeige-Bildschirm auf den Anzeigebereicheinstellungen-Bildschirm umgeschaltet wird. 
Anzeigebereicheinstellungen-Bildschirm 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 
Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
_|Zuend.fr 1 verst.Zyl.1 


2,36 


Anzeigebereich | Linien-Einstellung| € ‘| ° 


Standardbereich 4 
Automatischer Bereich 


® Manueller Bereich 


Maximum 5 (eae 16384 
8000 rpm iv -_ 
| 
6 — 
Minimum 5\A 
500 rpm v al 
0 


SMD-00095 


Bedienungsanweisungen 


1 Linien-Einstellung| Dies ruft den Linieneinstellungen-Bildschirm auf. 
2 Zeigt einen Gittereinstellungsbildschirm an. 
Gitter-Einstellung 
3 2 Cursor Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor an. 
4 Dies wahlt die Methode zum Konfigurieren des Grafikbereichs. 
Standardbereich Der Standardwert fur die Wertachse (vertikale Achse) der Grafik wird auf den 
, ; spezifizierten Wert jedes Signals konfiguriert. 
Automatischer Bereich / Der Automatikbereich konfiguriert automatisch die Wertachse der Grafik auf der 
® Manueller Bereich Basis der gemessenen Signalwerte. 
Konfigurieren Sie die Maximal- und Minimalwerte fir die manuellen Bereiche nach 
Bedarf. Dies kann fur bestimmte Signale nicht konfiguriert werden. 
Werte konnen auch direkt in Textfelder eingeben werden. 
5 Hebt die Maximal- und Minimalwerte an. 
A A Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
6 - Senkt die Maximal- und Minimalwerte. 
V V Dies erlaubt es Ihnen auch, den Wert genau mit dem Schieberbalken zu justieren. 
7 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
df Eingabe Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurick. 
——— In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
8 | Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
7 Ypowendung 
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Linieneinstellungen-Bildschirm 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 


Luftmasse 
Fahrzeuggeschwindigkeit 


z= 


Anzeigebereich Linien-Einstellung | 


Liniendicke 


Liniensti 


Linienfarbe 


es ; 


"| Auf alle Posten anwenden 


A eee) Bes Bees 5 


SMD-00096 


Bedienungsanweisungen 


ri Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur den Anzeigebereich an. 
Anzeigebereich 
2 Zeigt einen Gittereinstellungsbildschirm an. 
Gitter-Einstellung 
3 2 Cursor Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor an. 
4 Dies andert die Dicke und den Stil von Linien. 
. Linienstile kKOnnen nur gewahlit werden, wenn die Linienbreite auf die dunnste 
_— Option eingestellt worden ist. 
5 Dies andert die Farbe von Linien. 
arbanderun Wahlen Sie die Farbe aus einer Farbpalette. 
——— Wenn das Kontrollkastchen <A> ,,Auf alle Elemente anwenden“ markiert ist, wird 
die gewahlte Linienfarbe auf alle Signale angewendet. 
6 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
of Eingabe Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurtck. 
—_——EEE In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
7 Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
7 powendung 
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Gittereinstellungsbildschirm 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


EGI Motordrehzahl 


Drosselklappenoeffnung 
Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 


Gitter-Einstellung |2 Cursor| 


® Gitter anzeigen 
Gitter ausblenden 


Auf alle Posten anwenden 


A 


5 df Engabe | HM rrrrecten, Pe powendung 6 
El 


SMD-10042 


Bedienungsanweisungen 


1 Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur den Anzeigebereich an. 
Anzeigebereich 
2 Linien-Einstellung | Zeigt einen Bildschirm fur Linieneinstellung an. 
5 2 Cursor | Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor an 
4 Stellt ein, ob das Gitter auf dem Grafikbildschirm angezeigt oder verborgen 
® Gitter anzeigen werden soll. — . ae 
er Gewahlte Optionen werden fur alle Signale eingestellt, wenn ein Hakchen in das 
© Gitter ausblenden Kastchen <A> ,Auf alle Signale anwenden“ gesetzt ist. 
5 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
df Eingabe Kombigrafikanzeige-Bildschirm zuruck. 
In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
6 Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
OP Ypowendung 
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Einstellungsbildschirm fur 2 Cursor 


Liniendiagramm-Einstellung 


Signalname 


Motordrehzahl 


Drosselklappenoeffnung 


Zuend.fruehverst.Zyl.1 


Gaspedal-Oeffnungswinkel 


Gitter-Einstellung 2 Cursor | 


2 CursorAuBer I prbsnderun| 


2/1 


Sef a] Bere Kdomay 6 


SMD-10043 
Bedienungsanweisungen 
Zeigt einen Einstellungsbildschirm fur den Anzeigebereich an. 
Anzeigebereich 
2 Linien-Einstellung | Zeigt einen Bildschirm fur Linieneinstellung an. 
3 . Zeigt einen Gittereinstellungsbildschirm an. 


Gitter-Einstellung 


4 
arbanderun 


Andert die Farbe aufSerhalb der 2 Cursorbereiche und die Textfarbe von 
analytischen Daten. Farbenwerden aus der Farbenpalette gewahlt. 


Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurtck. 


In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 


Dies bestatigt die geanderten Einstellungen. 
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17-8. Editieren der Markierung 


@ Klicken Sie ,,Editieren der Markierung* unter pes auf dem Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder dem 


Markierungseditierbildschirm 


fy AB | 
00:00:01.285 
00:00:20.146 
00:00:21.480 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm, um den Markierungseditierbildschirm anzuzeigen. Oder der 


Markierungsbearbeitungsbildschirm wird durch Doppelklicken auf den markierten Teilen angezeigt. 


00:00:22.196 


‘Jf ok 


] @Markierung 
léschen 


x Abbrechen| 


SMD-10034 


Bildschirmlayout 


A |No Dies zeigt die Markierungsnummer an. Die Markierungsnummer wird in der 
Reihenfolge der Markierungshinzufugung nummeriert. 
B | Zeitstempel Dies zeigt die seit Beginn der Messung verstrichene Zeit an der Position, an der die 
P Markierung zugefugt wird. 
C |Notiz Dies zeigt die Memoeingabe am Markierungseinstellungsbildschirm an. 


Bedienungsanweisungen 


Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 


») Markierun 
loschen 


1 ia 
Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
2 Dies schaltet die Anzeige auf den Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder den 
of OK | Kombigrafikanzeige-Bildschirm zurUck. 
In diesem Fall bestatigt dies die geanderten Einstellungen. 
3 Dies entfernt Markierungen mit gewahlten Kontrollkastchen. 
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17-9. Daten speichern 


@ = Klicken Sie auf SS im Mentanzeigefeld, um den Datenspeicherung-Bildschirm aufzurufen. 


Datenspeicherung-Bildschirm 


Datensicherung 


Datenname [Data a2 
System Multi-System 
Inhalt Mehrfach-Aktivtest 


Datum u. Zeit 2015/05/12 17:42 


Memo 


1 ‘df Sichern DG asset 


SMD-00177 


@ Andern Sie den Datennamen und geben Sie nach Bedarf Anmerkungen ein und klicken Sie dann auf <1> 
»opeichern“ auf dem Daten-Speichern-Bildschirm, um die Daten in einem Projekt zu speichern und den 


Bildschirm zu schlieRen. 
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17-10. Daten laden 


@ = Klicken Sie auf ,Projektinformationen* im Menuanzeigefeld, um den Projekt-Bildschirm aufzurufen. 


Projekt-Bildschirm 


Projekt Individuelle Datenliste: 


Projektname: 2015/05/12 17:35:52 ej 2015/05/12 17:35:52 


Anfangszeit: 2015/05/12 17:35:52 =] Mehrfache Systeme 
=i] Mehrfach-Aktivtest 
pag Data - 1 


Endzeit: - 


Kommentar der Diagnose (ausdrucken) 


Fahrzeug-Informationen 


Rahmen-Nr. | 


Regist. Nr.: | 


VIN: | 


Fahrzeug WRX / Levorg 
Modell VA/VMB 
Diagnosesoftware | SSM4 


Individuelle Daten 


Datenname: [Data -1 


Eintragsdatum: 2015/05/12 17:42:10 


Notiz: 


ioe 2.5) ed Bae 


SMD-00178 


@ Doppelklicken Sie auf die gewunschte einzelne Mehrfach-Aktivprufung-Datei aus der Einzeldatenliste im 
Projekt-Bildschirm oder wahlen Sie die gewiinschten Daten und klicken Sie auf <1> ,Offnen*, um den 
Daten-laden-Bildschirm anzuzeigen. 

Ww Hinweise 
e Fur automatisches Speichern von Daten wird ,Autospeicherung“ in das Memofeld geschrieben. 


e Die gespeicherten Mehrfach-Aktivprufung-Daten sind unter ,,;Mehrfache Aktivprifung“ in der 
Einzel-Dateiliste. 
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Daten-laden-Bildschirm (Listen-Anzeigebildschirm) 


Luftmasse 


Pim. | | EGI |Kraftstoffpumpe...| 
me) Motordrehzahl 


Fahrzeuggeschwi... 
_} Drosselklappenoe... 
Gaspedal-Oeffnun.. 
Multi-Funk. wah. E Gemischsensor Nr... 


KuehImitteltempe... 
Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef.... 


. Zuend.fruehverst.... 
ai berw = zs 2 


Gem.adaptiv.Koef.... 
Zuendverstellung ... 
Absoluter Ansaug... 

_| Lambda Sonde #12 

VVT Verstellwinke... 

WT Verstellwinke... F 

orpo Zeit (Cursorposition] 00:00:00.000 


1.12.15, Sea — eo 
so |Ke= Be o_O ee a 


SMD-00179 a 


Bildschirmlayout 


A_|Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie k6nnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Bp |Wert Dies zeigt den Signalwert an. 

c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 

p |Maximum, Minimum, Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte fur alle Daten 
Durchschnitt an. 

— |Cursorposition Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 

Ff | Zeit (Cursorposition) Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 

Cursorposition an. 

G |Systemname- Abgektrzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 

Anzeigebereich Die Abktrzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 


Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 


- 300 - 


Bedienungsanweisungen 


1 Klicken Sie zur Anzeige des Kontrollkastchens zur Auswahl. 
Klicken Sie erneut zum Freigeben. 
2 Dies schaltet die Gegenstand-Anzeigereihenfolge auf die Standardeinstellungen 
ax oder die Reihenfolge sofort nach dem Andern der Signalgruppen zurtck. 
oe Nicht angezeigte Elemente werden weiterhin nicht angezeigt. 
3 Verbirgt alle Punkte ohne ein Hakchen im Kontrollkastchen oder im 
Sv Auslésungssymbol © . 
Nicht angezeigte Parameter werden nicht von den Signalgruppen entfernt. 
4 Dies zeigt alle nicht angezeigten Elemente an. 
5 Dies initialisiert die Uber den Datenmonitor konfigurierten Einstellungen. 
qs | Zu den initialisierten Einstellungen gehdren die Einstellungen fur gemessene 
_ ae Signalliste, Kontrollkastchen-Auswahlstatus, Grafikanzeige-Status, Sortieren, und 
Ausloser. 
6 Schaltet die Listenanzeige zwischen 1-Spalten- und 2-Spalten-Anzeigen um. 
ars | Maximale, minimale und durchschnittliche Werte werden in der 2-Spalten-Anzeige 
= nicht angezeigt. 
7 Dies zeigt verwendbare Tastaturbedienungen fur den angezeigten Bildschirm an. 
8 Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) an 
9 Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige) an 
10 te Dies fugt eine Markierung hinzu. 
|hhyerern Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
C.__ es Markierung hinzuzufligen oder die Markierung zu l6schen. 
11 ~~ Dies geht zum Anfang der Bildlaufleiste. 
12 ig | Dies geht zur nachsten markierten Position links. 
13 « Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 
14 <j Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach links. 
15 > Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um einen Datenpunkt nach rechts. 
16 >» Dies verschiebt die Datenposition (Abtasteinheit) um eine Teilung nach rechts. 
17 | be | Dies geht zur nachsten markierten Position rechts. 
18 | b> | Dies geht zum Ende der Bildlaufleiste. 
19 Dies erlaubt es Ihnen, den Zeitbetrag (Breite) zu justieren, der auf einem 
Grafikanzeige-Bildschirm angezeigt wird, indem das Ende der Bildlaufleiste nach 
(] Wunsch gestreckt wird. 
Diese Anzeige andert sich nicht, wenn die Bildlaufleiste auf dem 
Listen-Anzeigebildschirm ausgedehnt wird. 


GG 
<9) Hinweise 


e Starten und Stoppen der Messung, ebenso wie Starten der Ausl6sung, sind nicht vom 
Daten-laden-Bildschirm aus méglich. 
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Klicken Sie entweder auf <8> ,Geteilte Grafik im Listen-Anzeigebildschirm (Listenanzeige) oder auf <2> 
,Geteilte Grafik* im Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige), um den Daten-laden-Bildschirm 


(Geteilte-Grafikanzeige) anzuzeigen. 


Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) 


SUBARU Select Monitor 4 - Mehrfache Aktivtests - Motor(EGI),Getriebe(TM),Analog(OSC) 


(4x2) 


Ted || Ete | es || 2 (JG 
| Berei...| Wert! Ei... |~ 


5000 


(os 


ZEIT [Sek] 


Cursorposi' 


10000 {fx 


Gs ] ez [EGI] Drosselk) appenoettnung 
———— 
100 


[EG] Motordrehzahl [rpm] 


e Daten 
Maximum:2963 
Minimum:935 


fert:941 


<r 


[TM] Turboladerdrehzahl [rpm] 


jaximum:2944 
inimum:928 


(%] 


Alle Daten 
Maximum:79 


1 ~ Nvon Diag, 3 


ition F 


Zeit (Cursorposition) |00:00:00.000 


LL « <0 > > Le 


== Kombi } [ <— 
Graf. | | : (ou ee 


SMD-00180 


Bildschirmlayout 


= 2 Sa 


A |Gegenstand Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 
Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 
Sie k6nnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,,Eine Stelle héher“ oder Eine Stelle 
niedriger“ andern. 

B | Wert Dies zeigt den Signalwert an. 

c |Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 

p |Grafikanzeige Dies zeigt alle Signalgrafiken fur die angezeigten Elemente an. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Displayreihenfolge durch Ziehen und Ablegen der 
Grafikfenster zu andern. 

E | Grafik-Cursor Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte auf der Kurve fur 
den aktuellen Grafik-Cursorpunkt an. 
Dies zeigt die Zeit an der Cursorposition unter dem Kurvencursor an. 

F |Cursorposition Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 

G |Zeit (Cursorposition) Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 
Cursorposition an. 

H_ |Systemname- Abgektrzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 

Anzeigebereich Die Abkurzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 

Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 
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Bedienungsanweisungen 


1 a | Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zurUck. 
& Zuruck 
2 Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Kombigrafikanzeige) an 
Adi Graf. Siehe 12-6. Kombigrafikanzeige* fur weitere Informationen. 
3 Dies fugt eine Markierung hinzu. 
Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
= Markierung hinzuzuftgen oder die Markierung zu l6schen. 
Markierungen k6nnen durch Doppelklicken auf den Teilen, wo die Markierung sich 
befindet, bearbeitet werden. 
Fur eine ausfuhrliche Erlauterung siehe ,,17-8. Editieren der Markierung". 
4 Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 
Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 
»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 
@ Klicken Sie entweder auf <9> ,Kombigrafik* im Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) oder auf <2> 


»Kombigrafik* im Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige), um den Daten-laden-Bildschirm 


(Kombigrafikanzeige) anzuzeigen. 
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Daten-laden-Bildschirm (Kombi-Grafikanzeige) 


SUBARU Select Monitor 4 - Mehrfache Aktivtests - Motor(EGI, Getriebe(TM),Analog(OSC) [occu] [t= 


0 L) 


L& 


{ exe || FS || Eee | 8 || 2 
Bl | Wert| 


° 
se 
= 


100, 


[EGI] Drosselkla... [%] 
[EGI] Gaspedal-O... [%] 


(28) 


[TM] Turbolader... [rpm] 


ZEIT [Sek] 


[EG] Einspritzimpuls 1 [ms] 


60,00 


{ms] 


{EGI] Einspritzi., 


1 ~ Nvon Diag. 1 


Bildschirmlayout 


A 


Gegenstand 


F 
Se aa Zeit (Cursorposition) 
Le EEE LL LLP 


J) Alles (pes Dae 


3 


Dies ruft den Datenmonitor-Signalnamen auf. 

Dies erlaubt es Ihnen, die Anzeigereihenfolge durch Wahl des Signals und 
Drag&Drop des gewahlten Signals andern. 

Sie kénnen auch die Anzeigereihenfolge durch Rechtsklicken auf das gewahlte 
Signal und Klicken auf entweder ,Eine Stelle hoher* oder ,,Eine Stelle 
niedriger“ andern. 


Wert 


Dies zeigt den Signalwert an. 


Einheit 


Dies zeigt die MaReinheit fur jedes Element an. 


Grafikanzeige 


Grafik-Cursor 


Dies zeigt eine Grafik des doppelgeklickten Signals im Listen-Anzeigebereich an. 
Die Gegenstande Name, Mafeinheit, Maximal- und Minimalwerte aller 
Gegenstande werden auf der Y-Achse in der Grafik angezeigt. 

(Die Maximal-/Minimalwerte werden in der Grafikanzeige vertikal angezeigt.) 

Bis zu vier Elemente der Y-Achse werden links von der Kurve gezeigt, und die 
Elemente 5-8 der Y-Achse werden auf der rechten Seite angezeigt. 

Wenn mehr als acht Elemente vorhanden sind, wird die Grafik automatisch in zwei 
Grafiken geteilt, um bis zu 16 Elemente anzuzeigen. 


Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte auf der Kurve fur 
den aktuellen Grafik-Cursorpunkt an. 
Dies zeigt die Zeit an der Cursorposition unter dem Kurvencursor an. 


Cursorposition 


Dies zeigt die aktuelle Cursorposition und die Gesamtzahl der Abtastungen an. 


Zeit (Cursorposition) 


Dies zeigt die verflossene Zeit vom Beginn der Messung zur aktuellen 
Cursorposition an. 


Systemname- 
Anzeigebereich 


Abgektrzte Systemnamen fir jedes Signal werden angezeigt. 

Die Abkurzung der Systembezeichnung wird nur im SSM4 verwendet. 

Im Servicehandbuch und den verschiedenen technischen Serviceunterlagen 
erscheinen derartige AbkUrzungen u. U. nicht. 
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Bedienungsanweisungen 


Dies bringt die Anzeige zum Daten-laden-Bildschirm (Listenanzeige) zuruck. 


1 
Zuruck 


Dies zeigt den Daten-laden-Bildschirm (Geteilte-Grafikanzeige) an 
Siehe ,,12-5. Geteilte-Grafikanzeige“ fur weitere Informationen. 


3 Dies fugt eine Markierung hinzu. 
a Klicken Sie auf dies bei der markierten Position, um Anmerkungen fur die 
[hhyerern Markierung hinzuzuftgen oder die Markierung zu l6schen. 

Markierungen k6nnen durch Doppelklicken auf den Teilen, wo die Markierung sich 
befindet, bearbeitet werden. 
Fur eine ausfuhrliche Erlauterung siehe "17-8. Editieren der Markierung". 


4 Zeigt und verbirgt Grafiken. Durch Klicken sieht die Taste gedrickt aus und die 
Grafik wird angezeigt. Erneutes Klicken der Taste gibt die Taste frei und verbirgt die 

Le} Grafik. Grafiken k6nnen auch durch Doppelklicken der Zellen in der Spalte 

»Punkt* gezeigt oder verborgen werden. 


@ = Klicken Sie auf ,Markierung* auf dem Daten-laden-Bildschirm, um Markierungseinstellungen-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Markierungseinstellungen-Bildschirm 


Markierungen bearbeiten 


Notiz 1 


2 lef screm 3 Ggpatsnuns 


; ; 
»-4 Abbrechen| 


SMD-00182 


Bedienungsanweisungen 


1 one Dies ermdglicht es Ihnen, Anmerkungen an markierten Positionen einzuflgen. 


Dies speichert die Markierungsinformationen. 

Dies legt eine neue Markierung an, wenn die Position momentan nicht markiert ist. 
Wenn die Position momentan markiert ist, werden die Anmerkungsinformationen 
uberschrieben. 


Sichern 


3 ae) Dies loscht die Markierung. 
Ly a Die Bedienung dieser Schaltflache ist nur wirksam, wenn ,,Markierung“ an einer 


markierten Position geklickt wird. 


WY Hinweise 
e Der Datentberschreiben-bestatigen-Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie versuchen den Datenmonitor zu 
schlieRen, ohne die Anderungen zu speichern, die am Anzeigestatus vorgenommen wurden. 
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17-11. 2-Cursor-Analyse 


2-Cursor-Analyse erlaubt es Ihnen, die Werte von zwei beliebigen Punkten von Messdaten und den maximalen, 
minimalen und durchschnittlichen Werten zwischen diesen beiden Punkten einzufiigen. 


@ Klicken Sie auf das A) - ,2-Cursor-Analyse“ im Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm oder 
Kombigrafikanzeige-Bildschirm zur Anzeige des 2-Cursor-Analyse-Bildschirms. 


2-Cursor-Analyse-Bildschirm 


‘SUBARU Select Monitor 4 - Mehrfache Aktivtests - Motor(EGI),Getriebe(TM),Analogique(OSC) 


Lex | 
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Bildschirmlayout 


A |WertA: * Dies zeigt den Signalwert an der Cursorposition A an. 

B | Wert B: * Dies zeigt den Signalwert an der Cursorposition B an. 

c |Maximum:* Dies zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte zwischen den 
Minimum:* beiden Cursorpositionen an. 
Durchschnitt:* 

D |*."* Sek. (rote Zeichen) | Dies zeigt die Zeit fur die Cursorposition A an. 

FE |*,"* Sek. (blaue Dies zeigt die Zeit fur die Cursorposition B an. 
Zeichen) 

F |*."* Sek. (schwarze Dies zeigt den Zeitunterschied zwischen den beiden Cursorpositionen an. 
Zeichen) 


Bedienungsanweisungen 


1 ® A Cursor Dies schaltet zur Wahl des Hauptcursors um. 
Dies zeigt den Signalwert oder die Information an den Cursorpositionen 
B Cursor entsprechend der Position des gewahlten Hauptcursors an. 
2 ry Ziehen Sie das Symbol zum Verschieben der Cursorposition A. 
3 a Ziehen Sie das Symbol zum Verschieben der Cursorposition B. 
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18. Analog-Abtastung 


Die analogen Daten k6nnen mithilfe eines Oszilloskops und einer Oszilloskop-Software gemessen werden. 


= 
1 : ; 
Ww Hinweise 


Diese Funktion kann nur durchgefithrt werden, wenn die Schnittstellenbox DST-i (Modell mit LCD) verwendet 
wird. 


Besorgen Sie sich die Oszilloskop-Software von der Denso Homepage (Englisch). 
Bedienungsanleitung: http://www.ds3.denso.co.jp/gnrl/setup/en/manuals.html 
Software-Download: http://www.ds3.denso.co.jp/gnrl/setup/en/Oscillo.htm! 


Es gibt zwei Ausgaben der Oszilloskop-Software: eine Ausgabe fur die DST-i-Einheit und eine 
Computer-Ausgabe. 


Sowohl die Ausgabe fur die DST-i-Einheit als auch die Computer-Ausgabe verwendet Englisch fur die 
Bildschirmanzeige. 


Die Oszilloskop-Funktionen konnen standardmafRig bis zu 2ch messen. Ein optionaler 4ch-Adaptersatz ist zur 
Messung bis zu 4ch verflgbar. 
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19. Simultane Analogmessungen 


Dies erlaubt es Ihnen, sowohl analoge Daten als auch Ausgabedaten zum/vom Steuermodul bei Verwendung einer 
Oszilloskopsonde gleichzeitig zu messen. 


a 
Ww) Hinweise 


e Simultane Digital-/Analogmessungen k6nnen nicht ausgefuhrt werden, wenn keine Oszilloskopsonde im DST-i 
installiert ist. 


e Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der DST-i als Schnittstellengehause verwendet wird und ein 
mit dem Oszilloskop ausgestattetes Modell ist. 


e Die Bildschirmanzeigen und die Bedienungen sind im Wesentlichen gleich wie beim ,Datenmonitor*. 
Der folgende Abschnitt beschreibt die Unterschiede der simultanen Analog-Messfunktion. 
Siehe ,11. Datenmonitor“ und 16. Mehrfach-Datenmonitor* fur grundlegende Informationen. 


19-1. Signale wahlen 


Signalauswahl-Bildschirm 


SY SUBARU Select Monitor 4 - Datenuberwachungs-Einstellungen - Analc ; == 2 {pco-)[-)- |e) 
ED starten Signalauswahl | Auslésereinstellungen | Analoge Einstellung| 
Fy Fahrzeug Schlisselwort . Fe) AUFZ-Zeit : ~]| Kontinuierl. 
Legos i ye R (Normal) [CON Autosave 
<amicge | | Jf ; | 
FRY Simutermesu El J (All Data 5 Anzahl ausgewahiter Posten = 14 2 B,) 
2 Zuendverstellung Gelernt Osc |CH1 s 
PAseen, Absoluter Ansaugdruck CH2 
JCP OSCE. 


eee Lambda Sonde #12 
WT Verstellwinkel R 

Zielwinkelbetrag R fiir die VVT-Vorver... 
VWVT Verstellwinkel L 
Zielwinkelbetrag L fiir die VVT-Vorvers... 
Ausl. VVT Verz.winkel R 
Auslass-Zielwinkelbetrag R ftir die VVT... 
Ausl. VVT Verz.winkel L 
Auslass-Zielwinkelbetrag L fuir die VVT... 
Lernwert #1 flir die VVT-Anfangspositi... | - 


_|CH3 

|CH4 

| Motordrehzahl 

| Luftmasse 

| Fahrzeuggeschwindigkeit 

| Drosselklappenoeffnung 

| Gaspedal-Oeffnungswinkel 
Gemischsensor Nr. 1 
Zuend.fruehverst.Zyl.1 
Kuehlmitteltemperatur > 


Posten-Info 


de ev 11.65V 
Projekt 
EFI0. Information Information J 


Ete 


f Einst. ) 
| [3 sichern 


a= 


Ry so lesen 


Sens 


| a2 


SMD-00184 


Dies erméglicht es Ihnen, das Analog-Messsignal zu wahlen (KI. 1-4). 
»OSC* wird links vom Analog-Messsignal-Namen angezeigt. 


W Hinweise 
e KI. 1“ bezieht sich auf den Signaleingang von der am DST-i an Kanal 1 angeschlossenen 


Oszilloskopsonde. 
Entsprechend beziehen sich ,KI. 2“, ,KI. 3“ und ,KI. 4“ auf den Kanal, von dem Signale eingegeben werden. 


Dies ermdglicht es Ihnen, Ausloser-Erkennungsbedingungen fur die Analog-Messsignale zu konfigurieren. 
Siehe ,,19-2. Auslésereinstellungen* fur weitere Informationen. 


Dies ermdglicht es Ihnen, verwendete Umrechnungsfaktoren und Offsets zu konfigurieren, wenn die 
Analog-Messsignale angezeigt werden. 
Siehe 19-3. Analogeinstellungen* fur weitere Informationen. 
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19-2. Auslosereinstellungen 


@ Klicken Sie auf das Register <1> ,Auslésereinstellungen* auf dem Signalauswahl-Bildschirm, um den 


Auslésereinstellungen-Bildschirm anzuzeigen. 


Ausldsereinstellungen-Bildschirm 


Signalauswahl Ausldsereinstellungen |Analoge Einstellung 
Aufzeichnungsbedingungs-Einstellungen 
AUFZ-Zeit 
(Ausldser) 
Ausléserpunkt 


13min24.0Sek. 6min36.0Sek. 


0 


Ausléservoraussetzungen 
Bereichauswahl Beurteil... Bedingungs... 

CH1 Nach oben 

| Motordrehzahl Nach oben 


Bereichauswahl Beurteil... 
CH1 Nach oben 
| Motordrehzahl Nach oben 


eB e- 


SMD-10031 


Dies ermdglicht es Ihnen, Ausl6ser-Erkennungsbedingungen fur die Analog-Messsignale zu konfigurieren (KI. 1-4). 
,»OSC* wird links vom Analog-Messsignal-Namen angezeigt. 


G 
Y Hinweise 
e Analoge Messsignal-Elemente, Werte und Einheiten werden entsprechend den Analogeinstellungen 
angezeigt. 
Die Standardeinstellungen werden eingestellt, wenn Analogeinstellungen nicht geandert wurden. 


Nach dem Hinzufiigen von Bedingungen zu den Analog-Messsignalen werden Anderungen der 
Analogeinstellungen automatisch aktualisiert. 
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19-3. Analogeinstellungen 


Die Analogeinstellungen umfassen Eingangsbereich und Kanaleinstellungen. 


Dies ermdglicht es Ihnen auch, Konfigurationsdaten zu speichern und gespeicherte Konfigurationsdateien zu laden. 


@ Klicken Sie auf das Register <2> ,Analogeinstellungen* im Signalauswahl-Bildschirm oder auf das Register <1> 


»Analogeinstellungen“ im Auslésereinstellungen-Bildschirm, um den Analogeinstellungen-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Analogeinstellungen-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Dateniberwachungs-Einstellungen - Analog(O$C).Motor(EGI),Getriee(TM).Bremssteueruna(BC) 


bei eeaa) 


| oe 
— 
a 
FA Ene 
ng 
CO eran 


Anal. Sim.mesng 


& 12.63V 


FI. Information 


PS 


Signalauswahl | Auslésereinstellungen Analoge Einstellung | 


Eing.ber. 


Abtastintervall 


Gleichlauf—_ =| 


Y==-I-Einstl 
2 


® Strd.einstlg 


Maximum = A 


Maximum 


Maximum 


Maximum 


Ben.einstlg 


=, Einst. | 
| Ga scten 


a Export 


SMD-00186 


Bildschirmlayout 


A | Eingabebereich 


| Dies zeigt den Eingabebereich fur jeden Kanal an. 


Der Eingabebereich wird durch Klicken auf das runde Optionsfeld links von jede 
Element gewahlt. 

Die folgenden Bereiche sind fur jedes Element verfUgbar. 

e 5V:-5 V bis +5 V 

15 V: -15 V bis +15 V 

Maximum: -150 V bis +150 V 

G-Sensor: -5 V bis +5 V 

Wenn die Ausgangsleistung des G-Sensors unter Verwendung des als 
Sonderausstattung erhaltlichen Schaltkastenkabels gemessen werden soll, 
wahlen Sie einen ,,G-Sensor". 

Der Ausgabe-Zielkanal fur jeden G-Sensor ist wie folgt: 

CH2: X-Achsen-Ausgangssignal 

CH3: Y-Achsen-Ausgangssigna 

CH4: Z-Achsen-Ausgangssignal 

Keinesfalls den G-Sensor fur CH1 wahlen, denn das Schaltgehausekabel 
lasst sich nicht physisch mit ihm verbinden. 


B_ |Kanaleinstellungen 


Dies ruft den Status der Kanaleinstellungen auf. 
Das Kanaleinstellungsverfahren wird durch Klicken auf das runde Optionsfeld 
links von jede Element gewahlit. 


c |Gegenstand 


Dies zeigt den Kanalnamen fur jeden Kanal an. 
Dies ermdglicht es Ihnen, die Anderung nach Wunsch vorzunehmen. 


p | Umrechnungsfaktor 


Dies zeigt den Umrechnungsfaktor fur jeden Kanal an. 
Dies zeigt Werte an, wie sie entsprechend dem Multiplikator gemessen werden, 
der fur analog gemessene Signalwerte konfiguriert ist. 


E | Offset 


Dies zeigt den Offsetwert fir jeden Kanal an. 
Dies zeigt Summenwerte an, wie sie entsprechend dem Zusatzwert gemessen 
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werden, der fur analog gemessene Signale konfiguriert ist. 


F | Einheit Dies zeigt die MaReinheit fur jeden Kanal an. 
Die konfigurierten Einheiten werden bei der Messung auf einem Bildschirm 
angezeigt. 

G |Abtastintervall Zeigt das Signalabtastintervall fur Analogmessungen an. 


Wenn ,Synch* gewahlt ist, werden Signale wahrend Analogmessungen mit dem 
gleichen Intervall wie Steuermodulmessungen abgetastet. 


Bedienungsanweisungen 


1 r) Dies ermdglicht es Ihnen, den Eingabebereich fur jeden Kanal zu wahlen. 
2 Durch Auswahl dieses Punkts werden ,,Gegenstand“, ,Umrechnungsfaktor", 
,Offset* und ,,Einheit* fur jeden Kanal auf ihre Standardeinstellungen 
° zuruckgesetzt. 


Die Gegenstand-Einstellungen k6nnen nicht geandert werden, wenn die 
Standardeinstellungen gewahlt sind. 


3 e Durch Auswahl dieses Punkts k6nnen Sie die Einstellungen fur ,Gegenstand", 
»Umrechnungsfaktor", ,Offset* und ,Einheit* fur jeden Kanal andern. 
4 Kanalnamen koénnen nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
CH1 ,Benutzereinstellungen* gewahIt ist. 
5 Der Umrechnungsfaktor kann nach Wunsch eingegeben werden, wenn 
1 .000 ,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 
6 Der Offsetwert kann nach Wunsch eingegeben werden, wenn 


.000 ,Benutzereinstellungen* gewahIt ist. 


,Benutzereinstellungen* gewahlt ist. 


7 vy MaReinheiten konnen nach Wunsch eingegeben werden, wenn 


7 Hinweise 
e Alle Einstellungen fur Analog-Messsignale (KI. 1-4) konnen geandert werden. 
Einstellungen k6nnen geandert werden, auch wenn sie nicht im Signalauswahl-Bildschirm gewahlt sind. 


e Geben Sie die folgenden Werte in die Spalten fur Umw.rate und Offset in den analogen Einstellungen ein, 
wenn Sie die Ausgangswerte des G-Sensors als physikalische GrdRe (Einheit: G) anzeigen wollen: 
Umv.rate: 1,515 
Offset: -2,5 
Einheit: G 
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19-4. Beispiel von Bildschirmanzeigen 


Das folgende Beispiel ist der Bildschirm, der nach den Analogeinstellungen angezeigt wird. 


Listen-Anzeigebildschirm 


CH2 

CH3 

CH4 

Motordrehzahl 
Luftmasse 

Anal. Sim.mesng |i Fahrzeuggeschwi... 
Drosselklappenoe... 
Gaspedal-Oeffnun... 
Gemischsensor Nr... 
Zuend.fruehverst.... 
Kuehlmitteltempe... 
Einspritzimpuls 1 
Gemischkorr.Koef.... 
Gem.adaptiv.Koef.... 
Zuendverstellung ... 
Absoluter Ansaug... 147 147 g 
Anz. Abtastungen 15 Verstrichene Zeit 00:00:02.397 


| OR) Oo 
B=) | 


SMD-00187 


Geteilte-Grafikanzeige-Bildschirm 


-5.00! 


1600 17.00 18.00 19.00 20.00 21002200 23.00 2400 25.00 | ~ 
ZEIT [Sek] (1 ] Nvon Diag | 


Anz. Abtastungen 151 Verstrichene Zeit 00:00:25.393 


one, Se 05 8 eee ae ey 
M@-8"(8°) Ba 


SMD-00188 


a61e- 


Kombigrafikanzeige-Bildschirm 


ANA CH1 


ANA] CH4 [V] 
[ANA] CH3 [V] 
[ANA] CH2 [V] 
[ANA] CH1 [V] 


38.00 39,00 40.00 41.00 42,00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 
ZEIT [Sek] a | Nvon Diag; a 


Anz. Abtastungen 281 Verstrichene Zeit 00:00:47.402 


Eh TP). 
He—B-|E: Be 


SMD-00189 
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20. Richtlinie zum Neuprogrammierungsverfahren 


Das SSM4 hat eine pass-thrn (J2534-1) Neuprogrammierungsfunktion. Dieses Kapitel erklart das Verfahren zur 
Neuprogrammierung mit SSM4. 


20-1. Hinweise zur ECM-Neuprogrammierung 
20-1-1. Vor dem Start 


@ Die Neuprogrammierung kann nicht ausgefuhrt werden, wenn eine Bluetooth-Verbindung verwendet wird. 


Verwenden Sie unbedingt eine USB-Verbindung, um die Neuprogrammierung auszufuhren. 
@ Fuhren Sie Neuprogrammierung mehr als 50 m von Hochspannungsleitungen entfernt aus. 
@ Fuhren Sie Neuprogrammierung mehr als 10 m von Geraten aus, die Hochspannung ausgeben kénnen. 


@ Fuhren Sie Neuprogrammierung mehr als 2 m entfernt von Geraten aus, von denen elektronisches Rauschen 


(wie Fahrzeuge, bei denen ZUndprifung ausgefuhrt wird) ausgeht. 


@ Fuhren Sie Neuprogrammierung mehr als 2 m von elektronischen Geraten entfernt aus, die Funkwellen 


ausgeben (wie Handys oder Pager). 


@ Vor dem Starten der Neuprogrammierung schalten Sie alle elektrischen Verbraucher (wie Heizung, 


Klimaanlage, Audioanlage, Zigarettenanzunder etc.) aus. 
@ Die Neuprogrammierung schaltet automatisch aus, wenn die Umgebungstemperatur unter 0°C(32°F) absinkt. 


@ Vor der Neuprogrammierung schalten Sie die PCEnergiesparfunktion auf ,,Immer Ein“. Wenn nicht ,,Immer 
Ein“ gewahlt wird, konnen Kommunikationsfehler Durch PC-Ausschalten verursacht werden, was zu Fehlern 


bei der Neuprogrammierung fuhrt. 


@ Vor dem Umprogrammieren muss der DTC bei allem ECMs (einschlieRlich ECM fur Umprogrammieren) 
bestatigt werden. Wenn der DTC gefunden wird, sind die mit Problemen behafteten Teile wieder herzustellen. 
Nachdem der Fehler lokalisiert und korrigiert wurde, muss unbedingt der Vorgang [Speicherléschen] 


ausgefuhrt werden. 


ac res 


20-1-2. Beim Neuprogrammieren 


Keine Schalter im Fahrzeug berthren. 

Nicht die Pedale beruhren, und keine Turen offnen oder schlieRen. 

In der Nahe des Fahrzeugs bleiben. 

Nicht die Kabel oder Stecker berthren, und nicht das Schnittstellenbox bewegen. 


Selbst wenn einige der Warnlampen im Kombinationsinstrument wahrend des Umprogrammierens 
aufleuchten oder ,,ErrHC“, ,,ErrEG* usw. im Mehrfach-Informationsteil anzeigen, handelt es sich nicht um 


eine Fehlfunktion. 


20-1-3. Nach dem Umprogrammieren 


Nach Ende des Umprogrammierens kann unter Umstanden der mit der CAN-Kommunikation 
zusammenhangende DTC in der CAN-Kommunikationseinheit bestehen bleiben. In diesem Fall muss unbedingt 
[Speicherléschen] durchgefuhrt werden. 
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20-2. ECM-Neuprogrammierung (Auf§er VDC von BRZ) 


@ Schalten Sie den ZuUndschalter aus. 


@ SchlieRen Sie die Liefermodus-Sicherung an. 


Ww Hinweise 
e Jenach Fahrzeugtyp kann es erforderlich sein, den Jumper-Kabelbaum anzubringen. 


e Die im Fahrzeug eingebaute Sicherung darf nicht weiter verwendet werden 


e Stellen Sie sicher, dass der ZUundschalter des Fahrzeugs ausgeschaltet ist, bevor der 
Ausgabemodus-Absicherung (Testmodus-Stecker) angeschlossen oder abgetrennt wird. 


@ Verwenden Sie das Diagnosekabel oder das Datalink-Kabel, um die Schnittstellenbox mit dem 
Datalink-Anschluss des Fahrzeugs zu verbinden. 
@ Schlie&en Sie das Schnittstellenbox an den PC mit dem USB-Kabel an. 


@ Schalten Sie die ZUndung des Fahrzeugs ein. 


@ Doppelklicken Sie auf das SSM4-Symbol auf dem PC-Bildschirm zum Starten der SSM4 -Anwendung. Dadurch 


wird das Hauptmenue aufgerufen. 
@ Wahlen Sie [Umprogrammieren] aus dem Hauptmenue zum Ausfihren. 


@ Dies ruft den Bildschirm Search FlashWrite auf. Wahlen Sie ,Select Database“ aus ,,Option“ im Menu. 


™ SearchFlashwrite 
Option 
CountryS pec 


Select Database 


dition: 
Search Result 


Pack Number 
Pe 
| | 


Mv CID 


I” Vehicle spec. 


SMU-00801 


@ Dies ruft den Bildschirm Select Database auf. Wahlen Sie die gewUnschte Datenbank-Datei (.mbd-Datei) und 
klicken Sie auf die Schaltflache [Offnen]. 


; 
Select Database 
Suchen in: | |) Flash Write | @~ © e* Ev 
Name : Anderungsdatt * 
)) EcuData 17.04.2015 16:2, 
Bi Log 17. 04,2015 16:1) 5 
|_| PAK FILE LIST OF EC-AU-GE FOR SSM-3.mdb 25.02.2015 14:0: 
|_| PAK FILE LIST OF EC-AU-GE FOR SSM-3D.mdb 25.02.2015 14:4. + 
4 | mH — r 
Dateiname: [PAK FILE LIST OF EC-AU-GE FOR SSM-3 mdb 
Dateityp: [Microsoft Access Database (* mdb) . Abbrechen | 


SMD-00802 
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@ WéAhlen Sie ,CountrySpec* im Ment zum Wahlen des gewUunschten Ziels. Dies bewirkt, dass die 


Suchbedingungen der PAK-Datei fur das gewahlte Ziel verfeinert warden. 


ent are 


CountryS pec Japan 
N.AMERICA 


Mv CID 


General Cti+G 
T Vehicle y Allf€xceptJapan) Ctrl+L 
SMU-00803 ; 


@ Im Bildschirm Search FlashWrite markieren Sie das Kontrollkastchen CID, geben CID des ECM ein das 
neuprogrammiert werden soll, und klikken dann auf die Schaltflache [Search] zum Aufsuchen der PAK-Datei. 
Wenn Sie nicht das CID von ECM kennen, verwenden Sie die Fahrzeugspezifikationen zum Aufsuchen der 
PAK-Datei. 


t3 SearchFlashWrite ies 
Option 


Search Condition: — 
Fr cD Search Result 
- |PackNumber |Yeer|VehicleLine | Emission spec| Engine | Aspiration _| Transmission | CPU | 
Vehicle spec. | | [ | | | 
E Sis) = | | 
| 
cID#E SSS E_ ESS =] 
| 
| 
| 
| 


[XXXXXXXX 


Vehicle Spec. 
CPU 
ie 


Model Year 


Vehicle Line T T | 


[Engine | 
Aspiration Details Print _| 


Search | 
Ear selection, | 


New data install 
from CD. 


SMU-00686 


<9) Hinweise 


e Wenn keine Suchergebnisse angezeigt werden, wenn ,,Vehicle spec“. als Search Condition gewahlt 
werden, kdnnen Sie die Suchelement durch Drukken der Schaltflache[Clear Selection] l6schen und die 
Suchelemente auf ihren Originalstatus zurucksetzen. 


2317 - 


@ Prien Sie die Suchergebnisse, und doppelklikken Sie dann auf die PAK-Datei wie in der Spalte Pack Number 


aufgefuhrt, oder klicken Sie auf eine Wahl und klicken dann auf die Schaltflache [Continue]. 


SearchFlashwrite 


| Model Year ie 
Pocus 9 
Aspiration | 7 


Update(s) for: Long cranking, Hesitation, Hard start(Step 2) 


| 
} INeccesary connector : E/G-1 SO0GGOGOOG) 
| 


ISSM Pass-Thru capable : No 
Decryption keyword : XXXXXXXX 
ISUM value : XXXX 

New CID : XXXXXXXX 


SMU-00687 


<<) Hinweise 


e Sie kénnen die Information der gewahlten Elemente in der Spalte Search Result und jede ihrer 
Detailinformationen durch Klicken auf die Schaltflache [Print] ausdrucken. 


@ Wenn die Neuprogrammierung zum ersten Mal nach der Installation der PC-Anwendung ausgefuhrt wird, wird 
der Einstellbildschirm fur Benutzer-ID und Passwort angezeigt. Legen Sie zu diesem Zeitpunkt die gewUinschte 


Benutzer-ID und das Passwort fest. 


Einstellen von Benutzer-ID und Passwort 7 


comaee | 


SMD-00407 
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@ Der Anmeldebildschirm wird angezeigt. Geben Sie Ihre Benutzer-ID und das Passwort ein. 


Benutzer-ID 


MXRKXRX 


Passwort 


SY 
Abbrechen | 


SMD-01572 


@ = Eine Liste von Punkten, die wahrend der Neuprogrammierung besondere Aufmerksamkeit erfordern, wird 


angezeigt. Lesen Sie die Vorsichtshinweise durch, und klicken Sie dann auf die Schaltflache ,Weiter*. 


A ACHTUNG 
- DEAKTIVIEREN Sie alle Bildschirmschoner. 
- SCHLIESSEN Sie alle aktiven Programme auf diesem PC. 
- STARTEN Sie KEINE anderen Programme auf diesem PC, bis dieses Programm abgeschlossen ist. 


- Stellen Sie sicher, dass der PC-Akkuladestand nicht zu niedrig ist. oder VERWENDEN Sie zur 
PC-Stromversorgung den Auto-Adapter oder das Netzteil. 


-UNTERBRECHEN Sie das Verbindungskabel und die Verbindungsgerate wahrend der Umprogrammierung 
NICHT. 


- SCHALTEN Sie den PC und die anderen Gerate wahrend der gesamten Umprogrammierung NICHT AUS. 


- SCHALTEN Sie vor der Umprogrammierung alle Zubehorkomponenten und elektrischen Gerate am 
Fahrzeug AUS, und lassen Sie sie wahrend der Umprogrammierung ausgeschaltet. 


- VERBINDEN Sie die griinen D-TestAnschliisse und das Uberbriickungskabel. falls erforderlich. 


- Bei einem AT-Getriebe den Getriebewahlhebel in Parkpasition bringen. 


Abbrechen 


SMD-01573 


@ WéAhlen Sie das verwendete Neuprogrammierungsgerat (in diesem Fall wahlen Sie DENSO DST-i), und klicken 


Sie dann auf die Schaltflache [Pass-thru] zum Starten der Neuprogrammierung. 


re - 22611 AES71.pak 


Ansicht Werkzeuge Hilfe... 


WAHLEN SIE DAS VERWENDETE UMPROGRAMMIERUNGSGERAT AUS. 
© SUBARU SELECT MONITOR III (SSMII|) 
© SUBARU SELECT MONITOR (SSM) 


Zum Fortfahren wahlen Sie eine Umprogrammierungsmethode aus, indem Sie auf eine der 
untenstehenden Schaltflachen klicken. 


Pass-Thru... | Remote 


Bereit 


SMD-01574 
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ND Hinwei 
inweise 
e Jenach der auszuwahlenden PAK-Datei ist die Schaltflache ,Pass-Thru“ eventuell nicht anklickbar, 
weshalb die Neuprogrammierung u. U. nicht méglich ist. Andern Sie in diesem Fall die Schnittstellenbox zu 
SDI, und fUhren Sie die Neuprogrammierung Uber die SSMIII PC-Anwendung aus. Angaben zum 
Bedienungsverfahren entnehmen Sie bitte der Hilfe-Funktion der SSMIII| PC-Anwendung. 


Fuhren Sie die Neuprogrammierung entsprechend den erscheinenden Anweisungen auf dem Bildschirm aus. 
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20-2-1. Abhilfe bei Auftreten von Kommunikationsfehler bei der 
Neuprogrammierung 


Das folgende Dialogfeld erscheint, wenn ein Kommunikationsfehler aus irgendeinem Grund wie Ausschalten von 
PC oder Schnittstellenbox oder Abtrennung von Diagnosekabel oder USB-Kabel bei der Neuprogrammierung 
auftritt. In diesem Fall siehe Anmerkungen unten und neuprogrammieren Sie erneut entsprechend den 
Bildschirmanweisungen. 

Grundsatzlich beschadigen Fehler bei der Neuprogrammierung das ECM nicht. Beachten Sie aber, dass 
fehlerhafte Behandlung zu Schaden am ECM fuhren k6nnen, wenn Sie Abhilfemaknahmen treffen. 


FlashWrite 


[4024] 
Error occurred while rewriting, 


Reprogramming is aborted, 


SMU-00773 


WY Hinweise 

e Wenn die Neuprogrammierung mit SSM4 ausgefuhrt wird, wird eine auf die Neuprogrammierung des 
ECM bezogene Information auf der Festplatte des PC gespeichert. Diese Information wird bei 
zukunftiger Neuprogrammierung verwendet. AuRerdem wird diese Information bei jeder 
Neuprogrammierung des ECM uberschrieben. Deshalb wird Neuprogrammierung unméglich, wenn 
ein Fehler auftritt, aber Neuprogrammierung fur ein anderes ECM ausgefuhrt wird, bevor versucht wird, 
die betrefffenden Teile neu zu programmieren, da die auf Festplatte gespeicherte Information 
uberschrieben wurde. Um diese zu verhindern, mUssen Sie bei jedem Auftreten eines 
Kommunikationsfehlers immer das betroffene ECM neu programieren, bevor die mit der 
Neuprogrammierung zusammenhangende Information auf der Festplatte Uberschrieben wird. Die auf 
der Festplatte gespeicherte Information wird nicht geléscht, auch wenn der PC ausgeschaltet wird. 
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20-3. ECM-Neuprogrammierung (VDC von BRZ) 


In diesem Posten werden die Schritte der VDC-Umprogrammierung (BRZ) mithilfe des CUW (Calibration Update 
Wizard = Kalibrierungs-Aktualisierungsassistent) beschrieben. 


WO Hinweise 
e Umprogrammierung mithilfe des CUW ist nur fur VDC von BRZ moéglich. 
@ Verwenden Sie das Diagnosekabel oder das Datalink-Kabel, um die Schnittstellenbox mit dem 
Datalink-Anschluss des Fahrzeugs zu verbinden. 


@ SchlieRen Sie das Schnittstellenbox an den PC mit dem USB-Kabel an. 


@ Schalten Sie die ZUndung des Fahrzeugs ein. 


20-3-1. Starten des CUW von der SSM4-Anwendung 


Hauptment-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Start ele) 
Start 


Foul Diagnose 


Generisch 
F4 — OBDIL 
ahrtenschrei 
r 


| (B 
SMD-00204 


@ Klicken Sie auf <1> ,Umprogramieren* im Hauptment-Bildschirm, um den Auswahl der neu 


programmieren-Bildschirm anzuzeigen. 
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Auswahl der neu programmieren-Bildschirm 


‘SUBARU Select Monitor 4 - Umprogrammieren 


Auswahl der neu programmieren 
Foul Diagnose 


FlashWrite 
Calibration Update Wizard(VDC of BRZ) 
& Wegfahrsp. 
f2__ Reg. 
UI 
Yee 


ret Generisch 
Fahrtenschrei 
ber lesen 


«  Erlauterung 


CR rose 
L) 


SMD-00218 


@ Wahlen Sie Calibration Update Wizard (VDC of BRZ)“ aus der Systemliste des Auswahl der neu 


programmieren-Bildschirms. Beim Anklicken von ,Wahlen* startet der Calibration Update Wizard. 


“ Calibration Update Wizard - Screen S701-02 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Welcome to Calibration Update Vizard. 
This application is designed for professional automotive technicians who service SUBARU vehicles. 


Click "File Open" and select a calibration file to update the Vehicle ECU. 
[English +] Setup | Next | Cancel | 
ain | stries Ltd. All Rights Reserved. 


Deutsch 
chinese———_—_—_———_| 


SMD-01361 


@ Stellen Sie die Anzeigesprache ein.(Als Beispiel wird [Deutsch] gewahlt.) 


i)... 
D hinweise 


e Inder Anfangseinstellung ist immer English einzustellen. 
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™ Calibration Update Wizard - Fenster S701-02 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Willkommen bei der Aktualisierungshilfe fur die Kalibrierung. 
Dieses Programm ist fir professionelle Kraftfahrzeugtechniker bestimmt, die mit der VWWartung von SUBARU-F ahrzeugen 
beauftragt sind. 


Zum Aktualisieren des Fahrzeug-ECU auf ,,Datei Offnen" klicken und eine Kalibrierungsdatei 
wahlen. 


[Deutsch 7] f installation | Weiter | Abbr. | 


Copyright (C) 2011 Fuji Heavy Industries Ltd. Alle Re 
SMD-01362 


@ WéAhlen Sie die CUW-Datei aus, und klicken Sie auf die Schaltflache [Datei Offnen]. 


Calibration Update Wizard - Fenster $701-12 


Such. in: fo Neuer Ordner x] © @ ex Eee Neukalibrierung: 
Ausstell.-Dat. 

La) ee em] 26.01.2012 

Modeliname 

BRZ 

Jahr 

13. 

System 

¥SC 

Fahrzeugtyp 

¥SC 

Systemtyp 

VDC 

Neukalibrierungs-ID-1 

———_ 

Neukalibrierungs-ID-2 


Neukalibrierungs-ID-3 


Dateiname 


Dateityp 


SMD-01363 


@ WéAhlen Sie die CUW-Datei aus, und klicken Sie auf die Schaltflache [Offnen]. 


2324 


20-3-2. Starten des CUW von einer CUW-Datei 
® Neuer Ordner Ce) 
° 


Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ? 


OQ aurick < © 5 PO suchen Boner | (3) 


Adresse le Neuer Ordner KS Wechseln 2u | 


Ordner x Name « | GréBe Typ _ Geandert am 


'(@ Desktop =~ 1,795 KB cuw 26.01.2012 09:52 


& =) Eigene Dateien 
@ 9 Arbeitsplatz 
iE) 4 Netzwerkumgebung 
g Papierkorb 
(© AutoStartstop 
© Capturexe 
© veu 
(© Kezlessaccess 
(© Neuer Ordner 
 () OtherSOA_JunVver1.31.45.8(20120111) 
(© stir131 


SMD-01364 


@ Wahlen Sie die CUW-Datei aus, und doppelklikken Sie darauf. 


™ Calibration Update Wizard - Screen S701-01 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Welcome to Calibration Update Wizard. 
This application is designed for professional automotive technicians who service SUBARU vehicles. 


[English x] Setup | Cancel | 
o—————._| stries Ltd. All Rights Reserved. 


Deutsch 


Cr 


SMD-01365 


@ Stellen Sie die Anzeigesprache ein.(Als Beispiel wird [Deutsch] gewahlt.) 


i 
<<) Hinweise 


e Inder Anfangseinstellung ist immer English einzustellen. 
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“ Calibration Update Wizard - Fenster $701-01 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Vvillkommen bei der Aktualisierungshilfe fur die Kalibrierung. 
Dieses Programm ist fir professionelle Kraftfahrzeugtechniker bestimmt, die mit der VWWartung von SUBARU-F ahrzeugen 
heauftragt sind. 


[Deutsch 7 Installation | 


Copyright (C) 2011 Fuji Heavy Industries Ltd. Alle Rechte vorbehalten. 
SMD-01366 


@ klicken Sie auf die [Weiter] 


20-3-3. Umprogrammierung durchfuhren 


“ Calibration Update Wizard - Fenster S701-06 
Mit Fahrzeug verbinden 


Gerat nach Beschreibung des Teileherstellers anschlie@en. 


Bitte sicherstellen: 
1. J2534-Gerat ist mit PC verbunden 
2. J2534-Gerat ist mit dem Steckverbinder DLC3 (J1962) verbunden 
3. Taste EIN, Motor AUS 


4. Werkzeug des J2534-Gerats wahlen. [DENSO CORPORATION DST-i x] 
Achtung! 


Nicht unterstiitzte Gerate kénnen sich negativ auf Neuprogramm. auswirken und ECU beschadigen. 


Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerat und die Firmware unterstiitzt wird, bevor Sie mit dem 
Neuprogrammieren beginnen. 


SMD-01367 


@ klicken Sie auf die [Weiter] 
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Calibration Update Wizard - Fenster S/01-09 
Bestatigung der Kalibrierungsauswahl 
VDC 


Aktuelle Kalibrierung: 


Neukalibrierungsinformationen: 


Aktuelle Kalib.ID Neuve Kalib.ID 
Aktuelle Kalib.ID Neuve Kalib.ID 
Aktuelle Kalib.ID Neuve Kalib.ID 


Ausstell-Dat. 26.01.2012 


Modellname 


Jf Gewahlte Kalibrierungsdatei ist zur Aktualisierung dieses Fahrzeugs autorisiert. 
Zum Fortfahren auf VWWEITER dricken. 


NeuKal wahlen | 


SMD-01369 
@ klicken Sie auf die [Weiter] 


“ Calibration Update Wizard - Fenster S/01-14 


Fahrzeugvorbereitung 


1. Ziindung ausschalten 


HINWEIS: 


Wahrend Neuprogramm. werden evtl. Fehlercodes aufgezeichnet. 


Vor Neuprogramm. auf Fehlercodes priifen und alle gespeicherten 
Codes beachten. 


Abbr. driicken, um CUW zu verlassen und auf Fehlercodes zu priifen. 


Zum Fortfahren auf ,,Weiter" klicken. 


SMD-01370 


@ Die Mitteilung Uberpriifen, dann die [Weiter]-Taste anklikken. 
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Calibration Update Wizard - Fenster S/01-15 


Fir Neuprogrammierung vorbereiten 


Falgende Bedingungen sicherstellen: 


1. Ziindung einschalten (ZGndung an, aber nicht READY bei Hybrid-Fahrzeugen) 
2. Motorhaube gedffnet 

3. Alle elektrischen Nebenverbraucher ausgeschaltet 

4. Batteriespannung liegt iber 11,4 'V 


ON 


ACHTUNG! 

Beim Neuprogrammieren: 

1. DLC3-Kabel nicht vom Fahrzeug abklemmen. 
2. Ziindschalter nicht auf OFF drehen. 

3. Keinerlei elektrische Last an das Fahrzeug anlegen 
4. Batteriespannung darf nicht unter 11,4 ¥ abfallen. 


Zum Beginnen der Neuprogrammierung auf "'Starten” driicken. 


SMD-01372 
@ Die Mitteilung Uberprifen, dann die [Starten]-Taste anklikken. 


“ Calibration Update Wizard - Fenster S$/01-22 


Schnellkalibrierungsaktualisierung erfolgreich 


Kalibrierung 1 wurde erfolgreich geladen. 


1. Ziindung ausschalten 


Zum Fortfahren auf ,,Weiter" klicken. 


SMD-01374 


@ Die Mitteilung Uberprifen, dann die [Weiter]-Taste anklikken. 
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Calibration Update Wizard - Fenster S/01-23 


Auf Bestatigen des Fahrzeugs vorbereiten 


1. Ziindung einschalten (ZGndung an, aber nicht READY bei Hybrid-Fahrzeugen) 


Zum Fortfahren auf ,,Weiter" klicken. 


SMD-001376 
@ Warten, da die unten gezeigte Meldung am Bildschirm erscheint. 


“ Calibration Update Wizard - Fenster S/01-26 


Neuprogrammierung erfolgreich! 
Ziindung bitte ausschalten. 


Vor Aktualisierung: Nach Aktualisierung: 
Aktuelle Kalib.ID-1 Aktuelle Kalib.ID-1 
Aktuelle Kalib.ID-2 Aktuelle Kalib.ID-2 


Aktuelle Kalib.ID-3 Aktuelle Kalib.|D-3 | 


Aktuelle Kalib.ID-3 


Drucken | 


SMD-01378 


@ Der unten gezeigte Bildschirm erscheint, wenn die Umprogrammierung normal abgeschlossen wird. Die 
Mitteilung Uberprifen, dann die [AbschlieRer]-Taste anklikken. 
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21. CAN-Bus-Prufung 


Dies erlaubt es Ihnen, den am CAN-Bus angeschlossenen ECU zu priifen und auch den Kommunikationsstatus jedes 


Systems zu prufen. 


Ga 
9) Hinweise 
Die CAN-Bus-Prufung kann nicht ausgefUhrt werden, wenn der CAN-Bus nicht an den Datenlink-Stecker 


(DLC) angeschlossen ist. 


Hauptment-Bildschirm 


Hauptmenue 


+S) Alle DTC 
ES 
F5_usprufung 


i (a 


SMD-00190 
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@ Klicken Sie auf <1> ,CAN-Bus-Prifung* auf dem Hauptmenu-Bildschirm, um den Ergebnisanzeige-Bildschirm 
anzuzeigen. 
WO Hinweise 
e Anzeige / Keine Anzeige des Taste ,CAN-Datenbusprifung“ wird durch das Diagnosefahrzeug gesteuert. 


Ergebnisanzeige-Bildschirm 


»|| Karosseriesteuerung Te |Kombinationsinstrument 


|| Airbag i |Bremssteuerung 


Hauptmenue 
ey Alle DTC &) || Servolenkung i |Klimaanlage 
i Schlusselloser Zugang mit 


om | Getriebe _— Druckknopf-Start 
I= || Auto-Start-Stopp EyeSight 
ih Scene i i [Infotainment 


Anal. 
It.messg) 


Scheinwerfer / Nebelscheinwerfer 


Ef CAN-Datenb 
F)_usprufung 


Ea aaa 
il¢ 


SMD-10026 


Bildschirmlayout 


A |Status Dies zeigt den ECU-Kommunikationsstatus an. 
Siehe folgende Tabelle zu den Statustypen. 
B |System Dies zeigt den Namen des Systems an, fur das die CAN-Bus-Prufung ausgefuhrt 
wurde. 
Statustypen 
aan Dies zeigt, dass die Kommunikation normal ist. 


AVaiil es 
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22. Wegfahrsperre-Registrierung 


= 
i ; . 
7, Hinweise 


Diese Funktion kann méglicherweise je nach Auslieferungsort der Software nicht verwendbar sein. 
Weitere Informationen zum Registrieren von Wegfahrsperren siehe Handbuch Wegfahrsperrenregistrierung. 
Die Wegfahrsperre vom Typ G/H/I braucht eine Verbindung mit dem Internet. 


Eine Wegfahrsperre vom Typ G/H/I erfordert Eingabe eines vom Arbeitspunkt abhangigen ,,Authent.schlussel 
einer Serververbindg fiir die Diagnose“. 


Der ,,Authent.schlussel einer Serververbindg fur die Diagnose“ wird regelmaRig vom Handler geandert. 
Verwenden Sie immer den neuesten Authent.schlussel. 
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23. OBD-System 


Fahrzeug-Fehlerdiagnose kann durch Prifen der OBD-System-Steuerparameter ausgefuhrt werden. 


WY Hinweise 
e Diese Funktion kann nicht ausgefUhrt werden, wenn das Fahrzeug nicht mit einem OBD-System ausgestattet 
ist. 


e Wenn ,Generisch OBDII” unmittelbar nach dem Starten von SSM4 auf dem ,Startment-Bildschirm” 
ausgewahlit wird, konnen die Messdaten nicht in dem Projekt gespeichert werden. 
Um die Messdaten in dem Projekt zu speichern, wahlen Sie das Fahrzeug von ,,Diagnose” auf dem 
»otartmenu-Bildschirm” aus, und wahlen Sie ,Generisch OBDII” auf dem ,Hauptment-Bildschirm”. 


Hauptment-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Hauptmenue =] [nen] 


Start 
Sd oBD-system 


C genae 


Hauptmenue 


e Alle DTC 


yo) 
fy Jedes System 


a Projekt 
All Information 


ap) | Ge 


SMD-00205 


Bedienungsanweisungen 


1 : {Alle-DTC-Uberprifung} 
ore’ = Alle DTC Der Steuermodulfehler-Erfassungsstatus des OBD-Systems lasst sich bestatigen. 
Fl 
Auf&$erdem kann man den Diagnosecode aufrufen. 


2 {Individuelle Systeminspektion} 
Aus dem SSM4 entsprechenden OBD-Steuersystem wahlen Sie bitte das einzelne 
= System aus. Informationen wie Ein- und Ausgabedaten des Steuermoduls und 
M3) Jedes System Diagnosecodes lassen sich aufrufen. 
Ldschen Sie den im Steuermodul gespeicherten Diagnosecode, lassen Sie die 
Eigendiagnoseresultate des spezifischen Systems oder der Komponenten auf dem 
Display anzeigen; bei Betrieb kann das System angeglichen werden. 
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23-1. Alle DTC 


Der Steuermodulfehler-Erfassungsstatus des OBD-Systems Iasst sich bestatigen. AufS$erdem ist auch das Aufrufen 
des Diagnosecodes moglich. 


Hauptment-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Hauptmenue 


[oc =f) 
ft 
OBD-System 


Hauptmenue 


Sr Alle DTC 


rs] Projekt ] 
E10 Information 


rl 


SMD-00206 


@ Klicken Sie auf <1> ,Alle DTC* auf dem Hauptment-Bildschirm, um den Ausflhren-bestatigen-Bildschirm 


anzuzeigen. 


Ausfuhren-bestatigen-Bildschirm 
Gesamt-Diagnosecode 
LY 


Die Diagnosecodes des gesamten Systems konnen gepruft 
werden. 


Diese Anzeigeverarbeitung dauert je nach Anzahl der Systeme 
wenige Sekunden bis zu wenigen Minuten. 


Lesevorgang starten? 


Gm 


SMD-00054 


@ Klicken Sie auf <1> ,Ja“ im Ausfihren-bestatigen-Bildschirm, um das Lesen der DTCs zu starten. 


Wenn alle DTCs von allen Systemen gelesen sind, wird der Alle-DTC-Anzeigebildschirm angezeigt. 


WO Hinweise 
e Klicken Sie auf ,Stopp“, wahrend die DTCs gelesen werden, um den Lesevorgang zu stoppen. 

Wenn er gestoppt ist, werden die von Systemen gelesenen DTCs auf dem Alle-DTC-Anzeigebildschirm 

angezeigt. Der Status ,Nicht ausgefuhrt" wird fur noch nicht gelesene Systeme angezeigt. 
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Alle-DTC-Anzeigebildschirm 


eS} SUBARU Select Monitor 4 - Gesamt-Diagnosecode 


I 
Start 
ft OBD-System A B 


Fahrzeug 
OBD 


Hauptmenue 


er Alle DTC 


Beschreibu.. |i zat | See IG- ape! | 


| code 


VEN Jedes System 


2 


B hice 
58 


ld 2-1 


ips _Speichet System 


4 2 —————_—— 
F 2 pfcse loschen] /Alle | 


SMD-00207 


Bildschirmlayout 


A 


System 


Dies zeigt den Namen des Systems an. 

Klicken Sie den Systemnamen zur Anzeige des DTC-Anzeigebildschirm fur das 
betreffende System oder des Funktionswahl-Bildschirm. 

Klickbare Systemnamen werden mit unterstrichenen blauen Buchstaben angezeigt. 


Status 


Dies zeigt den DTC-Status an. 
Der Diagnosecode von Confirmed und Pending wird angezeigt. 


Code 


Beschreibung und 
Stdrungsort 


Anzeige des im Steuermodul gespeicherten Diagnosecodes. 
Der Diagnosecode von Confirmed und Pending wird angezeigt. 


Dies zeigt den Namen des DTC an. 


Fahrt-Zahler 


Zeit seit Zundung ein 


Dies zeigt die Fahrt-Zahlung an. 
*Keine Entsprechung im OBD-System. 


Dies zeigt die Fahrt-Zahlung an. 
Die Einheit wird in Millisekunden (ms) angezeigt. 
* Keine Entsprechung im OBD-System. 


Gruppe 


Aktuelle Informationen 


Dies zeigt entweder ,Gemeinsam* oder ,Unabhangig“ an. 

,Gemeinsam* ist ein Zahler der von BIU abgerufenen Daten. ,Unabhangig" ist ein 
unabhangiger Zahler im ECU. 

* Keine Entsprechung im OBD-System. 


Dies zeigt die aktuelle Zeit fur die Fahrtenzahlung und die vergangene Zeit nach 
dem Einschalten der ZUndung an. 
* Keine Entsprechung im OBD-System. 


Zundung-Zahler 


Dies zeigt den ZUndung-Zahlung an. 
* Keine Entsprechung im OBD-System. 
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Bedienungsanweisungen 


1 - ~~ 
Se Pheserer 
~ 


Erneutes Lesen des Diagnosecodes. 


osch 


| (ies 


Dies l6scht den Diagnosecode des OBD-Steuermoduls. Danach wird der gesamte 
Diagnosecode erneut gelesen. 


Dies filtert die Anzeige von DTCs von gewahiten Systemen. 


23-2. Jedes System 


Aus dem SSM4 entsprechenden OBD-Steuersystem wahlen Sie bitte das einzelne System aus. Informationen wie 
Ein- und Ausgabedaten des Steuermoduls und Diagnosecodes lassen sich anzeigen. 


Léschen Sie den im Steuermodul gespeicherten Diagnosecode, lassen Sie die Eigendiagnoseresultate des 
spezifischen Systems oder der Komponenten auf dem Display anzeigen; bei Betrieb kann das System angeglichen 


werden. 


23-2-1. System wahlen 


Hauptment-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Hauptmenue 


re 
OBD-System 


Hauptmenue 


Ss Alle DTC 


ya Jedes System 


Projekt 
F0 Information 


i (a) 


SMD-00208 


@ Klicken Sie auf <1> ,Jedes System“ auf dem Hauptmeni-Bildschirm, um den System-wahlen-Bildschirm 


anzuzeigen. 
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System-wahlen-Bildschirm 


Systemliste 


TCM-TransmisCtrl 
BECM-B+EnergyCtrl DMCWM-DriveMotorCtrl 
HPCM-HybridPtCtrl 


Einzelheit 


SMD-00209 
@ Aus der Systemliste des System-wahlen-Bildschirms wahlen Sie bitte das zu diagnostizierende System. Beim 


Anklicken von ,Weiter“ wird der Funktion-wahlen-Bildschirm des relevanten Systems angezeigt. 


Funtion wahlen 


E Datentberwa 
il 


rhe = 
Permanenter 
Fo Code 


SMD-00210 
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Bedienungsanweisungen 


. DatenUberwa 
Fl chung 


{Datenmonitor} 
Dies ermdglicht Ihnen die Anzeige der digitalen Daten sowie die Anzeige von Daten 
in Form von Diagrammen. 


43) DTC 


Bordiberw.- 
F3 Testerg. 


{DTC} 

Anzeige des im Steuermodul gespeicherten Diagnosecodes. 
Der Diagnosecode von Confirmed und Pending wird angezeigt. 
{Freezeframe-Daten} 

Bei Freezeframe-Daten (FFD) ist eine Prifung mdglich. 


{Borduberw.-Testerg.} 
Aus dem Steuermodul lasst sich das Eigendiagnoseresultat spezifischer Systeme 
und Komponenten anzeigen. 


, FA Aktiver Test 


{Aktiver Test} 
Sie kdnnen die Funktionen zur Steuerung des Betriebs eines bestimmten Systems 
oder einer Komponente implementieren. 


es Elfassung 
von 


to 
<7 


{Erfassung von Fahrzeuginfo} 
Sie kénnen die Fahrzeuginformation (VIN,CID,CVN) aufrufen. 


e 


ne Permanenter 
re Code 


{Permanenter Code} 

Ermoglicht die Prifung eines permanenten, im Steuermodul gespeicherten 
Diagnosecodes. 

Ein permanenter Diagnosecode wird im Steuermodul gespeichert, sobald es eine 
Stdrung erfasst. 

Eine L6schung der Speicher-l6schen-Funktion ist nicht mdglich. 

Das Steuermodul erfasst keine Storungen; es wird geldscht, wenn bei drei 
Fahrzyklen Normalbetrieb festgestellt wird. 
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24. Werkstatthandbuch 


Das Werkstatthandbuch, das dem auf dem Fahrzeugauswahl-Bildschirm ausgewahlten Fahrzeug entspricht, wird 
automatisch vom Computer gesucht und kann durchsucht werden, sobald es aufgefunden worden ist. 

Mit Hilfe dieser Funktion k6nnen Sie die mit der Suche nach dem entsprechenden Handbuch verbrachte Zeit effektiv 
reduzieren. Au&erdem k6nnen Sie eine inkorrekte Diagnose verhindern, wenn Sie das falsche Handbuch benutzen. 


WY Hinweise 
e Um diese Funktion zu benutzen, muss das Werkstatthandbuch der Hybridversion fur den 
Zieldiagnose-Fahrzeugtyp installiert werden. Angaben zum Installieren des Werkstatthandbuchs der 
Hybridversion im Computer finden Sie in der Installationsanleitung, die in den Medien enthalten ist. Installieren 
Sie das Werkstatthandbuch, nachdem Sie die PC-Anwendungssoftware SSM4 und SSMIII installiert haben. 
Falls die PC-Anwendungssoftware nicht installiert ist, kann das Werkstatthandbuch nicht installiert werden. 


e Diese Funktion kann auf den Bildschirmen nach dem Fahrzeugauswahl-Bildschirm und dem jeweiligen 
Projektbildschirm verwendet werden. 


@ Die Bildschirme nach dem Fahrzeugauswahl-Bildschirm werden angezeigt. (Hier wird der Hauptment-Bildschirm als 


Beispiel verwendet.) 


Hauptment-Bildschirm 


SUBARU Select Monitor 4 - Hauptmenue [relat fa | 
Diagnose 
tt starten 


ez 


Hauptmenue 


VEN Jedes System 


2) Mehrfache 
iy, Systeme 


Eo) 


AE CAN-Datenb 
“4 usprifung 


i 


“al Bericht 
R Drucken 


a 
i 


@)/ Personalisiere 
PAA n 


OBD-System 


a 


SMD-10060 


@ Klicken Sie auf <1> ,Wartung INFO“ auf dem Hauptment-Bildschirm. 
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® Hinweise 


Wenn mehrere Wartungshandbitcher flr das am Fahrzeugwahl-Bildschirm gewahlte Fahrzeug auf dem 
Computer installiert sind, oder wenn kein Handbuch auf dem Computer installiert ist, erscheint der 
Fahrzeugwahl-Bildschirm. Wahlen Sie das gewuinschte Handbuch und klicken Sie die Taste ,OK*“ 


LEGACY 2010 


Mit Manual Link inkompatible Handbacher werden nicht angezeigt. 


Abbrechen | 


SMD-00884 


@ Die Startseite des Werkstatthandbuchs wird angezeigt. 


Wahien Sie einen Abschnitt aus. + 


Verwenden Sie zur Anzeige des Inhalts 
eines Hauptbaugruppen-Abschnitts 


Drop-Down-Ment. 


(ih aw 


WVisuditer) 
’ Inhalt Index. \ 


1e 
B || ESchaltplan DIC: 
Suche 


Vel 
Only 
OF ote 


Listo 


4 
SMD-10061 
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25. Standalone-Diagnose 


Das DST-i kann fur Fehlerdiagnose in einer Standalone-Konfiguration ohne Anschluss an einen PC verwendet werden. 
Sie mussen eine SD-Speicherkarte mit installierter Software in den Kartensteckplatz des DST-i einsetzen, um 
Standalone-Diagnose durchzufuhren. 


WO Hinweise 
e Schalten Sie das DST-i aus, bevor Sie eine SDSpeicherkarte in den Kartensteckplatz einsetzen oder 


herausnehmen. Wird eine SD-Speicherkarte bei eingeschaltetem DST-i eingesetzt oder herausgenommen, 
besteht die Gefahr, dass die internen Daten der SD-Speicherkarte beschadigt werden. 


e Sie kénnen diese Funktion nur ausfUhren, wenn das DST-i als Schnittstellenbox verwendet wird. 


25-1. Erste Schritte (Starten des DST-i im 
Standalone-Modus) 


@ Setzen Sie eine SD-Speicherkarte mit installierter Software in den Kartensteckplatz des DST-i ein. 


@ Verbinden Sie das DST-i Uber das Datalink-Kabel mit dem Datalink-Anschluss des Fahrzeugs. 


SMU-00113 


@ Schalten Sie den Modusschalter des DST-i ein,und prufen Sie, ob die Lampe [Power] grUn aufleuchtet. 


SMU-01379 
A: Modusschalter 


B: Lampe [Power] 


ao41 = 


@ Drucken Sie eine beliebige Taste, nachdem der Erdffnungsbildschirm angezeigt worden ist. 


SMD-01380 


WO Hinweise 
e Abhangig von den Einstellungen kann einer der Fahrtenschreiber-Modi aktiviert werden. In diesem Fall 
wahlen Sie ,STScreen“ mit der linken oder rechten Taste; driicken Sie dann die Taste [A]. 


@ Daraufhin wird der Bildschirm ,,Hauptment* angezeigt. 


Hauptmenue 


Funktions-Setup 


SMD-01381 


-Sda- 


25-2. Allgemeine Systemdiagnose 


Durch Auswahlen dieses Elements werden der Fehlererkennungsstatus aller Steuersystem-Steuermodule, fur die die 
SSM4-Diagnose unterstutzt wird, und die gespeicherten Fehlercodes angezeigt. 

Kann ein bestimmtes Steuersystem nicht als Ursache eines Fahrzeugproblems identifiziert werden, fuhren Sie diese 
Diagnose durch, wobei Sie die angezeigten Fehlercodes zur DurchfUhrung verwenden. 


WY Hinweise 
e Bei einem mit Tempomat ausgestatteten Fahrzeug schalten Sie den Tempomat-Schalter ein, bevor Sie die 
Inspektion durchflhren. 


e Bei bestimmten Fahrzeugmodellen und Fahrzeugspezifikationen funktioniert dieser Inspektionsmodus 
eventuell nicht. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm ,Hauptmenu“ den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 


aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


SMD-01381 
@ Daraufhin wird der Bildschirm ,,Fahrzeug-Auswahl* angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A] nach der Festlegung des Fahrzeugs. 
Drucken Sie Taste [B], um die ausgewahlten Fahrzeuginformationen zu I6schen. Driicken Sie Taste [B], ohne 
dass ein Fahrzeug ausgewahltist, um zum Bildschirm ,,Hauptmenit* zuruckzukehren. 
WO Hinweise 
e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm ,,Fahrzeugname auswahlen* anzuzeigen. Wahlen Sie den 
Namen des Zielfahrzeugs aus. 


Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginformationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis ein 
Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugnamens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm _,,Inspektionsment* angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Allgemeine Systemdiagnose] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm_,,Fahrzeug-Auswahl* zuruckzukehren. 


Menue 


Ueberpruefung aller Systeme 


SMD-01383 


@ Daraufhin wird der Bildschirm ,Alle DTC lesen“ angezeigt. 


Allgemeine Systemdiagnose 


2) Bitte warten 


0% 
Motorregelungssystem 


SMD-01384 
@ Eventuell wird der unten abgebildete Bildschirm angezeigt. 
Bei einem mit Tempomat ausgestatteten Fahrzeug schalten Sie den Tempomat-Hauptschalter ein, wahlen Sie 
dann [Ja] im Tastenanzeigefeld mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] aus, und drucken Sie Taste [A]. Fur ein 
Fahrzeug ohne Tempomat wahlen Sie [Nein] und drucken dann Taste [A]. 
YW Hinweise 
e Bei bestimmten Fahrzeugspezifikationen wird dieser Bildschirm eventuell nicht angezeigt. 


Allgemeine Systemdiagnose 
Bei Tempomat nach Tempomat- 
Schalter EIN YES druecken 
oder NO druecken 


SMD-01385 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm ,Alle DTC anzeigen“ angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] ein beliebiges System aus, und drucken Sie Taste [A]. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm _,, Inspektionsmenu* zuruckzukehren. 
WO Hinweise 
e Das Display zeigt die Fehlercodes an, die vom jeweiligen Steuermodul gespeichert wurden. 


Allgemeine Systemdiagnose 


Attente 3  Historischer 3 
AT Getrieberegelungssystem 
Kommunikation unmdglich 


SMD-01386 


@ Daraufhin wird der Bildschirm ,Systemspezifische DTC anzeigen“ angezeigt. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm ,,Alle DTC anzeigen* zuruckzukehren. 
WO Hinweise 
e Der aktuelle Systemname wird im oberen linken Teil des Bildschirms angezeigt. 


e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Gespeichert] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den auf dem Bildschirm angezeigten Fehlercode zu andern. 
Je nach Fahrzeug und System kann der angezeigte DTC und der Tastenname im Tastenanzeigefeld, wie z. 
B. [Vorlaufig] oder [Gespeichert], unterschiedlich sein. 


[Motorr..] Attente( 3 ) 


P0102 Kreis des Masse- oder 


P0113 | Stoerung des Ansaugluft 


SMD-01387 
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25-3. Datenanzeige 


Dieses System erlaubt die Abtastung der Steuermodul-Ein-/Ausgangsdaten der Steuersysteme, fur die 
SSM4-Diagnose unterstutzt wird, sowie die Abtastung von Steuerdaten. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm ,Hauptmenu“ den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 


aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


SMD-01381 
@ Daraufhin wird der Bildschirm ,,Fahrzeug-Auswahl* angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A] nach der Festlegung des Fahrzeugs. 
Drucken Sie Taste [B], um die ausgewahlten Fahrzeuginformationen zu I6schen. Drucken Sie Taste [B], ohne 
dass ein Fahrzeug ausgewahlt ist, um zum Bildschirm ,Hauptmenut* zuruckzukehren. 
WO Hinweise 
e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm ,,Fahrzeugname auswahlen* anzuzeigen. Wahlen Sie den 
Namen des Zielfahrzeugs aus. 


Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginformationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis ein 
Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugnamens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm_,,InspektionsmenUt* angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm_,,Fahrzeug-Auswahl* zuruckzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 

@ Daraufhin wird der Bildschirm ,,System-Auswahl" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Motorregelungssystem] aus, und drukken Sie dann 
Taste [A]. ,,Fur dieses Beispiel wird [Motorregelungssystem] gewahlt. “ 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm _,, Inspektionsmenu* zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 


SMD-01389 


@ Daraufhin wird der Bildschirm ,Systeminformation anzeigen“ fur das diagnostizierte System angezeigt. Drucken 
Sie Taste [A]. 


System 


SMD-01390 


@ Daraufhin wird der Bildschirm ,.Diagnosement* angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Daten Anzeige] aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm ,,System-Auswahl* zuruckzukehren. 


2347 ~ 


Diagnose-Menii 


Fehlercodeanzeige 
Loeschcode Test 
[Speicher loeschen. 


Speicher loeschen 


SMD-01391 
@ Daraufhin wird der Bildschirm ,,Datenanzeigeposten-Auswahl* (Methode auswahlen) angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Aller Daten] oder [Daten auswahlen] aus, und drucken 
Sie dann Taste [A]. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm ,,Diagnosement* zuruckzukehren. 
WY Hinweise 


e Bei [Alle Daten] werden alle abgetasteten Posten im ausgewahlten Zustand angezeigt, wahrend die 
abgetasteten Posten bei [Daten auswahlen] im nicht ausgewahlten Zustand angezeigt werden. 


Daten Anzeige 


Auswahlen Daten 


SMD-01392 

@ Daraufhin wird der Bildschirm ,,Datenanzeigeposten-Auswahl" (abgetastete Posten) angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Start] im Tastenanzeigefeld aus, und drucken 
Sie Taste [A]. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm ,,Datenanzeigeposten-Auswahl* (Methode auswahlen) 
zuruckzukehren. 

YW Hinweise 
e Die Anordnungsfolge auf dem Bildschirm wird links vom abgetasteten Posten angezeigt. 


Daten Anzeige 


SMD-01393 


@ Daraufhin wird der Bildschirm ,Aktuelle Daten anzeigen“ angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Stopp] im Tastenanzeigefeld aus, und drucken 
Sie Taste [A]. 


- 348 - 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm ,,Datenanzeigeposten-Auswahl* (Abgetastete Posten) 
zuruckzukehren. 
YW Hinweise 
e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Anzeige] im Tastenanzeigefeld aus, und 


drucken Sie Taste [A], um die auf dem Bildschirm angezeigte Anzahl von abgetasteten Posten auf acht zu 
andern. 


Daten Anzeige 
Motorlast 


Kuehlmitteltemperatur 


Gemischkorrektur 1 
-87.5 % 
Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 


100.0 % 
[Display _ 


SMD-01394 


@ Daraufhin wird der Bildschirm ,,Messungsstopp* angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Start] im Tastenanzeigefeld aus, und drucken 
Sie Taste [A], um die Messung wieder zu starten. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm ,,Datenanzeigeposten-Auswahl* (Abgetastete Posten) 
zuruckzukehren. 


Daten Anzeige 
Motorlast 


Kuehlmitteltemperatur 


-40 °c 
Gemischkorrektur 1 
-87.5 % 
Gemisch Lernfunkt. Nr. 1 
-100.0 % 


SMD-01395 
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25-4. Fehlercode-Anzeige 


Diese Art von Inspektion erlaubt die Auswahl eines Systems unter den Steuersystemen, fur die SSM4-Diagnose 
unterstutzt wird. Dann kénnen gespeicherte Informationen, wie z. B. Fehlercodes, auf dem DST-i-Bildschirm 
angezeigt werden. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm ,Hauptment“ den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 


aus, und drucken Sie dann Taste 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


SMD-01381 
@ Daraufhin wird der Bildschirm ,,Fahrzeug-Auswahl" angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A] nach der Festlegung des Fahrzeugs. 
Drucken Sie Taste [B], um die ausgewahltenFahrzeuginformationen zu I6schen. Driicken Sie Taste [B], ohne 
dass ein Fahrzeug ausgewahlt ist, um zum Bildschirm ,Hauptmenu* zuruckzukehren. 
WO Hinweise 
e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm ,,Fahrzeugname auswahlen* anzuzeigen. Wahlen Sie den 
Namen des Zielfahrzeugs aus. 


Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginformationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis ein 
Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugnamens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl" zuruckzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 

@ Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Motorregelungssystem] aus, und drukken Sie dann 
Taste [A]. "Fur dieses Beispiel wird [Motorregelungssystem] gewahlt." 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Inspektionsmenut" zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 


SMD-01389 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformation anzeigen" fur das diagnostizierte System angezeigt. Drucken 
Sie Taste [A]. 


System 


SMD-01390 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Fehlercodeanzeige] aus, und driicken Sie dann Taste 
[A]. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "System-Auswahl" zuruckzukehren. 


Diagnose-Menti 


Loeschcode Test 
Speicher loeschen 


SMD-01396 

@ Daraufhin wird der Bildschirm "DTC anzeigen" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] einen beliebigen Code aus. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Details] im Tastenanzeigefeld aus, und drucken 
Sie Taste [A]. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Diagnosement" zuruckzukehren. 

cy) Hinweise 
e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Gespeichert] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den auf dem Bildschirm angezeigten Fehlercode zu andern. 


Je nach Fahrzeug und System kann der angezeigte Fehlercode und der Tastenname im Tastenanzeigefeld, 
wie z. B. [Vorlaufig] oder [Gespeichert], unterschiedlich sein. 


Attente( 3 ) 


P0102 Kreis des Masse- oder 
P0113 | Stoerung des Ansaugluft 


SMD-01397 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "DTC-Details anzeigen" angezeigt. 


Drucken Sie Taste [A] oder [B], um zum Bildschirm "DTC anzeigen" zuruckzukehren. 


PO500 


Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 


Einzelheit 


SMD-01398 
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25-5. Arbeitsunterstutzung 
cy Wichtig 


e Falls Sie den Modusschalter des DST-i ausschalten oder das Datalink-Kabels abtrennen, wahrend das 
Stellglied unter der ArbeitsunterstUtzung arbeitet, kann das Stellglied im Betriebszustand bleiben. Beenden 


Sie unbedingt die ArbeitsunterstUtzung, bevor Sie den Beendigungsvorgang ausfuhren. 


25-5-1. Parameterwahl 


Diese Funktion wird verwendet, um Parameter auszuwahlen bzw. zu registrieren, wenn das VDCSteuermodul 
durch ein normales Ersatzteil ersetzt worden ist. 


G 

<9) Hinweise 
e Fuhren Sie nach der Benutzung dieser Funktion immer "Speicher l6schen" aus. 
e Diese Funktion kann nicht mit einem Steuermodul verwendet werden, das kein normales Ersatzteil ist. 


e Uberpriifen Sie das verwendete Modell anhand dem am Fahrzeug angebrachten 
"Modellnummernschild". Die Lage des Modellnummernschilds ist aus dem Wartungshandbuch 
ersichtlich. 


FUJI] HEAVY INDUSTRIES LTD. 


Hx 


Q rriosmosr BLECL4I 72 5cone, ECXV DB) 
om: D20 “casen EJ202NTBHA 
eee 92D om «6TY757VRBAB 


Transmission type 


SMD-01192 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 


aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Hauptmenue 


= 


Funktions-Setup 


SMD-01381 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl"angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A] nach der Festlegung des Fahrzeugs. 
Drucken Sie Taste [B], um die ausgewahlten Fahrzeuginformationen zu l6schen. Drucken Sie Taste [B], ohne 


dass ein Fahrzeug ausgewahlt ist, um zum Bildschirm "Hauptment" zuruckzukehren. 


WO Hinweise 
e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm "Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen Sie 
den Namen des Zielfahrzeugs aus. 
Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginformationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis ein 
Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugnamens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 

@ Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl" zuruckzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [ABS/VDC-System] aus, und drucken Sie dann Taste 
[A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Inspektionsmenu" zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 
AT Getrieberegelungssystem 


Handbremssschalter 
Reifendruck-Uberwachung 
Int. Einheit Modus 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 


SMD-01402 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformation anzeigen" fur das diagnostizierte System angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A]. 


System 


SMD-01403 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Arbeitsunterstutzung] aus, und drucken Sie dann 
Taste [A]. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "System-Auswahl" zuruckzukehren. 
Diagnose-Menti 
Daten Anzeige 


Fehlercodeanzeige 
Speicher loeschen 


SMD-01404 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "ArbeitsunterstUtzungsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Parameterwahl] aus. Wahlen Sie mit den Tasten 
[LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, und drucken Sie Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Diagnosemenu" zuruckzukehren. 


Arbeitsunterstitzung 


Parameter bestatigen 


SMD-01405 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Bestatigung des betreffenden Modells" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Eingabe] im Tastenanzeigefeld aus, und 
drucken Sie Taste [A]. 
Parameterwahl 


Nach Eingabe des betreffenden 
Modells "Weiter' driicken. 


SMD-01406 

@ Daraufhin wird der Bildschirm "Eingabe des betreffenden Modells" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF], [AB], [LINKS] oder [RECHTS] eine Zeichenfolge aus, und drukken Sie 
Taste [A], um das betreffende Modell einzugeben. 
Wahlen Sie nach Abschluss der Eingabe des betreffenden Modells die Taste [Enter] aus, und drucken Sie 
Taste [A]. 
WY Hinweise 


e Drucken Sie Taste [B] wahrend der Eingabe, um einen Buchstaben vor dem Cursor zu ldschen. 
Wahlen Sie die Dreieckstaste am unteren Rand, und drucken Sie Taste [A], um den Cursor zu 
bewegen. 


Betreffendes Modell 


[i{2}3{4|5/6{7| 8] 9] 0) 


[Z| x}clv|BIN|M}<]>]@ 


SMD-01407 
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@ Wahlen Sie nach Abschluss der Eingabe mit der Taste [LINKS] oder [RECHTS] den Posten [OK] im 
Tastenanzeigefeld des Bildschirms "Bestatigung des betreffenden Modells" aus, und drukken Sie dann Taste 
[A]. 


Parameterwahl 
Nach Eingabe des betreffenden 
Modells "Weiter’ driicken. 


SMD-01408 


@ Der Bildschirm "Parameter schreiben" wird angezeigt. 


Warten Sie, ohne einen Vorgang auszufuhren. 


Parameterwahl 
Schreiben 


SMD-01409 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Bestatigung der Fahrzeug-Information" angezeigt. 
Vergewissern Sie sich, dass die Angaben fur das betreffende Modell und die Klasse auf dem Bildschirm der 
Richtigkeit entsprechen. 
Drucken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Arbeitsunterstutzungsmenu" zuruckzukehren. 


Parameterwahl 
Die Fahrzeuginformation bestatigen. 


Betreffendes Modell 
GJ7A4AC 


Klasse 
Sedan/Wagon 
2.0 DOHC 
CVT(CRUISE) 


SMD-01410 
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25-5-2. Parameter bestatigen 
Diese Funktion ermdglicht die Bestatigung der Parameter, die im VDC-Steuermodul registriert sind. 
WO Hinweise 


e Diese Funktion kann selbst dann verwendet werden, wenn das VDC-Steuermodul kein normales 
Ersatzteil ist. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


SMD-01381 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl" bangezeigt. 
Drucken Sie Taste [A] nach der Festlegung des Fahrzeugs. 
Drucken Sie Taste [B], um die ausgewahlten Fahrzeuginformationen zu l6schen. Drucken Sie Taste [B], ohne 
dass ein Fahrzeug ausgewahlt ist, um zum Bildschirm "Hauptment" zuruckzukehren. 
WD Hinweise 
e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 


und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm "Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen Sie 
den Namen des Zielfahrzeugs aus. 


Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginformationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis ein 
Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugnamens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl" zuruckzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 

@ Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [ABS/VDC-System] aus, und driicken Sie dann Taste 
[A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Inspektionsmenu" zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 


SMD-01402 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformation anzeigen" fur das diagnostizierte System angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A]. 


System 


SMD-01403 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Arbeitsunterstutzung] aus, und drucken Sie dann 
Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "System-Auswahl" zuruckzukehren. 


Diagnose-Menti 
Daten Anzeige 
Fehlercodeanzeige 
peicher loeschen 


SMD-01404 

@ Daraufhin wird der Bildschirm "ArbeitsunterstUtzungsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Parameter bestatigen] aus. Wahlen Sie mit den 
Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, und drucken Sie Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Diagnosemenut" zuruckzukehren. 


Arbeitsunterstiitzung 


Parameterwahl 


SMD-01411 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Parameter-Bestatigung" angezeigt. 
Vergewissern Sie sich, dass die Angaben fur das betreffende Modell und die Klasse auf dem Bildschirm der 
Richtigkeit entsprechen. 
Drucken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Arbeitsunterstutzungsmenu" zuruckzukehren. 
Parameter bestatigen 
"Sicherstellen, dass die geeignete 


Fahzeuginformation mit 
eingeschlossen ist." 


Betreffendes Modell 

GJ7A4AC GJ/A4BC GP/A5AC 
Klasse 

Sedan/Wagon 


SMD-01412 
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25-5-3. Aufprallsensor 


Die Empfindlichkeit des Aufprallsensors kann mit dieser Funktion am Sicherheitssystem eingestellt werden. 
Nehmen Sie zur DurchfUhrung dieser Einstellung auf die WartungshandbUcher Bezug. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 


aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


SMD-01381 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl" angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A] nach der Festlegung des Fahrzeugs. 
Drucken Sie Taste [B], um die ausgewahlten Fahrzeuginformationen zu l6schen. Drucken Sie Taste [B], ohne 
dass ein Fahrzeug ausgewahlt ist, um zum Bildschirm "Hauptment" zuruckzukehren. 
WD Hinweise 
e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm "Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen Sie 
den Namen des Zielfahrzeugs aus. 


Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginformationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis ein 
Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugnamens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl" zuruckzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Aufprallsensor] aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Inspektionsmenu" zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 


SMD-01413 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformation anzeigen" flr das diagnostizierte System angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A]. 


System 
Aufprallsensor 


SMD-01414 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [ArbeitsunterstUtzung] aus, und drucken Sie dann 
Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "System-Auswahl" zuruckzukehren. 


Diagnose-Menti 


SMD-01415 

@ Daraufhin wird der Bildschirm "Arbeitsunterstutzungsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Empfindlichkeits-Einstellmodus] aus. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, und 
drucken Sie Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Diagnosemenut" zuruckzukehren. 


Arbeitsunterstttzung 


SMD-01416 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Bestatigung des Empfindlichkeits-Einstellmodus" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Ja] im Tastenanzeigefeld aus, und drucken 
Sie Taste [A]. 
Wenn Sie den Empfindlichkeits-Einstellmodus nicht ausfuhren, wahlen Sie [Nein], und drucken Sie Taste [A], 
um zum Bildschirm "ArbeitsunterstUtzungsmenu" zuruckzukehren. 
Empfindlichkeits-Einstell modus 


Empfindlichkeits-Einstell modus 
ausfuehren? 


SMD-01417 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Empfindlichkeits-Einstellung" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Empfindlich] oder [Unempfindlich] im 
Tastenanzeigefeld aus, und drukken Sie Taste [A]. 
Wahlen Sie nach Abschluss der Empfindlichkeits-Einstellung mit der Taste [LINKS] oder [RECHTS] den 
Posten [OK] im Tastenanzeigefeld aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 
Wenn Sie den Empfindlichkeits-Einstellmodus abbrechen wollen, wahlen Sie [Abbrechen], und drucken Sie 


Taste [A], um zum Bildschirm "Arbeitsunterstutzungsment" zuruckzukehren. 


Empfindlichkeits-Einstell modus 


Aktuelle Empfindlichkeit 5 


SMD-01418 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Abschluss der Empfindlichkeits-Einstellung" angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Arbeitsunterstutzungsmenu" zuruckzukehren. 
Empfindlichkeits-Einstell modus 


Emptindlichkeit wurde geaendert. 


Aktuelle Empfindlichkeit 5 


SMD-01419 
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25-5-4. ID-Registrierung 
Benutzen Sie diese Funktion, um eine Sender-ID im Steuermodul der Reifendruck-Uberwachung zu registrieren. 
Die ID-Registrierung ist nach den folgenden Reparaturen erforderlich. 
e Austausch des Senders 
e Reifenumsetzung (falls die Senderposition geandert wird) 
e Austausch des Steuermoduls der ReifendruckUberwachung 


Nehmen Sie zur Durchflhrung dieser Einstellung auf die Wartungshandbtcher Bezug. 
Stellen Sie den Reifendruck jedes Reifens auf den Standardwert ein. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 


aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


SMD-01381 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl" angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A] nach der Festlegung des Fahrzeugs. 
Drucken Sie Taste [B], um die ausgewahlten Fahrzeuginformationen zu l6schen. Drucken Sie Taste [B], ohne 
dass ein Fahrzeug ausgewahlt ist, um zum Bildschirm "Hauptment" zurUckzukehren. 
WY Hinweise 
e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm "Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen Sie 
den Namen des Zielfahrzeugs aus. 


Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginformationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis ein 
Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugnamens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl" zuruckzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 

@ Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Reifendruck-Uberwachung] aus, und driicken Sie 
dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Inspektionsmenu" zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 
AT Getrieberegelungssystem 
ABS/VDC-System 
Handbremssschalter 


Int. Einheit Modus 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 


SMD-01420 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformation anzeigen" fur das diagnostizierte System angezeigt. 


Drucken Sie Taste [A]. 


System 
Tire pressure monitor 


SMD-01421 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [ArbeitsunterstUtzung] aus, und drucken Sie dann 
Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "System-Auswahl" zuruckzukehren. 


Diagnose-Menti 
Daten Anzeige 
Fehlercodeanzeige 
peicher loeschen 


SMD-01422 

@ Daraufhin wird der Bildschirm "ArbeitsunterstUtzungsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [ID-Registrierung] aus. Wahlen Sie mit den Tasten 
[LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, und drucken Sie Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Diagnosemenu" zuruckzukehren. 


Arbeitsunterstttzung 


Geber-ID Dateniiberwachung 


SMD-01423 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Bestatigung der ID-Registrierung" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [OK] im Tastenanzeigefeld aus, und drucken 
Sie Taste [A]. 
Wenn Sie die ID-Registrierung nicht ausfuhren, wahlen Sie [Zurtick], und drucken Sie Taste [A], um zum 
Bildschirm "ArbeitsunterstUtzungsmenu" zuruckzukehren. 
ID-Registrierung 
Registrierte ID wird bei 


Ausftihrung geléscht 
Arbeitet die Einstellung? 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "ID-Registrierung" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [OK] im Tastenanzeigefeld aus, und drucken 
Sie Taste [A]. 
Wenn Sie die ID-Registrierung nicht ausfuhren, wahlen Sie [Zurck], und drucken Sie Taste [A], um zum 


Bildschirm "Bestatigung der ID-Registrierung" zuruckzukehren. 


ID-Registrierung 
Bitte Geber-ID fiir jedes Rad 
registrieren 


SMD-01425 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Bestatigung des ID-Registrierungsstatus" angezeigt. 
Nachdem die ID-Registrierung jedes Reifens abgeschlossen ist, wechselt die Anzeige von [unvollstandig] Zu 


[vollstandig]. 


ID-Registrierung 


Reifen 1 Komplett 
Reifen 2 Komplett 
Reifen 3 unvollstandig 
Reifen 4 unvollstandig 


SMD-01426 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Abschluss der IDRegistrierung" angezeigt. 


Drucken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Arbeitsunterstutzungsmenu" zuruckzukehren. 


ID-Registrierung 
|D-Registrierung abgeschlossen 
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- 368 - 


25-5-5. Sender-ID-Datenuberwachung 


Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die registrierte Sender-ID zu Uberprifen. 
Diese Funktion Ubertragt auRerdem die ID-Daten vom Sender zum Steuermodul der ReifendruckUberwachung. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] 
aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


SMD-01381 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl" angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A] nach der Festlegung des Fahrzeugs. 
Drucken Sie Taste [B], um die ausgewahlten Fahrzeuginformationen zu l6schen. Drucken Sie Taste [B], ohne 
dass ein Fahrzeug ausgewahlt ist, um zum Bildschirm "Hauptment" zuruckzukehren. 
WD Hinweise 
e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm "Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen Sie 
den Namen des Zielfahrzeugs aus. 


Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginformationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis ein 
Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugnamens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl" zuruckzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 

@ Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Reifendruck-Uberwachung] aus, und driicken Sie 
dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Inspektionsmenu" zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 
Motorregelungssystem 
AT Getrieberegelungssystem 
ABS/VDC-System 
Handbremssschalter 


Int. Einheit Modus 
Insassenerkennungssystem 
Aufprallsensor 


SMD-01420 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformation anzeigen" fur das diagnostizierte System angezeigt. 


Drucken Sie Taste [A]. 


System 
Tire pressure monitor 


SMD-01421 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [ArbeitsunterstUtzung] aus, und drucken Sie dann 
Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "System-Auswahl" zuruckzukehren. 


Diagnose-Menti 
Daten Anzeige 
Fehlercodeanzeige 
peicher loeschen 


SMD-01422 

@ Daraufhin wird der Bildschirm "Arbeitsunterstutzungsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Geber-ID Datenuberwachung] aus. 
Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, und 
drucken Sie Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Diagnosemenut" zuruckzukehren. 


Arbeitsunterstiitzung 


ID-Registrierung 


SMD-01428 


@ Der Bildschirm "ID lesen" wird angezeigt. Warten Sie, ohne einen Vorgang auszufuthren. 


Geber-ID Datentiberwachung 


(@) Fahrzeug zu bewegen bzw. 


Sitz zu 


SMD-01429 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "ID-Datentberwachung" angezeigt. 


Drucken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Arbeitsunterstutzungsmenu" zuruckzukehren. 


Geber-ID Datentiberwachung 
Registrierte ID 1 
7F7F99 
Registrierte ID 2 
00000D 


Registrierte ID 3 
000000 

Registrierte ID 4 
00868E 


SMD-01430 
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25-6. Funktionseinstellung fur karosserieintegriertes Modul 
(Steuermodul-Anpassung) 


Das folgende Verfahren kann verwendet werden, um Betriebsdetails, Betriebszeit und andere Einstellungen fur die 
Stellglieder zu konfigurieren, die vom karosserieintegrierten Modul gesteuert werden. 


WY Wichtig 
e Fuhren Sie Einstellvorgange gemaf& dem Wartungshandbuch durch, wenn Sie die 


Einheit-Anpassungsfunktion benutzen. Durch Konfigurieren der falschen Einstellungen k6nnen anormaler 
Systembetrieb und andere Probleme verursacht werden. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" den Posten [Diagnose] mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] aus, 


und drucken Sie dann Taste [A]. 


Hauptmenue 


Diagnose Funktions-Setup 


SMD-01381 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl" angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A] nach der Festlegung des Fahrzeugs. 
Drucken Sie Taste [B], um die ausgewahlten Fahrzeuginformationen zu I6schen. Driicken Sie Taste [B], ohne 
dass ein Fahrzeug ausgewahlt ist, um zum Bildschirm "Hauptment" zuruckzukehren. 
WO Hinweise 
e Wahlen Sie mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] den Posten [Auswahlen] im Tastenanzeigefeld aus, 
und drucken Sie Taste [A], um den Bildschirm "Fahrzeugname auswahlen" anzuzeigen. Wahlen Sie den 
Namen des Zielfahrzeugs aus. 


Wiederholen Sie den Vorgang, um Fahrzeuginformationen, wie z. B. das Modell, auszuwahlen, bis ein 
Fahrzeug nach der Auswahl des Fahrzeugnamens festgelegt wird. 


Fahrzeuge-Auswahl 


Legacy & Outback & 


SMD-01382 


- 373 - 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Inspektionsment" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Ueberpruefung aller Systeme] aus, und drucken Sie 
dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Fahrzeug-Auswahl" zuruckzukehren. 


Menue 


Allgemeine Systemdiagnose 


SMD-01388 
@  Daraufhin wird der Bildschirm "System-Auswahl" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Int. Einheit Modus] aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Inspektionsmenut" zuruckzukehren. 


Systemauswahl Menue 


Reifendruck-Uberwachung 


SMD-01431 


WO Hinweise 
e Um eine automatische Anpassung der Beleuchtungs- und Wischer-Einheit durchzufUhren, wahlen Sie 
[Beleuchtung & Wischer] auf dem obigen Bildschirm, und beginnen Sie dann mit dem Vorgang. 


e Nach einem Ausbau oder Austausch des Regen-/Lichtsensors ist eine Initialisierung des Sensors 
notwendig, indem [Automatisches Beleuchtungsund Wischersystem] auf dem obigen Bildschirm gewahlt 
wird. 


e Um eine Anpassung der automatischen Start-Stopp-Einheit durchzufthren, wahlen Sie [Automatisches 
Start-Stopp-System] auf dem obigen Bildschirm, und beginnen Sie mit dem Vorgang. 


e Um eine Anpassung der Kombiinstrumenteneinheit durchzufthren, wahlen Sie [Kombiinstrument] auf dem 
obigen Bildschirm aus, und beginnen Sie mit dem Vorgang. 


£874 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Systeminformation anzeigen" fur das diagnostizierte System angezeigt. Drucken 
Sie Taste [A]. 


System 
Int. Einheit Modus 


SMD-01432 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Diagnosement" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] den Posten [Personalisieren] aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "System-Auswahl" zuruckzukehren. 
Diagnose-Ment 


Daten Anzeige 


IDatenAnzeige 
Fehlercodeanzeige 
[Speicher loeschen 


Speicher loeschen 


SMD-01433 

@ Daraufhin wird der Bildschirm "Anpassungsposten auswahlen" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] die zu konfigurierende(n) Einstellung(en) aus, und drukken Sie dann 
Taste [A]. 
"Fur dieses Beispiel wird [Ausschaltverz6gerungszeit] gewahlt." 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Diagnosement" zuruckzukehren. 


Personaiisieren 


Aufentemperatur-Offset 
H-Entfeuchter Betr. modus 
Wischerenteis.Betr. modus 


SMD-01434 
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@ Daraufhin wird der Bildschirm "Anpassungseinstellung auswahlen" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] die gewUnschte(n) Einstellung(en) aus, und driicken Sie Taste [A]. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Anpassungsposten auswahlen" zuruckzukehren. 
WO Hinweise 


e wird links von dem (den) aktuellen Einstellwert(en) angezeigt. 


Personailisieren 


* Kurz 


Normal 


SMD-01435 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Bestatigung der Anpassungseinstellung" angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A], um die aktuelle(n) Einstellung(en) zu der (den) angezeigten Einstellung(en) zu andern. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Anpassungsposten auswahlen"” zuruckzukehren. 


Personaiisieren 


Einstellung aendern? 


SMD-01436 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Abschluss der Anpassungseinstellung" angezeigt. 
Drucken Sie Taste [A], um zum Bildschirm "Anpassungsposten auswahlen"” zuruckzukehren. 
a 
DY Hinweise 


e wird links von dem (den) Posten angezeigt, dessen (deren) Einstellung(en) geandert wurde(n). 


Personailisieren 


Einstellung beendet 


SMD-01437 
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25-7. Registrieren der Wegfahrsperre 
wD Hinweise 


Fur weitere Informationen zum Registrieren der Wegfahrsperre beziehen Sie sich auf 
"REGISTRIERUNGSANLEITUNG FUR WEGFAHRSPERRE". 


e Die REGISTRIERUNGSANLEITUNG FUR WEGFAHRSPERRE enthalt auch das Verfahren fiir 
Registrierung der Wegfahrsperre von einem PC, aber bitte beachten Sie, dass der im Handbuch gezeigte 
Inhalt sich etwas von den Bildschirmen dieser Funktion unterscheidet. 


e Die Wegfahrsperre vom Typ G/H/I kann nicht mit dieser Funktion registriert werden. Verwenden Sie die 
Funktion fur Wegfahrsperre-Registrierung in der PC-Anwendung. 


25-8. Funktionseinrichtung des DST-i 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Hauptment" den Posten [Funktions-Setup] mit den Tasten [LINKS] und 
[RECHTS] aus, und driicken Sie dann Taste [A]. 


Hauptmenue 


SMD-01438 

@  Daraufhin wird der Bildschirm "Funktionseinrichtungsposten auswahlen" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] die zu konfigurierende(n) Einstellung(en) aus, und drukken Sie dann 
Taste [A]. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Hauptmeni" zurickzukehren. 


Funktions-Setup 


km 


} | Helligkeit 
bulPiepser 
MiJSprache 


ii] Zielort-Einstellung 


SMD-01439 
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25-8-1. Auswahlen von Einheiten 
Dieser Posten gibt die Einheiten fur abgetastete Posten an, die auf den Bildschirmen des DST-i angezeigt werden. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Funktionseinrichtungsposten auswahlen" den Posten [Einheit] mit den Tasten 
[AUF] und [AB] aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Funktions-Setup 


km 


i. Helligkeit 
piulPiepser 
kiSprache 


Mii] Zielort-Einstellung 


SMD-01439 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Einheit-Einstellungsposten auswahlen" angezeigt. 
Wahlen Sie die zu konfigurierende(n) Einstellung(en) aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Funktionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzukehren. 


Einstellung der Anzeigeeinheit 


Temperatur C 


Druck kPa 
Luftstrom g/s 


SMD-01440 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Einheit-Auswahl" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] die gewunschten Einheiten aus. 
Drucken Sie Taste [A], um die aktuelle(n) Einstellung(en) zu andern und zum Bildschirm 
"Einheit-Einstellungsposten auswahlen" zuruckzukehren. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Einheit-Einstellungsposten auswahlen" zuruckzukehren, ohne eine 


Einstellung zu andern. 


Einstellung der Anzeigeeinheit 
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25-8-2. Helligkeitseinstellung 


Die LCD-Helligkeit kann eingestellt werden, um den Inhalt besser ablesbar zu machen. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Funktionseinrichtungsposten auswahlen" den Posten [Helligkeit] mit den 
Tasten [AUF] und [AB] aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Funktions-Setup 


Einstellung der Anzeigeeinheit 


xf 
piulPiepser 
kiSprache 


Mii] Zielort-Einstellung 


SMD-01442 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Helligkeitseinstellung"” angezeigt. 
Stellen Sie die Helligkeit mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS] ein. 
Drucken Sie Taste [A], um die aktuelle(n) Einstellung(en) zu andern und zum Bildschirm 
"Funktionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzukehren. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Funktionseinrichtungspostenauswahlen" zuruckzukehren, ohne 


eine Einstellung zu andern. 


Helligkeit 


5 


SMD-01443 
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25-8-3. Summer-Einstellung 


Mit dieser Einstellung kann der Tastenbetatigungs-Bestatigungssummer des DST-i ein- und ausgeschaltet 
werden. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Funktionseinrichtungsposten auswahlen" den Posten [Piepser] mit den 


Tasten [AUF] und [AB] aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Funktions-Setup 


|] Einstellung der Anzeigeeinheit 
vv Helligkeit 
“) 


kifSprache 


Ki] Zielort-Einstellung 


SMD-01444 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Summer-Einstellung" angezeigt. 
Wahlen Sie EIN oder AUS mit den Tasten [LINKS] und [RECHTS]. 
Drucken Sie Taste [A], um die aktuelle(n) Einstellung(en) zu andern und zum Bildschirm 
"Funktionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzukehren. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Funktionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzukehren, ohne 


eine Einstellung zu andern. 


Piepser 


sai 


SMD-01445 
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25-8-4. Auswahlen der Benutzersprache 
Mit diesem Posten kann die Anzeigesprache fur DST-i-Bildschirme ausgewahlt werden. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Funktionseinrichtungsposten auswahlen" den Posten [Sprache] mit den 
Tasten [AUF] und [AB] aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Funktions-Setup 


|] Einstellung der Anzeigeeinheit 
+ | Helligkeit 


BijPiepser 
@ 


Min] Zielort-Einstellung 


SMD-01446 
@ Daraufhin wird der Bildschirm "Sprachenwahl" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] die gewunschte Sprache aus. 
Drucken Sie Taste [A], um die aktuelle(n) Einstellung(en) zu andern und zum Bildschirm 
"Funktionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzukehren. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Funktionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzukehren, ohne 


eine Einstellung zu andern. 


Sprache 


| |Frangais 
L|Espafol 


SMD-01447 
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25-8-5. Gebietseinstellung 


Das Verkaufsgebiet des Zielfahrzeugs der Diagnose kann eingestellt werden. 
WO Hinweise 
e Fahrzeuge und Systeme, fur die eine Diagnose verflgbar ist, sind je nach Gebiet unterschiedlich. 


@ Wahlen Sie auf dem Bildschirm "Funktionseinrichtungsposten auswahlen" den Posten [Gebiet] mit den Tasten 
[AUF] und [AB] aus, und drucken Sie dann Taste [A]. 


Funktions-Setup 
Lii| Einstellung der Anzeigeeinheit__| 
bal Helligkeit 
| Piepser 
KiJSprache 
® 


SMD-01448 


@ Daraufhin wird der Bildschirm "Gebietswahl" angezeigt. 
Wahlen Sie mit den Tasten [AUF] und [AB] das gewinschte Gebiet aus. 
Drucken Sie Taste [A], um die aktuelle(n) Einstellung(en) zu andern und zum Bildschirm 
"Funktionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzukehren. 
Drucken Sie Taste [B], um zum Bildschirm "Funktionseinrichtungsposten auswahlen" zuruckzukehren, ohne 


eine Einstellung zu andern. 


Zielort-Einstellung 
|_| Japan 
North America 


SMD-01449 


- 382 - 


Wenn Fehler auftreten 
Erstellen des Benutzer-Ruckmeldungsberichts 


Fehlerbezogene Informationen kdnnen exportiert werden, wenn Fehler auftreten. 


@ Wahlen Sie <B> ,Bericht erstellen“ unter <A> im Notifikationsbereich der Taskleiste. 


Notifikationsbereich der Taskleiste unten rechts auf dem PC-Bildschirm 


Customize... 


ya al 
SMD-00199 


2/23/2015 _| 


Dies zeigt den Bericht-erstellen-Bildschirm an. 
Bericht-erstellen-Bildschirm 


“Send user feedback report 


Data name 2015/02/20 20:28:40 
System 
Contents User feedback report 


Date and time 2015/02/20 20:28 


Memo 


Cancel 


& 
i 


SMD-00200 


Ga 
.y Hinweise 
e Geben Sie den Status, bei dem der Fehler auftrat, im Notizenfeld ein, ebenso wie jegliche Informationen 
die zur Fehleranalyse bendtigt werden. 
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@ = Klicken Sie auf <1> ,OK*“ auf dem Bericht-erstellen-Bildschirm, um den Speichern-Bildschirm fur den 


Benutzer-Ruckmeldungsbericht anzuzeigen. 


Speichern-Bildschirm 


Oo-= Desktop > y | 4p] | Search Desktop 5°) 
Organize ¥ New folder ge v @ 
® Favorites rr | Libraries a 

WB Desktop See )| System Folder 
” Downloads 
] Recent Places 
System Folder = 
ve Libraries [ 
Cd * | Computer 
_*] Documents ¥ | System Folder 
A) Music 4 
(| Pictures , Network 
& Videos a | System Folder 
oo 
1 Computer abc 
& 0s (C:) File folder i 
epee 20150223172121492.FUFR = 
Save as type: | Export file (*.FUFR) >| 


SMD-00201 


@ Nach dem Wahlen des gewinschten Speicherorts klicken Sie auf <1> ,Speichern* auf dem 
Speichern-Bildschirm, um den Benutzer-RUuckmeldungsbericht zu speichern und den 


Speichern-Fertig-Bildschirm anzuzeigen. 


Speichern-Fertig-Bildschirm 


User feedback report has been created. 
-20150220202940635.FUFR 


SMD-00202 


@ = Klicken Sie auf <1> ,OK* im Speichern-Fertig-Bildschirm, um den Bildschirm zu schlieRen. 
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Liste der ECM -Umprogrammierungsfehlercodes 


Liste der ECM -Umprogrammierungsfehlercodes 


(PC-Anzeige) 


Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaRnahme 


102 


Datei kann nicht gedffnet werden. 


Wenn die PAK-Datei nicht gedffnet 
werden kann. 


= 


. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 


2. SchlieRen Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 
3. Starten Sie Windows neu. 


4. Installieren Sie SSMIII 
(PC-Anwendung)neu 


103 


Fehler beim Lesen der Datei. 


Wenn die PAK-Datei nicht gelesen 
werden kann. 


= 


. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 


2. Schlie&en Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 


3. Starten Sie Windows neu. 


4. Installieren Sie SSMIII 
(PC-Anwendung) neu 


104 


105 


Fehler beim Schreiben der Datei. 


Ungiltiges Dateiformat. Geben Sie 
eine korrekte Datei an. 


Wenn in die PAK-Datei nicht 
geschriebenwerden kann. 


Wenn das PAK-Dateiformat ungiltig ist. 


_ 


. Stellen Sie sicher, dass auf 
dem gewahlten Laufwerk 
ausreichend Speicher zum 
Sichern vorhanden ist. 

2. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

. SchlieRen Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 

4. Starten Sie Windows neu. 

. Installieren Sie SSMIII 
(PC-Anwendung) neu 


oO 


on 


— 


. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 


2. Schlieen Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 
. Starten Sie Windows neu. 


4. Installieren Sie SSMIII 
(PC-Anwendung) neu 


oO 


107 


Fehler bei der Chiffrierung. 


Wenn die PAK-Datei nicht verschlusselt 
werden kann. 


1. Schliefen Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 


Starten Sie Windows neu. 


Installieren Sie SSMIII 
(PC-Anwendung) neu 


ON 


108 


1000 


1001 


Fehler bei der Dechiffrierung. 
Prifen Sie das Dechiffrierungs- 
SchliUsselwort. 


Dateizuordnungsfehler ist 
aufgetreten. 


Das Format der Datei ist ungtltig 
oder wird nicht unterstitzt. 


Wenn keine komplexe Datei erstellt 
werden kann. 


Wenn der PC-Speicherplatz nicht 
ausreicht. 


Wenn das PAK-Dateiformat ungiltig ist. 


—_ 


. Bestatigen Sie das 
Schlusselwort fur die 
komplexe Datei. 

2. Stellen Sie sicher, dass die 

PAK-Datei korrekt ist. 


1. SchlieRen Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 
2. Starten Sie Windows neu. 


Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 


4000 


Thread kann nicht hergestellt 
werden. 


Méglicherweise reicht der 
Arbeitsspeicher nicht aus, es sind Zu 
viele Anwendungen gleichzeitig 
geoffnet o. a. 


1. Schlieen Sie alle gedffneten 
Anwendungen. 


2. Starten Sie Windows neu. 
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Fehler 


mode Fehlermeldung Ursache Abhilfemaknahme 

4001 Pass-Thru-Gerat konnte nicht Das Pass-Thru-Gerat, das in der Installieren Sie SSMIII 
gefunden werden. Registry registriert ist, wird nicht (PC-Anwendung) neu. 

gefunden. 

4004 Ungtltige ECU-Nachrichten wurden | Wenn das Format einer vom ECM 1. Stellen Sie sicher, dass der 
empfangen. empfangenen Meldung ungiltig ist. Zundschalter eingeschaltet 

ist. 

2. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss 
angeschlossen ist. 

3. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

4007 Keine Antwort vom ECU. 1. Wenn keine Antwort vom ECM 1. Stellen Sie sicher, dass der 
Die Ursache fiir das Ausbleiben der kommt. Zundschalter eingeschaltet 
Antwort feststellen. 2. Wird angezeigt, wenn der ist. 

Steckverbinder einen 2. Versuchen Sie es erneut, 
Verbindungsfehler verursacht. nachdem der 
Méglicherweise liegt ein Datenlinkanschluss 
Kabelbaumfehler vor. angeschlossen ist. 

3. Uberpriifen Sie den 
Kabelbaum des Fahrzeugs. 

4. Tauschen Sie das ECU aus, 
wenn das Problem durch die 
oben beschriebenen 
Methoden 1, 2 und 3 nicht 
behoben wird. 

4009 Ungultige ECU-ID (SSMID) wurde Wenn die vom ECM empfangene 1. Stellen Sie sicher, dass der 
empfangen. ECM-ldentifikation (SSM ID) ungultig Zundschalter eingeschaltet 

ist. ist. 

2. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss 
angeschlossen ist. 

3. Uberpriifen Sie die 
USB-Verbindung. 

4011 Umprogrammierung bei laufendem | Wenn bei der Schalten Sie den Motor aus. 
Motor nicht mdglich. Umprogrammierungszustandsprufung 
Den Motor abstellen erneut eine Motordrehzahl erkannt wird. 
versuchen. 

4013 Der Testbetriebschalter ist nicht Wenn bei der Stellen Sie sicher, dass der 
angeschlossen. Umprogrammierungszustandsprifung Ausgabemodus-Absicherung 
Den Testbetriebschalter der Fehler (Testmodus-Stecker) korrekt 
anschlieRen und erneut versuchen. “Ausgabemodus-Absicherung angeschlossen ist. 

(Testmodus-Stecker) nicht zusammen” 
festgestellt wird. 

4014 Der Lesespeicherschalter ist nicht Wenn bei der Stellen Sie sicher, dass der 
angeschlossen. Umprogrammierungszustandsprifung Speicherausleseanschluss 
Den Lesespeicherschalter festgestellt wird, dass der korrekt angeschlossen ist. 
anschlieRen und erneut versuchen. Speicherausleseanschluss nicht richtig 

angeschlossen ist. 

4015 Die ZUndung ist ausgeschaltet. Wenn bei der Stellen Sie sicher, dass der 
Den Vorgang von Anfang an erneut Umprogrammierungszustandsprifung Zundschalter eingeschaltet ist. 
durchfihren. eine ausgeschaltete ZUndung erkannt 

wird. 
4016 Wahlhebel steht nicht in Wenn bei der Stellen Sie sicher, dass die 


Wahlbereich “P”. 
Auf “P” stellen und erneut 
versuchen. 


Umprogrammierungszustandsprufung 
erkannt wird, dass die Schaltung nicht 
in Stellung P steht. 


Schaltung in Stellung P steht. 
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Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaRnahme 


4018 


Batteriespannung nicht im 
Sollbereich. 
Umprogrammierung nicht mdglich. 


Wenn bei der 
Umprogrammierungszustandsprufung 
erkannt wird, dass die 
Batteriespannung nicht im 
Standardbereich ist.(Standardbereich 
der Batteriespannung: 10 V bis 14 V) 


1. Tauschen Sie die Batterie 
durch eine neue aus, oder 
laden Sie die Batterie. 
Wahrend des 
Batterieladevorgangs darf 
keine Uberschreibung 
erfolgen. 

2. Bei einer Fahrzeug-externen 
Umprogrammierung stellen 
Sie die vom Umrichter 
gelieferte Spannung 
innerhalb des 
Standard-Spannungsbereich 
s ein. 


4019 


ECU-Flash-ROM nicht 
umprogrammierbar. 


Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn bei der 
Umprogrammierungszustandsprufung 
erkannt wird, dass das Flash-ROM im 
ECM nicht umprogrammierbar ist 


Wiederholen Sie das Verfahren 
ab Schritt 1, nachdem Sie die 
Zundung ausgeschaltet haben. 


4021 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn nach der Ubertragung der 
Steuersoftware ein Fehler in der 
Prufsumme erkannt wird.(Fehler bei der 
Ubertragung der Steuersoftware.) 


1. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

2. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

3. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

4. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


4022 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn nach der Ubertragung der 
Anwendungssoftware ein Fehler in der 
Prifsumme erkannt wird. 


(Fehler bei der Ubertragung der 
Anwendungssoftware.) 


1. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

2. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

3. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

4. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


4023 


4024 


Fehler beim Uberschreiben. 


Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn wahrend der Ubertragung der 
Steuersoftware ein Fehler auftritt. 


Wenn wahrend der Ubertragung der 
Anwendungssoftware ein Fehler auftritt. 


1. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


1. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
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Fehler 


sade Fehlermeldung Ursache Abhilfemaknahme 
4025 Das ECU hat nach dem Wenn eine ROM-ID nach der Stellen Sie sicher, dass die 
Uberschreiben keine giiltige ID. Umprogrammierung nicht mit der PAK-Datei korrekt ist. 
Umprogrammierung unter erwarteten ID Ubereinstimmt. 
Umstanden nicht vollstandig. 
4028 Das ROM war bereits mit der neuen | Wenn Sie versuchen, eine erneute Die Umprogrammierung ist 
Version programmiert. Umprogrammierung an einem ECM nicht erforderlich. 
durchzufthren, das bereits 
umprogrammiert wurde. 
(Wenn die ECM bereits einem Update 
unterzogen wurde) 
4029 Dieses ECU kann nicht Wenn Sie eine Umprogrammierung an__| 1. Stellen Sie sicher, dass die 
umprogrammiert werden. einem ECM durchfthren, das nicht in PAK-Datei korrekt ist. 
der PAK-Datei registriert ist. 2. Uberpriifen Sie die 
(Wenn das ECM nicht ein zulassiges USB-Kabelverbindung. 
ist.) 3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
4030 Flash-ROM des ECU kann nicht Wenn das Flash-ROM des ECM nicht 1. Versuchen Sie es erneut, 
geloscht werden. geloscht werden kann. nachdem der 
Umprogrammierung wird Datenlinkanschluss neu 
abgebrochen. angeschlossen wurde. 
2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 
3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
4031 Fehler beim Datenaustausch. Wenn das ECM nicht neu gestartet 1. Versuchen Sie es erneut, 
Umprogrammierung wird (zuruckgesetzt) werden kann. nachdem der 
abgebrochen. Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 
3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
4032 Fehler beim Datenaustausch. Wenn ein Fehler wahrend der 1. Versuchen Sie es erneut, 
Umprogrammierung wird Kommunikation mit dem ECM nachdem der 
abgebrochen. (Startkommunikation) auftritt. Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 
3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
4033 Fehler beim Datenaustausch. Wenn ein Fehler wahrend der 1. Versuchen Sie es erneut, 


Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Kommunikation mit dem ECM 
(Zugriffszeitparameter) auftritt. 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
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Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaRnahme 


4034 


4035 


4036 


Prifung fehlgeschlagen. 


Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Fehler beim Datenaustausch. 


Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Fehler beim Datenaustausch. 


Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler wahrend der 
Sicherheitsprufung vor der 
Umprogrammierung auftritt. 


Wenn wahrend der Zustandsprufung fur 
die Umprogrammierung ein 
Kommunikationsfehler auftritt. 


Wenn ein Fehler wahrend der 
Kommunikation mit dem ECM 
(Download-Anforderung) auftritt. 


—_ 


_ 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


4037 


Fehler beim Datenaustausch. 


Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler wahrend der 
Kommunikation mit dem ECM (Start 
Diagnosevorgang) auftritt. 


— 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


4040 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler wahrend der 
Kommunikation mit dem ECM 
(Datenibertragung) auftritt. 


= 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


4041 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler wahrend der 
Kommunikation mit dem ECM 
(Prifsumme) auftritt. 
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= 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


Fehler 


pode Fehlermeldung Ursache Abhilfemaknahme 
4042 Speicher kann nicht geloscht Wenn ein Fehler wahrend der 1. Fuhren Sie die folgenden 
werden. Kommunikation mit dem ECM Arbeitsschritte aus: 
(Speicherléschen) auftritt. 1) Schalten Sie den 
Der Fehler kann auftreten, wenn der Zundschlussel fur 3 
Zundschlussel zu schnell betatigt wird. Sekunden aus, dann 
(Warten Sie 3 Sekunden, nachdem der schalten Sie ihn fur 3 
Ziindschliissel ausgeschaltet wurde.) Sekunden ein. 
2) Fuhren Sie ein 
Speicherléschen mit Hilfe 
von SSM4 aus. 
3) Schalten Sie den 
Zundschlussel fur 3 
Sekunden aus.Wenn die 
Umprogrammierung 
startet, war der Vorgang 
erfolgreich. 
2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 
4043 Flash-ROM des ECU kann nicht Wenn ein Fehler wahrend der 1. Versuchen Sie es erneut, 
geloscht werden. Kommunikation mit dem ECM (Flash nachdem der 
Umprogrammierung nicht mdglich. l6schen) auftritt. Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 
3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
4045 Die Umprogrammierung, wenn Wenn bei der Das Fahrzeug steht. 
fahrzeug bewegt, ist nicht mdglich. Umprogrammierungszustandsprufung (Fahrzeuggeschwindigkeit ist 
Stoppen Sie den fahrzeug, um eine Fahrzeuggeschwindigkeit erkannt | null.) 
wieder zu versuchen. wird. 
4046 Fehler im Pass-Thru-Gerat. Wenn ein Fehler durch den Fehler des 1. Versuchen Sie es erneut, 
Pass-Thru-Gerats erkannt wird. nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 
4046:7 | Fehler im Pass-Thru-Gerat. Wenn das DST-i nicht angeschlossen 1. Stellen Sie sicher, dass der 
ist. Zundschalter eingeschaltet 
ist. 
2. Uberpriifen Sie, ob das DST-i 
eingeschaltet ist. 
3. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
4. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 
4047 Programmierspannung unter dem Wenn die Spannung (Vpp) fur den 1. Uberpriifen Sie den 
unteren Grenzwert. Schreibvorgang unter dem Kabelbaum des Fahrzeugs. 
Umprogrammierung wird Standardwert liegt. 2. Tauschen Sie das ECM aus. 
abgebrochen. Méglicherweise liegt ein 
Kabelbaumfehler vor. 
4048 Programmierspannung Uber dem Wenn die Spannung (Vpp) fur den 1. Uberpriifen Sie den 


oberen Grenzwert. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Schreibvorgang Uber dem Standardwert 
liegt. 


Kabelbaum des Fahrzeugs. 
2. Tauschen Sie das ECM aus. 
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Fehler 


code Fehlermeldung Ursache Abhilfemaknahme 

4049 Programmierspannung nicht im Wenn die Spannung (Vpp) fur den 1. Uberpriifen Sie den 
Sollbereich. Schreibvorgang nicht im Kabelbaum des Fahrzeugs. 
Umprogrammierung wird Standardbereich liegt. 2. Tauschen Sie das ECM aus. 
abgebrochen. Moglicherweise liegt ein 

Kabelbaumfehler vor. 

4053 Umprogrammierspannung konnte Wenn die Spannung (Vpp) fur den 1. Versuchen Sie es erneut, 
nicht eingestellt werden. Schreibvorgang nicht anliegt. nachdem der 
Umprogrammierung wird Datenlinkanschluss neu 
abgebrochen. angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

4054 Pass-Thru-Gerat konnte nicht Wenn das in der Registry registrierte Installieren Sie SSM4 
gefunden werden. Pass-Thru-Gerat nicht gefunden wird. (PC-Anwendung) neu. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 

4055 Aufruf des Urlademodus ist Fehler beim Wechsel in den 1. Versuchen Sie es erneut, 
fehlgeschlagen. ECMUmprogrammierungsmodus. nachdem der 

Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 

4056 Fehler beim Datenaustausch. Kommunikationsfehler 1. Versuchen Sie es erneut, 

nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

4057 Das ROM war bereits mit der neuen | Wenn beim gleichzeitigen Die Umprogrammierung ist 
Version programmiert. Uberschreiben des Hauptmoduls und nicht erforderlich. 

des Untermoduls das Untermodul 
bereits einem Update unterzogen 
wurde. 
4058 Das ROM war bereits mit der neuen | Wenn beim gleichzeitigen Die Umprogrammierung ist 
Version programmiert. Uberschreiben des Hauptmoduls und nicht erforderlich. 

des Untermoduls das Hauptmodul 
bereits einem Update unterzogen 
wurde. 

4059 Keine Antwort vom ECU. Wenn beim gleichzeitigen 1. Versuchen Sie es erneut, 
Uberschreiben des Hauptmoduls und nachdem der 
des Untermoduls keine Antwort vom Datenlinkanschluss neu 
Untermodul kommt. angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 

4060 Keine Antwort vom ECU. Wenn beim gleichzeitigen 1. Versuchen Sie es erneut, 


Uberschreiben des Hauptmoduls und 
des Untermoduls keine Antwort vom 
Hauptmodul kommt. 
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nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


Fehler 


code Fehlermeldung Ursache Abhilfemaknahme 
4061 Dieses ECU kann nicht Wenn beim gleichzeitigen Die Umprogrammierung ist 
umprogrammiert werden. Uberschreiben des Hauptmoduls und nicht erforderlich. 
des Untermoduls das Unter-ECM nicht 
ein zulassiges ist. 
4062 Daten werden nicht ueberschrieben. | Wenn es keine anwendbare ECM fir Die Umprogrammierung ist 
die Umprogrammierung gibt. nicht erforderlich. 
4063 Der Férdermodus- Wenn der Ausgabemodus- Absicherung | Uberpriifen Sie den Anschluss 
Steckverbinderist nicht (Testmodus-Stecker) nicht des 
angeschlossen, angeschlossen ist. Ausgabemodus-Absicherung 
Férdermodus-Steckverbinder (Testmodus-Stecker). 
anschlieRen und erneut versuchen. 
4064 Automatische Vorgabe ist bei Wenn fur die manuelle Datenwahl die Fuhren Sie die 
diesem Fahrzeug nicht moeglich. automatische Vorgabe gewahlt ist. Umprogrammierung aus, 
Die Angaben manuell auswaehlen. nachdem Sie den manuellen 
Modus gewahlt haben. 
4065 Gewaehlte TEILE-NR./ROM-ID Der Fehler tritt auf, wenn die gewahlte Fuhren Sie die 
passt nicht zu diesem. Teilenummer und die ROM-ID des Umprogrammierung durch, 
Fahrzeug Teile-Nr./ROM-ID erneut | Fahrzeugs nicht mit den bei der indem Sie die anwendbaren 
auswaehlen. Uberschreibung der manuellen Wahl Werte fur den Schreibvorgang 
angegebenen Werten Ubereinstimmen. | im manuellen Modus neu 
wahlen. 
4066 Sitzungsmodus-Fehler. Schalten Fehler bei der 1. Versuchen Sie es erneut, 
Sie die ZUndung aus, und Diagnose-Modussteuerung wegen der nachdem der 
versuchen Sie es erneut. Vorgabewert-Session. Datenlinkanschluss neu 
-Wenn es sich um die angeschlossen wurde. 
Vorgabewert-Session handel, 2. Uberprufen Sie die 
nachdem die Session auf die USB-Kabelverbindung. 
erweiterte Session verandert wurde. 3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
4067 Sitzungsmodus-Fehler. Schalten Fehler beim Session-Modus wegen der | 1. Versuchen Sie es erneut, 
Sie die ZUndung aus, und Programmierungs-Session. nachdem der 
versuchen Sie es erneut. -Wenn es sich bei deranfanglichen Datenlinkanschluss neu 
Kommunikation um die angeschlossen wurde. 
Vorgabewert-Session handel. 2. Uberprufen Sie die 
-Wenn es sich um die USB-Kabelverbindung. 
Programmierungs-Session handelt, 3. Wiederholen Sie das 
nachdem die Session auf die Verfahren ab Schritt 1, 
erweiterte Session verandert wurde. nachdem Sie die Zundung 
ausgeschaltet haben. 
4068 Sitzungsmodus-Fehler. Schalten Fehler beim Session-Modus wegen der | 1. Versuchen Sie es erneut, 
Sie die ZUndung aus, und erweiterten Session. nachdem der 
versuchen Sie es erneut. -Wenn es sich bei der anfanglichen Datenlinkanschluss neu 
Kommunikation um die erweiterte angeschlossen wurde. 
Session handelt. 2. Uberpruifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 
3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
4100 Versionscode der Wenn die Version der Steuersoftware Stellen Sie sicher, dass die 


Ueberschreibungs-Steuersoftware 
nicht OK. 


im ECM nicht korrekt ist. 


PAK-Datei korrekt ist. 
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Fehler 


code Fehlermeldung Ursache Abhilfemaknahme 
4101 Fehler beim Ueberschreiben der Wenn ein Fehler beim 1. Versuchen Sie es erneut, 
Daten im Flash-ROM. ECM-Uberschreibungsvorgang nachdem der 
auftritt. Datenlinkanschluss neu 

angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 

4102 Uebertragungsgeschwindigkeit Wenn eine Baudrate vom ECM 1. Versuchen Sie es erneut, 
(bps) nicht einstellbar. angegeben wird, die dem ECM nachdem der 

Standard nicht entspricht. Datenlinkanschluss neu 

angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 

4103 Zeit zum Ueberschreiben Wenn die Hochstzahl fur ECM Tauschen Sie das ECM aus. 
ueberschreitet die zul. Grenze. Umprogrammierungen uberschritten 

wird. 

4104 Ueberschreibspannung liegt nicht Wenn die am ECM angelegte 1. Versuchen Sie es erneut, 
im Sollbereich. Spannung (Vpp) fur den nachdem Sie die 
Verbindung des OBD-Anschlusses Schreibvorgang nicht im Kabelverbindung neu 
pruefen. Standardbereich liegt. (festgestellt vom hergestellt oder das Kabel 
Danach Ueberschreibvorgang ECM). durch ein neues ersetzt 
wiederholen. Méglicherweise liegt ein haben, da moglicherweise 

Kabelbaumfehler vor. ein fehlerhafter Kontakt bei 
der Verbindung vorliegt. 
2. Uberpriifen Sie den 
Kabelbaum des Fahrzeugs. 

4105 Ueberschreibungs-Steuersoftware Wenn die Steuersoftware des ECM Stellen Sie sicher, dass die 
nicht OK. nicht korrekt ist. PAK-Datei korrekt ist. 

4106 lm ECM neu geschriebene Software | Wenn die Motorsteuersoftware des Stellen Sie sicher, dass die 
fuer Motorsteuerung nicht OK. ECM nicht korrekt ist. PAK-Datei korrekt ist. 

4107 Fehler beim Datenaustausch. Kommunikationsfehler mit dem ECM Wiederholen Sie das Verfahren 

ab Schritt 1, nachdem Sie die 
Zundung ausgeschaltet haben. 

4108 Programmierspannung unter dem Kommunikationsfehler Wiederholen Sie das Verfahren 
unteren Grenzwert. ab Schritt 1, nachdem Sie die 
Umprogrammierung wird Zundung ausgeschaltet haben. 
abgebrochen. 

4150 “Zuendung eingeschaltet?”, Fehler bei der 1. Fuhren Sie die folgenden 


“Motor abgewuergt?” Erneuter 
Versuch. 


Uberschreibungsanforderung beim 
ECM. 

Das ECM lasst den 
Uberschreibungsvorgang nicht zu. 
Wenn der Motor lauft oder die ZUndung 
ausgeschaltet ist. 


Arbeitsschritte aus: 

1) Schalten Sie den Motor 
ab. 

2) Schalten Sie den 
Zundschlussel ein. 

2. Wenn die oben aufgefuhrten 
Schritte “1.” das Problem 
nicht beseitigen, ersetzen 
Sie das ECU durch ein 
neues. 
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Fehler 


cade Fehlermeldung Ursache Abhilfemaknahme 
4152 Keine Antwort vom ECM auf Keine Antwort vom ECM beim Fehler 1. Versuchen Sie es erneut, 
Ueberschreibungssignal. bei der Uberschreibungsanforderung. nachdem der 
Dieser Fehler wird nur einmal Datenlinkanschluss neu 
angezeigt, nachdem die angeschlossen wurde. 
Kommunikation hergestellt ist. 2. Uberpriifen Sie den 
Méglicherweise liegt ein Kabelbaum des Fahrzeugs. 
Verbindungsfehler wie z. B. ein 
fehlerhafter Kontakt beim 
Uberschreibungsvorgang vor. 
Ebenso kann ein Kabelbaumfehler 
vorliegen. 
4153 Keine Antwort vom ECM. Keine Antwort vom ECM auf den Fehler. | 1. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 
3. Uberpriifen Sie den 
Kabelbaum des Fahrzeugs. 
4155 Ueberschreibspannung nicht OK. Ein Fehler zur an die ECM angelegte 1. Versuchen Sie es erneut, 
Anschluss OK? Spannung (Vpp) fur den nachdem Sie die 
Pruefung ist abgeschlossen. “OK” Schreibvorgang wird Kabelverbindung neu 
klicken, dann zurueck zu gemeldet.(Festgestellt vom ECM). hergestellt oder das Kabel 
Vorwaerts-Vpp-Signal. Wird angezeigt, wenn die Spannung fir durch ein neues ersetzt 
den Schreibvorgang nicht im normalen haben, da mdglicherweise 
Bereich liegt. ein fehlerhafter Kontakt beim 
Méglicherweise liegt ein Kabel vorliegt. 
Kabelbaumfehler vor. 2. Wenn diese Maknahme das 
Problem nicht beseitigt, 
ersetzen Sie die ECM durch 
eine neue. 
4157 Fehlercode wurde vom Flash-ROM_ | Kommunikationsfehler bei dem ECM. Ersetzen Sie die ECM durch 
empfangen. Das ECM hat einen Fehler beim eine neue. (ECM-Fehler). 
Uberschreibungsvorgang festgestellt. 
Wenn ein Uberschreibungsfehler beim 
ECM auftritt. 
4401 Fehler beim Uberschreiben. Auf Bestatigung bei erneutem Versuch nach | 1. Versuchen Sie es erneut, 
“JA” klicken, um die einem erneuten Schreibfehler. nachdem der 
Umprogrammierung noch einmal Datenlinkanschluss neu 
durchzufuhren. angeschlossen wurde. 
2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 
3. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 
4. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
4402 Fehler in den neu geschriebenen Bestatigung bei Wiederholung nach 1. Versuchen Sie es erneut, 


Daten. Auf “JA” klicken, um die 
Umprogrammierung noch einmal 
durchzufthren. 


Uberpriifung des Fehlers. 
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nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

3. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

4. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaRnahme 


4403 


4404 


Schalten Sie die ZUndung aus, und 
versuchen Sie es erneut. Wenn der 
Fehler wieder auftritt, liegt evtl. ein 


CAN-Fehler vor. 


Sitzungsmodus konnte nicht 
geandert werden. 
Umprogrammierung wurde 
abgebrochen. 


Wenn die Meldung “ Fahrzeug-externe 
Umprogrammierung?” erscheint und 
Sie “No” anklicken, obwohl die 
Programmierung nicht auRerhalb des 
Fahrzeugs stattgefunden hat. (Wenn 
die Programmierung am Fahrzeug 
stattfindet, erscheint die Meldung 

“ Fahrzeugexterne 
Umprogrammierung?” normalerweise 
nicht.) 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
dem ECM kommuniziert wird 
(Diagnose-Modussteuerung). 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


. Uberpriifen Sie den 


Kabelbaum des Fahrzeugs. 


4405 


Fehler beim Datenaustausch. 


Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
dem ECM kommuniziert wird 
(Steuerung der DTC-Einrichtung). 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


. Uberpriifen Sie den 


Kabelbaum des Fahrzeugs. 


4406 


Fehler beim Datenaustausch. 


Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
dem ECM kommuniziert wird 
(Kommunikationssteuerung). 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1, 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


. Uberpriifen Sie den 


Kabelbaum des Fahrzeugs. 


4407 


Prifung fehlgeschlagen. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn vor dem Programmieren bei der 
Sicherheitsbestatigung ein Fehler 
auftritt. 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


. Uberpriifen Sie den 


Kabelbaum des Fahrzeugs. 
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Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaRnahme 


4408 


Fehler beim Datenaustausch. 


Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
dem ECM kommuniziert wird (Abfrage 
fur Download). 


—_ 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
Uberpriifen Sie den 
Kabelbaum des Fahrzeugs. 


4409 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend das 
Programm Ubertragen wird. 


= 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


. Uberpriifen Sie den 


Kabelbaum des Fahrzeugs. 


4411 


4412 


4413 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Fehler beim Datenaustausch. 


Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
dem ECM kommuniziert wird (Abfrage 
fur Ubertagungsende). 


Wenn ein Fehler in der Kontrollsumme 
erkannt wird, nachdem das Programm 
ubertragen wurde, oder wenn nach der 
Anforderung keine Antwort erfolgt. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
dem ECM kommuniziert wird (Abfrage 
fur Download). 


= 


2. 


1. 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


. Uberpriifen Sie den 


Kabelbaum des Fahrzeugs. 


. Stellen Sie sicher, dass die 


PAK-Datei korrekt ist. 
Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


. Uberpriifen Sie den 


Kabelbaum des Fahrzeugs. 
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Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaRnahme 


4414 


4415 


Flash-ROM des ECM kann nicht 
geloscht 
werden.\nUmprogrammierung nicht 
moglich. 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn der ECM Flash ROM nicht 
geloscht werden kann. 


Wenn wahrend der 
Programmubertragung ein Fehler 
auftritt. 


1. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 

USB-Kabelverbindung. 

. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


oO 


= 


. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
2. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

3. Wiederholen Sie das 
Verfahren 

ab Schritt 1 nachdem Sie die 
Zundung ausgeschaltet 
haben. 

4. Uberpriifen Sie den 

Kabelbaum des Fahrzeugs. 


4416 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
dem ECM kommuniziert wird (Abfrage 
ftir Ubertagungsende). 


_ 


. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 

USB-Kabelverbindung. 

3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den 

Kabelbaum des Fahrzeugs. 


4417 


4418 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Fehler beim Datenaustausch. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler in der Kontrollsumme 
erkannt wird, nachdem das Programm 
ubertragen wurde, oder wenn nach der 
Anforderung keine Antwort erfolgt. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
dem ECM kommuniziert wird (Abfrage 
fur Upload). 


1. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

2. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

. Uberpriifen Sie die 

USB-Kabelverbindung. 
Wiederholen Sie das 

Verfahren ab Schritt 1 

nachdem Sie die ZUndung 

ausgeschaltet haben. 


oO 


> 


1. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 
Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
4. Uberpriifen Sie den 
Kabelbaum des Fahrzeugs. 


N 


wo 
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Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaRnahme 


4419 


Fehler beim Datenaustausch. 


Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
dem ECM kommuniziert wird oder 
wahrend der Bestatigung (Auslesen des 
ROM). 


1. Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 

2. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

3. Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 

4. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


4420 


Fehler beim Uberschreiben. 
Umprogrammierung wird 
abgebrochen. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 

dem ECM kommuniziert wird (Abfrage 
ftir Ubertagungsende). (Auslesen des 
ROM). 


—_ 


. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 

USB-Kabelverbindung. 

3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den 

Kabelbaum des Fahrzeugs. 


4421 


Speicher kann nicht geloscht 
werden. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
dem ECM kommuniziert wird 
(Speicherléschung). 


= 


. Fuhren Sie die folgenden 

Schritte aus: 

1) Den ZUndschlissel ist fur 
3 Sekunden deaktivieren 
und danach fur 3 
Sekunden aktivieren. 

2) Speicherldschung durch 
SSM4. 

3) Der ZUndschlussel ist fiir 3 
Sekunden zu deaktivieren. 

2. Sicherstellen, dass der 
USBStecker angeschlossen 
ist. 


4422 


Speicher kann nicht geloscht 
werden. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
der integrierten Einheit oder dem ABS 
kommuniziert wird (Speicherl6schung). 


_ 


. Fuhren Sie die folgenden 

Schritte aus: 

1) Den Ziindschlussel ist fur 
3 Sekunden deaktivieren 
und danach fur 3 
Sekunden aktivieren. 

2) Speicherldschung durch 
SSM4. 

3) Der ZUndschlussel ist fur 3 
Sekunden zu deaktivieren. 

2. Sicherstellen, dass der 
USBStecker angeschlossen 
ist. 


4423 


Speicher kann nicht geloscht 
werden. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
der integrierten Einheit kommuniziert 
wird (Lesen von DTC), oder wenn mehr 
als ein DTC vorliegt. 


= 


. Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 

2. Uberpriifen Sie die 

USB-Kabelverbindung. 

3. Wiederholen Sie das 
Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 

4. Uberpriifen Sie den 

Kabelbaum des Fahrzeugs. 
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Fehler 
code 


Fehlermeldung 


Ursache 


AbhilfemaRnahme 


4425 


Speicher kann nicht geloscht 
werden. 


Wenn ein Fehler auftritt, wahrend mit 
dem ABS kommuniziert wird (Start 
Diagnose-Modussteuerung). 


1. 


oO 


Versuchen Sie es erneut, 
nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


. Uberpriifen Sie den 


Kabelbaum des Fahrzeugs. 


4501 


Umprogrammierung ist 
fehlgeschlagen. 

Auf “JA” klicken, um die 
Umprogrammierung noch einmal 
durchzufthren. 


Der Fehler wird bei der Prufsumme 
festgestellt. 


—_ 


N 


ad 


‘ 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 
Uberpriifen Sie die 
USB-Kabelverbindung. 
Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 


4517 


Fehler in den neu geschriebenen 
Daten. 

Auf “JA” klicken, um die 
Umprogrammierung noch einmal 
durchzufthren. 


Der Fehler wird bei der Uberpriifung 
festgestellt. 


= 


i) 


. Versuchen Sie es erneut, 


nachdem der 
Datenlinkanschluss neu 
angeschlossen wurde. 


. Uberpriifen Sie die 


USB-Kabelverbindung. 


Stellen Sie sicher, dass die 
PAK-Datei korrekt ist. 


. Wiederholen Sie das 


Verfahren ab Schritt 1 
nachdem Sie die ZUndung 
ausgeschaltet haben. 
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Liste der Teilenummern 


DST-i Sets 
Item Part # Remarks 
DST-i with LCD | DST-i (w/ LCD, w/o Bluetooth) set 95171-0111* | Bluetooth model is available only in the 
set DST-i (w/ LCD, w/ Bluetooth) set 95171-0112" erika niet Bequest 
DST-i without | ST-i (w/o LCD, wio Bluetooth) set_| 95171-0106" | FO" he cae eee 
LCD set DST-i (w/o LCD, w/ Bluetooth) set | 95171-0107* | company. 


Optional Parts 


Item 
Datalink Cable (1.5m) 


Part # 
95171-12831 


Remarks 
Contained in the DST-i w/o LCD set 


Datalink Cable (3.0m) 


95171-12840 


Contained in the DST-i w/ LCD set 


USB Cable 


95171-10110 


Contained in the DST-i set (w/o LCD, w/ 
LCD) 
3.0m 


Oscilloscope probe (for 1 
channel) 


Ground Cable _A£ 


95171-12640 


95171-12710 


Contained in the DST-i w/ LCD set 


Contained in the DST-i w/ LCD set 


Storage bag 


95171-31040 


Refer to the marginal annotation *2 below 
for opened bag images. 


DC Power Cable for Cigarette 
Lighter Socket 


95171-11251 


Optional parts for the Driving Recorder. 
Refer to SC116-027 


Oscilloscope probe head 
(Alligator clip type) 


95502-10700 


A pair of black and red heads 


Oscilloscope probe head 
(IC clip type) 


95502-10730 


A pair of black and red heads 
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Item 


Part # 


Remarks 


Oscilloscope probe head 
(Needle type) 


95171-12880 


A pair of black and red heads 


Dia. of the tip:0.5mm 


Switch Box Cable set*' 


95171-01190 


A Switch box cable, a trigger cable and 
an analog cable are contained. 
Refer to SCI16-027 


Adaptor Assy, D-sub 
Connector 


95171-13170 


For the DST-i’s with the following serial 
#. 

5D0***** / 5D1***** 

Refer to SC114-094. 


Datalink Cable (L-Shape, 
3.0m) 


USB Cable Spacer* 


4-channel adapter set 


95171-11740 


95171-13020 


95171-12740 


The image shows the plug part of the 
cable. 


Contained in the DST-i set (w/o LCD, w/ LCD) 
Refer to SC1I16-026. 


Two oscilloscope probes 
and a 4-channel adapter are contained. 


4-channel adapter 


95171-12650 


The same adapter as in the 4-chanel 
adapter set. 
Oscilloscope probes are not included. 


*'The USB cable spacer has been contained in the DST-i sets produced after May 2014. (Serial #5D121792 or 


bigger) For details, please refer to SCI16-026. 
*? Storage bag (95171-31040) images 


Opened bag 
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example of usage 


